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Inledning

Länsstyrelsen lämnade i beslut den 5 september 2014 bidrag till 
restaurering av byggnaderna 8 (ladugård) och nr 25 (stall och får-
hus) på Näs 1:8 i Ingatorps socken . Beslutet stadgade att arbetena 
skulle följas av antikvarisk medverkan . Byggherren har valt att anlita 
Jönköpings läns museum för denna medverkan . 

Handläggare har varit antikvarie Anders Franzén som även 
sammanställt föreliggande rapport, vilken sammanfattar vad som 
framkom vid arbetena . Arbetena genomfördes under sommarhalv-
året 2015 . 

Syfte
Syftet med åtgärderna på ladugården (byggnad 8) var att laga de 
konstruktiva brister som framför allt den norra väggen hade . Be-
träffande byggnad 25 har timmerlagningar gjorts nedtill på ett par 
mellanväggar, flera golv inklusive golvbjälkar bytts ut och syllste-
narna justerats . 

Den antikvariska medverkans syfte var att dokumentera åtgär-
derna och att ge råd beträffande detaljutförandet . Målet har varit 
att lagningar och byte av material skulle utföras så att de blev så lite 
iögonfallande som möjligt . Radbyn Näs ligger på en höjd invid Nässjasjön i Ingatorps 

socken . 
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Historik

Radbyn Näs i Ingatorps socken är en av länets mest höggradigt 
bevarade radbyar med ålderdomlig bebyggelse . Byn utgör riksin-
tresse för kulturmiljövården . Byn dokumenterades i text, fotografier, 
uppmätningsritningar och kartor år 1917 av Nordiska museet och 
detta material har i möjligaste mån använts som vägledning vid de 
restaureringsåtgärder som genomförts av ägarna under de senaste 
decennierna, delvis med stöd från Länsstyrelsen .  

I dag består byn av två enheter . Restaureringsarbetena har omfat-
tat två byggnader i den östra gårdsenheten: en ladugårdsbyggnad 
(byggnad 8) och ett kombinerat stall, fårhus m .m . (byggnad 25) . 
Dessa två byggnader låg fram till 1900-talets andra hälft på två olika 
gårdsenheter, men de tillhör i dag samma fastighet . För en djupare 
historisk beskrivning hänvisas till Jönköpings läns museums rapport 
1998:23; Näs by, beskrivning och åtgärdsprogram för bebyggelsen 
i Näs by (Franzén 1998) . 

Byggnad 8

Byggnad 8 uppfördes enligt uppgift från bokverket Sveriges bebyggelse 
(1952) omkring år 1878 och tillhör därmed de yngre byggnaderna 
i byn . Byggnaden hade redan från början en för Småland vanlig 
huvudindelning i ett fähus och en loge samt höskulle ovanpå . 

Vid en omfattande ombyggnad i mitten av 1900-talet höjdes 
byggnaden så att höskullen blev väsentligt mycket högre och rym-
ligare . Samtidigt förlängdes byggnaden så att gödselstaden längst 
i öster erhöll tak . Det kan vara så att installationen för maskinell 
mjölkning tillkom samtidigt . 

Nordiska museets beskrivning av byggnaden 1917 lyder: ”Ny 
ladugård, stall, loge . Med spåntak” . 

Ovan: Ladugårdens rymliga höskulle . 
Till höger: Ladugårdens fasad mot norr som var föremål 
för de genomförda reparationerna . 
Nedan: Ett av de naturligt växta ”knän” som stabiliserar 
ladugårdens stomme . 
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Byggnad 25

Byggnad 25 är en äldre, odaterad timmerlänga som inrymt stall, 
fårhus, lada och höskulle på vinden . Nordiska museets beskrivning 
av byggnaden 1917 lyder: ”Fårhus med lövlada . Hölador . Skulle 
ovanpå . Knuttimrat, rödmålat . Spåntak” . Det som i båda byggna-
ders beskrivningar anges som ”spåntak” kallas i dag oftast sticktak . 

Byggnaden genomgick en partiell reparation 2012, vilken i 
korthet innebar att timmerstommen lyftes, befintliga golv demon-
terades, rötskadade timmerstockar i ytterväggarna byttes ut eller 
lagades och den omkringliggande marknivån sänktes . Ytterligare 
upplysningar om dessa reparationer finns i Byggnadsvårdsrapport 
2013:9, Jönköpings läns museum . 

Ovan: ingången längst i söder har en särskilt ålderdomlig 
bräddörr med en sinnrik regel . 
Till vänster: Dörren till vänster leder in i foderrummet 
och den till höger går till stallet . 

Byggnad 25 som använts som stall, fårhus och foderlada 
inför arbetena . Ytterväggarnas timmerstomme hade varit 
föremål för reparationer redan 2012 . 
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Beskrivning inför arbetena

Byggnad 8

Byggnad 8 är uppförd i rektangulär planform med logen eller red-
skapsförvaringen längst i väster . Längre österut ligger fähuset, som 
också inrymt plats för hästar och annan kreatur . 

Byggnaden är uppförd av regelverk med fasad av slät stående 
panel frånsett fähuset som har väggar av skiftesverk . Fasaderna är 
strukna med röd slamfärg . Flertalet fönster är från 1900-talets mitt 
med en stående spröjs i varje båge . Ytterdörrarna är bräddörrar och 
både fönster och dörrar är svartmålade .  

Byggnaden har ett sadeltak belagt med plåt, men under detta 
ligger ett äldre tak av stickor . Byggnaden vilar på en sockel av sten, 
men gödselstaden avgränsas med en cementbarriär . 

Fähuset har ett foderbord i lokalens mitt i byggnadens längdrikt-
ning samt båsindelning av trä . I vinkeln mellan väggar och innertak 
finns stora ”knän” av naturligt vinklade trästycken . Golvet utgörs 
av cement . 

Byggnaden uppvisade inför arbetena en del konstruktiva brister . 
Fähusets norra skiftesverksvägg var skadad genom att de stående 
klovstolparna rötskadats nedtill och knäckts så att den nedre delen 
kalvade ut . Vidare hade gödselstadens betongbarriär sprickor som 
tydde på att byggnadens nordöstra hörn trycktes ut . Två troliga 
orsaker till murens rörelse var dels byggnadskonstruktionens las-
ter, dels att dräneringen norr om byggnaden ledde dagvatten förbi 
muren och underminerade den . För att inte riskera att skadorna 
skulle leda till att konstruktionen kollapsade gjordes förberedande 
förstärkningar och avbärningar 2013 . 

Rötskador på fähusets skiftesverkskonstruktion . 

Ovan: Gödselstadens betongbarriär hade sprickor och hade 
rubbats . Här har träöverbyggnaden stämpats upp för att 
säkerställa bärigheten . 
Till höger . Fähusets nordöstra hörn hade förstärkningar 
redan före reparationerna i form av järnband . 
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Byggnad 25

Byggnad 25 är uppförd av timmer i en våning . Fasaden är struken 
med röd slamfärg . Byggnaden har ett sadeltak belagt med stickor . 
Den östra väggen är försedd med två ospröjsade fönster . Mot väs-
ter finns fyra bräddörrar med stående panel . Fönster och dörrar är 
svartmålade . Byggnaden vilar på en sockel av fältsten . 

Längst i norr finns ett foderrum där utfodringen av hästarna i det 
intilliggande stallet sker . Foderlådorna är av trä och spannmålsfoder 
kunde ”serveras” med hjälp av särskilda lådor . Väggen mot stallet 
är inte timrad utan består av brädor och så kallad bakved med en 
barksida . 

Stallet omfattar två spiltor där den nedre delen av avgränsningen 
utgörs av liggande brädor och den övre av spjälor . Inredningen bär 
spår efter långvarigt brukande och har påtaglig patina . 

Nästa rum avgränsas av mellanväggar av timmer och utgör får-
huset . Förutom en bräddörr finns här en lägre grind som gör att 
dörren kunde stå öppen utan att fåren rymde . Timmerväggarna 
utsattes för hårt slitage i en lokal av detta slag och därför har man 
satt upp liggande brädor på de nedre delarna av timmerväggarna – 
på den södra väggen är brädorna stående . I den inre delen finns spår 
efter en avbalkning . Detta utrymme är försett med ett litet fönster . 

Lokalen längst i söder mot gaveln har inte någon lika självklar 
funktion som övriga rum . Det finns ingen takbjälke i taket som i 
de andra utrymmena, utan taket utgörs av brädor som är fästade 
mellan två timmerstockar i gaveltimret . I detta rum finns också en 
del bilade golvbrädor med halvrund undersida bevarade . 

Foderlådorna i foderrummet invid stallet inför arbetena . 

Ovan: Detalj från fårhuset med grinden och den liggande panelen vid en av väg-
garnas nedre del . 
Till höger: Det södra rummet med demonterat golv . 
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Beskrivning av vidtagna åtgärder

Byggnad 8

Byggnad 8 stabiliserades temporärt genom att fähusets timmerväg-
gar och takbjälkar försågs med spännband och snedsträvor . Härige-
nom kunde stommen lyftas så mycket att lagningarna i den norra 
väggen kunde göras . 

De nedersta fyllnadsstockarna i skiftesverkskonstruktionen de-
monterades . De stående klovstolparnas nedre del sågades av och 
ersattes med nytt virke . Skarven mellan nytt och gammalt utfördes 
så att en betryggande stabilitet kunde skapas . Skarvningen av stolp-
arnas yttre del gjordes högre än på stolparnas inre del mot fähuset . 
Slutligen säkrades skarvningen med hjälp av bultar med kraftiga 
kvadratiska brickor . De tre nedersta stockarna ersattes med nya med 
bilad yta . Vid fähusets yttre hörn i nordost säkrades konstruktionen 

med järnbeslag . Nedtill var dessa beslag utanpåliggande och upptill 
låg de på väggens insida . En ny bräddörr mellan fähuset och göd-
selstaden tillverkades av stående brädor . 

Beträffande gödselstadens betongbegränsning stabiliserades den 
genom ny dränering . 

Ovan: Fähuset med tillfällig stabilisering av väggen inför 
lyftning . 
Nedan: Inför arbetena stabiliserades stommen med bland 
annat spännband . 

Ovan: Stabiliserande järn i det nordöstra hörnets övre 
del . Från plattjärnet sticker ett rundjärn in i den stående 
klovstolpen . 
Ovan till höger: De genomförda lagningarna på den 
norra väggen . 
Till höger: Lagningarna av den norra väggen sedda inifrån 
fähuset . 
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Byggnad 25

Byggnad 25 återställdes med nya golv, frånsett lokalen längst i 
söder . Där kunde ungefär hälften av det gamla bilade golvet åter-
användas . Arbeten inleddes med att nya golvbjälkar monterades . 
En ny fyllnadsstock längst ner på väggen dels mellan stallet och 
fårhuset, dels mellan fårhuset och rummet längst i söder ersatte 
de rötskadade . Eftersom fyllnadsstocken inte var ihopknutad med 
ytterväggarnas timmer förenklades arbetet . Vid golvbytet i stallet 
var man varsam mot spiltornas avgränsning och denna bevarades 
intakt . Golvbrädorna var i varierande bredd . För att undvika fukt 
underifrån lades en dräneringsslang längs byggnadens mittlinje . 

Syllen på den västra väggens norra del var rötskadad nedtill . 
De rötskadade delarna bilades bort, men ersattes inte med nytt 
trä utan i stället höjdes stensockeln något . Samtidigt justerades 
ingångsstenarna . 

Sammanfattning

Sommarhalvåret 2015 restaurerades två ekonomibyggnader i byn 
Näs i Ingatorps socken . Vägledande för arbetena var att med minsta 
möjliga ingrepp säkerställa deras fortbestånd och bibehålla deras 
autenticitet och ålderdomliga uttryck . 

Ovan: Foderrummet med foderlådorna efter avslutade 
arbeten . 
Till vänster: Stallets spiltor med det nya golvet . 

Fårhuset med den återmonterade grinden och det nya 
brädgolvet . 
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Sommarhalvåret 2015 restaurerades två ekonomibyggnader i byn Näs i 
Ingatorps socken . Vägledande för arbetena var att med minsta möjliga 
ingrepp säkerställa deras fortbestånd och bibehålla deras autenticitet och 
ålderdomliga uttryck . 
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