
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Byggnadsvårdsrapport 2017:03

Britt-Marie Börjesgård

Byarums kyrka

Antikvarisk medverkan i samband med
restaureringsarbeten på tornet

Byarums socken i Vaggeryds kommun,
Jönköpings län, Växjö stift





Byarums kyrka

Antikvarisk medverkan i samband med
restaureringsarbeten på tornet

Byarums socken i Vaggeryds kommun

Jönköpings län, Växjö stift

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Byggnadsvårdsrapport 2017:03

Britt-Marie Börjesgård



Rapport och foto: Britt-Marie Börjesgård
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2017



Innehåll

Inledning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Syfte	 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Historik. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
	 Tidigare åtgärd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Före åtgärd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Omfattning och vidtagna åtgärder. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
	 Putsarbeten . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6	
		  Omfattning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
		  Utförande . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
	 Plåtarbeten. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 
	 Byggarbeten. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
	 Målningsarbeten . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 
		  Målning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 
		  Förgyllning . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 
		  Förgyllning texttavlor. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
		  Belysning urtavlor . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 
		  Stenkonservering. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 
Sammanfattning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
	 Utvärdering. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
	 Antikvariska avvägningar och iakttagelser. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
		  Äldre putsskikt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
		  Äldre färgsättning gesimsen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 
Referenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
	 Arkiv . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 
	 Tryckta källor. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 
Tekniska och administrativa uppgifter . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Bilagor. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
	 Bilaga 1  Fotografier. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
	 Bilaga 2  Omfattning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
	 Bilaga 3  Materialspecifikation. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
	 Bilaga 4  Konserveringsrapport. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29



Utdrag ur digitala fastighetskartans blad Byarum: 63E 7eN.



5BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2017:03 •

Inledning

Under våren och sommaren 2016 har renoveringsåtgärder genom-
förts på tornet till Byarums kyrka. Arbetena var att betrakta som 
underhållsåtgärder och krävde därmed inte tillstånd av länsstyrelsen. 

I samband med arbetena undersöktes också möjligheten att be-
lysa urtavlorna. Länsstyrelsen lämnade i beslut daterat 2016-06-07, 
tillstånd till installation av klockbelysning i Byarums kyrka, dnr 
433-3333-2016.

Byarums pastorat utsåg länsmuseet och Britt-Marie Börjesgård 
som antikvarisk medverkande som även har sammanställt rapporten.

Syfte
Syftet med åtgärderna var att ställa tornet i gott stånd.

Historik
Byarums kyrka härrör till sina äldsta delar från tidig medeltid. 
Stora ändringar genomfördes under 1700-talet då gravkoret tillkom 
1758–59, korsarmarna uppfördes 1766 och det befintliga tornet 
stod färdigt 1786.

Tidigare åtgärder
Vid en genomgång av äldre handlingar framgår att Byarums kyrka 
har avfärgats i princip vart tionde år sedan 1980-talet och att det 
har varit återkommande problem med färg- och putssläpp. Vidare 
har man över tid diskuterat problem med fuktvandring från sock-
eln upp i muren. År 2002 togs det radikala greppet att knacka ner 
sockelputsen, vilket dock rent stilhistoriskt rimmar illa mot kyrkans 
nyklassicistiska uttryck. Någon hel omputsningen av fasaden, ver-
kar dock inte ha genomförts i modern tid, utan det har mestadels 
handlat om lagningar och avfärgning av fasaden.

Byarums kyrka inför åtgärderna. Foto från februari 
2016.
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En större restaurering genomfördes efter program av arkitekt Bent 
Jörgen Jörgensen, Växjö under åren 1952–1953. Arbetena omfat-
tade både yttre och inre åtgärder. Exteriört utfördes putslagningar, 
i handlingen beskrevs att sprickor skulle huggas upp och ilagas och 
att lös och flagande puts skulle ersättas med ny för att sedan avfärgas. 
Vilka material som användes framgår inte.

År 1981 genomfördes en avfärgning av samtliga fasader, enligt 
handlingen skulle fasaden stålborstas för att avlägsna gammal färg 
och missfärgning. Entreprenören hade dock ångtvättat fasaden och 
arbetena gjordes om efter reklamation då färgen flagade.

År 1994 utfördes en utvändig restaurering efter program av 
arkitekt Per Rudenstam, Huskvarna. Fasaderna blästrades (JOS-
blästring) och cementsocklar och lagningar med KC-bruk höggs 
ner och ersattes med hydrauliskt kalkbruk. Fasaderna avfärgades 
med våtkalk. Vidare så täcktes lanterninen och tornkupolen om 
med kopparplåt, den tidigare målade plåten var kraftigt rostskadad 
och delar av takbotten och kupor rötskadade.

År 2002 utfördes lagning och avfärgning av delar av tornet. Puts-
lagningar utfördes med Serpo vitgrund som tunngrundering, till 
utstockningen nyttjades Serpo Hydrauliskt kalkbruk och till sprit-
putsen användes samma bruk med ärtsingel 3–6 mm. Tornfasaden 
avfärgades med Serpo KC-färg enligt materialspecifikationen från 
arbetena. Samtidigt nedbilades också putsen på kyrkans sockel.

Före åtgärd
I samband med en genomgång av pastoratets samtliga kyrkor 
hösten 2013 noterades att det var grönt och fuktigt på bjälkarna 
i lanterninens tak och ett eventuellt läckage i plåttaket befarades. 
Tornet uppvisade partiella skador med bland annat putsbortfall 
mot sockeln i söder, avfärgningen flagade i partier på omfattningen 
i första hand åt väster och det var viss lav- och algpåväxt framförallt 
på norra fasaden.

Omfattning och vidtagna åtgärder

Putsarbeten
Församlingen tog i ett tidigt skede beslut att åtgärda tornfasaden 
då man ändå skulle bygga ställning för att kunna utföra arbeten 
på torntaket. Tornets fasader var mera väderbitna och skadade än 
kyrkan i övrigt vilket gjorde denna avgränsning naturlig. Inför bygg-
start beslöts att arbetena också skulle omfatta långhusets västra sida 
mot tornet, då en skarv i yttervinkeln blir mindre tydlig än inne i 
hörnet mellan tornet och långhuset.

Inför arbetena uppmärksammades att man vid tidigare restaure-
ringar hade använt material som krävde delvis en annan insats än 

Detaljbild från lanterinens undertak, där virket är fuk-
tigt och har grön påväxt. Foto från november 2013.
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vad som entreprenören hade beräknat. Den senast använda KC-
färgen gjorde det osäkert att använda traditionell kalkavfärgning 
vilket gjorde att beslutet blev att även fortsättningsvis nyttja en 
likvärdig färg. Frågan om val av material och metod diskuterades 
tillsammans med Målarkalks representant på plats inför åtgärderna.

Omfattning
När ställningen var uppförd besiktigades tornets fasad bomlag för 
bomlag. Det konstaterades att putsen generellt var i bättre kondi-
tion än vad som befarades vid besiktningen från mark vintern 2016.

Det var ett antal sprickor koncentrerade till den västra fasaden, 
och då framförallt det nordvästra hörnet och sprickorna gick över 
både spritputsen och slätputsen. Sprickorna var tydligare högre upp 
på fasaden och gick över flera bomlag, de var inte särskilt djupa men 
behövde undersökas och eventuellt knackas ner.

Närbild av tornets södra sida inför åtgärd.

En upphuggen spricka inför omputsning, här åt nord-
ost.
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Det fanns enstaka partier med sprickbildningar i spritputsen. På 
tornets sydsida låg sprickorna så att det riskerade att tränga in vat-
ten. Det fanns skador i anslutning till stupröret på tornets nordöstra 
hörn. Vidare fanns smärre putsbortfall vid enstaka ankarjärn, samt 
vissa skador i anslutning till tidigare lagningar.

Anslutningarna mot plåtarna vid tornluckorna var generellt då-
liga. Plåtarna var för nätt tilltagna, alternativ dåligt inknackade vilket 

gjorde att det hade runnit vatten bakom och ett visst putsbortfall fö-
rekom både i smygarna och i underkant mot nischernas hörn. Även 
vid mötet mellan långhustaket och tornet var anslutningen dålig 
och uppvisade ett visst putsbortfall. Samma problembild noterades 
också vid plåtanslutningen i nischen över porten. Vid fönsternischen 
mot söder fanns också skador vid plåten, anslutningen var bättre då 
plåtarna var förlängda, men de har brytskador efter ett stöldförsök.

Utförande
Fasaderna tvättades, partier med sprickor och dålig vidhäftning 
knackades ned. En genomgång av omfattningen bomlag för bom-
lag framgår av bilaga 2. Det var partiella skador på spritputsen. På 
hörnomfattningarna var behoven mera omfattande och då framfö-
rallt åt väster. För ett fullgott resultat tog putsentreprenören beslut 
att filta om hörnomfattningarna i hela dess stäckning. Skadorna på 
de spritputsade partierna var mindre än befarat.

Tornet ompustsades i de nedknackade partierna med naturligt 
hydrauliskt kalkbruk, Saint-Astier NHL 3,5  1:1,5 0–4mm som 
grund och Saint-Astier NHL 2  1:2,5  0–0,4mm extra fin till slät-
putsen samt Kalkspritputs NHL 3,5  0–8mm ofärgad i spritbruket.

Tornet avfärgades med en KC-färg, Hydraulit KC-färg standard-
kulör H32 110 användes. Allt material levererades via Målarkalk 
i Hyllinge.

Putsanslutningarna mot plåtarna vid luckorna var 
generellt dåliga.
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I samband med de övriga arbetena beställde pastoratet vissa till-
kommande arbeten. Omfattningarna på den södra korsarmens södra 
fasad sågs över, då detta är den för besökare mest exponerade sidan. 
Arbetena utfördes med samma material och metoder som ovan. 

Putsarbeten utfördes av Vätterstads Fasadrenovering AB som 
underentreprenör till Byggsamordning i Småland AB. 

Plåtarbeten
Taket av kopparplåt över lanterninen besiktades, taket var i gott 
stånd och några hål eller andra skador fanns inte. På spirans klot 
fanns ett mindre hål som hade tagits upp för åskledarens genom-
föring och detta hade inte tätats ordentligt. Hålet lagades med en 
liten täckplåt och tätades. Det kan ha varit detta hål som har orsakat 
fuktgenomslagen i lanterninen då inga andra otätheter hittades vid 
genomgången av lanterninens plåttak.

En avstämning gjordes avseende kulör och gräng i sprit-
putsen. Bilian Kraev, Vätterstads Fasadrenovering, håller 
upp en provplatta som jämförelse.

Kompletterad plåtanslutning vid en av ljudluckorna. 
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Den tidigare plåtbeklädnaden runt voluterna på respektive sida 
om urtavlorna revs och en ny plåt sattes dit efter att de rötskadade 
träpartierna hade bytts. Den nya plåten sågades in och sattes med 
ett litet frånfall för att få en bättre anslutning och avrinning.

Kompletterande plåtarbeten utfördes vid luckor och fönsterni-
scher för att få en tät anslutning, då den tidigare plåten varit för nätt 
tilltagen och det hade runnit in vatten bakom plåten. Detta innebar 
att plåten kom att dras upp något högre på fönsternischens sidor, 
det var dock svårt att göra på annat sätt för att få en tät anslutning, 
med mindre än att hela plåten hade fått bytas.

I mötet mellan långhustaket och tornet trycktes plåten in för att 
få en putsanslutning, vidare sattes en liten plåtlist på tornets hörn 
för att förstyva och binda ihop den högre uppdragna takplåten i 
mötet mot tornets plåt.

Kopparplåt har generellt nyttjats. Plåtarbetena har utförts av 
Tommy Melander, Österskogs Bygg AB, som en underentreprenad 
till Åkerhags Byggnadsfirma AB.

Byggarbeten

De eventuella skadorna i lanterninen var inte så omfattande som 
befarades. Korset förankrades ytterligare genom att kilningen 
underifrån förstärktes. Vidare så slipades de bjälkar och delar av 
takbotten som hade grön påväxt av, i samband med besiktning av 
virkets kondition. Det var dock inga rötskador.

Det mest omfattande snickeriarbetet utfördes på de rötskadade 
delarna av voluterna vid urtavlorna. Flertalet har kompletterats del-
vis eller i sin helhet. De rundade dekorelementena är som tidigare 
uppbyggda av formade och limmade brädor till önskad tjocklek. 
Den yttersta har ett hugget spår.

Plåten i mötet mellan långhustaket och tornet var högt 
uppdragen på tornfasaden, men hade trots detta inget 
bra fäste.

Ovan: Tornurens dekorativa fris avslutas med voluter, 
den tidigare plåten hade lett till skador så det kande 
kommit in fukt bakom plåten och orsakat röta.
Till höger: Plåtslagare Tommy Melander klipper till den 
nya plåten.



11BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2017:03 •

Tornluckorna har justerats, luckan i väster skruvades ihop. På 
luckorna i söder byttes tre plankor och en ny anslagslist sattes då 
denna helt saknades.

Byggarbeten har utförts av Börje Åkerhag, Åkerhags Byggnads-
firma AB, som en egen entreprenad.

Målning
Planerade arbeten var målning av takfot och tornluckor, takfönster, 
järnräcket i lanterninen och ankarjärnen, vidare förgyllning av klot, 
spira samt dekorationerna över urtavlorna. Förgyllning av samtliga 
visare och siffror till tornuret samt målning av urtavlorna har be-
ställts som tillkommande arbeten.

Målning
Takfoten skrapades och målades. Takfoten hade ett antal äldre 
färglager, dessa redovisas längre fram i rapporten under punkten 
antikvariska iakttagelser. Takfoten målades i linoljefärg i samma 
kulör som tidigare, den kulörbestämdes till engelskt rött 10 A 1D 
enligt linoljefärgslikaren.

Tornluckorna var inför åtgärden målade med en svart linoljefärg. 
På luckorna i söder spjälkade färgen och en röd slamfärg syntes 
under den svarta färgen. De andra luckorna var dock inte alls lika 
spjälkade vilket gjorde det svårt att återgå till en slamfärg. All lös färg 
på luckorna skrapades bort och de målades sedan med linoljefärg i 
samma kulör som takfoten.

Järnräcket i lanterninen och takfönstret i tornhuvens tak målades 
lika befintligt med svart linoljefärg.

Ankarjärnen på tornets fasad skrapades rena och målades i botten 
med rostskyddsfärg och sedan ströks de med svart linoljefärg som 
de hade varit. Frågan om de skulle målas in mot fasaden på samma 
sätt som gjordes på tornet i Svenarums kyrka diskuterades, men då 

Rötskada i trädetalj vid tornuret.

Ljudluckorna åt söder saknade anslagslist, vidare var de 
torra och färgen flagade kraftigt. Den svarta färgen var 
här helt borta och den underliggande röda kulören var 
tydlig.

När siffrorna var avlägsnade för att förgyllas märktes hur 
blekt urtavlans färg var.
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ankarjärnen på kyrkan i Byarum sitter logiskt och dekorativt fanns 
inte samma skäl att måla bort dem.

Trädetaljer och listverk grundades med Wibo slipstrykningsfärg, 
och målades sedan med Wiboline Linoljefärg.

Järn- och plåtdetaljer målades med Jupexolja till grundering 
sedan Wibo rostskyddsfärg. Målningen utfördes av Bröderna Hå-
kanssons Måleri AB som en underentreprenad till Byggsamordning 
i Småland AB.

Förgyllning
Korsets fyra klot samt dekorationerna över urtavlorna förgylldes med 
bladguld. Kloten på spiran utfördes på plats under ett väl uppbyggt 
väderskydd. De fyra dekorationerna över respektive urtavla, i fom av 
tryckta klot med toppande koner, togs ned och förgylldes i verkstad. 

Beslut togs att även förgylla urtavlornas visare och samtliga siffror 
efter besiktning. Dessa demonterades och förgylldes i verkstad. På 
grund av en viss ovarsamhet vid justering av klockan fick någon 
visare förgyllas om/bättras. Kloten på korset var mycket väderbitna 
och det stora klotet hade en relativt kraftig lavpåväxt. Kloten ren-
gjordes och grundmålades med rostskyddsfärg. Därpå lades guld-
grund och bladguld.

Material: Wibo rostskyddsfärg, sedan guldgrund och 23,5 karat 
bladguld.

Förgyllning texttavlor
De två texttavlorna, dels över huvudentrén i väster dels över syd-
portalen, förgylldes efter att de hade rengjorts och lagats av sten-
konservator. I botten lades schellack för att stenen inte skulle suga 
upp oljan i guldgrunden och därigenom öka livslängden på för-
gyllningen. Sedan lades guldgrund och därpå 23,5 karats bladguld. 
Den förgyllda texten polerades.

Förgyllningen utfördes av Bröderna Håkanssons Måleri AB.

Dekorationerna över urtavlorna före omförgyllning.

Det stora klotet under korset var mycket väderbitet.

Till höger: Daniel Nicklasson strycker en av ljudluck-
orna, arbetet besiktigas av bland andra stiftsingenjör Per 
Morin och Lars Andersson.
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Belysning urtavlor

Under arbetenas gång kom frågan om belysning av urtavlorna upp. 
I diskussioner med Vaggeryds El föreslogs att såga upp en avlång 
slits i listen över uttavlorna, för att kunna montera armaturen på en 
stålskena som löper i slitsen. Stålskenan är i sin tur monterad på ett 
stålband som sitter upprullat på insidan. Detta gör att skenan kan 
lossas och tas in genom luckan i urtavlans mitt vid byte av lampa. 
Belysning monterades i alla fyra väderstrecken.

Armaturen är en ledbelysning, Spot Mini IP44 från Hidealite, 
med varmvit ljusfärg och monterad med en vit sockel, 27 mm hög 
och 37 mm i diameter. Elinstallationen utfördes av Vaggeryds El.

Stenkonservering
I samband med övriga arbeten rengjordes och lagades texttavlorna i 
kalksten över västra respektive södra porten. Konserveringsarbetena 
utfördes av stenkonservator Cecilia Strömer, Tidaholm. Konserva-
torsrapporten återfinns som bilaga 4.

Sammanfattning

De aktuella arbetena har innefattat:
- lagning av rötskadade voluter vid urtavlorna
- rengöring och partiell omputsning av tornet
- avfärgning av tornfasader, med KC-färg (Målarkalk Hydraulit)
- målning av takfot och luckor med linoljefärg
- omförgyllning av kors och dekorationer över urtavlor samt 

siffror och visare
- plåtarbeten, byte av plåt på voluter, kompletteringar vid nischer 

samt en allmän genomgång av tornhuvens plåttäckning
- belysning av urtavlor
- rengöring, lagning och förgyllning av texttavlor

Den sågade slitsen för belysningen över urtavlorna.

Cecilia Strömer utför konserveringsarbeten på den 
södra texttavlan.
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Utvärdering

Slutbesiktning av de utförda arbetena genomfördes den 28 juni 
2016. Vid besiktningstillfället deltog, från pastoratet Lars Anders-
son, Robert Kalsås, Byggsamordning i Småland AB, Börje Åker-
hag, Åkerhags Bygg AB och antikvarie Britt-Marie Börjesgård, 
länsmuseet.
Pastoratet har utsett Jönköpings läns museum, Britt-Marie Börjes-
gård till antikvarisk medverkande. Länsmuseet har följt de utförda 
arbetena i samråd med entreprenör och beställare.

Genomförda arbeten gicks igenom, de delar som kvarstod var i 
första hand tillkommande arbeten. Vid slutbesiktningen noterades 
att en skriftlig materialspecifikation ska lämnas. Vid besiktningen 
från ställningen noterades att det förekom rinningar på fasadens 
slätputsade omfattningar framförallt åt söder, dessa var troligen 
orsakade av kraftiga åskregn. 

Generellt noterades att entreprenören skulle rengöra fönster, 
karmar och solbänkar från damm och smärre kalkstänk samt rensa 
ståndrännan på taket från nedramlade putsrester i anslutning till 
rivning av ställningen. Vad avsåg bygg, noterades att några nåtar 
hade kasat ner vid luckorna, dessa nåtar skulle kapas och fästas.

Anmärkningarna åtgärdades innan ställningen revs. Partierna 
med omfattande rinningar avfärgades, smärre ytor rengjordes. 
Anmärkningarna var inte av sådan karaktär att ytterligare besikt-
ning behövde göras innan ställningen revs. De slutförda arbetena 
i övrigt godkändes.

En efterbesiktning genomfördes då ställningen var riven och de 
återstående arbetena, avfärgning av omfattningar södra korsarmens 
södra vägg, samt förgyllning texttavlor var avslutade. Besiktningen 
genomfördes den 13 september. Vid efterbesiktningen noterades 
att de tillkommande arbetena var väl utförda, att tidigare anmärk-
ningar var åtgärdade och den skriftligen materialspecifikationen 
var lämnad.

En delbesiktning genomfördes 20160609 av korset och 
lanterinen då den översta delen av ställningen revs före 
slutbesiktningen, Robert Kalsås besiktigar lanterninen.

Slutbesiktning, framför de nymålade tornluckorna 
från vänster Robert Kalsås, Lars Andersson och Börje 
Åkerhag.
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Länsmuseets generella synpunkt var att arbetena var väl utförda 
och i överensstämme med de av länsmuseet preciserade anvisning-
arna. Det noterades vidare att belysningen av urtavlorna är utförd i 
enlighet med länsstyrelsens beslut. De utförda arbetena har således 
genomförts på ett antikvariskt tillfredsställande sätt och godkändes 
därför.

Mot stenen kan man se det som troligen är originalputs, 
ett gulaktigt lerhaltigt bruk med relativt grov ballast.

I botten mot stenen ser man originalputsen med det 
brunaktiga lerhaltiga bruket, ovanpå detta ligger mo-
derna kalkbruk i relativt tunna påslag. Mitt i bild syns 
ett skikt med tidigare avfärgning i en gulaktig ton.
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Antikvariska avvägningar och iakttagelser

Äldre putsskikt
Vid nedknackningen av putsen i sprickor och skador blev äldre 
putsskikt synliga. I botten ligger det man kan anta vara en trolig 
originalputs. Den ser ut att vara en form av lerhaltigt kalkbruk vilket 
ger ett naturligt svagt hydrauliskt bruk. Tornet stod klart 1786, på 
1780-talet blev den här typen av bruk mera vanlig.

Bruket har en relativt grov ballast med inblandning av smärre 
tegelbitar och träflisor. Avfärgningen har en svag rosa ton, men det 
finns också partier med en gulaktig avfärgning, den rosa verkar 
ligga under det gula.

Äldre färgsättning gesimsen
Takfoten på tornet hade ett antal färglager. Det var sammanlagt sju 
lager eventuellt även ett åttonde. Den nuvarande rödbruna (eng-
elskt rött 10A 1D), därunder en mörk ockra/ljus gulbrun (NCS 
3050 Y30R / brun 4031 eller mörkocker mellan 2A–1A). Sedan 
en guldockra (2A 94 / NCS 1040 Y20R), därunder en brun (4031 
mellan 2B–3C / NCS 5030 Y40R) och möjligen ett ytterligare gult 
lager. Därunder en grå kulör, eventuellt grå umbra (4031 46 / NCS 
4010 Y50R). I botten fanns en svart färg.

Målarna berättade att det luktade tjära då de skrapade gesimsen, 
så de svarta kulören i botten kan ha varit en tjära.

Plåtomfattningen på takfotens överkant hade två färglager, den 
övre röda och en underliggande mörk ockra.

Takfoten hade ett antal färglager, med svart i botten, 
och grått, vitt, gult och gulbrunt under den översta röda 
kulören.
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Referenser

Arkiv

Jönköpings läns museum. Topografiska arkivet.

ATA, Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm (kopior hos lst).

Tryckta källor

Sörensen, Mattias. 2006. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning Bya-
rums kyrka. Jönköpings läns museum, byggnadsvårdsrapport 2006:34.

Tekniska och administrativa uppgifter

Jönköpings läns museums dnr:	��������������� 13/16
Länsstyrelsens dnr (belysning urtavlor): 	� 433-3333-2016
Beställare och fastighetsägare:	�����������������Byarums pastorat
Byggarbeten (he):	�����������������������������������Byggsamordning i Småland AB, 

Robert Kalsås
Putsarbeten (ue): 	�����������������������������������Vätterstads Fasadrenovering AB
Målning, förgyllning (ue) :	���������������������Bröderna Håkanssons Måleri 

AB
Plåtarbeten (ue):	�������������������������������������Österskogs Bygg AB, Tommy 

Melander
Snickeriarbeten (se):	�������������������������������Åkerhags Byggnadsfirma AB
Elarbetenarbeten belysning ur(se): 	���������Vaggeryds El
Stenkonservering:	�����������������������������������Cecilia Strömer, Strömer Sten-

konservering
Antikvarisk medverkande: 	���������������������Britt-Marie Börjesgård
Rapportansvarig: 	�����������������������������������Britt-Marie Börjesgård
Foto: 	�����������������������������������������������������Britt-Marie Börjesgård
Slutbesiktning:	��������������������������������������� 28 juni 2016
Efterbesiktning:	������������������������������������� 13 september 2016
Län:	������������������������������������������������������� Jönköpings län
Kommun:	����������������������������������������������Vaggeryds kommun
Socknar:	�������������������������������������������������Byarums socken
Fastighetsbeteckning:	�����������������������������Byarum 1:1,
Belägenhet:	��������������������������������������������� Fastighetskartans blad Byarum: 

63E 7eN

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.
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Detalj av den nya plåten. Plåten är infogad i ett litet 
snitt och vinkeln rätades något för att undvika bakfall.

Den nya plåten betades och målades in mot trävirket.

De rötskadade delarna är frånsågade.

Efter att plåten hade avlägsnats gick det att se omfatt-
ningen av rötskadan.

Skadad puts är nedknackad. Ett av de underliggande skikten har en gulaktig av-
färgning. Vidare kan man se att vissa påslag är relativt tjocka och troligen syftar 
till att släta och räta upp fasadens ojämnheter.

Bilagor

Bilaga 1

Foto från arbetets gång, slutbesiktning och efterbesiktning
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Detalj av putsanslutningen mot dragstagen, kanterna 
har fasats av.

För att få fäste för den över taket högre uppdragna plå-
ten sattes en förstyvande kant ut mot tornets norrsida.

Som tilläggsarbete avfärgades också omfattningarna åt söder.
Plåten i anslutning till nicherna kompletterades för att 
få en bättre putsanslutning.

Vid slutbesiktningen noterades rinningar på omfattningarna, troligen orsakade 
av att regnvatten hade runnit från ställningarna vid ett kraftigt åskregn.

Den färdigputsade och avfärgade norra fasaden.
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Urtavlan och omfattningen är färdigmålad och de för-
gyllda siffrorna och visarna återmonterade.

Detalj av den nya belysningen över urtavlorna.

Ljudluckorna målades i samma röda kulör som gesimsen. Den södra luckan 
lagades även, rötskadade brädor byttes och en ny anslagslista monterades. 

Korset och uret är klara.
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Staget till korset försågs med en kompletterande kil.

Översikt av det nyförgyllda korset.

Det tidigare hålet i anslutning till åskledaren täcktes 
med en plåt och tätades.

Klotet är förgyllt.
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Den förgyllda dekorationen över tornuret.

Gesismsen målades med linoljefärg i samma kulör som 
tidigare.

För att kunna byta lampan över urtavlan fästes ett stål-
band på järnstaget så att det går att lossa staget och ta in 
det genom luckan i urtavlan.

Detalj på stålbandet.
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Texttavlan i söder besiktigas av Lars Andersson och 
Håkan Johansson.

Ställningen rivs.

Texttavlan i väst efter konservering och förgyllning.

Texttavlan i söder är rengjord och 
konserverad.

Texttavlan i söder efter förgyllning.
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Västra fasaden.

Södra portalen.

Tornet från söder.

Södra fasaden.
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Norra fasaden. Tornets västra och södra fasad.



Genomgång av fasaden 20160525, från översta bomlaget och nedåt 

Genomförda trälagningar vid urtavlorna 

Södra fasaden 
Sydväst: fem brädor plus tre delar av listverket 
Sydost: fyra brädor av voluten samt två bitar av listverket 
 
Västra fasaden 
Sydväst: två brädor 
Nordväst: fem brädor 
 
 
Norra fasaden: 
Nordväst: utan skador 
Nordost: fem brädor och tre bitar av listverket 
 
Östra fasaden 
Nordost: två brädor 
Sydost: utan skador 
 
 
Åtgärder puts 
 
Översta bomlaget 
Slätputsen generellt omputsad i det horisontellt partiet högst upp på tornet 
Samt hörnet i nordväst respektive sydväst. På den södra fasaden, enstaka lagningar, spricka och en 
mindre lagning åt öster. 
 
Andra bomlaget 
Norr: Nischen omputsad invändigt. (? Kolla bilderna!) 
Öster: Omfattningen utvändigt, inte inne i nischen. Hörnet i sydöst spricka plus en enstaka lagning. 
Söder: Nischen, enstaka lagning i omfattningen plus på den sydöstra sidan . Spritputsen i anslutning 
på den västra sidan om nischen. Hörnet i sydväst generellt omputsat. Liten lagning i spritputsen 
västra sidan av fasaden. 
Väster: Nischen, omfattningen är omputsad samt  två lagningar i nischen. Hörnet i nordväst generellt 
omputsat. 
 
3:e bomlaget 
Norr: nisch se 2. Hörnet i nordöst enstaka större lagning mot norr. 
Öster: omfattningen putsad samt mot plåtanslutning. 
Söder: Hörnet sydost enstaka smärre lagning. Nischen putsat mot plåtanslutning östra sidan. Skada i 
spritputsen på den sydvästra sidan mot omfattningen samt mot hörnet. Hörnet i sydväst generellt 
omputsat. 
Väster: Skada i spritputsen söder om nischen. Omfattningen generellt omputsad samt mot 
plåtanslutningen. Hörnet i nordväst generellt omputsat plus spritputsen. 
 

Bilaga 2
Omfattning av arbetena



Genomgång av fasaden 20160525, från översta bomlaget och nedåt 

Genomförda trälagningar vid urtavlorna 

Södra fasaden 
Sydväst: fem brädor plus tre delar av listverket 
Sydost: fyra brädor av voluten samt två bitar av listverket 
 
Västra fasaden 
Sydväst: två brädor 
Nordväst: fem brädor 
 
 
Norra fasaden: 
Nordväst: utan skador 
Nordost: fem brädor och tre bitar av listverket 
 
Östra fasaden 
Nordost: två brädor 
Sydost: utan skador 
 
 
Åtgärder puts 
 
Översta bomlaget 
Slätputsen generellt omputsad i det horisontellt partiet högst upp på tornet 
Samt hörnet i nordväst respektive sydväst. På den södra fasaden, enstaka lagningar, spricka och en 
mindre lagning åt öster. 
 
Andra bomlaget 
Norr: Nischen omputsad invändigt. (? Kolla bilderna!) 
Öster: Omfattningen utvändigt, inte inne i nischen. Hörnet i sydöst spricka plus en enstaka lagning. 
Söder: Nischen, enstaka lagning i omfattningen plus på den sydöstra sidan . Spritputsen i anslutning 
på den västra sidan om nischen. Hörnet i sydväst generellt omputsat. Liten lagning i spritputsen 
västra sidan av fasaden. 
Väster: Nischen, omfattningen är omputsad samt  två lagningar i nischen. Hörnet i nordväst generellt 
omputsat. 
 
3:e bomlaget 
Norr: nisch se 2. Hörnet i nordöst enstaka större lagning mot norr. 
Öster: omfattningen putsad samt mot plåtanslutning. 
Söder: Hörnet sydost enstaka smärre lagning. Nischen putsat mot plåtanslutning östra sidan. Skada i 
spritputsen på den sydvästra sidan mot omfattningen samt mot hörnet. Hörnet i sydväst generellt 
omputsat. 
Väster: Skada i spritputsen söder om nischen. Omfattningen generellt omputsad samt mot 
plåtanslutningen. Hörnet i nordväst generellt omputsat plus spritputsen. 
 

4:e bomlaget 
Norr: Hörnet i nordväst generellt omputsat. Lagning vid ankarjärn. Nordöstra hörnet lagning spritputs 
mot ankarjärn. Lagning av slätputsen vid stuprörsinfästningen samt ett parti mot spritputsen i 
nordost ca 1 x 0,5 m. 

Väster: Lagning vid ankarjärn. Sydvästra hörnet generellt omputsat. 
Söder: Lagning parti av spritputsen cirka 30 x 30 cm, lagning vid ankarjärn. Lagningar mot plåten i 
nischen 25 x 40 cm av spritputsen i väster och 10 x 30 på östra sidan. Sydöstra hörnet partiell lagning 
om ca 50 x 50 cm. 
Öster: Lagning mot plåtavtäckningen mot taket och bakom stupröret. 
 
5:e bomlaget 
Norr: Bruket vid besiktningen urkratsat mot tak och plåt men inte putsat. Hörnet mot nordväst 
generellt omputsat. 
Väster: Smärre lagning i omfattningen vid nedre luckan i dess sydvästra hörn. Sydvästra hörnet 
generellt omputsat. 
Söder: Liten lagning på den södra fasaden ca 30 x 30 cm mot hörnet i sydväst. Mitt på fasaden en 
smärre lagning, ca 25 x 40 cm. Ännu inte putsat mot plåtavtäckningen östra sidan av nischen. I det 
sydöstra hörnet en större lagning bakom stupröret som går över flera bomlag, se 4. 
 
6:e bomlaget 
Norra fasaden inga lagningar. Hörnet i nordväst generellt omputsat.  
Väster: Partiella lagningar i omfattningen vid luckan, mot plåtavtäckningen i nischen och i 
omfattningen i nederkant. Södra sidan av nischen omputsad och en lagning på dess norra sida. 
Hörnet i sydväst generellt omputsat. Södra fasaden inga lagningar. 
 
7:e bomlaget 
Norr: En spricka i fönsternischen lagad. Inga lagningar på fasaden. Hörnet i nordväst generellt 
omputsat. 
Väster: En mindre lagning i spritputsen mot hörnet i nordväst ca 30 x 40 cm. Omfattningen av 
stentavlan omputsad. Sydvästra hörnet generellt omputsat. Lagning vid ankarjärn. 
Söder: Smärre lagning vid ankarjärn. En spricka i fönsternischen lagad. 
 
8:e bomlaget 
De nordvästra respektive sydvästra hörnen generellt omputsade.  
Söder: urkratsat vid två ankarjärn. Lagning mot sockeln. Lagning i fönsternischen mot 
plåtanslutningen. 
 
Mark 
Norr: Lagning vid plåtanslutningen vid fönstret. En lagning mot sockeln i nordvästra hörnet,  20 – 40 
cm in från hörnet. 
Väster: Omfattningen och nischen vid porten partiella lagningar mot sockeln och en mindre lagning i 
nischens sydvästra sida ca 30 x 20 cm. 
 
/Britt-Marie Börjesgård 
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Beträffande projekt: 2060 Byggsam:Byarums Ka. Tornet 
 
Materiallista för utvändig restaurering av tornet på Byarums Kyrka. 
 
Putsfasader. 
Kalkbruk fin och grov .   Målarkalk AB 
Spritputs.   Målarkalk AB 
Hydraulit kalkfärg Kc. Kulör H-32 100  Målarkalk AB 
 
Järn. 
Till samtliga järn och plåtdetaljer som målats har använts 
Wibo rostskydsfärg  
Jupexolja till grundering. 
 
Stentavlor. 
Schellack 
Guldgrund 
23,5 karat bladguld. 
 
Urtavlor , kors och klot. 
Wibo rostskyddsfärg. 
Guldgrund. 
23,5 karat bladguld. 
 
Takfot, karmstycken och övriga trädetaljer. 
Wibo slipstrykningsfärg. 
Wiboline Linoljefärg 
 
 
Byggsamordning i Småland AB 
 
Robert Kalsås 

Bilaga 3

Materialspecifikation
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Beträffande projekt: 2060 Byggsam:Byarums Ka. Tornet 
 
Materiallista för utvändig restaurering av tornet på Byarums Kyrka. 
 
Putsfasader. 
Kalkbruk fin och grov .   Målarkalk AB 
Spritputs.   Målarkalk AB 
Hydraulit kalkfärg Kc. Kulör H-32 100  Målarkalk AB 
 
Järn. 
Till samtliga järn och plåtdetaljer som målats har använts 
Wibo rostskydsfärg  
Jupexolja till grundering. 
 
Stentavlor. 
Schellack 
Guldgrund 
23,5 karat bladguld. 
 
Urtavlor , kors och klot. 
Wibo rostskyddsfärg. 
Guldgrund. 
23,5 karat bladguld. 
 
Takfot, karmstycken och övriga trädetaljer. 
Wibo slipstrykningsfärg. 
Wiboline Linoljefärg 
 
 
Byggsamordning i Småland AB 
 
Robert Kalsås 
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Konserveringsrapport



          Småland,  Växjö stift
          Jönköpings län 
          Vaggeryds kommun 
          Byarums Kyrka
          Två texttavlor

Produkt och materialbeskrivning
¥Kalkstenslagningsbruk
Sammansättningsuppgifter:
Lagningsbruket består av en torrdel och en våtdel.
Torrdelen består av sex delar kalkstenmjöl och en del bindemedel. (6+1)
Bindemedlet består av en del grå byggcement samt en del Gullex murcement. (1+1)
Det torra lagningsbruket blandas med akrylatdispersion.
Lagningsbruket går att lösa med aceton.
Tillverkare: Stenteknik i Stockholm HB

¥Akrylatdispersion
Sammansättningsuppgifter:
Metylmetakrylat och 2-etylakrylat uppblandad i vatten en 10% lösning
Akrylatdispersionen gŒr att lšsa i aceton.
Tillverkare: Stenteknik i Stockholm HB  

¥Paraloid B-72
Sammansättningsuppgifter:
Akrylharts. En co-polymer som bildats av monomererna metylakrylat och 
etylmetaakrylat.
Paraloid är lösligt i te.x etanol, aceton. xylen och toluen. 
Tillverkare: Röhm & H
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          Småland,  Växjö stift
          Jönköpings län 
          Vaggeryds kommun 
          Byarums Kyrka
          Två texttavlor

Konserveringsrapport 
Småland, Växjö stift, Jönköpings län, Vaggeryds kommun.
Två texttavlor
.................................................................................................................................
De två texttavlorna i röd kalksten sitter på fasaden över västra och södra ingången. 
De konserverades i maj 2016 av konservator Cecilia Strömer, Strömer 
stenkonservering. 

Skadebeskrivning
Texten på båda tavlorna är förgylld. Förgyllningen släpper partiellt från underlaget.
Stenytorna är lätt beväxta med lav och alger. Stenytorna vittrar måttligt med 
exfoliering och mindre sprickor. 

Konserveringåtgärder
¥Stenarna rengjordes med handverktyg och vatten.
¥Exfolieringar injicerades med Paraloid B72.
¥Sprickor lagades med infŠrgat stenlagningsbruk. 
¥Stenarna penslas med etanol (T-ršd) efter konserveringen fšr att skjuta upp 
återkolonisationen av lav.

Texttavla šver vŠstra ingŒngen. Efter konservering. Foto: C. Stršmer 2016
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Under våren och sommaren 2016 restaurerades tornet på Byarums kyrka.  
Arbetena innefattade puts- och plåtarbeten, trälagningar, målning och om-
förgyllning, konservering av texttavlorna, samt av belysning av urtavlor.

Byggnadsvårdsrapport 2017:03
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM


