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Bilaga  1 . De svårt skadade objekten vid 2006 års inventering



figur 1. Översiktskarta . Skala 1:1 000 000 .
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Inledning

Den 8 januari 2005 drabbades södra Sverige av en av de värsta stor-
marna i mannaminne . För att få en uppfattning om hur stormen 
hade påverkat forn- och kulturlämningar i skogsmark genomförde 
Jönköpings läns museum under hösten 2005 inventeringar för att 
bedöma deras skadors omfattning och karaktär . Resultatet av dessa 
inventeringar och de samtidigt utförda efterundersökningarna redo-
visas i rapporten Efter stormen (Röjder & Sanglert, 2006) .

Jönköpings läns museum har under 2006 bedrivit fortsatt storm-
skadeinventering på fornlämningar i skogsmark i Jönköpings län . 
Arbetet har utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län .

Inventeringsarbetet har i huvudsak utförts under maj–oktober 
2006 med mindre kompletteringar sommaren 2007 . Fältarbetet har 
utförts av Ingvar Röjder, Christina Helander, Anna Kloo Andersson 
och Karin Mellbo . Projektledare var Ingvar Röjder .

Omfattning
2006 års inventering berörde 2094 fornlämningar fördelade över 
hela länet . Därmed har sammanlagt 3097 forn- och kulturlämningar 
skadeinventerats efter stormen Gudrun i Jönköpings län .

Målsättning
Målsättningen med inventeringen har varit att hitta de objekt där 
efterundersökningar är nödvändiga och att ta fram riktlinjer inför 
arbetet med kommande stormskador . Efterundersökningar kan 
behövas för att ta vara på fynd som riskerar att förstöras och för 
att motverka erosionsprocesser som kan orsaka ytterligare skador . 
Det kan även vara nödvändigt med återställningsarbeten för att 
fornlämningarna ska förbli tydliga och därmed kunna berätta sin 
historia för besökare .

Metod
I ett första steg togs ett grundurval fram bestående av samtliga fasta 
fornlämningar som enligt ekonomiska kartans definition helt eller 
delvis ligger i skogsmark . Objekt som inventerades under 2005 
sållades bort . Fyra urvalskriterier användes sedan vid urvalet av 
inventeringsobjekten . 

•	 Prioriterade	objekt:	Hålvägar	och	vägmärken	(i	arkeologisk	me-
ning milstolpar och väghållningsstenar etc .) visade sig vid 2005 
års inventering ha en större skadefrekvens än andra . Dessa totalin-
venterades i princip under 2006 . Vägmärken utan indikationer på 
stormskador uteslöts ur urvalet när inga andra inventeringsobjekt 
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fanns på samma kartblad . Även gravar prioriterades . Dessa löper 
stor risk att skadas så att preparatsvärdet förstörs eller minskar . 
Gravar inventerades när de enligt Skogsstyrelsens fjärranalys låg 
inom 50 m från stormskadad skog . Sammanlagt utvaldes 167 
hålvägar, 60 hålvägssystem, 614 vägmärken, 163 gravfält och 
815 gravar för inventering . Totalt 1821 fornlämningar .

•	 Fjärranalys:	Samtliga	fasta	fornlämningar	som	enligt	Skogsstyrel-
sens fjärranalys (jfr Röjder & Sanglert 2006) ligger i stormfälle  
utvaldes för besiktning . Denna grupp utgör 296 fornlämningar .

•	 Avverkninganmälningar:	Även	samtliga	till	länsstyrelsen	inkomna	
avverkningsanmälningar utvaldes . Denna grupp utgör 228 forn-
lämningar .

•	 Kartblad:	5	områden	med	vardera	3–6	ekonomiska	kartblad	val-
des ut för totalinventering av fasta fornlämningar i skogsmark . 
Urvalet av kartblad baserades på Skogsstyrelsens fjärranalys . Vid 
2005 års inventering framkom flera skadade lämningar i om-
råden som var oskadade enligt fjärranalysen . Genom att utöka 
sökandet på kartblad med potentiellt många stormskador till 
att även omfatta fornlämningar som inte låg direkt i den enligt 
fjärranalysen stormskadade skogen hoppades vi att fånga upp så 
många som möjligt av dessa . Dessa objekt tjänar även som ett 
referensmaterial för att visa vad övriga urvalsmetoder missar . På de 
utvalda 20 kartbladen fanns sammanlagt 377 fornlämningar .

Eftersom grupperna delvis överlappar varandra blev det totalt 2119 
lämningar som valdes ut för besiktning på 317 kartblad .

Under arbetets gång har en del objekt utgått . Några för att de 
uppenbarligen har tagits bort i samband med exploatering, några 
för att de har varit alltför svårtillgängliga och några för att de inte 
ligger i skogsmark . En del objekt har inte återfunnits . Dessa lokaler 
har beaktats vid bedömningen av skador på skogen men finns inte 
med vid sammanställningen av inventeringsobjekten . När dessa 
objekt har frånräknats återstår 2094 fornminnen .

Resultat

Skador på olika lämningstyper
Sammanlagt skadeinventerades 3097 objekt efter stormen Gudrun 
i Jönköpings län . Av dessa inventerades 1003 under 2005 och 2094 
under 2006 . I följande sammanställning redovisas dels totalbilden 
av alla inventerade objekt, dels de som inventerades under 2006 . 
För en mer ingående analys av 2005 års skadeinventering hänvisas 
till rapporten Efter stormen (Röjder & Sanglert, 2006) . Samman-
lagt befann sig 1516 objekt i eller nära stormskadad skog och 628 
hade någon form av skada . Av dessa hade 263 en svår skada, d .v .s . 
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en skada som bör åtgärdas . Detta innebär att 20,3 % av de besökta 
objekten var skadade och 8,5 % var svårt skadade . I den skog som 
faktiskt var stormskadad var 41,4 % av objekten skadade och 17,3 % 
svårt skadade . Av de objekt som inventerades 2006 låg 984 i storm-
skadad skog, 406 var skadade och av dessa var 244 svårt skadade . Sta-
tistiskt skiljer sig inte 2006 års inventering mycket från total-bilden . 
I hela materialet var då 19,4 % av objekten skadade och 11,7 % 
svårt skadade . I den stormskadade skogen var 41,3 % skadade och 
24,8 % svårt skadade . För överskådlighetens skull och för att få 
statistiskt användbara grupper har lämningstyperna nedan delats 
in i sju olika kategorier .

Fossil åker
I denna kategori ingår fossil åker, områden med fossil åkermark, 
röjningsrösen och terrasseringar . Sammanlagt inventerades 262 
objekt i denna kategori . De flesta objekten var av lämningstypen 
fossil åker, 58 var områden med fossil åkermark, sex var terras-
seringar och ett var ett röjningsröse . Fossil åker är en av de mest 
skadedrabbade kategorierna . Av alla inventerade objekt i kategorin 
var 57 % skadade och 16 % var svårt skadade . Räknas objekten 
som inte låg i stormskadad skog bort blir motsvarande siffror 74 
respektive 21 % . Delvis förklaras de höga siffrorna av att detta ofta 
är lämningar med stor utbredning . Även om en skada bara drab-
bar en mycket liten del av ett röjningsröseområde registreras det på 
samma sätt som om den drabbade hela området . Skador på fossil 

Kategori Inv skadad 
skog

skadad 
lämn

svår 
skada

proc1 proc2 proc3 proc4

Fossil åker 262 200 149 42 56,9 16,0 74,5 21,0

Gravar 1399 748 311 155 22,2 11,1 41,6 20,7

Hålvägar 248 98 58 31 23,4 12,5 59,2 31,6

Småindustri 106 53 18 4 17,0 3,8 34,0 7,5

Torp 214 126 49 2 22,9 0,9 38,9 1,6

Vägmärke 690 215 23 22 3,3 3,2 10,7 10,2

Övrigt 178 76 20 7 11,2 3,9 26,3 9,2

Summa 3097 1516 628 263 20,3 8,5 41,4 17,3

Kategori Inv skadad 
skog

skadad 
lämn

svår 
skada

proc1 proc2 proc3 proc4

Fossil åker 94 82 71 39 75,5 41,5 86,6 47,6

Gravar 1077 602 249 150 23,1 13,9 41,4 24,9

Hålvägar 225 84 48 28 21,3 12,4 57,1 33,3

Småindustri 27 11 7 4 25,9 14,8 63,6 36,4

Torp 3 3 3 1 100,0 33,3 100,0 33,3

Vägmärke 608 169 16 16 2,6 2,6 9,5 9,5

Övrigt 60 33 12 6 20,0 10,0 36,4 18,2

Summa 2094 984 406 244 19,4 11,7 41,3 24,8

figur 2 . Sammanställning över inventerade objekt 
under 2005 och 2006 . Proc1 och proc2 avser 
procent skadade respektive svårt skadade objekt av 
samtliga inventerade objekt . Proc 3 och proc 4 anger 
motsvarande siffror i den stormskadade skogen .

figur 3  . Sammanställning över inventerade  
objekt 2006 . Jfr figur 2 .
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åkermark är ofta svårbedömda . När behöver en skada åtgärdas och 
hur ska detta gå till? Under 2006 års inventering var siffrorna ännu 
högre . Totalt sett var då 76 % skadade och 42 % svårt skadade . 
I stormskadad skog var 87 % skadade och 48 % svårt skadade . Till 
en del kan detta förklaras av att vid 2005 års inventering var all 
stormskadad skog inte avverkad än . År 2006 var timret bortforslat 
med fler skador som följd . Men även de direkta stormskadorna var 
vanligare under 2006 .

Gravar
Detta är den största kategorin . Sammanlagt inventerades 1399 
objekt i denna kategori, varav 1077 under 2006 . Eftersom katego-
rin är så dominerande hamnar den mycket nära genomsnittet för 
samtliga lämningar . Av alla inventerade objekt i kategorin var 22 % 
skadade och 11 % svårt skadade . I den stormskadade skogen var 
42 % skadade och 21 % svårt skadade . I 2006 års inventering är 
siffrorna generellt något högre . Totalt var då 23 % skadade och 14 % 
svårt skadade . I stormskadad skog var 41 % skadade och 25 % svårt 
skadade . De något högre siffrorna för den totala mängden under 
2006 beror på att urvalet då var träffsäkrare . Under 2006 låg 56 % 
av de besökta gravlokalerna verkligen i stormskadad skog medan 
motsvarande siffra 2005 var 45 % . Anmärkningsvärt är att de svåra 
skadorna var betydligt vanligare i 2006 års inventering . Under 2005 
var endast 5 av 146 lämningar i stormskadad skog svårt skadade . 
Till en del kanske detta kan förklaras av att 2006 års inventering är 
mer statistiskt tillförlitlig, men den största förklaringen ligger nog i 
att bedömningarna av skadorna har varit annorlunda . Av enskilda 
lämningstyper kan det konstateras att gravar markerade av resta 
stenar och stenkretsar med resta stenar har en betydligt lägre skade-
frekvens än övriga gravar . Resta stenar har en skadefrekvens på 8 % 
i stormskadad skog (samtliga svårt skadade) och av stenkretsar med 

figur 4 . Det skadade röset Torskinge 24 . Foto: Anna 
Kloo Andersson .
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resta stenar är 15 % skadade och 4 % svårt skadade . Motsvarande 
skillnad gäller dock inte stenkretsar med klumpstenar . Av dessa är 
35 % skadade och 29 % svårt skadade . 

Hålvägar och andra färdvägar
Sammanlagt inventerades 248 objekt i denna kategori . Dessa ut-
görs av 174 hålvägar, 67 hålvägssystem, 6 vägbankar och 1 byväg . 
I hela det inventerade materialet uppvisade 23 % någon form av 
skada och 12 % var svårt skadade . Ser man bara till de lämningar 
som ligger i stormskadad skog var 59 % skadade och 32 % svårt 
skadade . Hålvägar och hålvägssystem är därmed en av de mest skade-
drabbade kategorierna och den som är mest utsatt för svåra skador . 
Hålvägssystemen var mer skadedrabbade än hålvägarna . Av de förra 
var 76 % skadade när de låg i stormskadad skog och 48 % var svårt 
skadade . Motsvarande siffror för färdvägar var 53 respektive 26 % . 
Skillnaden beror förmodligen på att hålvägssystemen är större och 
därmed har en större träffyta för stormskador . Kategorin hålvägar 
prioriterades inför 2006 års inventering vilket i efterhand kan tyckas 
överambitiöst . De många hålvägarna och hålvägssystemen i Habo 
och Mullsjö kunde gott ha lämnats utanför inventeringen då dessa 
områden hade mycket få indikationer på stormskador .

Småindustrilämningar
I kategorin småindustrilämningar inventerades 106 objekt . Dessa 
utgörs av 33 kolningsanläggningar, 15 blästbrukslämningar, 11 
kvarnlämningar, 10 dammvallar, 7 kemiska industrier, 6 bläst-
platser, 6 träindustrier, 4 småindustriområden, 3 områden med 
skogsbrukslämningar, 3 smidesområden, 3 textilindustrier samt 1 
vardera av lämningstyperna brott/täkt, hyttområde, kraftindustri, 
smideslämning och tegelindustri . Flertalet inventerades under 2005, 
endast 27 inventerades 2006 . Av småindustrilämningarna var 17 % 
skadade och 4 % bedömdes som svårt skadade . Ser man bara till 
de 52 objekt som låg i stormskadad skog var 34 % skadade och 
8 % svårt skadade . De svåra skadorna drabbade två blästplatser, 
en kolningsanläggning och ett område med skogsbrukslämningar .  
Skadorna bestod främst av överrisning men även av rotvältor och 
körspår efter skogsmaskiner . Andelen skadade lämningar ansluter 
väl till skadebilden för övriga kategorier men de svårt skadade läm-
ningarna är betydligt färre .

Torplämningar
Sammanlagt inventerades 214 torplämningar . De flesta inventerades 
2005, men tre inventerades 2006 . Av samtliga inventerade torpläm-
ningar var 23 % skadade och 1 % svårt skadade . Ser man bara till 
de lämningar som ligger i stormskadad skog var 39 % skadade men 
endast 2 % svårt skadade . År 2006 var alla tre inventerade torp-
lämningar skadade och en var svårt skadad . Andelen skador ligger 
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nära genomsnittet för samtliga lämningar men andelen svåra skador 
är betydligt lägre . Detta beror till en stor del på bedömningen av 
skadorna . Eftersom en svår skada i princip ska åtgärdas och torpläm-
ningarna ändå kommer att lämnas åt sitt öde har skadorna många 
gånger bedömts som lätta när motsvarande skada på exempelvis en 
grav skulle ha bedömts som svår . Torplämningar är emellertid en 
fornlämningstyp som kommunicerar starkt med lokalbefolkningen 
och inför framtida stormar är det önskvärt med en plan för hur 
skador på dessa ska bedömas och åtgärdas .

Vägmärken
Sammanlagt inventerades 690 vägmärken . Dessa utgörs av 284 
milstenar, 392 väghållningsstenar och 14 övriga vägmärken (väg-
visare) . Under 2005 inventerades 82 vägmärken och under 2006 
inventerades 608 . Av samtliga inventerade vägmärken var 3 % 
skadade, nästan alla dessa hade svåra skador . I den stormskadade 
skogen var skadefrekvensen 11 % och 10 % var svårt skadade . 
Detta är betydligt lägre än den totala skadebilden . Efter 2005 års 
inventering hade vägmärken en betydligt högre skadefrekvens än 
övriga lämningar varför dessa prioriterades inför 2006 års skade-
inventering . Med facit i hand kan detta tyckas överambitiöst . Detta 
är dock en mycket lättinventerad kategori, så tidsåtgången för detta 
var inte så stor .

Övrigt
I övrigt inventerades 178 objekt . Dessa utgörs av 29 by/gårdstomter, 
18 boplatser, 18 källor med tradition, 17 fångstgropar, 12 hägnader, 
11 sammanförda lämningar, 8 naturföremål/-bildningar med tradi-
tion, 8 hällristningar, 7 vardera av gränsmärken, hembygdsgårdar 
och övriga lämningar, 5 runristningar, 4 förhistoriska/medeltida 
husgrunder, 4 minnesmärken, 3 vardera av begravningsplatser, hus-
grunder från historisk tid, obestämbara lämningar och skärvstens-
högar, 2 vardera av borgar, broar och byggnader samt 1 vardera av 
hägnadssystem, kyrkor/kapell, samlingsplatser, slott/herresäten och 
vallanläggningar . Flertalet inventerades under 2005 och 60 invente-
rades under 2006 . I denna kategori var 11 % skadade och 4 % svårt 
skadade . I den stormskadade skogen var 26 % skadade och 9 % svårt 
skadade . Siffrorna är något lägre än för fornlämningarna som helhet . 
Skadebilden varierar kraftigt mellan olika fornlämningstyper . Typer 
som by/gårdstomt, fångstgrop, hägnad och sammanförda lämningar 
har siffror som ligger ganska nära totalbilden, medan boplatser och 
källor är helt skadefria . Övriga fornlämningstyper är så sparsamt 
förekommande att statistiska jämförelser blir meningslösa .
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Den geografiska dimensionen

Sammanlagt inventerades 3097 objekt i Jönköpings län efter stor-
men Gudruns härjningar . Av dessa inventerades 1003 under 2005 
och 2094 under 2006 . De vanligaste inventerade fornlämnings- 
typerna var vägmärken, stensättningar, rösen, torplämningar, grav-
fält, hålvägar, fossil åker och stenkretsar . Av de inventerade objekten 
var 628 skadade av stormen varav 263 var svårt skadade . Detta 
motsvarar skadefrekvenser på 20,3 respektive 8,5 % . Sammanställ-
ningen kommunvis börjar i Värnamo längst ner i söder och rör sig 
sedan från Gislaved i väster till Vetlanda i öster, därefter norrut till 
Tranås och slutligen västerut till Mullsjö .

Värnamo
Totalt inventerades 631 objekt i Värnamo kommun . Av dessa in-
venterades 409 under 2005 och 222 under 2006 . De vanligaste 
fornlämningstyperna var vägmärken, fossil åker, stensättningar, 
rösen, gravfält och torplämningar . 164 objekt hade någon form av 
stormskada och 41 av dessa var allvarligt skadade . 

Värnamo var en av de hårdast drabbade kommunerna sett till 
den totala skadebilden (26 %), men ser man bara till de svåraste 
skadorna (6 %) ligger kommunen strax under genomsnittet för 
länet . Stormskadorna är någotsånär jämnt fördelade i kommunen 
med en viss koncentration i de norra delarna – från Bredaryd och 
Torskinge till Nydala – och den sydligaste delen (Rydaholm) . Störst 
skadefrekvens har Rydaholm (37 %), Värnamo (29 %) och Fors-
heda (28 %) . Bäst klarade sig Voxtorp (3 %) med bara en skada, 
nämligen gravfältet Voxtorp 44 där sju rotvältor hade lyft torven 
i utkanten av en del högar/stensättningar . Även Dannäs (11,1 %) 
och Tånnö (14,3 %) klarade sig relativt bra . Ser man bara till de 
svåraste skadorna drabbades Bredaryd (20 %), Nydala (19 %) och 

Inventerat Skadat Svårt Skadat % Svårt %

Värnamo 631 164 41 26,0 6,5

Gislaved 316 92 46 29,1 14,6

Gnosjö 80 14 7 17,5 8,8

Vaggeryd 276 35 18 12,7 6,5

Sävsjö 295 111 65 37,6 22,0

Vetlanda 313 102 47 32,6 15,0

Eksjö 136 22 1 16,2 0,7

Nässjö 252 33 11 13,1 4,4

Aneby 156 3 0 1,9 0,0

Tranås 27 1 0 3,7 0,0

Jönköping 360 44 27 12,2 7,5

Habo 161 6 0 3,7 0,0

Mullsjö 94 1 0 1,1 0,0

Summa 3097 628 263 20,3 8,5
figur 5 . Kommunvis sammanställning över de invente-
rade objekten .
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Värnamo (17 %) hårdast . Gällaryd, Tånnö och Voxtorp klarade sig 
helt utan svåra skador . 

Skadorna på de olika lämningstyperna följer i stort sett samma 
mönster som länet i övrigt . Anmärkningsvärt är att torplämning-
arna har en betydligt högre skadefrekvens . I Värnamo är 47 % av de 
inventerade torplämningarna skadade och länets två svårt skadade 
torplämningar finns här . Vägmärken har en skadefrekvens på 6 % . 
Rösen har klarat sig något bättre än länsgenomsnittet . I Värnamo 
är 24 % av rösena skadade och 6 % är svårt skadade .

Gislaved
Sammanlagt inventerades 316 objekt i Gislaveds kommun . Av dessa 
inventerades 62 under 2005 och 254 under 2006 . De vanligaste forn-
lämningstyperna var rösen, vägmärken, stensättningar, torplämningar, 
högar, gravfält och gravar markerade av sten/block . 92 objekt hade 
någon form av stormskada och 46 av dessa var allvarligt skadade . 

Gislaved var en av de hårdast drabbade kommunerna i länet . 
Totalt var 29 % av de inventerade objekten skadade och 15 % hade 
svåra skador . Stormskadorna har en viss koncentration till de cen-
trala och sydöstra delarna av kommunen, men hela kommunen har 
stormskador i någon grad . Procentuellt finns flest skadade lämningar 
i Gryteryd (80 %), Kållerstad (56 %) och Valdshult (50 %), men 
ingen av dessa socknar har särskilt många inventerade objekt . Ser 
man till antalet skador drabbades Reftele (20 av 49), Villstad (18 
av 56) och Ås (13 av 29) hårdast . Bäst klarade sig Båraryd (5 %) 
där ett röjningsröseområde hade skadats vid avverkningen . Även 
Burseryd (13 %), Öreryd (17 %) och Anderstorp (18 %) hade lägre 

figur 6 . Karta över inventerade och skadade objekt under 
såväl 2005 som 2006 års inventering .
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skadefrekvens än länsgenomsnittet . Ser man bara till de svåraste 
skadorna drabbades Valdshult (50 %), Bosebo och Kållerstad (båda 
33 %) hårdast . Men återigen är detta socknar med få inventerade 
objekt . I antal skador räknat drabbades Reftele (11 av 49), Villstad 
(10 av 56) och Ås (7 av 29) hårdast . Burseryd och Sandvik var helt 
utan svåra skador . I övrigt låg Södra Hestra (4 %) och Båraryd (5 %) 
under länsgenomsnittet . 

Skadorna på olika lämningstyper skiljer sig på några punkter från 
resten av länet . Flera gravtyper har en kraftigt förhöjd skadefrekvens . 
Av gravfälten är 60 % skadade och 40 % är svårt skadade . Högarna är 
skadade i 40 % av fallen och svårt skadade i 24 % . Av stenkretsarna 
är 36 % skadade och 18 % svårt skadade . Av stensättningarna är 42 
% skadade och 22 % svårt skadade . Vägmärken har en skadefrekvens 
på 8 % . Fossil åker har en lägre skadefrekvens . Bland dem är 40 % 
skadade . Men andelen svårt skadade är större, nämligen 30 % . 

Gnosjö
Sammanlagt inventerades 80 objekt i Gnosjö kommun . Av dessa 
inventerades 27 under 2005 och 53 under 2006 . De vanligaste 
fornlämningstyperna var vägmärken, torplämningar, stensättningar, 
boplatser, dammvallar, gravfält, rösen och småindustriområden . 14 
objekt hade någon form av stormskada och sju var svårt skadade . 

Gnosjö kommun hamnar nära genomsnittet i länet . Totalt var 
18 % av objekten skadade och 9 % uppvisade svåra skador . De ska-
dade lämningarna är spridda i utkanten av kommunen . Kävsjö kan 
sägas vara hårdast drabbat med 4 skadade objekt (17 %), alla svårt 
skadade . Dessa utgörs av två väghållningsstenar, en milstolpe och 

figur 7 . Karta över inventerade och svårt skadade objekt 
under såväl 2005 som 2006 års inventering .



14 ARKEOLOGISK RAPPORT 2009:64•

ett gravfält . Även Gnosjö socken är något mer drabbad än övriga 
socknar, sex skadade objekt varav ett svårt skadat ger skadefrek-
venser på 23 respektive 4 % . De flesta av dessa utgörs av torpläm-
ningar . Kulltorp var utan svåra skador . Gnosjö kommun är fattig 
på fornlämningar och därmed finns det inte heller så många som 
kan skadas . Statistiken blir ganska tunn . 

De flesta fornlämningstyper är så sparsamt förekommande att det 
inte är meningsfullt att göra några jämförelser med länet i övrigt . 
Torplämningar har en högre skadefrekvens i Gnosjö . Av dessa är 
45 % skadade . Vägmärken är också mer drabbade . Dessa har en 
skadefrekvens på 10 %, alla svårt skadade .

Vaggeryd
Totalt inventerades 276 objekt i Vaggeryds kommun . Av dessa 
inventerades 110 under 2005 och 166 under 2006 . De vanligaste 
fornlämningstyperna var vägmärken, stensättningar, gravfält, torp-
lämningar, rösen och stenkretsar . 35 objekt hade någon form av 
stormskada, varav 18 var svårt skadade . 

Vaggeryds kommun ligger en bit under genomsnittet för länet . 
Totalt var 13 % av objekten skadade och 7 % var svårt skadade . 
Stormskadorna är tämligen jämnt spridda i kommunen, med en 
viss koncentration i de sydöstra delarna samt norra delen av Bya-
rum . Hårdast drabbade var Bondstorp (25 %), Svenarum (20 %) 
och Tofteryd (17 %) . Lindrigast klarade sig Åker (7 %), Byarum 
(9 %) och Hagshult (10 %) . Ser man bara till de svåraste skadorna 
är Bondstorp (25 %), Tofteryd (14 %) och Hagshult (10%) värst 
drabbade . De höga siffrorna för Bondstorp beror på att endast fyra 
objekt inventerades i socknen, den skadade fornlämningen var ett 
röse med en rotvälta i kanten och en liten rishög på toppen . 

De olika fornlämningstyperna uppvisar i stora drag samma skade-
bild som resten av länet . Rösena har klarat sig bättre . Av dessa är 18 
% skadade, men de svårt skadade är 11 % vilket som väntat är något 
under länsgenomsnittet . Stenkretsar och stensättningar har högre 
skadefrekvens än annars . Av dessa är 29 respektive 25 % skadade 
och 24 respektive 9 % är svårt skadade . Inget av kommunens 102 
inventerade vägmärken hade några stormskador . 

Sävsjö
Totalt inventerades 295 objekt i Sävsjö kommun . Av dessa inven-
terades 57 under 2005 och 238 under 2006 . De vanligaste forn-
lämningstyperna var stensättningar, rösen, fossil åker, vägmärken, 
hålvägar och torplämningar . 111 objekt var stormskadade och av 
dessa var 65 svårt skadade . 

Sävsjö var den svårast drabbade kommunen i länet . Totalt var 
38 % av de inventerade objekten i kommunen stormskadade och 
22 % uppvisade svåra skador Skadorna fördelar sig jämnt i kom-
munen med en viss koncentration i de södra och centrala delarna . 
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Hjälmseryd var en de svårast drabbade socknarna i hela länet . Där 
var 57 % av de inventerade objekten skadade, varav 38 % hade svåra 
skador . Nästan lika hårt drabbades Hjärtlanda med skadefrekven-
ser på 56 respektive 33 % . Den enda socken som hamnade under 
länsgenomsnittet var Hylletofta med 12 % skadade lämningar varav 
ingen var svårt skadad . 

Skadornas fördelning på olika fornlämningstyper motsvarar väl 
vad man kan vänta sig i jämförelse med länet i övrigt . 

Vetlanda
Totalt inventerades 313 objekt i Vetlanda kommun . Av dessa  
inventerades 86 under 2005 och 227 under 2006 . De vanligaste 
fornlämningstyperna var rösen, hålvägar, vägmärken, fossil åker och 
torplämningar . 102 av objekten var stormskadade och av dessa var 
47 svårt skadade . 

Vetlanda var en av de svårast drabbade kommunerna i länet . 
Totalt var 33 % av objekten skadade och 15 % var svårt skadade . 
Skadorna är koncentrerade till de västra centrala delarna av kom-
munen men skador finns i hela kommunen med undantag av den 
nordöstra delen . Störst andel skadade lämningar hade Södra Sol-
berga (56 %), Ramkvilla (56 %), Näshult (50 %), Fröderyd (44 %) 
och Skede (43 %) . Skadelösa var Karlstorp, Lemnhult, Skirö och 
Stenberga . Ser man bara till de svåraste skadorna drabbades Näsby 
(36 %), Vetlanda (35 %) och Skede (29 %) hårdast . Utöver de ovan 
nämnda socknarna var även Alseda, Näshult och Ramkvilla utan 
svåra skador . I Ökna inventerades inga objekt . 

I grova drag följer fördelningen på olika fornlämningstyper resten 
av länet . Anmärkningsvärt är att hålvägssystemen har en skadefrek-
vens på 70 % . Av länets 67 inventerade hålvägssystem finns 20 i 
Vetlanda . I hela länet är 19 sådana skadade, varav 12 är svårt skadade . 
Motsvarande siffror i Sävsjö är 14 respektive 10 . Bland hålvägar som 
inte ingår i ett hålvägssystem är siffrorna inte lika alarmerande . Av 
dessa är 36 % skadade och 18 % svårt skadade vilket är ungefär 
vad man kunde vänta sig med tanke på skadebilden i övrigt . En 
del av förklaringen till detta är att en stor del av de övriga inven-
terade hålvägssystemen finns i områden utan stormskador . Detta 
visar tydligt hur känsliga hålvägarna är . Ligger de i ett område med 
stormskador är de oftast skadade . Torplämningarna har en betydligt 
lägre skadefrekvens än länet som helhet . Av dessa är 7 % skadade 
och ingen svårt skadad .

Eksjö
Sammanlagt inventerades 136 objekt i Eksjö kommun . Av dessa 
inventerades 76 under 2005 och 60 under 2006 . De vanligaste 
fornlämningstyperna var vägmärken, torplämningar, rösen, sten-
sättningar och fossil åker . 22 av objekten var skadade och ett av 
dessa var svårt skadat . 
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Eksjö kommun ligger något under genomsnittet i länet sett till 
den totala skadebilden (16 %), men ser men bara till de svåraste 
skadorna var Eksjö lindrigt drabbat (1 %) . Skadorna finns i den 
södra delen av kommunen . Mest skador hade Kråkshult (24 %) och 
Mellby (22%) . Eksjö, Hässleby och Ingatorp var skadefria . De enda 
svåra skadorna fanns i Mellby . Där var en väghållningssten och en 
torplämning skadade . I Hult inventerades inga objekt . 

Skadornas fördelning på olika fornämningstyper är ungefär vad 
man kunde vänta sig i jämförelse med länet i övrigt .

Nässjö
Totalt inventerades 252 objekt i Nässjö kommun . Av dessa invente-
rades 98 under 2005 och 154 under 2006 . De vanligaste fornläm-
ningstyperna var stensättningar, vägmärken, rösen, torplämningar, 
fossil åker och gravfält . 

Nässjö kommun ligger under genomsnittet för länet . Totalt var 
13 % av objekten skadade och 4 % var svårt skadade . Stormska-
dorna är jämnt fördelade i kommunen med en svag koncentration 
till de södra och centrala delarna . Störst andel skador hade Nässjö 
(40 %), Norra Sandsjö (30 %), Bringetofta (29 %) och Almesåkra 
(24 %) . Övriga socknar hade en skadefrekvens på 4–10 % . De 
svåra skadorna var frekventast i Nässjö (40 %) och Norra Sandsjö 
(20 %) . Flisby, Forserum och Malmbäck hade inga svåra skador . 
Resterande socknar låg på 2–7 % svåra skador . 

Skadornas fördelning på olika lämningstyper följer i stora drag 
vad man kan vänta sig jämfört med resten av länet .

Aneby
Sammanlagt inventerades 156 objekt i Aneby kommun . Av dessa 
inventerades 16 under 2005 och 140 under 2006 . De vanligaste 
fornlämningstyperna var stensättningar, rösen, gravfält, vägmärken, 
stenkretsar och hålvägar . Tre av de inventerade objekten var skadade, 
inget var svårt skadat . 

Aneby kommun är bland de lindrigast drabbade i länet . Bara 2 % 
av objekten var skadade . De skadade objekten var en torplämning 
och ett röjningsröseområde i Marbäck samt ett röjningsröseområde 
i Lommaryd . Inga objekt inventerades i Vireda .

Tranås
I Tranås inventerades 27 objekt, alla under 2006 . De vanligaste 
fornlämningstyperna var stensättningar, vägmärken, gravfält och 
bytomter . Ett objekt var skadat . 

Tranås kommun är med 4 % skadade lämningar en av de lindri-
gast drabbade kommunerna i länet . Den skadade lämningen var en 
bytomt i sydligaste delen av Linderås som hade grunda körspår .
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Jönköping
Totalt inventerades 360 objekt i Jönköpings kommun . Av dessa 
inventerades 55 under 2005 och 305 under 2006 . De vanligaste 
fornlämningstyperna var vägmärken, stensättningar, gravfält, rösen, 
stenkretsar och hålvägar . 44 objekt var skadade varav 27 var svårt 
skadade . 

Totalt sett ligger Jönköpings kommun (12 %) klart under snit-
tet för länet, men ser man bara till de svårast skadade lämningarna 
(8 %) ligger man något under genomsnittet . Stormskadorna finns 
framförallt i den sydvästra halvan av kommunen . Störst skadefrek-
vens hade Sandseryd (41 %), Visingsö (25 %) och Angerdshestra 
(21 %) . Visingsö hade dock bara en skadad lämning, ett gravfält 
med en del rotvältor . Helt utan skador var Bankeryd, Barnarp, 
Gränna, Hakarp, Järsnäs, Lekeryd, Ljungarum, Skärstad, Svart-
torp och Ölmstad . De svåra skadorna var frekventast i Sandseryd 
(31%), Angerdshestra (21 %) och Mulseryd (14 %) . Utöver de 
ovan nämnda socknarna var även Järstorp, Rogberga, Visingsö och 
Öggestorp utan svåra skador . 

Skadebilden på olika fornlämningstyper överensstämmer i stort 
sett med länet i övrigt . Fossil åker är mer skadad här än vad man 
kunde vänta . Av dessa är 47 % skadade och 20 % svårt skadade . 
Även stensättningar är något mer skadade än väntat . Av dessa är 
14 % skadade och 12 % svårt skadade . Inget av kommunens 87 
inventerade vägmärken är stormskadat .

Habo
I Habo kommun inventerades 161 objekt, alla under 2006 . De 
vanligaste fornlämningstyperna var vägmärken, hålvägar, stenkret-
sar, stensättningar och gravfält . Sex objekt var skadade, men inte 
svårt . 

Habo är en av de lindrigast drabbade kommunerna . Bara 4 % 
av objekten var skadade . De skadade objekten fanns alla i den syd-
ligaste socknen, Habo . Skadefrekvensen där blev 5 % . De skadade 
objekten var fyra gravlokaler, ett område med fossil åkermark och 
en hålväg .

Mullsjö
I Mullsjö inventerades sammanlagt 94 objekt . Av dessa inventerades 
sju under 2005 och 87 under 2006 . De vanligaste fornlämnings-
typerna var vägmärken, hålvägar, rösen och stensättningar . Ett 
objekt var skadat . 

Mullsjö kommun är den lindrigast drabbade kommunen i länet . 
Bara 1 % av objekten var skadade . Det skadade objektet, ett röse 
med en rotvälta i kanten, låg långt norrut i kommunen i Sandhems 
socken .
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Urvalsmetoder

Denna jämförelse berör endast 2006 års inventering . Under 2006 inven-
terades 2094 objekt, 984 låg i skadad skog och 406 var skadade varav 
244 svårt . Därmed var 19,4 % skadade och 11,7 % svårt skadade .

Prioriterade lämningar
I denna grupp inventerades 1799 objekt . Dessa utgjordes av 967 
gravar och gravfält, 225 färdvägar och färdvägssystem och 607 
vägmärken . Av dessa ingick 175 av objekten i fjärranalysen, 128 
i avverkningsanmälningarna och 215 i kartbladen . 1390 objekt 
ingick enbart i detta urval . Av de inventerade objekten låg 807 i 
stormskadad skog och 298 var skadade varav 187 svårt . Detta bety-
der att knappt 17 % av de inventerade objekten var stormskadade 
och drygt 10 % var svårt skadade, något färre än för hela 2006 års 
inventering alltså .

Av 967 inventerade gravar och gravfält i denna grupp låg 555 
i stormskadad skog . Av dessa var 234 skadade och 143 var svårt 
skadade . Det betyder att 24 % av objekten var skadade och 15 % 
svårt skadade vilket är något högre siffror än för inventeringen 
som helhet . 138 av de skadade gravarna påträffades enbart med 
denna metod, 96 gravar ingick även i en eller flera av de övriga 
urvalsgrupperna . 

Av 225 hålvägar och hålvägssystem låg 84 i stormskadad skog, 48 
var skadade och av dessa var 28 svårt skadade . Det betyder att 21 % 
av hålvägarna var skadade och 12 % svårt skadade . Detta är samma 
siffror som för inventeringen som helhet då samtliga inventerade 
hålvägar ingick i denna grupp . Hälften av de skadade hålvägarna 

Figur 8 . Karta över prioriterade objekt .
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påträffades enbart med denna metod, de övriga ingick även i en 
eller flera av de övriga grupperna .

Av 607 vägmärken låg 168 i stormskadad skog, 16 var skadade, 
samtliga av dessa var svårt skadade . Det ger en skadefrekvens på knappt 
3 % vilket i princip är samma siffror som för hela inventeringen . Bara 
ett vägmärke inventerades utöver dem i denna urvalsgrupp . Tolv av 
de skadade vägmärkena påträffades enbart med denna metod, fyra 
ingick även i någon eller några av de övriga urvalsgrupperna . 

Fjärranalys
I denna grupp inventerades 294 objekt . Dessa utgjordes av 81  

objekt med fossil åker, 124 gravar och gravfält, 35 hålvägar och 
hålvägssystem, 10 småindustrilämningar, 3 torplämningar, 16 
vägmärken och 25 övriga objekt . Av dessa ingick 175 objekt i de 
prioriterade objekten, 88 i avverkningsanmälningarna och 56 i kart-
bladen . 76 objekt ingick enbart i denna kategori . Av de inventerade 
objekten låg 228 i stormskadad skog och 161 var skadade, varav 99 
svårt skadade . Det betyder att nästan 55 % av de besökta objekten 
hade någon skada och knappt 34 % var svårt skadade . Betydligt 
högre siffror än för inventeringen som helhet alltså .

Av 81 fossila åkrar låg 73 i stormskadad skog och 63 var skadade, 
varav 37 svårt . Det betyder att 78 % var skadade och 46 % svårt 
skadade . Detta är något högre siffror än för hela inventeringen . 38 
av de skadade åkrarna påträffades enbart med denna metod, 25 
ingick även i någon eller några av de övriga urvalsgrupperna .

Av 124 inventerade gravar och gravfält låg 94 i stormskadad skog 
och 59 var skadade varav 36 svårt . Alltså var 48 % skadade och 

figur 9. Karta över objekt som valts med fjärranalys .
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29 % svårt skadade . Detta är mer än dubbelt så hög skadefrekvens 
som för inventeringen som helhet . Samtliga objekt ingick även i 
den prioriterade gruppen . Av de skadade gravarna ingick 34 även i 
avverkningsanmälningarna eller kartbladen, 25 dubblerades enbart 
av prioritetsgruppen .

Av 35 inventerade hålvägar låg 25 i stormskadad skog och 20 
var skadade varav 16 svårt . Det innebär att 57 % var skadade 
och 46 % svårt skadade . Detta är 3–4 gånger så höga siffror som 
för inventeringen som helhet . Samtliga objekt ingick även i den 
prioriterade gruppen . Av de skadade hålvägarna ingick tolv även i  
avverkningsanmälningarna eller kartbladen, åtta dubblerades enbart 
av prioritetsgruppen .

Av tio inventerade småindustrilämningar låg sju i stormskadad 
skog och sex var skadade varav tre svårt . Detta ger skadefrekvenser 
på 60 respektive 30 %, vilket är mer än dubbelt så höga siffror som 
för hela inventeringen . Ingen av de skadade lämningarna ingick i 
någon av de övriga urvalsgrupperna .

Tre torplämningar inventerades . De låg alla i stormskadad skog 
och alla var skadade . En var svårt skadad . Då samtliga inventerade 
torplämningar ingick i denna grupp blir skadefrekvensen densamma 
som för hela inventeringen . Två av de skadade torplämningarna 
ingick enbart i denna grupp, en (den svårt skadade) ingick även i 
avverkningsanmälningarna .

Av 16 inventerade vägmärken låg tio i stormskadad skog och två 
var skadade, svårt skadade . Detta innebär en skadefrekvens på 12 % 
vilket är cirka fem gånger så höga siffror som för hela inventeringen . 
Samtliga vägmärken ingick även i den prioriterade gruppen . Av de 
skadade lämningarna ingick den ena även i avverkningsanmälning-
arna, den andra dubblerades enbart av prioritetsgruppen .

Av 25 övriga fornlämningstyper låg 16 i stormskadad skog och 
åtta var skadade . Fyra var svårt skadade . Detta ger skadefrekven-
ser på 32 respektive 16 % vilket är klart mer än siffrorna för hela 
inventeringen . Fyra av de skadade objekten ingick även i avverk-
ningsanmälningarna, fyra ingick enbart i denna grupp .

Avverkningsanmälningar
I denna grupp inventerades 200 objekt . Dessa utgjordes av 35  
fossila åkrar, 113 gravar och gravfält, 10 hålvägar och hålvägssys-
tem, 5 småindustrier, 1 torplämning, 17 vägmärken och 19 övriga 
objekt . Av dessa ingick 128 i den prioriterade gruppen, 88 i fjärr-
analysen och 31 i de utvalda kartbladen . 34 objekt ingick enbart i 
detta urval . Av de inventerade objekten låg 175 i stormskadad skog 
och 105 var skadade, varav 61 svårt . Detta ger skadefrekvenser på 
52 respektive 30 %, vilket är något mindre än för fjärranalysen och 
betydligt högre än för inventeringen som helhet .

Av 35 inventerade fossila åkrar låg 32 i stormskadad skog och 
28 var skadade varav 13 svårt . Detta innebär att 80 % var skadade 
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och 37 % svårt skadade . Det är något högre siffror än för hela in-
venteringen vad gäller de skadade lämningarna, men något lägre 
vad gäller de svårt skadade . Sex av de skadade fossila åkrarna på-
träffades enbart med denna metod, 22 ingick även i någon av de 
övriga urvalsgrupperna .

Av 113 inventerade gravar låg 99 i stormskadad skog och 58 var 
skadade varav 35 svårt . Det ger en skadefrekvens på 51 respektive 
31 % vilket är mer än dubbelt så högt som för inventeringen som 
helhet . Tre av de skadade gravarna ingick enbart i denna grupp, 55 
ingick även i en eller flera av de övriga grupperna .

Tio hålvägar och hålvägssystem inventerades . Samtliga låg i 
stormskadad skog, nio var skadade, varav sju svårt . Detta betyder 
att 90 % var skadade och 70 % svårt skadade vilket är mer än fyra 
gånger så höga siffror som för hela inventeringen . Samtliga objekt 
ingick i den prioriterade gruppen och alla utom en av de svårt ska-
dade lämningarna i fjärranalysen .

Fem småindustrilämningar inventerades, varav en låg i storm-
skadad skog . Den var svårt skadad . Den ingick inte i någon av de 
övriga urvalsgrupperna .

En torplämning inventerades . Den låg i stormskadad skog och 
var svårt skadad . Den ingick även i fjärranalysen .

Av 17 inventerade vägmärken låg 14 i stormskadad skog . Ett 
vägmärke var svårt skadat vilket ger en skadefrekvens på 6 % . Det 
ingick såväl i det prioriterade urvalet som i de utvalda kartbladen .

Av 19 övriga fornlämningstyper låg 18 i stormskadad skog, sju var 
skadade varav tre svårt . Det innebär att 37 % var skadade och 16 % 
var svårt skadade vilket är betydligt högre värden än vad som gäller 

figur 10. Karta över objekt som valts utifrån avverknings-
anmälningar .
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för hela inventeringen . Tre av de skadade objekten ingick enbart i 
denna grupp, fyra ingick i någon av de övriga kategorierna .

Kartblad
I denna grupp inventerades 368 objekt . Dessa utgjordes av 15 fos-
sila åkrar, 235 gravar och gravfält, 36 hålvägar och hålvägssystem, 
13 småindustrilämningar, 44 vägmärken och 25 övriga lämnings-
typer . Av dessa ingick 215 objekt i den prioriterade gruppen, 56 i 
fjärranalysen och 31 i avverkningsanmälningarna . 139 objekt ingick 
enbart i denna grupp . Av de inventerade objekten låg 151 i skadad 
skog och 65 var skadade varav 38 svårt . Det ger skadefrekvenser 
på 18 respektive 10 %, vilket är något färre än för hela 2006 års 
inventering .

Av 15 inventerade fossila åkrar låg tio i skadad skog och åtta var 
skadade, varav fyra svårt . Det ger skadefrekvenser på 53 respektive 
27 % vilket är lägre än för inventeringen som helhet . En av de svårt 
skadade åkrarna påträffades enbart med denna metod, de övriga sju 
ingick i någon eller några av de övriga grupperna .

Av 235 inventerade gravar låg 108 i skadad skog och 46 var ska-
dade varav 27 svårt . Detta innebär att 20 % var skadade och 12 % 
var svårt skadade, vilket är något lägre siffror än för hela invente-
ringen . Elva av de skadade gravarna, varav sex var svårt skadade, 
påträffades enbart med denna metod . Övriga 35 ingick även i en 
eller flera av de övriga grupperna .

Av 36 inventerade hålvägar låg tio i stormskadad skog och sju 
var skadade varav tre svårt . Det ger skadefrekvenser på 19 respek-
tive 8 % vilket är något lägre än för inventeringen som helhet .  

figur 11. Karta över objekt på de utvalda kartbladen .
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Samtliga hålvägar ingick även i den prioriterade gruppen och fyra 
av de skadade ingick även i fjärranalysen .

Av 13 inventerade småindustrilämningar låg tre i stormskadad 
skog . Ingen var skadad .

Av 44 inventerade vägmärken låg 14 i stormskadad skog . Tre var 
svårt skadade . Det ger en skadefrekvens på 7 % . Samtliga inven-
terade vägmärken ingick i den prioriterade gruppen . Två skadade 
vägmärken ingick även i någon av de övriga grupperna .

Av 25 övriga lämningstyper låg sex i skadad skog och en var 
svårt skadad . Den skadade lämningen, en gårdstomt, ingick endast 
i denna grupp .

Skadebilden varierade kraftigt mellan de olika områdena . I det 
SV området, som berörde socknarna Båraryd, Reftele, Villstad och 
Våthult, var 38 % av objekten skadade och 24 % svårt skadade . 
Detta är ungefär dubbelt så höga siffror som för hela inventeringen . 
Även de båda andra sydliga områden har högre skadefrekvenser än 
genomsnittet . Det centrala området, som berör Fryele, Gällaryd 
och Nydala i Värnamo kommun och Hjälmseryd i Sävsjö kommun, 
hade skadefrekvenser på 19 respektive 16 % . Det SÖ området, som 
berör Hjärtlanda, Hultsjö, Norra Ljunga, Skepperstad och Stocka-
ryd i Sävsjö kommun samt Fröderyd och Lannaskede i Vetlanda 
kommun, hade skadefrekvenser på 30 respektive 14 % . Å andra 
sidan är de båda nordliga områdena nästan helt skadefria . Det NÖ 
området, som berör Askeryd, Bredestad, Bälaryd, Lommaryd och 
Marbäck i Aneby kommun, har inga skador alls . Det NV området, 
som berör Habo socken i Habo kommun, Bjurbäck i Mullsjö samt 
Bankeryd och Bottnaryd i Jönköping, har 3 % skadade lämningar 
och inga svåra skador .

Sammanfattning
Fjärranalysen var den mest effektiva metoden att finna stormska-
dade fornlämningar, tätt följd av avverkningsanmälningarna . Av de 
besökta objekten i dessa grupper var 33,7 % respektive 30,5 % så 
skadade att de var i behov av någon form av åtgärd . Andelen som 
överhuvudtaget hade någon form av åverkan var 54,8 % respektive 
52,5 % . I de övriga urvalsgrupperna var drygt 10 % av objekten i 
behov av åtgärd och ca 17 % hade någon åverkan . Det kan även 
konstateras att de objekt som ingick i samtliga fyra urvalsgrupper 
hade den allra högsta skadefrekvensen . Av dessa var 86 % skadade 
och 57 % svårt skadade . Dessa utgörs emellertid enbart av 14  
objekt, så inventeringen skulle bli ganska begränsad om endast dessa 
besöktes . Dessutom är det statistiska underlaget klent .

Med en förfinad fjärranalys skulle metoden säkerligen bli ännu 
effektivare . Vid inventeringen visade det sig ofta att områden som 
enligt analysen var stormskadade i själva verket bestod av oskadad 
lövskog eller ett äldre kalhygge . En analys som bygger på vegeta-
tionsindex tar hänsyn till vilka skillnader två satellitbilder visar 
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och inte bara graden av skillnad . Med en sådan analys skulle dessa 
områden kunna sorteras bort . Med en mer avancerad analys borde 
det också vara möjligt att upptäcka mindre stormskador med en 
god träffsäkerhet . Vid fältarbetet påträffades åtta områden med 
stormfällen där fjärranalysen inte visade på några stormskador alls . 
Dessa hade mer eller mindre varierande stormskador och ett område 
var eventuellt åtminstone delvis ett äldre stormfälle .

Sammanfattning
Under 2006 och 2007 har arbetet med att inventera de skador som 
stormen Gudrun orsakade på länets fornlämningar fortsatt . Därvid har 
2094 fornlämningar inventerats varav 406 var skadade och av dessa var 
244 svårt skadade . Av de besökta fornlämningarna låg 984 i eller nära 
stormskadad skog . Det betyder att 19 % av de besökta fornlämningarna 
var skadade och 12 % var svårt skadade . I den stormskadade skogen 
var 41 % av lämningarna skadade och 25 % svårt skadade .

Den mest skadedrabbade fornlämningskategorin var den fossila 
åkern . I denna kategori inventerades 94 objekt varav 71 var skadade 
och 39 var svårt skadade . Även torplämningar var skadedrabbade 
men med endast tre inventerade objekt, alla dessa var skadade, ett 
var svårt skadat . Minst skador uppvisade vägmärkena . Av de 608 
vägmärken som inventerades var endast 16 skadade . Detta resultat 
skiljer sig kraftigt från 2005 års skadeinventering då vägmärkena var 
en av de mest drabbade fornlämningstyperna . Skillnaden förstärks 
av att vägmärkena prioriterades inför 2006 års inventering men även 
med hänsyn till detta var vägmärkena mindre skadedrabbade än 
de flesta andra fornlämningstyper . Övriga fornlämningskategorier 

figur 12. Minnessten över stormarna Gudrun och Per, 
troligen rest av en markägare någonstans i Rydaholm . 
Foto: Ingvar Röjder .
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skiljer sig inte mycket från genomsnittet . Ser man bara till de forn-
lämningar som låg i stormskadad skog framträder kategorin hålvägar 
som en av de mest skadedrabbade efter den fossila åkern . I denna 
kategori låg 84 objekt i stormskadad skog varav 48 var skadade och 
28 svårt skadade . Att detta inte märks i den totala skadebilden beror 
på att även denna kategori prioriterades inför 2006 . 

Därmed har sammanlagt 3097 forn- och kulturlämningar skade-
inventerats under 2005–2007 . Av dessa var 628 skadade och 263 
svårt skadade .

Åtgärdsförslag
När denna rapport nu färdigställs är de påträffade stormskadorna 
redan åtgärdade så långt resurserna medgivit varför här endast 
hänvisas till bilaga 1 som listar de svårt skadade fornlämningarna . 
En databas med samtliga inventerade objekt har tidigare levererats 
till länsstyrelsen .

Inför kommande stormar bör det finnas en handlingsplan för att 
minimera och åtgärda skadorna av dessa . En viktig åtgärd vore att 
så långt möjligt avlägsna träd som växer på och invid fornlämningar 
och riskerar att skada dessa om de blåser omkull . Markägare och 
entreprenörer måste kontinuerligt informeras om var fornlämning-
arna finns och vilken hänsyn de kräver .

När det kommer en ny storm, av Gudruns storlek eller en min-
dre, bör åtgärder sättas in så snabbt som möjligt . En färsk skada 
är lättare både att upptäcka och att åtgärda . Inventeringsobjekt 
bör tas fram med hjälp av fjärranalys . Denna bör bygga på vegeta-
tionsindex . Averkningsanmälningar kan vara en hygglig ersättning 
men tar längre tid att få fram . De mest drabbade områdena bör 
totalinventeras, åtminstone vad gäller utvalda fornlämningstyper . 
I angränsande områden kan ett mer begränsat urval göras, kanske 
med svagare fjärranalysindikationer som grund .  Inför inventeringen 
bör det finnas klara riktlinjer för hur olika typer av skador på olika 
lämningstyper ska bedömas och vilka åtgärder som ska sättas in vid 
olika skador . Inventeringsarbetet bör delas in i olika etapper . Alla 
objekt är inte tillgängliga direkt efter stormen utan måste vänta till 
ett senare tillfälle . Stormskadade objekt bör återbesökas tills åter-
plantering skett . Erfarenheter från Gudrun visar att nya skador kan 
uppkomma långt efter stormen .

Stormen Gudrun var en extrem händelse som motiverade särskilt stöd 
från EU . Vi kan emellertid inte vänta oss att tilldelas extra-medel vid 
varje framtida storm eller att de medel som tilldelas ska vara tillräckliga 
för att man ska kunna vidta de åtgärder som behövs . Det vore önskvärt 
om det utöver de resurser som idag används till fornvårdsobjekt, även 
fanns medel för att tillse och bevara övriga forn- och kulturlämningar . 
Eftersom det ligger i statens intresse att dessa finns kvar måste det också 
finnas tillräckliga resurser så att de verkligen kan bevaras .
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Gislaveds kommun
Bosebo 73:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld
2 rotv i SÖ-Ö varav den södra har lyft en hel del sten . Den andra har 
lyft torv . Ris S om högen & på N delen av högen . Fin utsikt över 2 
sjöar i S & SV . 
Bosebo 74:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
Röjningsrösen skadade av både rotvältor & skogsmaskiner . Nyplanterat 
gran . 
Båraryd 282:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
De skadade röjn .rösena finns på stormfället & är skadade av avverk-
ningen & ej av stormen . Kunde se åtminstone 4 skadade rösen . Hur 
åtgärda dem?
Gryteryd 18:1 Vägmärke Typ: Milstolpe 
? Sly, grenar ligger överallt . Spår efter skogsmaskiner . Ombesiktning .
Kållerstad 8:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
3 rotvältor runt kanten . Mkt stor roshög i S delen . Måste ta bort ris-
högen och ombesiktiga .
Kållerstad 13:1 Röse  
5 rotvältor i S ich V har lyft torv & sten . En del ris i S delen samt S 
om röset .  
Kållerstad 16:1 Gravfält  
Bitvis mkt ris och några stockar kvarligger . Röjning?
Norra Hestra 1:2 Vägmärke Typ: Milstolpe 
Fundamentet ser ut att ha rubbats och borde snyggas till . Fundamentet 
borde snyggas till-
Reftele 4:1 Gravfält  
En stor hög m rotv i V . En hög m rotv i ÖNÖ kanten .  
Reftele 32:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld
9 rotv på röset som lyft sten . Vidunderlig utsikt . 
Reftele 33:2 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
I dess NV del 2 rotv & i dess SÖ del 1 rotv som lyft sten . I N ligger 
en hel del ris .  
Reftele 34:1 Röse  
5 rotv i utkanten . Frågan är om man inte skadar mer genom att dra 
upp dem utan att det är bäst att låta dem ligga .
Reftele 44:1 Röse  
Rotv i SÖ som flyttat sten . Granen ej avverkad . Trädet bör avverkas & 
stenen läggas tillbaka under antikv kontr .
Reftele 53:1 Röse  
Kan se 4 ev 5 mindre rotv . Röset har dock en större hög m ris . Bakläxa 
för markägaren . Bör ombes efter riset tagits bort .
Reftele 114:1 Stensättning, Konstruktion: Övertorvad 
Två stora rotvältor som lyft jord & sten . Ett flintavslag i den V rotvältan . 
Bör undersökas .
Reftele 139:1 Hög  
4 rotvältor har mest lyft torv & enstaka sten . Kapa rötter & lägg 
tillbaka stubbarna .
Reftele 143:1 Vägmärke Typ: Milstolpe 
Postamentet verkar ha varit delvis raserat i samband med stormen men 
man har försökt återställa det . Nedre delen jämn och fin vilket övre 
delen inte är .  
Reftele 149:2 Röse  
I Ö rotv flyttat en hel del sten . Mkt ris i S delen av högen .  
Reftele 422:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
I NÖ en rotv som slitit upp torv & sten . Bör undersökas .
Stengårdshult 5:1 Gravfält  
Sts: 3 vältor i N kanten . N stenkretsen: 2 vältor inom kretsen . Borde 
undersökas samt återställas .
Stengårdshult 6:1 Stenkrets Konstruktion: Resta stenar 
2 vältor berör domarringen . Stenarna på väg att bli helt övermossade . 
Undersökning samt återställning .
Stengårdshult 101:1 Område med fossil åkermark 
Uppskattningsvis 50-60 rösen berörda . Många av vältorna tycks ha tagits 

bort alt att området har markberetts . Mycket underveg . Svårt att se .
Stengårdshult 106:1 Område med fossil åkermark 
Uppskattningsvis ca 50 rösen berörda . Även terrasskanterna är skadade . 
Ris, vältor samt enstaka hjulspår . Röja bort ris så man ser .
Södra Hestra 24:1 Röse  
2 rotvältor i rösets N del . Maskiner har kört på rösena .
Valdshult 22:1 Stenkrets Konstruktion: Klumpstenar
En välta i domarringen, 1-2 utanför . Borde undersökas och återstäl-
las .
Villstad 21:1 Gravfält  
Rotv i högarna som har lyft torv & sten i varierande grad Markägaren 
ska enl egen uppgift utökat området m lövskog & planerat detta m 
skogsstyrelsen . 
Villstad 46:1 Gravfält  
I N låg ris som kan täcka några av stenarna . Riset bör tas bort & 
därefter ombesiktning .
Villstad 71:1 Röse  
Kan se 1 rotv som lyft sten . Täckt m ris och högt gräs . Ev ytterligare 
7 rotv som berör rösena . Rösena utmärkta m blågula plastband, text: 
fornlämning . Bör rensas från ris & ombes .
Villstad 71:2 Röse  
Kan se 1 rotv som lyft sten . Täckt m ris och högt gräs . Ev ytterligare 
7 rotv som berör rösena . Rösena utmärkta m blågula plastband, text: 
fornlämning . Bör rensas från ris & ombes .
Villstad 138:1 Vägmärke Typ: Milstolpe
En sten som troligen kommer från SV hörnet ligger framför postamen-
tet . Troligen påkört . Postamentet bör rättas till .
Villstad 201:1 Röse 
I SV & NV 2 rotv . Små granar i gropen & en avkapad gran i S & en 
knäckt gran i NNV
Villstad 243:1 Röse 
2 rotv i N & 2 i Ö, lyft sten & jord .  
Villstad 270:1 Röse 
5 rotv i utkanterna som lyft en hel del sten .  
Villstad 297:2 Färdväg Typ: Hålväg
Ca 6 rotv i S delen . I N delen låg några mindre rishögar . Hur åtgärdar 
man den med tanke på att den inte är jättetydlig .
Villstad 337:1 Område med fossil åkermark 
I mitten av omr trol rester efter röjnröse men är utspritt . Svårt att säga 
om detta skett i samband med stormen eller vid tidigare skogsarb . I 
övrigt oskadat . Gran planterades för 2 år sedan & markägaren planterar 
nu igen eftersom en hel del plator dött . 
Våthult 50:1 Område med fossil åkermark 
I stormfället verkar de flesta röjn .rösena ha klarat sig . En del är dock 
till viss del täckta av ris . De röjda ytorna har skadats av rotv samt även 
av att man kört m skogsmaskin i området . Åtgärd??
Våthult 82:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
Större delen av området sönderkört . Kunde se 3 rösen som skadats vid 
avverkningen . Mycket svårt att se fler röjn .rösen eftersom det finns mkt 
rotv ., ris & att det är sönderkört . 
Ås 22:1 Hög 
4 rotv . I mitten en dj rotv som lyft sten . En rotv i Ö är ganska djup .
Ås 62:1 Hög 
2 rotv lyft torv & sten . Hålan går djupt in .  
Ås 66:3 Hög 
Rotvälta i N delen . Kan ej se fynd . Jord & några små stenar . Ev . un-
dersökning .
Ås 66:4 Hög 
Rotvälta i N halvan har lyft jord & sten . Kan ej se fynd . Bör undersöka 
hela högen eftersom den skadat N halvan .
Ås 185:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
7-8 rotv finns på stens varav 1 bara lyft jord, de övr jord & mkt sten . 
Kan ej se fynd i rotv .  

De svårt skadade objekten vid 2006 års inventering
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Ås 208:1 Hög  
2 rotv i NÖ delen som lyft en hel del jord . En del ris i SV delen . 1 rotv 
i brättets utkant i V har lyft jord & sten . Håla .  
Ås 208:2 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
5 rotv varav 2 (i Ö) lyft trov, de övriga lyft torv & sten .
Öreryd 29:1 Gravfält  
3 domarringar är berörda med en välta vardera . Borde undersökas .
Öreryd 46:1 Vägmärke Typ: Övrig 
Postamentet är raserat & stolpen står bredvid . Ca 2 m V om stolpen lig-
gernedre delen av den tall som trol skadat post . Vägmärket är svartmålat 
m vit text . Bygga upp post igen & sätta tillbaka skylten .

Gnosjö kommun
Källeryd 81:1 Område med fossil åkermark  
Många rotvältor . Några rotv ligger i terrasskant . Med tanke på de mång 
rotv & att det är fossila åkerytor får det bli klass 2, men vet ej vad som 
bör göras för att åtgärda det .
Kävsjö 26:1 Gravfält  
Mycket stammar och grenar . 2-3 högar berörda . Ca 2-3 vältor samt 
mycket överrisade . Fvo 64 . Svårt att se p .g .a . stammar och grenar .
Kävsjö 27:1 Vägmärke Typ: Milstolpe 
Svårt att säga vad som hänt - ev . träd över el . dylikt .  
Kävsjö 60:1 Vägmärke Typ: Väghållningssten
Omkullfallen . Bör resas .
Kävsjö 61:1 Vägmärke Typ: Väghållningssten
Omkullfallen . Bör resas .
Åsenhöga 117:1 Vägmärke Typ: Väghållningssten
Omkullfallen . Bör resas .

Jönköpings kommun
Angerdshestra 9:1 Gravfält  
2 snedställda träd (ej avverkade) invid en stenkrets . Träden borde av-
verkas och vältorna borde då falla tillbaka .
Angerdshestra 21:3 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
Rotvälta .  
Angerdshestra 117 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
Uppskattningsvis 20-30 skadade rösen . De flesta ringa skadade . Do-
kumentation . Även undersökning i enstaka fall .
Angerdshestra 122 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
Ca 10 rösen skadade .  
Bottnaryd 18:1 Röse  
Stor rishög i rösets kant .  
Bottnaryd 51:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
3 små vältor . På graven ligger även en del ris och småträd . Borde stä-
das .
Bottnaryd 327:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
3 rösen berörda .  
Bottnaryd 342:1 Område med fossil åkermark 
Uppskattningsvis är ca 100 rösen berörda . Varierande skador . Enstaka 
rösen borde undersökas för att fastställa ålder & karaktär .
Mulseryd 27:1 Gravfält  
En välta i en domarring samt rishögar på domarringarna . Svårt att se 
ringarna pga ris . 
Mulseryd 45:1 Stenkammargrav Typ: Hällkista 
En välta invid hällarna . Borde undersökas .
Mulseryd 59:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld
En välta i stensättningen - ej avverkad . I N går även en brukningsväg 
över stensättningen . Brukningsvägen borde läggas om . Trädet måste 
avverkas, vältan undersökas samt återställas .
Mulseryd 136:1 Stensättning, Konstruktion: Övertorvad 
Små träd & grenar efter röjning ligger i en hög på graven . 
Mulseryd 148:1 Område med fossil åkermark 
Områdets skadestatus är svårbedömd då området är beväxt med tät 

kruståtel samt att det finns mycket ris inom området . I V,N har en lätt 
markberedning gjorts samt återplantering . Mycket otydligt .
Mulseryd 153:2 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
Stockar ligger på stensättningen .
Månsarp 12:1 Stenkrets Konstruktion: Klumpstenar 
En rishög finns inom fornlämningen . Rishögen borde tas bort .
Norra Unnaryd 19:1 Röse  
I V kanten en välta (björk) . Den har rivit upp stenpackningen . Borde 
undersökas samt återstälas .
Norra Unnaryd 41:3 Stensättning, Konstr: Övertorvad
En välta (tall) samt en stor hör med ris . Måste röjas upp .
Sandseryd 16:1 Gravfält  
3 vältor berör gravar . Ligger även en del ris på flera av gravarna .
Sandseryd 35:1 Stenkrets Konstruktion: Klumpstenar 
Flera vältor precis utanför stenkretsen och de resta stenarna . Borde 
undersökas .
Sandseryd 35:2 Grav markerad av sten/block Typ: Rest sten
Flera vältor precis utanför stenkretsen och de resta stenarna .  
Borde undersökas .
Sandseryd 36:1 Gravfält  
Ris på fornlämningen . Riset borde röjas bort .
Sandseryd 41:1 Gravfält  
Den Ö stensättningen har 5 vältor . 2 vältor inom domarringen .
Sandseryd 80:1 Blästplats  
Ris i många av kolningsgroparna . Riset borde tas bort .
Sandseryd 90:1 Blästplats  
Ris i en av kolningsgroparna . Riset borde röjas bort .
Sandseryd 137:1 Kolningsanläggning, Typ: Kolningsgrop
2 vältor i kanterna samt mycket ris i gropen .  
Sandseryd 219:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
Välta i treudden . Borde undersökas .
Ödestugu 12:1 Röse  
Kraftigt överrisad i Ndelen . Markerad med röd/gult plastband (Södra) . 
Ris bör tas bort .

Nässjö kommun
Barkeryd 16:1 Röse  
Mycket kraftigt skadat område . Mycket hjulspår, ris, vältor samt krus-
tåtel . Många skadade röjningsrösen . Röset ej säkert återfunnet .
Barkeryd 80:2 Stensättning, Konstruktion: Övertorvad 
Hjulspår i S samt en rishög på . Röjning .
Bringetofta 106:1 Färdväg Typ: Hålväg 
2 rotvältor, den V har fallit tillbaka ganska bra, den Ö spretar . MYCKET 
ris i vägen . dokomentation + röjning .
Norra Sandsjö 89:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld
3 vältor varav två tillbakafallna . Mycket ris . Röjning .
Norra Sandsjö 181:1 Sammanförda lämningar
I NV av S delen mycket överrisad samt överkörd . N delen 14 rotvältor, 
överkörd, ris . Dokumentation . Ev återställning .
Norra Sandsjö 192:1 Område med fossil åkermark  
Två jord/stenvallar var skadade av rotvältor . 10 rösen skadade . Ställvis 
mycket ris samt på enstaka platser hjulspår . Åtminstone röjning .
Norra Sandsjö 212:1 Område med fossil åkermark  
Ett 40-tal rotvältor . Vältorna har skadat både parceller, stensträngar 
samt terrassering . Det har anlagts en bruksväg mitt genom 212 i NV-
SÖ-riktning . Dokumentation .
Norra Solberga 8:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
Mycket ris på treudden . Borde röjas upp .
Nässjö 149:1 Område med fossil åkermark 
Uppskattningsvis ca 10 rösen skadade . Ris och vältor . Borde röjas bort 
samt ev något röse undersökas .
Nässjö 149:2 Område med fossil åkermark 
Uppskattningsvis ca 10 rösen skadade . Ris och vältor . Borde röjas bort 
samt ev något röse undersökas .
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Sävsjö kommun
Hjälmseryd 32:1 Husgrund, förhistorisk/medeltida,Typ: Sten-
hus
Ris och större grenar . Röjning .
Hjälmseryd 64:1 Röse  
6 rotvältor längs NÖ kanten . Djupa hjulspår rätt över röset . Åtm en 
rotvälta bör läggas tillbaka .
Hjälmseryd 75:1 Röse  
I den Ö delen finns tre rotvältor som har dragit upp sten . En del ris 
ligger på den V deln av högen .Rotvältorna bör återställas . Skulle kunna 
ta bort riset .
Hjälmseryd 80:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
Sammanlagt 7 rotv på röset som alla lyft torv samt endast ett fåtal stenar . 
Lite ris i SÖ . Antalet rotvältor motiverar åtgärder . Återställning?
Hjälmseryd 99:1 Röse  
I den NNÖ delenen otvälta som dragit upp torv men även flyttat sten . 
Bör dokumenteras . Svårt lägga tillbaka vältan .
Hjälmseryd 104:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
En tall har fallit intill berghälen och tagit med sig några stenar . Borde 
undersökas och återställas .
Hjälmseryd 162:1 Färdväg Typ: Hålväg 
Man har använt hålvägen till att köra skogsmaskiner vid avverkning .
Hjälmseryd 193:1 Röse  
2 rotvältor lyft torv & stenar . Bör tas bort el läggas tillbaka .
Hjälmseryd 198:1 Vägmärke Typ: Milstolpe 
Verkar oskadd men ris täcker postamentet . Riset bör tas bort & ombe-
sikting ske för korrekt bedömning .
Hjälmseryd 211:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
Ca 15 röjningsrösen varav 12 enbart överrisade .
Hjälmseryd 212:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
60-70 skadade rösen . Rotvältor samt ris .
Hjälmseryd 214:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
Mycket ris på stensättningen . Röjning .
Hjälmseryd 225:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
Mycket rotvältor, ris samt hjulspår . Totalt kanske 50-100 rösen ska-
dade .
Hjälmseryd 226:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
Knappt 10 rösen skadade i den N toppen . I övriga områden ca 15-20 
skadade rösen . 
Hjälmseryd 229:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
Stora områden är mycket skadade och det är mycket ris .
Hjälmseryd 237:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
En stor rotvälta i Ö halvan har lyft upp hela stenpackningen samt 
underliggande jordlager . Undersökning & återställning .
Hjälmseryd 238:1 Röse  
2 rotvältor . Borde undersökas samt röjas upp .
Hjälmseryd 242:1 Röse  
6 rotvältor . Borde undersökas samt återställas .
Hjälmseryd 243:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
Ca 10-20 rösen berörda . Mycket ris & vältor .
Hjälmseryd 244:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
Åtminstone 5 rotvältor . Dessutom till stora delar täckt av ris . Riset bör 
avlägsnas, därefter ombasiktning .
Hjälmseryd 252:1 Område med skogsbrukslämningar  
Man har kört m skogsmaskin rätt över området . En rotvälta har dragit 
upp kolbitar . Mkt ris & mindre stockar täcker området . Bör rensas & 
ombes för att ge den korrekta skadegraden .
Hjälmseryd 254:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
Ett röse är ganska utspritt & sönderkört . Ett röse har rotvälta . Emellanåt 
djupa körspår efter skogsmaskiner, framförallt i S delen .
Hjälmseryd 267:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
6 röjningsrösen skadade av rotvältor . 3 rotvältor bör läggas tillbaka .
Hjärtlanda 16:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
Ca 10 vältor har rivit upp kantkedjan samt stenpackning . Mycket kvarts 
i vältorna i Ö . Mycket ris i V . Undersök + återställ . Ta bort ris .

Hjärtlanda 17:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
En liten björkvälta högst upp . Vältan är lös och det är lätt att rafsa 
igenom vältan och ta bort den . Undersök + återställ .
Hjärtlanda 18:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
4-5 vältor . Omrörs stenpackning främst i Ö . Undersökning + återställ-
ning .
Hjärtlanda 24:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
2 stora vältor, tillbakafallna . Omrörd stenpackning . Undersökning + 
dokumentation .
Hjärtlanda 27:1 Gravfält  
4 rotvältor berör gravfältet . En är uppdragen och hålet igenfyllt med 
sand och grus . Flera gravar överkörda, tydliga hjulspår har plattat till . 
Även mycket ris . Undersökning samt återställning .
Hjärtlanda 45:1 Färdvägssystem  
En välta i NV . Återställning = avverka och fäll igen rotvältan .
Hultsjö 49:1 Röse  
2 vältor av gran . 1 liten . 1 stor i kanten står upp, har rivit med sig 
få stenar . Har tagit upp torven från berg i dagen . Undersökning + 
återställning .
Hultsjö 53:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
2 vältor på stensättningen . Den i NV har fallit tillbaka och är av ringa 
skada . Den i SV är stor och har rört något i stenpackningen . Under-
sökning + återställ .
Hultsjö 60:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
4 rotvältor på stensättningen . Mycket omrörd stenpackning . I ena rot-
vältan finns ben och kol . Underökning samt försök till återställning .
Hultsjö 79:1 Röse  
En rotvälta i S kanten - ringa skada . En mycket stor i NÖ kanten . Har 
blottlagt kantkedja samt stenpackning .  
Hultsjö 164:1 Färdvägssystem  
Det mittersta partiet uppe på höjden hade 3-4 rotvältor .
Hultsjö 167:1 Färdväg Typ: Hålväg 
N om vägen finns otydliga delar av vägen . En välta är i vägen, i övrigt 
skadad av en del hjulspår . S om vägen totalt utplånad . Meterdjupa spår 
framförallt precis där hålvägen ska gå . 30-40 m av den allra S delen 
finns bevarad .
Hultsjö 169:1 Färdväg Typ: Hålväg 
Den östligaste förstörd - hjulspår följer precis vägen, enbart ca 15 m 
bevarad . De mittersta skadade av vältor och ris .
Hultsjö 184:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
ca 50 rösen berörda .
Hultsjö 185:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde 
30-40 rösen berörda .
Norra Ljunga 26:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
En granvälta i NV kanten har stört stenpackningen något . Undersök 
+ återställ .
Norra Ljunga 43:1 Röse  
I N kanten finns en välta som rört om stenpackningen men fallit tillbaka 
till största delen .  Undersökning + återställning .
Norra Ljunga 50:1 Gravfält 
13 rotvältor på området . 3-4 borde undersökas . Fvo 74 . 3-4 rotvältor 
borde undersökas . Övriga återställas .
Norra Ljunga 66:1 Gravfält 
Enbart en rotvälta i området . Den är i ena kanten av en stensättning 
i N delen och har blottlagt stenpackning samt berg idagen . Delar av 
stenpackningen finns i vältan . Undersök + återställ .
Norra Ljunga 115:1 Gravfält 
Ca 6 rotvältor inom gravområdet . Samtliga har mer eller mindre fallit 
tillbaka . Mycket ris . Rensa upp ris . Ev ombesiktiga .
Norra Ljunga 140:1 Område med fossil åkermark 
10 skadade rösen i tallskogen, varav ett överkört med djupa spår . I 
granskogen är 4 rösen lätt skadade liksom vallen .  
Norra Ljunga 145:1 Husgrund, förhistorisk/medeltida, 
Typ: Övrig
5 vältor . Undersök + återställ .
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Norra Ljunga 156:1 Fossil åker, Typ: Röjningsröseom-
råde
6 rösen berörda varav 3 endast ringa skadade .
Norra Ljunga 160:1 Fossil åker, Typ: Röjningsröseom-
råde
Ca 70 skadade rösen varav drygt hälften bör åtgärdas .
Skepperstad 8:1 Gravfält  
7 högar är berörda, en med tre rotvältor övriga med var sin . 2-3 högar 
har bara ringa skada . 4-5 högar borde undersökas och återställas .
Skepperstad 19:1 Röse  
4 granvältor som tagit med sig delar av stenpackningen . Mkt nedrasad 
i Ö .
Skepperstad 22:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
4 mindre rotvältor i SV . I 3 har stenpackningen kommit fram . Under-
sökning samt återställning .
Skepperstad 23:1 Röse  
9 rotvältor berör fornlämningen . I vissa rotvältor har stenar rubbats ur 
sitt läge samt sitter fast i vältan . Undersökning samt återställning .
Stockaryd 22:1 Gravfält  
2 vältor i området, varav en mitt i en stensättning i SV hörnet . En flat 
sten + en del sten i rotvältan . Fvo 56 . Undersök + återställ .
Stockaryd 27:1 Stenkrets Konstruktion: Klumpstenar 
Hjulspår överallt rakt över domarringarna . Fruktansvärt! 
Stockaryd 27:2 Stenkrets Konstruktion: Klumpstenar 
Hjulspår överallt rakt över domarringarna . Fruktansvärt! 
Vallsjö 39:1 Röse  
5 vältor berör röset . Mycket brända ben i ena vältan . Undersök + 
återställ .
Vallsjö 59:1 Område med fossil åkermark  
9 röjningsrösen har rotvältor . De är i granskogspartiet . En del har inte 
fallit tillbaka . Lägg igen rotvältor .
Vallsjö 81:1 Färdväg Typ: Hålväg 
Vägen gick ej att återfinna pga ris . Röj bort ris . Ombesiktiga .
Vallsjö 93:1 Röse  
3 vältor på röset .
Vrigstad 12:1 Röse  
2 rotvältor har lyft torv & en del stenar . Bör undersökas el åtminstone 
lägga tillbaka rotvältorna under antikvarisk kontroll .
Vrigstad 36:1 Röse  
11 rotv som lyft torv och i flera fall sten . Ris i N delen . Bör dokumen-
teras & återställas . Ta bort ris i N del .
Vrigstad 36:2 Röse  
4 rotv som lyft stenar . En del ris ligger kvar . Bör dokumenteras & 
återställas . Ta bort ris .
Vrigstad 40:1 Röse  
I NNV delen har en gran knäckts, ligger kvar . I Ö, SÖ, SV kanten tre 
rotvältor som lyft torv samt en del mindre stenar . I S & V en del ris . 
Gran &  ris bör tas bort .
Vrigstad 178:1 Röse  
En liten gran har lyft torv . En hel del ris på högens NÖ del . Avlägsna 
riset & ombesiktiga högen .

Vaggeryds kommun
Bondstorp 14:1 Röse  
En välta i NV kanten samt lite ris på toppen .  
Byarum 42:3 Stensättning Konstruktion: Stenfylld
Två rotvältor, en i stens & en mer mot utkanten, lyft torv & sten .
Byarum 67:3 Grav markerad av sten/block Typ: Rest sten 
Övertäckt av ris . Avlägsna ris .
Byarum 128:1 Stenkrets Konstruktion: Klumpstenar
2 vältor innanför stenkretsarna samt en del ris .
Byarum 128:2 Stenkrets Konstruktion: Klumpstenar 
2 vältor innanför stenkretsarna samt en del ris .

Byarum 316:1 Stenkrets Konstruktion: Klumpstenar
2 vältor inom domarringarna . Ej avverkade - ligger tvärs över 316:2 . 
Snart osynliga pga kraftig övertorvning . Borde undersökas efter upp-
röjning .
Byarum 316:2 Stenkrets Konstruktion: Klumpstenar
2 vältor inom domarringarna . Ej avverkade - ligger tvärs över 316:2 . 
Snart osynliga pga kraftig övertorvning . Borde undersökas efter upp-
röjning .
Hagshult 72:1 Färdväg Typ: Hålväg
Mkt ris ligger kvar liksom en del stockar . Området ganska sönderkört . 
Kunde ej lokalisera . Midjehögt gräs, ris & stockar . Ombesiktning efter 
röjning .
Svenarum 15:1 Gravfält  
Djupa körspår och mycket ris i S delen . Granplantor i och invid gra-
varna . Gravfältet bör mätas in, skador bör återställas och granplantor 
tas bort .
Svenarum 106:1 Stenkammargrav Typ: Hällkista
Ej lokaliserad . 2 ansamlingar med sten i området . Stockar, mkt ris, 
midjehögt kruståtel . Obesiktning efter röjning .
Tofteryd 8:1 Stensättning Konstruktion: Övertorvad
En rotv i N änden . Mkt ris runt och på röset . Bör rensas & ombes .
Tofteryd 48:1 Hög  
Ej säkert identifierad . Ris & midjehögt kruståtel . Röjning & ombe-
siktning .
Tofteryd 48:2 Stensättning, Konstruktion: Övertorvad 
Ej lokaliserad . Ris & midjehögt kruståtel . Röjning & ombesiktning .
Tofteryd 118:1 Röse  
I VSV utkanten en rejäl rotvälta som lyft torv & stenar . Ett blått plast-
band på ett av träden jämte röset .
Tofteryd 119:1 Röse  
N delen täckt av ris . Två rotvältor . Riset bör rensas bort & ombes .
Åker 20:1 Gravfält  
En välta invid stenarna . Borde undersökas .
Åker 130:1 Gravfält  
Många rishögar på gravfältet . Fvo 114 . Röja bort ris samt avverka två 
granar .
Åker 186:1 Bytomt/gårdstomt  
Det stormskadade området finns i norr dvs låglänt terräng där det 
huvudsakligen finns röjningsrösen . Ca 5-10 rösen berörda . Bl .a . 
mycket ris .

Vetlanda kommun
Björkö 20:1 Gravfält  
Ris och träd ligger över många av gravarna . Vältorna finns mellan de 
synliga gravarna . Borde avverkas samt tas bort ris .
Bäckaby 54:1 Röse  
1 rotvälta i Ö kanten har gjort en stor grop . Bör åtminstone återställas . 
Eventuellt undersökas .
Bäckseda 11:1 Röse  
En välta i S kanten . Flera kantstenar i vältan samt delar av stenpackning . 
Undersök + återställ .
Bäckseda 12:1 Röse  
3 vältor i S kanten . Mycket ris i S kanten . Bör underökas och röjas 
upp .
Bäckseda 19:1 Fångstgrop, Bytesdjur: Ev. i beskrivning
En hel del ris ligger på anläggningen . I övrigt ingen skada .
Bäckseda 107:1 Färdväg Typ: Hålväg 
I N finns 3 vältor . I mittpartiet finns hjulspår i vägen . I S finns 3 vältor 
i vägen .
Fröderyd 2:2 Röse  
En rotvälta i SÖ kanten . Den har dragit med sig en del stenpackning . 
Undersökning, återställning .
Fröderyd 11:1 Röse  
Två vältor i S kanten . Den ena har fallit igen och utgör ringa skada . 
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Den andra har lyft upp torven samt en del av kantkedjan och blottlägger 
stenpackningen . Undersökning men framförallt återställning .
Fröderyd 14:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld
3 vältor i sts S del . Stempackningen har lyfts upp . Undersökning samt 
återställning .
Fröderyd 30:1 Färdväg Typ: Hålväg 
I områdets S del finn ett kalhygge . En enorm! rishög ligger i början, runt 
om är djupa hjulspår . Den N delen har en välta som fallit tillbaka .
Fröderyd 47:1 Färdväg Typ: Hålväg 
Tyvärr har hjulspår följt hålvägen i princip hela vägen och där är den 
borta . 20-30 m finns kvar i Ö samt 10-20 m i den V delen . Inga 
rotvältor .
Fröderyd 48:1 Färdväg Typ: Hålväg 
I NV finns hjulspår så att hålvägen inte går att finna . Mitten finns 
bevarad men i SÖ finns även där hjulspår och försvinner dör . Ca 30 m 
finns bevarad samt enataka antydningar i NV .
Fröderyd 71:1 Färdväg Typ: Hålväg 
I hålvägens N del uppe på höjden finns ett område, ca 5 m, med kraftiga 
skador . Stubbarna ser ut att ha tagits upp . I den S och mellersta deleb 
finns 3-4 vältor som skadat hålvägen .
Korsberga 60:1 Vägmärke Typ: Väghållningssten 
Bortforslad vid vägarbete . Ligger sannolikt bland dumpmassor ca 150 m 
V om vägskälet vägen Lemnhult-Korsberga . Vägarbete troligen 2005 .
Korsberga 114:1 Färdväg Typ: Hålväg 
En del ris och bråte ligger i och invid hålvägen . Ett par mindre rotvältor .
Markerad med blågula band . Ris och avfall bör rensas bort .
Lannaskede 2:1 Röse 
5-6 rotvältor i rösets kanter . 5-10 runt omkring .  
Lannaskede 17:2 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
En mycket liten granvälta i stensättningens SÖ del . Den har blottat 
stenpackningen . Hjulspår från skogsmaskiner, har kört upp på gravens 
S del och lämnat märken . Bör undersökas och återställas .
Lannaskede 28:1 Vägmärke Typ: Milstolpe 
Den har blivit rubbad lite ur läge av träd som fallit över . Ortsbef har 
försökt rätta till den . Flyttad till vägen . Borde rättas till ordentligt . 
Dokumentation .
Lannaskede 41:1 Färdvägssystem  
Längst i S är den Ö hålvägsbiten skadad av en stor rotvälta .
Lannaskede 82:1 Färdväg Typ: Hålväg 
5 rotvältor i vägen . Ytterligare 1-2 strax intill . Mycket ris .
Myresjö 9:1 Röse  
En rotvälta i SV . I N samt Ö finns 2 vältor väldigt nära röset . Under-
sökning samt återställning .
Myresjö 10:1 Röse  
En välta i NV . Undersökas samt återställas .
Myresjö 52:1 Färdvägssystem  
I hålvägssystemets S del, Ö om vägen, finns 3 vältor . Ytterligare en välta 
strax intill . En av vältorna var mycket stor . Mycket fin hålväg .
Myresjö 56:1 Färdvägssystem  
Flera vältor i främst den sydligaste vägbiten . Hjulspår korsar samt följer 
i vägen på flera ställen . Många samt mycket stora rishögar fyller upp 
stora delar av hålvägen . Riset måste röjas bort .
Myresjö 58:1 Färdvägssystem  
Ett träd ligger över samt otydliga hjulspår korsar hålvägen . Trädet 
borde tas bort .
Näsby 6:1 Gravfält  
20-25 gravar skadade av vältor . Det ligger även stora rishögar på grav-
fältet . Flera av gravarna har även blivit överkörda av skogsfordon . 
Mycket svårt att se omfattningen av skada pga ris samt markflora . 
Näsby 52:1 Område med fossil åkermark  
Mycket vältor och ris samt en del hjulspår . I S slutavverkas området 
och lämnar många hjulspår .
Näsby 69:1 Område med fossil åkermark  
Mycket vältor samt ris . Även enstaka hjulspår . Uppsakttningsvis ett 
20-tal rösen skadade .

Näsby 106:1 Färdvägssystem  
Skadad i S delen . I N delen ligger ris och träd över vägen .
Nävelsjö 23:1 Röse  
Mycket ris ditlagt, framförallt i gropen i mitten, samt att en stubbe är 
placerad i SÖ kanten . Röjning .
Nävelsjö 40:1 Färdvägssystem  
5 rotvältor i den nordligaste 2/3 . Ett parti i S grovt skadat av vältor och 
hjulspår . Några rotvältor går att åtgärdas .
Nävelsjö 51:1 Röse  
En rotvälta i gravens S del . Den har rivit upp torvlager samt flyttat 
på en del av stenarna . Omedelbart N om röset finns flera rotvältor, 
vissa har ev stört stenpackningen . Mycket ris på fornlämningen . Bör 
undersökas och rättas till .
Nävelsjö 77:1 Färdvägssystem  
3 rotvältor i Ö hålvägen .
Skede 37:1 Färdväg Typ: Hålväg 
I 3:e hålvägsbiten från Ö finns en välta . I den Ö delen av den längre 
hålvägen finns 3 tallvältor . I V finns 2-3 granvältor 
Skede 56:1 Område med fossil åkermark  
I S 3 åkerhak/terrasskanter skadade av rotvältor . De nordliga parcellerna 
svåravgränsade pga ris samt markvegetation . Inom samtliga parceller ca 
20-30 vältor . Vacker fornlämning . Bprde röjas bort ris samt återställas 
så gott det går .
Södra Solberga 43:1 Färdväg Typ: Hålväg 
Har använts som körväg, i princip utplånad .
Vetlanda 21:1 Röse  
I S finns en liten välta (löv) som har några stenar med sig . Återställning .
Vetlanda 41:1 Röse  
3 vältor i kanterna + en äldre välta . Undersökning .
Vetlanda 43:1 Gravfält  
Röset har 2 vältor i NV kanten . Kantstenar samt stenpackning har lyfts . 
En rekt sts har 1 välta i V kanten .  
Vetlanda 64:1 Stenkammargrav Typ: Hällkista 
En välta i V kanten, stor, med mycket jord och sten . Undersökning .
Vetlanda 164:1 Färdvägssystem  
6 vältor i hålvägens S del . Hjulspår strax S om brukningsväg .
Vetlanda 165:1 Färdväg Typ: Hålväg 
2 vältor omedelbart N om brukningsväg . Ca 50 m S om brukningsväg 
7 vältor . Utmärkt med metallstolpar .
Vetlanda 181:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde
Ca 40 röjningsrösen berörda .
Vetlanda 191:1 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde
Ca 5-10 skadade rösen, markberett, djupa hjulspår i V delen .

Värnamo kommun
Bredaryd 2:1 Gravfält  
I en gravhög strax ÖNÖ om boningshus finns en stor rotvälta . En 
rotvälta i SÖ hörnet av gravfältet ligger ev i utkanten av en hög som 
delats av vägen .
Bredaryd 34:1 Hög  
Lövträd fallit i V del, lyft sten . Även en de andra stockar & skräp fr 
träd .
Bredaryd 34:2 Hög  
Rotv i N delen . Björkstam ligger tvärs över . Mkt ris .
Dannäs 72:1 Vägmärke Typ: Väghållningssten 
Stenen lutar starkt åt ÖSÖ & har vält . Är dessutom mer el mindre täckt 
av granstock + ris . Ris & stock bör tas bort & stenen resas upp igen .
Forsheda 137:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld
9 rotvältor som lyft torv & stenar . Lägga tillbaka vältorna alt utgrävning 
med tanke på att det är så många vältor i högen .
Fryele 7:1 Stenkammargrav Typ: Hällkista 
2 rotvältor har lyft sten . Ytterligare en rotv i kanten . Körskada (?) har 
rubbat mosa och sten . Ris täcker Ö delen . Bör undersökas & återställas . 
Rensa bort ris .
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Fryele 94:1 Vägmärke Typ: Väghållningssten 
Stenen har välts snett bakåt . Stammen har lagts dit, har ej fallit i stormen . 
Måste avlägsna stam o resa sten .
Fryele 102:1 Stenkrets Konstruktion: Klumpstenar 
Kunde inte lokalisera alla stenar eftersom området är täckt m ris & 
mindre stockar . Måste rensa bort ris & stockar & ombesiktiga .
Hånger 70:1 Gravfält  
3 rotvältor i kanten på sts 1 . I SÖ delen täcks stensättningen av ett 
upplag mindre stockar & ris .I sts 2 finn sammanlagt 6 rotv . I rotv i 
mitten påträffades br ben . Hela området bör rensas från stockar & ris . 
Sts bör undersökas och återställas .
Hånger 169:1 Område med fossil åkermark 
N delen (lövskog) har en rotvälta i en terrasskant . I S delen (gran, 
stormfälle) ligger mycket ris . Riset bör avlägsnas .
Kärda 71:1 Gravfält 
10 gravar skadade av rotvältor . I omr finns mkt ris kvar . 6 gravar bör 
undersökas . Rotvältor bör läggas igen . Rensas från ris & ombes .
Kärda 113:1 Gravfält  
En rotvälta i mitten av den kv sts har tagit upp flera mindre stenar . Trädet 
bör avverkas & rotvältan läggas tillbaka under antikvarisk kontroll .
Nydala 22:1 Röse  
3 rotvältor har lyft flera stenar . En hel del ris . Utmärkt m plastband .
Nydala 23:1 Gravfält  
Hade mkt svårt se sakerna på gravfältet pga gräs & ris . En del rotvältor 
som lyft sten . Ombesiktning efter rensning .
Nydala 24:1 Vägmärke Typ: Milstolpe 
I NV hörnet rotv som lyft sten .  
Nydala 27:1 Röse  
Trol oskadd men på röset ligger 6 granar samt ris . Granar samt ris bör 
tas bort & ombesiktning ske .
Nydala 29:1 Stensättning Konstruktion: Övertorvad
I den N änden har man kört m skogsmaskin . En del ris i N änden .
Nydala 39:2 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
2 rotv, en har lyft flera stenar .  
Nydala 43:1 Vägmärke Typ: Väghållningssten
Den troliga stenen ligger ned åt VSV m texten nedåt . Ser ut att ha välts 
nyligen, av storm el avverkning . Bör resas upp .
Nydala 89:1 Bytomt/gårdstomt  
En rotvälta har lyft en stor sten fr en grund . En annan rot har lyft några 
stenar medan de andra har lyft torv . Om trädet avverkas kan man välta 
tillbaka roten .
Torskinge 11:1 Hög  
Mitt i gropen i högen finns en rotvälta . Verkar enbart ha lyft torv & 
blottlagt sten . I den SV delen ligger mkt ris . Utmärkt med brandgult 
plastband . 
Torskinge 24:1 Röse  
Innanför kantkedjan i SV finns en stor rotvälta, ej avverkad . Den har 
lyft torv men även en del stenar . Utmärkt med blåvita plastband . Skylt . 
Granen bör avverkas & rotvältan läggas tillbaka under ant kontr .
Värnamo 36:1 Gravfält  
4-5 högar verkar ha skadats . Mycket ris . Det har inte varit möjligt att 
se själva högarna för allt ris . Rensas på ris . Därefter dokumentation & 
återställning .
Värnamo 78:1 Gravfält  
De stensättningar som hittades var skadade av rotvältor eller stockupp-
lag . Sönderkört i området . Mycket ris & mindre stockar . Området bör 
rensas från ris & stockar . Därefter ombesiktning .
Värnamo 156:1 Stensättning Konstruktion: Stenfylld 
1 rotvälta i Ö kanten har bara lyft torv . 3/4 är täckt med ris . Riset bör 
avlägsnas, därefter ombesiktning .
Värnamo 200:1 Lägenhetsbebyggelse Typ: Torp 
Inom ett litet område mitt bland huslämningarna har 3 tallar o granar 
förstört en del . Mkt ris & en del mindre stockar kvarligger . Det mur-
omgärdade området är utmärkt m ett par band . Det bästa är nog att 
rensa bort det kvarliggande riset & låte rotvältorna ligga kvar .

Värnamo 303:1 Gravfält  
En välta i SÖ högen . Flera äldre träd och grenar på gravarna i S delen . 
Borde röjas bort . 
Värnamo 388 Röjningsröse  
Rotvälta av gran lyft framförallt torv men även åtminstone 4 stenar . Det 
enda man kan göra är att välta tillbaka roten försiktigt .
Värnamo 393 Fossil åker Typ: Röjningsröseområde
Rotvältor på rösena verkar bara ha lyft torven . Området är täckt av ris . 
Riset bör tas bort för att en korrekt bedömning ska kunna göras .
Värnamo 436 Färdväg Typ: Hålväg 
I den Ö delen finns 7 stora rotvältor, ej avverkade . Bör ombesiktigas 
efter avverkning .





Den 8 januari 2005 drabbades södra Sverige av en av de värsta stormarna 
i mannaminne . För att få en uppfattning om hur stormen hade påver-
kat forn- och kulturlämningar i skogsmark genomförde Jönköpings läns  
museum under hösten 2005 inventeringar för att bedöma deras skadors 
omfattning och karaktär . Under 2006 fortsatte inventeringsarbetet på  
länets fornlämningar . I denna rapport sammanfattas inventeringsresultaten  
från såväl 2006 års inventeringar som hela stormskadeinventeringen .
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