
Vetlanda 
kapellkrematorium

Vetlanda stad och kommun
Jönköpings län, Växjö stift

Antikvarisk medverkan

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Byggnadsvårdsrapport 2011:29

Robin Gullbrandsson

Värmekonvertering och invändig ommålning





Antikvarisk medverkan

Vetlanda kapellkrematorium
”Uppståndelsekapellet”
Värmekonvertering och invändig ommålning

Vetlanda stad
Jönköpings län, Växjö stift

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Byggnadsvårdsrapport 2011:29



Rapport och foto: Robin Gullbrandsson
Grafisk design: Anna Stålhammar
Tryckning och distribution: Arkitektkopia

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
Ur karta © Lantmäteriet. Medgivande MS20067/02097.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2011



Innehåll

Inledning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Syfte	 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Historik. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Före renovering . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Omfattning och vidtagna åtgärder. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Byte av värmesystem . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Konvektorer och radiatorer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Golvarbeten . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Målningsarbeten. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Ny ljudanläggning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Sammanfattning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Referenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Arkiv. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Tryckta källor . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Tekniska och administrativa uppgifter . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Bilaga. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20



Utdrag ur ekonomiska kartans blad Vetlanda 6F 3b 1991.



5BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2011:29 •

Inledning
Den 24 mars 2010 hölls ett första samrådsmöte mellan Vetlanda 
kyrkliga samfällighet och länsstyrelsen rörande värmekonvertering 
och invändig ommålning av kapellkrematoriet i Vetlanda, ”Upp-
ståndelsekapellet”. Program för arbetena togs fram av FLK för VVS-
arbetena och Arkitekthuset för byggnads- och målningsarbetena, 
dessa daterades 1 mars 2011. Tillstånd till arbetena lämnades av 
länsstyrelsen den 12 april 2011. Samfälligheten hade dessförinnan 
beslutat anlita länsmuseet som antikvarisk medverkan. Arbetena 
genomfördes från augusti till december 2011. Antikvarisk med-
verkande var Robin Gullbrandsson som även ställt samman före-
liggande rapport. Slutbesiktning företogs den 2 december 2011.

Syfte
Målsättningen med arbetet var ett utbyte av befintligt direktver-
kande elvärmesystem mot en mer ekonomisk och styrbar upp-
värmning medelst anslutning till kommunalt fjärrvärmenät och 
vattenburet system. Genom detta sänks uppvärmningskostnaderna 
och ett gynnsammare klimat uppnås för inventarier och inredning.  
Rapporten syftar till att dokumentera arbetenas art och omfattning 
samt redogöra för material- och metodval.

Vetlanda kapellkrematorium, ”Uppståndelsekapellet” från 1936 med på 
1990-talet tillbyggt vapenhus.
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Historik
Kapellkrematoriet i Vetlanda uppfördes 1936 som det andra kre-
matoriet i Småland och det första i Jönköpings län. Detta gör att 
kapellet har ett högt samhällshistoriskt intresse kopplat till eldbe-
gängelserörelsens genomslag i Sverige. År 1931 bildades en lokal-
avdelning till Svenska eldbegängelseföreningen i Vetlanda. Detta 

På denna och motstående sida visas arkitekt Johannes Dahls ritningar till kapellkrematoriet i Vetlanda. TRANARK AB, Johannes Dahls 
arkitektkontors arkiv, Tranås.
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var början till krematoriets tillkomst. Drivande kraft var fören-
ingens ordförande, köpmannen Iwar Lindgren, som initierade en 
byggnadskommitté 1933. Denna uppdrog åt arkitekten Johannes 
Dahl i Tranås att utarbeta förslag till kapell såväl med som utan 
krematorium att uppföras på den 1914 nyanlagda begravnings-
platsen utanför staden. Då fanns ännu ingen krematoriebyggnad i 
Småland. Eftersom prisskillnaden var relativt liten beslutades om 
bygget av ett kapellkrematorium. Byggnationen påbörjades 1935 
och slutfördes följande år. Byggmästare var Gottfrid Pettersson. In-
cineratorn med hiss beställdes hos Höganäsbolaget. Snickerier och 
bänkar levererades av Vetlanda nya snickerifabrik. De särpräglade 
mässingsarmaturerna tillverkades av Arvid Böhlmarks lampfabrik 
i Stockholm. Målningsarbetet utfördes av M Lindell i Vetlanda. 

För att pressa kostnaderna gavs kapellkrematoriet en medvetet enkel 
och avskalad gestaltning som är närmast funktionalistisk. Väggarna 
är byggda av putsat tegel på betongsockel. Byggnadshöjden är rätt 
ringa och fasaderna är vitputsade utan andra dekorationer än ett 
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kors och armaturer på entrégaveln i öster. Sadeltaket är flackt och 
ger ett lätt intryck.  

Ceremonisalen gestaltades med ett tredingsformat kassettak, en li-
ten läktare i väster för kör och en mindre orgel samt en bågformad 
öppning mot koret. Under hela byggnaden är en källarvåning med 
själva krematoriedelen, arbetsutrymmen, expedition och kistvis-
ningsrum. Korgolvet är av hyvlad kalksten med katafalk i polerad 
kalksten, omgiven av originella mässingsljusbärare. Ett modernt 
drag var att katafalkhissen hade ljusramper som skulle ge ett stäm-
ningsfullt symboliskt ljussken när kistan sänktes ned. Dessa är idag 
tyvärr demonterade. Förebilder kan vara hämtade från samtida 
kapellkrematorier i Tjeckoslovakien, där mycket intresse ägnades 
åt att skapa en arkitektonisk särart åt denna nya byggnadskategori.

Invigningen av Sveriges sextonde kapellkrematorium ägde rum den 
15 mars 1936 med närvaro av bl.a. Svenska eldbegängelseförening-
ens styrelse. Anmärkningsvärt nog hade biskopen i Växjö 

Två fotografier tagna strax efter kapellkrematoriets invigning. Ur Ignis 1936.
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delegerat fullmakten att förrätta invigningen till kontraktsprosten, 
Alfred Carlsson.   

År 1938 kompletterades kapellet med en målning al secco på 
korväggen av Thor Hörlin, Äppelviken, föreställande i ljusa färger 
Kristi uppståndelse. 

Vid okänt tillfälle har bänkarna i ceremonisalen delvis ommålats 
i grön laserande organisk färg och medelst påspikade lister getts 
ett fyllningsmotiv på gavlarna, målat i rosa. Av foton att döma var 
bänkgavlarna ursprungligen helt släta liksom bänkskärmarna mot 
koret. Bemålningen var från början helt i grått med linoljefärg och 
mörkare krön- och golvlist av samma foton och underliggande färg-
skikt att döma. Väggarna har även målats med en vit alkydoljefärg.

Troligen i samband med nämnda ommålningar ändrades kapellets 
uppvärmning från lågtrycksånga med oljeeldad panna till direkt-
verkande elbänkvärmare och radiatorer. De sistnämnda har senare 
bytts ut vid olika tillfällen. 

En förändring har också gjorts av triumfbågen. De utkragande pi-
lastrarna på sidorna är borttagna och ersatta med kalkstenskvadrar. 

På 1990-talet genomgick kapellet en större om- och tillbyggnad för 
att inrymma funktioner som toalett och samtalsrum samt förbättra 

Två fotografier av interiören tagna ur Ignis 1936. Fo-
tografiet ovan visar invigningsceremonin den 15 mars, 
vilken anmärkningsvärt nog förättades av kontrakts-
prosten Alfred Carlsson istället för biskopen, kanske ett 
uttryck för att eldbegängelsen ännu var kontroversiell. 
Notera den ursprungliga omfattningen till triumfbågen 
och de släta bänkgavlarna, hållna i enhetlig färgton.

Koret med Thor Hörlings uppståndelsemural från 1938 
och katafalken med ursprungligen ljusrampsförsedd 
hiss.
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tillgängligheten. Mest påtagligt är ett vapenhus vid östgaveln i ett 
väl anpassat utförande. Ceremonisalens läktare revs och en ny orgel 
byggdes och placerades i det nordöstra hörnet på ett litet podium. 
Det invändiga vindfånget försågs med nya genombrutna dörrar. 
Orgel och nya dörrar färgsattes i överensstämmelse med kormål-
ningens färgskala, likaså snickerierna i vapenhuset. 

Del av det på 1990-talet tillbyggda vapenhuset med kalkstensgolv och till cere-
monisalen avpassad färgsättning.
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Före renovering
Kapellet har en uppvärmning med direktverkande el av olika ål-
der, de yngsta installationerna i vapenhuset. I ceremonisalen sitter 
bänkvärmare av äldre modell.

Bänkkvarterens befintliga brädgolv av spontad furuplank har en 
nött, opigmenterad lack. Ceremonisalens väggar är målade med 
en organisk vit färg som visat sig kostbar att försöka ta ned. Några 
skador kan inte påvisas till följd av färgtypen. 

Inredningen uppvisar en något disparat färgsättning, endast i en-
staka delar att tolka som ursprunglig. Bänkarna är målade med en 
grön laserande organisk färg på sitsar, ryggar och gavlar. Bänkstöd 
och ryggarnas baksida är målade med en grå linoljefärg, troligen 
den ursprungliga kulören. På bänkgavlarna är anbringade lister 
som är grå och omger en rosa täckmålad fyllning. Golvlisterna är 
täckmålade i mörkbrunt. 

Ceremonisalen sedd från öster.
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Ceremonisalen sedd från öster. Orgeln kom till vid renoveringen på 1990-talet då också den lilla läktaren revs.

Bänkarna har på baksidan en troligen 
ursprunglig bemålning med grå linolje-
färg. som sannolikt finns under den övriga 
bemålningen med organisk färg i lasyr. 
Fyllningsmotiv är också tillkommet i senare 
tid genom påspikade lister. Bänkvärmarna 
med direktverkande el är av äldre modell.
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Taket utgörs av omålade kryssfanérskivor i ett rosamålat ramverk 
med vita profilerade lister, målade med linoljefärg. I koret är taket 
mörkt brunlaserat. Golvlisterna är målade i en blågrå kulör, föns-
terbågarna i en ljusare varmgrå nyans, kordörrarna och deras lister 
i en mörkare varmgrå. 

Taket i ceremonisalen med omålade kryssfanérskivor i täckmålat ramverk.
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Omfattning och vidtagna åtgärder

Byte av värmesystem 

Kapellet anslöts till det kommunala fjärrvärmenätet. Fjärrvärme-
växlare och annan teknisk utrustning inrymdes i källaren under 
vapenhuset. Stigar- och returledningar drogs i källarplanet från 
värmecentralen och direkt upp genom bjälklaget till respektive 
radiator och konvektor i kapellet och vapenhuset. Kring rörgenom-
föringarna tätades med fogmassa som målades i golvkulör. Givare 
placerades på norra fasaden i vinkel mellan kapell och vapenhus. 
Äldre rörgenomföring i södra fasaden för oljeeldning avlägsnades 
och putsen lagades. 

Konvektorer och radiatorer
Konvektorer och radiatorer är levererade av Lenhovda radiatorfabrik 
AB. Bänkkonvektorerna är av typ ”Tegnér” PN6, lackerade i RAL 
7038 (agatgrå), likvärdig bänkryggarnas och bänkstödens kulör. 
Stigar- och returledningar drogs upp på insidan av bänkgavlarna  
mot väggarna, en undanskymd placering. All övrig rördragning 
skedde i källarplanet. I koret monterades två panelradiatorer av 
modell ”Tegnér” MP3C, lackerade i standardkulör RAL 9003, på 
södra väggen och under fönstret i norr. På grund av att förkromade 
anslutningsrör användes kunde inte dessa målas in som föreskrivet. I 
bänkkvarteren kunde det dock godtas, men för koret påpekades att 
ett anpassat radiatorskydd borde monteras. I vapenhuset montera-
des MP2C under fönstren och på ömse sidor om trappuppgången. 

Bänkarna med nya vattenburna konvektorer och färgsättning.
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Nytt luftbehandlingssystem
I ceremonisalen monterades ett kylaggregat ovanpå vindfånget från 
vapenhuset. Detta motiverades av den dåliga luftväxlingen i salen. 
Utomhusdelen placerades i norr vid källartrappan och försågs med 
en vitmålad träinklädnad. En gammal fläkt på vapenhustaket de-
monterades och ersattes med en huv (modell THHA) som målades 
i takkulör. 

Golvarbeten
Efter slipning behandlades golvet med en brunpigmenterad olja 
(Ljunga lasyrolja) motsvarande den behandling som golvet i Vet-
landa kyrka fick vid förra renoveringen. Pigmenteringen togs där 
fram av Ottossons färgmakeri i Vaggeryd. Efter pigmentering lacka-
des golvet i två omgångar med en alkydlack (Helios speciallack). 

Upp till koret är en trappa av kalksten, hyvlad och polerad som 
korgolvet. Denna gavs en kontrastmarkering i form av lågerhuggna 
band, som korresponderar väl mot de lågerhuggna kalkstenskva-
drarna i triumfbågen och katafalksockeln. Motsvarande gjordes 
med trappan i vapenhuset.

Mittgången försågs med en ny matta (Golvabia), gråspräcklig som 
harmonierar med kalksten och dekoration i kor. 

Målningsarbeten

Som utgångspunkt för ny färgsättning på bänkar och tak togs den 
nya orgelns och vapenhusdörrens färgsättning, vilken vid tillkom-
sten anpassats efter korets väggmålning. Härigenom kunde en större 
enhetlighet i interiörens färgsättning uppnås. Till följd av att en stor 

Utedon för ventilation.

Lågerhuggen kontrtastmarkering på korets kalkstenstrappa.
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del av ytorna sedan tidigare behandlats med organisk färg, accep-
terades detta även fortsatt med undantag för ytor som fortfarande 
hade kvar linoljefärgsbehandling.

Väggar
Ceremonisalens väggar var målade med en organisk vit färg som 
visade sig kostbar att försöka ta ned. Några skador kunde inte 
påvisas till följd av färgtyp. Därför gav länsstyrelsen tillstånd till 
ommålning med motsvarande färgtyp. Vid framtida ommålning 
skall dock budgeteras för nedtagning och därefter behandling med 
traditionell kalkfärg. 

Bänkar
Bänkarna täckmålades med följande kulörer och färgtyper: 

Gavlarnas ramverk, sits och rygg (framsida): NCS S 4010-G90Y 		
	 organisk färg
Gavlarnas listverk och golvlist: NCS S 5005-B20G organisk färg
Gavlarnas fyllning: NCS S 3010-Y30R organisk färg
Rygg (baksida) och bänkstöd: NCS S 2500-N linoljefärg (Alcro)

Kyrkorummet i sin nya färgsättning. Taken har strukits med linoljefärg i två grå nyanser. Bänkgavlarna har tagit upp färgerna i orgelfasaden. 
Ny matta i mittgången. Ny högtalare.
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Tak
Taket målades i ceremonisal och kor med linoljefärg (Alcro). Fälten 
och de profilerade ramverken målades i NCS S 2500-N, de ned-
sänkta ramverken i NCS S 3500-N.  

Övriga snickerier
Kordörrarnas grå kulör och nyans togs som utgångspunkt för ny 
grå kulör på golvlister, dörrar, foder och fönsterbågar, NCS S 2500-
N. Fönsterbänkarna målades i NCS S 3500-N. Målningen skedde 
med linoljefärg (Alcro). Nummertavlornas ramar målades i NCS S 
4010-G90Y med linoljefärg (Alcro). Förgyllning rördes ej.

Vapenhuset
I vapenhuset ommålades väggarna i befintlig vit kulör. I övrigt 
skedde enbart bättringsmålning. 

Friskluftsdon monterat över det gamla vindfånget.
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Ny ljudanläggning

En äldre svart högtalare byttes mot en ny vit i samma placering. 
Detta skedde utan samråd med antikvarie, varför den inte blivit 
inmålad i takkulör. 

Sammanfattning
Vetlanda kapellkrematorium har fått ett nytt värmesystem med 
fjärrvärme. Detta ersatte ett äldre elvärmesystem. Det nya systemet 
är vattenburet med bänkkonvektorer och radiatorer. Värmecentralen 
är förlagd till källaren, där större delen av alla rördragningar kunnat 
göras. Konvektorer och radiatorer har i möjligaste mån anpassats 
till kyrkorummet i färg och placering.  

I samband med värmekonverteringen gjordes en invändig ommål-
ning av kapellet. Väggar och bänkar var sedan tidigare målade med 
organisk färg. Länsstyrelsen godtog ommålning med denna färgtyp 
med villkor att församlingen vid framtida renovering budgeterar 
för nedtagning av dessa färgskikt till förmån för traditionell kalk- 
respektive linoljefärg. Taket fick en ny färgsättning i grå toner, 
struket med linoljefärg. 
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Uppståndelsekapellet i Vetlanda var när det byggdes 1936 länets första 
krematorium. Under hösten 2011 har kapellet fått ett nytt värme- och 
luftbehandlingssystem samt genomgått en invändig ommålning med del-
vis ny färgsättning. Länsmuseet har följt arbetena.  
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