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Inledning

Länsstyrelsen lämnade i beslut daterat 2010-03-22 tillstånd till 
genomförande av klimatförbättrande åtgärder i Lannaskede gamla 
kyrka, dnr 433-15193-09 . Vidare har länsstyrelsen lämnat ett 
kompletterande beslut baserat på projekthandling upprättad av bsv 
arkitekter och ingenjörer, dnr 433-5956-12 .

Tillståndet gäller för installation av ny styr- och regleringsutrust-
ning samt revidering och komplettering av elanläggning . Som villkor 
gäller bl .a . att arbetena ska utföras i enlighet med  projektbeskrivning 
upprättad av Svensk Klimatstyrning AB daterad 2009-10-27 samt 
att arbetena ska ske i samråd med antikvarisk medverkande som ger 
detaljanvisningar och dokumenterar utförda arbeten . Vidare ska en 
uppföljning göras av klimatet under minst en klimatcykel . Resultat 
ska sammanställas och redovisas till länsstyrelsen . Antikvarie Britt-
Marie Börjesgård har på samfällighetens uppdrag följt arbetena och 
sammanställt rapporten .

Syfte
Syftet med åtgärderna var uppnå ett utifrån bevarandevärden lämp-
ligt inomhusklimat och därigenom komma tillrätta med de klimat-
relaterade skadorna på föremål och fast inredning . Detta genom att 
installera ett styrsystem som regleras utifrån både temperatur och 
relativ luftfuktighet .

Historik
Lannaskede gamla kyrka är en medeltida så kallad Njudungskyrka . 
Kyrkan restaurerades i början på 1930-talet efter att ha stått som 
ödekyrka sedan den nya kyrkan, gemensam för Lannaskede och 
Myresjö församlingar stod klar 1876 .

Foto: Robin Gullbrandsson 2006 .
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Före restaurering

Bakgrund till åtgärderna

Frågan om klimatet i kyrkan har varit föremål för utredning . År 
2002, i samband med den av stiftet finansierade skadeinventeringen 
av inventarier konstaterades klimatrelaterade skador . Svensk Kli-
matstyrning AB i Kolbäck fick sedan hösten 2006 i uppdrag att 
mäta och analysera klimatförhållandena i Lannaskede gamla kyrka . 
Uppdraget innebar även att genomföra en provtagning av mikrobiell 
påväxt i byggnaden samt studera byggnadskonstruktionen . Paral-
lellt med analysen gjordes även en geoteknisk studie av grund- och 
markförhållanden . Svensk Klimatstyrning fick också i uppdrag att 
ta fram underlag avseende tekniska installationer såsom värmean-
läggning och styrning av densamma .

Svensk Klimatstyrning konstaterar i sin handling att det befintliga 
värmesystemet är ca 50 år gammalt och består av elektriska värmera-
diatorer, bänkvärmare samt kamflänsradiatorer . Inför de planerade 
fasadarbetena genomförde länsmuseet på uppdrag av samfällighe-
ten en fördjupad historisk analys där i stort sett samtliga bevarade 
arkivhandlingar gicks igenom . Vad gäller värmen och värmeinstal-
lation noterades inga andra handlingar än ursprungsinstallationen 
från 1935–36, program av Elektiska AB Skandia .

Klimatmätningar
Mätning av lufttemperatur och relativ luftfuktighet gjordes från 
september 2006 och i den revierade rapporten daterad 2009-09-16 
pågick fortfarande mätningar . Sammanlagt sju mätare var utplace-
rade; i kyrkorummet (predikstolen), i sakristian, i orgeln, i koret 
vid altaruppsatsen, i vapenhuset, under golvet i mittgången och 
utomhus (utomhusgivaren försvann i september 2008) .

I kyrkorummet har den relativa luftfuktigheten under stora delar 
av mätperioden legat över 65% RH, under golvet har den relativa 
luftfuktigheten legat konstant högt mellan 85–100 % RH . Under 
vinterhalvåret har grundtemperaturen legat lågt vilket ger relativt 
hög relativ luftfuktighet . Fuktinnehållet i inomhusluften har haft 
höga nivået under sommarhalvåret . Vid detaljstudie av uppvärm-
ningen visade temperaturkurvan att värmesystemet är trögt och att 
långa driftstider krävs för att erhålla komfortvärme .

Under vinterperioden 2008–2009 hade kyrkan högre konstant 
grundtemperatur än tidigare vilket medförde en låg relativ fuktighet 
med nivåer ner mot 25 % RH . Som jämförelse nämns i rapporten 
att medeltemperaturen i kyrkorummet februari 2007 var 3,3 grader 
C, under 2008 samma period var medeltemperaturen 6,8 grader 
C och under 2009 16,4 grader C . Medelvärdet på fuktigheten var 
under samma period 2007 67,6 % RH, 2008 58,8 % RH och under 

Den tidigare givaren för värmen i kyrkorummet .

Den tidigare matningen gick tillsammans med elkab-
larna .
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februari 2009 så lågt som 30% RH . Under sommarhalvåret 2009 
hade kyrkan ingen skyddsvärme, den höga grundvärmen stängdes 
av i slutet av april . Under sommarmånaderna steg fukten successivt 
och tangerade nivåer uppemot 75 % RH . Svensk klimatstyrning 
sammanfattar mätningarna och påtalar behovet av en automtisk 
styrning och övervakningssystem som ett hjälpmedel för driftsper-
sonal och för att få en klimatmässigt god anpassad drift .

Omfattning och vidtagna åtgärder

Nytt styrsystem
Arbetena har bestått av installation av nya givare i kyrkorummet 
och i sakristian samt en utomhusgivare . Då mottagningen i kyrkan 
var dålig gick det inte att installera ett trådlöst system istället har 
kablar dragits fram till givarna . Vidare har en ny styrcentral mon-
terats i elskåpet i sakristian .

Två givare har placerats i kyrkorummet, dels en under läktaren 
och dels en i koret . Givaren under läktaren är placerad på en av 
de marmorerade kolonnerna ungefär i samma läge som tidigare 

Den tidigare givaren i sakristian .

Den tidigare eldosan i första bänken i koret .
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givare . Kabeln fram till givaren är dragen nerifrån golvet och upp i 
motsats till den tidigare dragningen som gick från yttervägg och i 
taket under läktaren och ner till dosan . Tidigare kabel rensades bort . 
Givaren i koret är placerad i främsta bänken under psalmbokshyl-
lan . Kablarna till givarna i kyrkorummet har i långa stycken gått 
att dra under trossbotten . Synlig kabeldragning finns enbart fram 
till ovan nämnda givare och i koret, där det inte gick att komma 
fram under golvet .

Den nya givaren i sakristian placerades i ungefär samma läge som 
tidigare givare, dock utan synlig kabeldragning, då den är monterad 
något högre på skåpgaveln över det sedan tidigare borrade hålet .

För kontroll av klimatet finns också givare under golvet dels un-
der långhuset och dels i krypgrunden under sakristian . Utomhus-
givaren har monterats på takfotsbrädan vid sakristians norra gavel . 
Ledningen fram till utomhusgivaren har dragits via sakristians vind, 
utan någon håltagning, då befintliga springor har kunnat nyttjas . 
Kabeln från elcentralen upp till vind har klamrats tillsammans med 
tidigare kablar och sträckts utan fastsättning i väggen . Styrcentralen 
och den trådlösa sändaren är monterade i elskåpet som är inrymt 

Den nya givaren med kabeldragning från golvet .

Den tunna vita kabeln på insidan av bänkens ben är den 
nya installationen .
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i ett äldre målat skåp i sakristian . Som orientering finns en ritning 
över installerade givare fastsatt på skåpdörrens insida .

Sammanfattning
De aktuella arbetena har innefattat:
 Byte av styr- och regleringsutrustning gällande värmen  
 funktionskontroll av befintliga bänkvärmare

Utvärdering
Slutbesiktning av de utförda arbetena genomfördes den 24 oktober 
2012 . Vid besiktningstillfället deltog från församlingen, Stig-Göran 
Fransson och vaktmästare Inga-Lill Karlsson, projektledare Peter 
Kjöller, bsv, entreprenör Jonas Fröding Elajo Elteknik AB Vetlanda 
och antikvarie Britt-Marie Börjesgård, länsmuseet .

Vid slutbesiktningen konstaterades att vissa givare och kablar bör 
målas in . Då kabeln är fäst direkt på en av de marmoreringsmålade 
pelarna under läktaren (samma placering som tidigare termostat) 
bör arbetena utföras av konservator . 

Kabeldragning till givare i koret (den bruna kabeln är 
relaterad till högtalarsystemet) .

Omdragen elkabel och ny givare i koret, givaren är 
placerad under psalmbokshyllan .
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Länsmuseets generella synpunkt var att arbetena var mycket väl 
utförda och i enlighet med länsstyrelsens beslut och de av länsmuseet 
preciserade anvisningarna . De slutförda arbetena hade genomförts 
på ett antikvariskt tillfredsställande sätt och godkändes därför .

I december 2012 utfördes inmålning av dosor och kablar, arbetet 
utfördes av konservator Gunnel Rosenqvist, Jönköpings läns mu-
seum . Till målningen nyttjades vattenspädbar vinylfärg . Beroende 
på ett missförstånd kom dock givaren och eldosan i koret inte att 
målas in, detta kompletteras vid tillfälle .

Referenser

Arkiv

Jönköpings läns museum . Topografiska arkivet .

Otryckta källor

Svensk Klimatstyrning AB . 2009 . Klimatanalys Lannaskede gamla kyrka .  
Projekt KA0706-03 . Kolbäck .

Tryckta källor

Gullbrandsson, Robin . 2008 . Fördjupad historik Lannaskede gamla kyrka . 

Jönköpings läns museum, byggnadsvårdsrapport 2008:36 .

Till höger: Översikt över kyrkorummet med givaren på 
kolonnens norra sida .
Nedan: Den nya givaren är i princip placerad i samma 
läge som tidigare givare på skåpsgaveln i sakristian .

Elskåpet med den nya styrenheten samt dess antenn . 
Antennen sitter fästad med en magnet på en metall-
bricka ovanför styrenheten . Magnetfästet gör att anten-
nen inte begränsar tillgängligen till den intilliggande 
elcentralen .
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Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens tillstånd:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 433-15193-09, 433-5956-12
Jönköpings läns museums dnr:  .  .  .  .  .  .  .  . 251/12
Beställare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lannaskede kyrkliga samfällighet
Fastighetsägare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lannaskede församling
Projektledare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Peter Kjöller, bsv
Entreprenör:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Elajo Elteknik AB, Vetlanda,  

genom Jonas Fröding
Antikvarisk medverkande:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Rapportansvarig:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Foto:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård, Gunnel 

Rosenquist
Slutbesiktning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 oktober 2012
Län:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jönköpings län
Kommun: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Vetlanda kommun
Socken:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lannaskede socken
Fastighetsbeteckning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lannaskede stom 2:1
Belägenhet:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Ekonomiska kartans blad Lan-

naskede 6E 2i, 1989 

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv .

Bilaga
Fotografier tagna vid slutbesiktning 24 oktober 2012 samt i de-
cember 2012 .

Utomhusgivaren sitter på den norra gavelns västra sida, 
ner mot takfoten .



12 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2013:4•

Mitt i bild ses givare under golvet i långhuset, utrymmet 
är tillgängligt via lucka i anslutning till gravkammaren . 
Till höger i bild, Svensk klimatstyrnings logg som finns 
kvar sedan tidigare klimatmätningar .

Kabeln till utomhusgivaren följer tidigare elledningar 
från elskåp till sakristians vind .

På insidan av elskåpets dörr finns en situationsplan där 
givarnas placering är inritad . 
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Omgjord kabeldragning i koret igenom mur in till 
elcentralen .

Den nya styrenheten i elskåpet . Ovanför denna sitter 
antennen på sin magnetplatta .
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Givare och kabel är inmålade med vattenspädbar vinyl . 
Foto: Gunnel Rosenquist .

Även den sedan tidigare monterade elkabeln är inmålad . 



15BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2013:4 •

Eldosan i samma bänk målades in i samband med att 
konservatorn var på plats . Foto: Gunnel Rosenquist .
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Givaren i sakristian efter inmålning . Foto: Gunnel Rosen-
qvist .

Utomhusgivaren .





Hösten 2012 byttes styrningen på värmesystemet i Lannaskede gamla 
kyrka . Den nya styrningen regleras utifrån relativ luftfuktighet och tem-
peratur för att uppnå ett gott bevarandeklimat i kyrkan .
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