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JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 
 

A N T I K V A R I S K  M E D V E R K A N  
 
1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

 

Antikvarisk kontrollant 
Anders Franzén 

 

Rapportförfattare 
Anders Franzén 

 

Dnr. 
319/10 

 

Lst./Kommun dnr. 
434-4661-12 

 

Slutbesiktning utförd 
20 juli 2012 resp. 
19 november 2012 

 

Fastighetsbeteckning/Populärnamn 
Näs 1:8 

 

Beslut enligt 
 Lagen om kulturminnen m.m. 
 Förordningen om bidrag till kulturmiljövård 
 Plan- och bygglagen 

 

Län 
Jönköping 

 

Kommun 
Eksjö 

 

Stadsdel/Trakt 
 

 

Socken/Församling 
Ingatorp 

 

Fastighetsägare/Adressuppgifter 
Gunvar Johansson 
Näs Ingatorp 
570 31  INGATORP 

 

Ekonomisk karta 
Boda 6F 8e 

 

Koordinat x 
6393.30 

 

Koordinat y 
1474.10 

 
2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik) 
 
Radbyn Näs i Ingatorps socken är en av länets mest höggradigt bevarade radbyar med ålderdomlig 
bebyggelse. Byn utgör riksintresse för kulturmiljövården. Byn dokumenterades 1917 av Nordiska Museet och 
detta material har i möjligaste mån använts som vägledning vid restaureringsåtgärder genom åren.  
 
I dag består byn av två enheter. Restaureringsarbetena har omfattat två byggnader i den östra gårdsenheten: 
en bodbyggnad och ett kombinerat stall, fårhus m.m.  
 
Bodbyggnaden är en enkelbod, som i Nordiska Museets dokumentation erhöll byggnadsnumret 13. 1917 
beskrivs den enligt följande: ”Bod, knuttimrad, rödmålad. Ingång på långsidan. På samma sida skjuter 
övervåningen ut en stockbredd, bildande en ’skonk’ (skongk, mask), som det kallas här i trakten. Tegeltak”. 
Syftet vid restaureringen av bodbyggnaden var främst att åtgärda de rötskador som timmerstommen var 
behäftad med.  
 
Den andra byggnaden med byggnadsnumret 25 beskrivs 1917 enligt följande: ”Fårhus med lövlada. Hölador. 
Skulle ovanpå. Knuttimrat, rödmålat. Spåntak. Syftet med restaureringen var främst att åtgärda rötskador i 
timmerstommen och att sänka marknivån mot norr.  
 
För en djupare historisk beskrivning hänvisas till Jönköpings läns museums rapport 1998:23; Näs by, 
beskrivning och åtgärdsprogram för bebyggelsen i Näs by.  
 
Arbetena genomfördes inte parallellt utan i två etapper med bodbyggnaden under våren och stallbyggnaden 
under hösten.  
 

 
3. ÅTGÄRD 

Period/år Projektör Entreprenör/Hantverkare Byggherre 

 
2012 
 

 
ByggFriman HB, Bellö, 
fastighetsägaren och 
länsmuseet tillsammans 
 

 
ByggFriman HB, Bellö 
samt egen regi 

 
Gunvar Johansson 
 

Berörd byggnadsdel Tillstånd före renovering Vidtagna åtgärder (med angivande av  
material, metoder, avvikelser från program) 

 
Bodbyggnaden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Byggnaden är uppförd av timmer i 
en våning. Fasaden utgörs av det 
synliga timret i stommen. Exteriören 
är målad med röd slamfärg.  
 
Ingången mot öster består av en 
öppning i timmerstommen och två 
vertikala gåtar. Dessa är inte infällda 
i timret utan har en dymling vid varje 
sida.  
 

 
Byggnaden lyftes så mycket så att 
timmerlagningarna kunde ske.  
 
På den östra sidan (ingångssidan) byttes hela 
syllen och ingångens två gåtar. Dörrbeslag 
flyttades över till de nya gåtarna.  
 
Den södra gaveln åtgärdades inte, frånsett att 
de två nedersta knutskallarna mot väster 
kompletterades. Syllens knutskalles övre del 
byttes ut och den ovanförliggande knutskallen 
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Stallbyggnaden 
 
 
 

Byggnaden har ett tak av tvåkupiga 
betongpannor. Vindskivorna är 
fyrdubbla och de två nedersta har 
figursågade avslutningar nedtill.  
 
Byggnaden vilar på knutstenar med 
en del sten mellan dessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnaden är uppförd av timmer i 
en våning. Fasaden utgörs av det 
synliga timret i stommen. Exteriören 
är målad med röd slamfärg.  
 
Ingångarna mot väster består av 
bräddörrar med räfflad panel.  
 
Byggnaden har ett tak av hyvlade 
stickor.  
 
Byggnaden vilar på knutstenar med 
en del sten mellan dessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

byttes ut i sin helhet.  
 
Mot väster byttes hela syllen. Ungefär halva 
timmerstocken däröver hade rötskador och 
därför byttes även denna del ut mot en ny.  
 
Den norra gaveln åtgärdades inte frånsett att 
syllens stockände mot väster försågs med 
delvis ny knutskalle.  
 
Efter timmerlagningarna ströks det nya 
materialet med falu rödfärg.  
 
Marknivån kring byggnaden sänktes något.  
 
 
Byggnaden lyftes med domkrafter så mycket 
så att timmerlagningarna kunde ske. De 
invändiga golven demonterades också för att 
göra stommen tillgänglig. Marknivån kring 
byggnaden sänktes något.  
 
Huvudfasaden mot väster med ingångarna 
hade begränsade skador. I byggnadens 
sydvästra hörn på den västra fasaden ersattes 
en rötskadad fyllnadsstock med fältsten.  
 
Den norra gaveln var mest skadad. Här byttes 
syllen ut helt. Fem ovanförliggande stockvarv 
hade mer ytliga rötskador och därför lagades 
timret halvt i halvt. Ovanför dessa lagningar, i 
den västra delen på fasaden, gjordes 
ytterligare mindre lagningar.  
 
Den östra långsidans syll byttes ut i sin helhet. 
Den ovanförliggande stockens norra del byttes 
också ut helt. Ovanför detta byte gjordes 
ytterligare två kortare lagningar halvt i halvt 
nära den nordöstra knuten. Dessa två 
stockars knutskallar kunde lämnas utan 
åtgärd. På den södra delen av denna fasad 
gjordes ytterligare ett kortare stockbyte nära 
den sydöstra knuten.  
 
Östfasadens två ospröjsade enluftsfönster 
hade omfattande rötskador. Båda bågarna och 
större delen av fodren kopierades och 
monterades.  
 
Den södra gaveln hade speciella 
förutsättningar. Större delen av timmerväggen 
mot söder är inte knuttimrad in i de två 
långväggarna. I stället är det följare som håller 
styr på större delen av timrets möte vid 
gavelns hörn. Ingen av följarna behövde 
bytas, men vid arbetena måste någon följare 
demonteras, vilket medförde att 
konstruktionen temporärt måste säkras på 
annat sätt med spännband och stående stöd. 
Den södra gavelns syll hade rötskador 
närmast hörnet mot öster. Därför byttes denna 
del av syllen ut och eftersom skarvningen halvt 
i halvt gjordes så att det nya materialet lades 
på timrets insida minimerades den synliga 
delen av kompletteringen. Fyllnadsstocken 
inunder syllen lagades i nära det sydöstra 
hushörnet. Detta hörn höjdes också ca 10 cm.  
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Sänkningen av marknivån hade frilagt ett par 
entréstenar. Dessa lades åter på plats. 
Stenmaterialet under syllarna kompletterades 
så att en sedvanlig stensockel återskapades.  
 
Efter timmerlagningarna ströks det nya 
materialet med falu rödfärg.  
 
Samtliga golv återställs i en senare etapp. Då 
kan även rötskador på de inre väggarna 
åtgärdas. 
 

 
 
 
 
4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning) 
 
Arbetena medförde att byggnaderna erhöll stabila stommar och prydliga exteriörer. Arbetena utfördes med hög 
hantverksmässig och antikvarisk ambition.  
 

 
5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation) 
 
 
 

 
Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv 
 
 
 

Den 3 januari 2013 Anders Franzén 
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FOTOBILAGA                    BODBYGGNADEN 
 

  
Boden med den östra fasaden inför arbetena.  Byte av syll och gåtar genomfört.  
 
 

  
Tröskeln till ingången inför syllbytet.  Ingången efter byte av syll och gåtar.  
 
 

  
Det sydvästra hörnet inför arbetena.  Det sydöstra hörnet efter syllbyte m.m.  
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Den västra fasaden inför arbetena.              Den södra delen av den västra fasaden med rötskador.  
 

    
Den västra fasaden efter timmerbyte och timmerlagning.                   Byggnadens nordvästra hörn med  
                  syllbyte och by knutskalle.  
 

 Gångjärn på en av gåtarnas insida flyttades över till den nya gåten.  
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FOTOBILAGA                    STALLBYGGNADEN 
 
 

   
Stallbyggnaden inför arbetena.  Här har markskiktet banats av och sänkts.  
 
 
 
 

   
Den norra gaveln inför åtgärderna.  Här pågår syllbyte och timmerlagning.  
 
 
 
 

    
Den norra gaveln när syllbyte och timmerlagning avslutats och sockelns stenar återställts.  
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Den östra långsidan inför arbetena.  Här är syllen demonterad och  
 timmerlagning pågår.  
 

  
Den östra långsidan efter syllbyte och timmerlagning . Hela den östra fasaden.  
 
 

 Den östra fasaden efter syll- och fönsterbyte.  
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Den södra gaveln inför arbetena. Notera att gavelns  Samma parti efter förlängning av syllen vid knuten.  
nedre del inte är knutad förutom syllen.  
 
 
 

   
Arbetena vid den sydöstra knuten pågår. Fyllnads- Byggnaden lyftes temporärt med domkrafter.  
stocken är demonterad.  
 
 

   
Stallbyggnaden sedd från sydost inför arbetena.  Samma vy efter avslutat arbete.  
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