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Inledning

Länsstyrelsen lämnade i beslut daterat 2010-03-19 tillstånd till 
omläggning av tak, samt reparation och ommålning av snickerier 
på Bjurbäcks kyrka .

Takarbetena utfördes sommaren 2010 och målningsarbetena 
inleddes genom att den del av tornet som vetter mot taket målades 
samtidigt . Ett av villkoren i länsstyrelsens beslut var att arbetena 
skulle utföras med antikvarisk medverkan . Länsmuseet och Britt-
Marie Börjesgård utgjorde antikvariskt medverkande för arbetena 
2010 . Samfälligheten utsåg också i denna avslutande etapp läns-
museet och Britt-Marie Börjesgård som antikvariskt medverkande 
och som även har sammanställt rapporten . Ommålning av kyrkans 
exteriör utfördes under sommaren 2013 .

Syfte
Syftet med åtgärderna var att ställa kyrkans målade fasader samt 
fönsterbågar i gott stånd .

Historik
Bjurbäcks kyrka är uppförd åren 1897–1899 och ersatte då ett mind-
re kapell från 1650-talet . År 1893 gjorde stadsarkitekten i Jönkö-
ping, Fredrik Sundbärg, på församlingens uppdrag en skissritning 
som dock inte gillades av församlingen . Nya ritningar upprättades 
av förvaltaren vid Ryfors bruk Johan Wilhelm Zelander . Zelanders 
förslag omarbetades sedan av Thor Thorén, vid Överintendentsäm-
betet, och Thoréns ritningar är de enda kända . Men församlingen 
betraktade Zelander som byggnadens arkitekt, vilket bland annat 
framgår av ett bevarat grundläggningsdokument från 1898 . 

Bjurbäcka kyrka är en korsformig träkyrka, med ett sidoställt 
torn i väster . Fasaden har stående respektive liggande faspanel i dess 

Översiktsbild före åtgärd .
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ned re del och är spånklädd i den övre . Kyrkan är målad i en ljusgrå 
ton med något mörkare omfattningar, fönsterbågarna och portarna 
är engelskt röda . Taket är täckt med skiffer . 

Kyrkans färghistoria
Inför ommålningen 2000 utfördes en enklare färgundersökning . 
Kyrkan var då målad i en enhetlig bruten gråvit kulör utan skill-
nad mellan vägg och foder/omfattningar . Skrapprov utfördes av 
kontrakterad målare på plats i samråd med församling, byggledare 
och antikvarie . Det noterades då att väggar, faspanel och fjäll över 
tid har varit målade i olika gråa toner, oftast varmgråa . Tonerna var 
mörkare i botten och ljusnade sedan allt mer i de övre färgskikten .

Omfattningar, listverk, balusterdockor, taktassar och andra bäran-
de element, har precis som väggarna varit strukna i olika gråa toner, 
oftast varmgråa, mörkare i botten och som sedan ljusnar allt mer .

Att det har varit tydlig nyansskillnader mellan de dekorativa 
elementen och fasaden i stort framgår också med tydlighet av 
äldre fotografier, en skillnad som sedan har försvunnit i sentida 
ommålningar .

Fönsterbågarna har i stort sett genomgående varit röda . I samband 
med skrapprovet noterades också något lager som varit mera brunt . 
Vad avser portarna så utfördes skrapprover på porten åt norr, den 
hade haft en rad olika kulörer . I botten låg en gul kulör, därpå rött, 
brunt, rött, svart och brunt . I handlingar gällande ommålningen 
år 1956 föreslog länsarkitekten, och vars förslag byggnadsstyrel-
sen tillstyrkte, att portarna skulle strykas i engelskt rött och sedan 
svartlaseras med styv pensel för att det röda endast skulle framträda 
mycket svagt . De översta röda och svarta färglagren härstammar 
troligen från denna omstrykning . I handlingar från 1927 beskrivs 
portarna ha varit gula, strukna som ljusgul ek .( Då föreslogs en om-
målning till mörkbrun eller mörkgrå färg .) Järnbeslagen var 2000 
inmålade i samma bruna kulör som dörren i övrigt . Då beslagen 
inte hade lika många kulörlager och dessutom helt saknar den 
gula tonen konstaterades att järnen inte ursprungligen hade varit 
inmålade, vilket noterades också var troligt utifrån tidens ideal när 
kyrkan uppfördes .

Av arkivhandlingar framgår vidare att det under 1950-talet 
väcktes frågan om att rödfärga kyrkan och att måla fönsterbågarna 
svarta, i likhet med Bottnaryds kyrka, men att församlingen efter 
diskussioner och att frågan hade hanterats i olika instanser valde 
att behålla den befintliga gråbeige kulören . Fönstren beskrevs då 
vara brunaktiga .

Enligt muntliga uppgifter hade kyrkan målats om senast 1993 
genom någon form av arbetsmarknadsprojekt . Man hade då målat 
med en alkydoljefärg . Vidare har berättats att målningen hade fö-
regåtts av att man tvättat fasaderna med högtryckstvätt i princip i 
direkt anslutning till målningsarbetena .

Vykort daterat 1904 .
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Före restaurering

År 2000 målades kyrkan om i en mera ursprunglig färgsättning,  
vad gäller kulörval och fasad och omfattningar . Väggfasaden ströks 
då med en linoljefärg i en varmgrå kulör, pigment grön umbra, och 
omfattningar målades med samma pigment men med en mörkare 
brytning . Fönster och portar målades i en röd ton, med engelskt 
rött som pigment . Portarnas smidesbeslag målades svarta .

Sedan målningen 2000 har det dock varit problem med blåsbild-
ning i färgen, framförallt på kyrkans södra fasad . Orsakerna till 
blåsbildningen har utretts, dialog har bland annat förts med färg-
leverantören Engwall & Claesson . Företaget menade att problemen 
var att hänföra till äldre målningsskikt, förutom den tidigare mål-
ningen med alkydolja, menade Engwall & Claessons representant 
att äldre tiders (1950-tal) nyttjande av standolja också kunde vara 
en bidragande orsak .

Hösten 2009 utfördes ett antal provytor på tornets södra fasad 
av Anne Håkanssons Måleri AB i Hullaryd . På dessa ytor togs fär-
gen bort in till trärent och partierna målades sedan med linoljefärg 
levererade av fyra olika färgfabrikanter . Se bilaga 4 .

År 2010 omtäcktes kyrkans skiffertak och i anslutning till dessa 
arbeten målades den del av tornet som vetter mot taket om . Utifrån 
Anne Håkansssons prover valdes Engwall o Claessons linoljefärg, 
då det var den produkt som bedömdes uppvisa de bästa resultat 
utifrån uppmålade provytor . 

Ommålningen utfördes i samma kulörer som fastställdes år 2000: 
grön umbra nr 30 (RAÄs linoljeprovsamling från 1995) . Fasadytor 
målades enligt brytning 6A-30 och snickerier och omfattningar 
4A-30 .

Målade provytor, ovan översikt och detalj till vänster .

De delar av tornet som vetter mot taket målades i sam-
band med takarbetena 2011 .
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Omfattning och vidtagna åtgärder

Ommålning av fasader

För att ha möjlighet att fullfölja ommålningen inom en rimlig 
ekonomisk ram gjordes en noggrannare projektering avseende de 
olika fasadernas olika behov av färgborttagning och renskrapning 
av tidigare färglager . Beroende på läge och utsatthet vad gäller sol 
och vind varierade statusen på fasadsidorna avsevärt . Arkitekt Ingvar 
Blixt, Ritningen arkitektbyrå AB, Skövde, upprättade en handling 
där rengöringsnivå på respektive yta specificerades .

Rengöringsgraden specificerades i tre nivåer, vilket i korthet 
innebar; 1 . borttagning av all färg ner till trärent; 2 . skrapning till 
fast underlag; 3 . rengöring med endast få ytor som skrapas till fast 
underlag . För nivå 1–2 målades sedan efter rengöring i tre stryk-

Den liggande panelen mot söder uppvisade generellt 
mycket blåsbildningar och färgen flagnade kraftigt .

Även färgen på fönsterbågarna flagnade, också här störst 
skador på den södra fasaden .

I högerspalten, överst: den norra fasaden var generellt i 
bättre skick .
Till höger: detalj tornets fasad åt söder .
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ningar, grundning, mellanstrykning och färdigstrykning . För nivå 3 
utfördes två målningar efter rengöring – mellan- och slutstrykning . 
För en mera fullödig beskrivning av nivårerna se bilagorna 2 och 3 . 

Fasaderna mot söder och väster hade mycket blåsbildningar och 
färgsläpp, dessa fasader rengjordes enligt nivå ett och två . Den lig-
gande panelen och fjällen på tornet var generellt sämst . Arbetena 
på dessa fasader utfördes från ställning . På den norra fasaden var 
det framförallt tornets norra sida och omfattningar som rengjordes 
enligt nivå två i övrigt var det rengöringsgrad tre . Arbetena på den 
norra fasaden utfördes från lift .

Trälagningar
Träfasaden och spånen var generellt i gott skick . Endast ett fåtal 
spån byttes, entreprenören uppskattade det till 5–6 spån, vidare var 
det ett antal spån som spikades fast .

Dekorativa trädetaljer hade vissa torrsprickor men inga 
rötskador . I några fall hade smärre delar fallit ur, dessa 
ersattes ej . 

Till vänster: färgborttagning genom dels skrapning och 
dels med hjälp av speedheater . Ovan: skrapad fjällpanel, 
mitt i bild ett urfallet spån . Översta bilden: pågående 
arbeten södra fasaden .
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Målning av fönster och portar

Fönster

Samtliga fönsterbågar målades utvändigt . Enligt arkivhandlingar 
och i jämförelse mot linoljefärgslikaren ”Linoljefärg 2003”, så 
framgick att det tidigare använda pigmentet var engelskt rött bru-
tet med något svart . Då engelskt rött är ett pigment som kritar 
relativt snabbt valdes på antikvariens inrådan att istället övergå till 
järnoxidrött som är ett mera färgstabilt pigment . I jämförelse mot 
linoljefärgslikaren konstaterades att oblandad järnoxidrött, 1A-225 
hade exakt rätt färgton i förhållande till tidigare nyttjad färg .

Avseende fabrikat av linoljefärg så fick entreprenören avgöra 
vilken leverantör som de ville använda och hade god erfarenhet av 
sedan tidigare . Detta för att tidsmarginaler för att få fram färgen var 
kort och fönstren har inte haft samma problematik med blåsbild-
ning som fasaden i övrigt . 

Fönstren målades med Gysinge gammaldags linoljefärg, järnox-
idrött 1A-225. I de fall det var behov av kittbättring användes lin-
oljekitt, från tillverkare Dana Lim . Där kittningar sedan tidigare var 
utförda med LAseal, som är ett syntetiskt silikonfritt fönsterkitt som 
appliceras med spruta, gjordes kompletteringar med motsvarande 
produkt från Dana Lim .

Portar
Frågan väcktes om att gå tillbaka till ursprunglig gul ekådring på 
portarna . Entreprenören avrådde och menade att det var svårt att 
få ett beständigt resultat . Detta gjorde att valet blev att ånyo måla 
portarna i samma kulör som fönstren . Nyttjad färg Gysinge gam-
maldags linoljefärg, järnoxidrött 1A-225 .

Ovan: vissa av fönstren hade tidigare kittats i partier 
med LAseal .
Till höger: Den norra fasaden målades från lift .
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Kompletteringar blyfönster

Vid den inledande besiktningen från ställning noterades att bly-
fönstret i koret svackade något . För att stadga upp fönstret sattes  
kompletterande stormstag i fönstrets övre del .

Sammanfattning
De aktuella arbetena har innefattat:
- partiell färgborttagning med speedheater, rengöring av olika grad,
- ommålning av kyrkan,
- målning av fönster
- fastspikning och komplettering av enstaka urfallna fjäll på panelen,
- montering av kompletterande stormstag på blyfönstret i koret .

Utvärdering
Antikvarisk slutbesiktning av de utförda arbetena genomfördes 
den 12 september 2013 . Vid besiktningstillfället deltog från för-
samlingen Elisabeth Falk Nilsson, Karin Hurtig, Helvi Dahlén och 
Olof Gustavsson, projektledare Ingvar Blixt och Denny Lundh, 
Skara stift, entreprenör Ola Afzelius och Erik Josefsson, Magnus-
sons Måleri AB samt antikvarie Britt-Marie Börjesgård, länsmuseet .
Vid slutbesiktningen var ställningarna demonterade så målnings-
arbetena på kyrkan avsynades från lift .

Församlingen har utsett Jönköpings läns museum, Britt-Marie 
Börjesgård till antikvariskt medverkande . Länsmuseet har följt de 
utförda arbetena i samråd med entreprenör och beställare .
Länsmuseets generella synpunkt var att arbetena var väl utförda 
och i enlighet med länsstyrelsens beslut och de av länsmuseet pre-
ciserade anvisningarna .

Några smärre anmärkningar noterades vid besiktningen men 
avhjälptes på plats . De slutförda arbetena har genomförts på ett 
antikvariskt tillfredsställande sätt och godkändes därför .

Referenser

Arkiv

Jönköpings läns museum . Topografiska arkivet .

Tryckta källor

Börjesgård, Britt-Marie . 2011 . Antikvarisk medverkan Bjurbäcks kyrka. 
Omläggning av skiffertak . Jönköpings läns museum, byggnadsvårds-
rapport 2011:8 .

Lindborg, Aina . 1999 . Träkyrkan i Bjurbäck . Mullsjö .

Åman, Järnfeldt-Carlsson . 1999 . Träkyrkor i Sverige . Stockholm .

Blyfönstret i koret svackade något i dess övre del .

För att undvika stänk på skiffertaken över entréerna 
täcktes dessa under arbetet .
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Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens tillstånd dnr:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33-16378-07
Jönköpings läns museums dnr:  .  .  .  .  .  .  .  . 192/13
Beställare och fastighetsägare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .Mullsjö och Sandhems försam-

ling
Projektledning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Denny Lund, Skara stift,  

Ingvar Blixt, Ritningen arkitekt-
byrå AB, Skövde, 

Entreprenör:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Magnussons Måleri AB, Hjo
Antikvarisk medverkande:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Rapportansvarig:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Foto:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Slutbesiktning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 september 2013
Län:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jönköpings län
Kommun: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Mullsjö kommun
Socken:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Bjurbäcks socken
Fastighetsbeteckning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Bjurbäck 1:3
Belägenhet:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fastighetskartans blad Bjurbäck: 

64E 1cS

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv .

Bilaga

Bilaga 1. Fotografier
Fotografier tagna vid slutbesiktningen den 12 september 2013 .

Detalj fasad, fönster och port efter färdigställande .
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Porten i söder .

Till vänster: översiktsbilder från söder .

Detalj omfattning mot öster .

Ovan till vänster: korfönstret med nytt stormstag i 
rosettfönstrets övre del .
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Med på fasadritning angivet nummer 1 avses följande behandling 
Hela ytan som inramas av foder eller lister skall behandlas enligt nedan. 

Foder och lister anges separat på fasadritning och behandlas även de enligt 
nedan. 

 

1. Rengöring 

Rengöringsgrad 1. Borttagning av all färg ned till trären yta.  

Tvättning för ommålning med 3%-ig ammoniaklösning 

Gravrostande spikskallar rengöres till metallrent underlag genom skrapning och 
borstning.  

 

2. Kompletteringar samt algbekämpning 

Trasigt och rötskadat virke byts i omfattning enligt Fasadbeskrivning och 
överenskommelse med byggledaren. 

Löst sittande hel panel återspikas med varmförzinkad trådspik. 

 

3. Grundning 

Trärena ytor grundmålas 1 gång med linoljefärg förtunnad med 35-40% 
alifatnafta. Fabrikat  Lasol utvändig linoljefärg Engwall och Claesson el. likv 

Rengjorda spikskallar mm av järn grundningsmålas 2 gånger med blymönjefärg. 

Mindre sprickor kittas med linoljebaserat kitt. Ej ut på omgivande ytor. 

 

4. Mellanstrykning 

Utförs en gång med linoljefärg förtunnad med 15-20% alifatnafta. Fabrikat  Lasol 
utvändig linoljefärg Engwall och Claesson el. likv 

 

5. Färdigstrykning 

Utförs en gång med oförtunnad linoljefärg. Fabrikat  Lasol utvändig linoljefärg 
Engwall och Claesson el. likv 

 

 

 

Bilaga 3.    Utdrag ur husbeskrivning avseende målningsbehandling
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 Med på fasadritning angivet nummer 2 avses följande behandling 
Hela ytan som inramas av foder eller lister skall behandlas enligt nedan. 

Foder och lister anges separat på fasadritning och behandlas även de enligt 
nedan. 

 

1. Rengöring 

Rengöringsgrad 2. Skrapning till fast underlag.  

Där befintlig färg har mycket god vidhäftning vid underlaget kan den sitta kvar. 
Övergång mellan skikt som skrapats ned och befintlig kvarsittande färg slipas  
ned till jämn övergångsyta med planslip så att alla skarpa kanter avlägsnas. 

Tvättning för ommålning med 3%-ig ammoniaklösning 

Blanka ytor avslipas till matt yta med fint sandpapper. 

Gravrostande spikskallar rengöres till metallrent underlag genom skrapning och 
borstning.  

 

2. Kompletteringar samt algbekämpning 

Trasigt och rötskadat virke byts i omfattning enligt Fasadbeskrivning och 
överenskommelse med byggledaren. 

Löst sittande hel panel återspikas med varmförzinkad trådspik. 

3. Grundning 

Trärena ytor grundmålas 1 gång med linoljefärg förtunnad med 35-40% 
alifatnafta. Fabrikat  Lasol utvändig linoljefärg Engwall och Claesson el. likv 

Rengjorda spikskallar mm av järn grundningsmålas 2 gånger med blymönjefärg. 

Mindre sprickor kittas med linoljebaserat kitt. Ej ut på omgivande ytor. 

 

4. Mellanstrykning 

Utförs en gång, på hela ytan, med linoljefärg förtunnad med 15-20% alifatnafta. 
Fabrikat  Lasol utvändig linoljefärg Engwall och Claesson el. likv 

 

5. Färdigstrykning 

Utförs en gång, på hela ytan, med oförtunnad linoljefärg. Fabrikat  Lasol utvändig 
linoljefärg Engwall och Claesson el. likv 
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 Med på fasadritning angivet nummer 3 avses följande behandling 
Hela ytan som inramas av foder eller lister skall behandlas enligt nedan. 

Foder och lister anges separat på fasadritning och behandlas även de enligt 
nedan. 

 

1. Rengöring 

Rengöringsgrad 3. Endast fåtal ytor nedskrapas till fast underlag.  

Övergång mellan skikt som skrapats ned och befintlig kvarsittande färg slipas  
ned till jämn övergångsyta med planslip så att alla skarpa kanter avlägsnas. 

Tvättning för ommålning med 3%-ig ammoniaklösning 

Blanka ytor avslipas till matt yta med fint sandpapper. 

 

2. Kompletteringar 

Löst sittande hel panel återspikas med varmförzinkad trådspik. 

 

4. Mellanstrykning 

Påbättring utförs på de ytor där färg renskrapats till trärent.  

Mellanstrykning utförs en gång med linoljefärg förtunnad med 15-20% alifatnafta. 
Fabrikat  Lasol utvändig linoljefärg Engwall och Claesson el. likv 

 

5. Färdigstrykning 

Utförs en gång med oförtunnad linoljefärg. Fabrikat  Lasol utvändig linoljefärg 
Engwall och Claesson el. likv 

 

 

Ny fasadpanel av panel lika befintlig samt nya vattbrädor, och foderbrädor 
Grundning:           Trärena ytor grundmålas 1 gång med linoljefärg förtunnad med  
35-40% alifatnafta. 

Mellanstrykning:   Utförs en gång med linoljefärg förtunnad med 15-20% 
alifatnafta 

Färdigstrykning :   Utförs en gång med oförtunnad linoljefärg. 
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Bilaga 4. Utförda målningsprover 2009.





Under sommaren 2013 målades Bjurbäcks kyrka om utvändigt . Fasaderna 
skrapades och rengjordes i olika grad beroende på skadorna .
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