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Uppmitning av Kumlaby kyrka, utférd av arkitekt Anders Roland 1908. Ur Svensk arkitektur I-I1 (1908).

Inledning

Under turistsisongen 2012 uppmirksammade Grinna-Visings6
kyrkliga samfillighet att torntaket pi Kumlaby kyrka var i bitvis
mycket déligt skick. Nedfallna bridor visade att dtgdrder behévdes
omgiende. Den 12 oktober foretog antikvarie Robin Gullbrandsson
frin linsmuseet en syn tillsammans med kyrkoradets ordférande
Leif Wetteré och Visingso byggservice. Limpliga dtgirder for re-
paration diskuterades dirvid. For att samfilligheten skulle komma
ifriga for kyrkoantikvarisk ersittning sa efterfragade Vix;jo stift en
ny och grundligare undersékning samt projektering. Arkitekthuset
AB i Jonkoping anlitades, pd vars uppdrag Svensk Byggtradition
gjorde en fornyad undersokning och kostnadsberikning den 3
december. Under tiden ticktes tornets mest skadade ytor in med
trifiberskivor. Underlaget limnades in f6r ansokan om tillstind
hos linsstyrelsen, detta beviljades den 25 mars 2013. Den 21 maj
sammanstilldes slutlig f6rfrigningshandling f6r upphandling. Jon-
kopings lins museum anlitades for antikvarisk medverkan genom
Robin Gullbrandsson, vilken 4dven sammanstillt foreliggande rap-
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Uppstartsméte i augusti 2013. Takfallen temporirt skyd-
dade med masonitskivor.

port. Arbetena genomférdes frin augusti till november 2013 med
Thermobyggen, Grinna, som entreprendr. Slutbesiktning féretogs
den 20 november 2013.

Syfte

Arbetena syftade till att ge tornet ett nytt traditionellt och langsiktigt
hallbart bradtak. Rapporten syftar till att utgéra en dokumentation
av arbetenas art och omfattning, samt av material- och metodval.

Historik

Kumlaby kyrka dr uppférd under 1100-talet som en romansk ab-
sidkyrka i sten. Kring bérjan av 1200-talet tillkom klocktornet i
vister. Ar 1636 lit greve Per Brahe den yngre inriitta en trivialskola
i kyrkan. Vid denna tid togs dagens Brahekyrkan i bruk som slotts-
och férsamlingskyrka. Kyrkorummet avbalkades till tre klassrum,
ett i koret, ett i linghuset och ett i tornets bottenvaning. Torntaket
byggdes om och gavs en altan 6verst f6r astronomiska studier. Det
dr oklart om hela takkonstruktionen férnyades. Vid samma tid in-
sattes tornuret. Ar 1811 stingdes Braheskolan och verksamheten
flyttades 6ver till liroverket i Jonkoping. Kyrkan kom direfter att
std 6de, men tornet underholls som klocktorn pa grund av att kyr-
kogarden dnnu anvindes. En storre reparation av torntaket skall ha
genomfores 1824. Ar 1841 dndrades taklutningen pa tornet for att
fa battre vattenavrinning. Uppenbarligen bestod detta i att nedre
partiet fick sin nuvarande utkragning, alternativt att altanen gavs
en annan lutning. Ar 1863 utbyttes tornets spantickning mot en
bridtickning pé forvandring. Takfoten reparerades samtidigt. Al-
tanen skall vid detta tillfille ha getts en plitavtickning.

Storre arbeten pa torntaket genomférdes i samband med kyrkans
restaurering 1922—1923, varefter den dter kom att anvindas som
gudstjinstlokal. Rétskadade delar pa hogbenens ovre dndar laga-
des och delar av bjilklaget for altanen nygjordes. Murremmarna
nygjordes dir dessa var skadade, i 6ster helt nya. Ny bridpanel pa
forvandring av 1 %4” x 8” kirnfuru monterades, liksom till stor del
ny underpanel, utom i norr. Bida panelerna tjirades. Altanen péd
tornet anpassades for att fortsatt kunna fungera som utsikesplats,
nu for en allt 6kande strom turister. Alla hérnstolpar utom den
sydostra nytillverkades. Altanen ticktes med galvaniserad plat som
stroks med svart linoljefirg. Ar 1938 uppsattes av denna anledning
ett Gunnebonit innanfor staketet, som sikerhetsatgird. Senaste ar-
betena pa torntaket genomfordes i samband med kyrkans utvindiga
restaurering 1987 efter program upprittat av Riksantikvarieimbetet.
Bridtickningen var da delvis i mycket dalig kondition. Bridpanelen
byttes pd sodra och vistra sidan i sin helhet och lagades pa 6vriga



sidor. Panelen stroks med pigmenteras dalbrind tritjdra. Nit och
dylikt sigs 6ver. Plitavtickningen ommélades. Tritrall tjdrades.
Vid okint tillfille har luckan férsetts med automatisk ppning och
vanprydande handtag.

Fore restaurering

Torntaket ar tickt med en liggande bridpanel pé férvandring. Bra-
dorna utgdrs av ramsigad, tjirad kirnfuru, troligen lagda vid restau-
reringen 1922. Dimensionerna pa bridorna 4r 11/2” x 8”. Panelen
ar spikad direkt mot undertaket med rostfri spik. Undertaket bestar
av liggande, ramsigade, snedfasade plankor, eventuellt tillkomna
fore 1863 da tornet dnnu var tickt med spin. Pa flera stillen finns
rotskador. Stommen ir en stolpkonstruktion med bjilkar 7”7 x 8”
och grévre, troligen fran ombyggnaden pd 1600-talet och pésalade
i nederkant, troligen 1841, for att ge ett mer utkragande takfall.
Enbart pa ett par av de 6stra hogbenen finns smirre rétskador i
anslutning till underpanelen.

Bridpanelens tjarstrykning ér helt urlakad. En del skadade bridor
har spruckit sonder (framfor allt &t séder) och négra pd vistra sidan
har idven fallit ned. I luftspalten mellan panel och undertak finns
forekomst av timmerticka, som orsakat brunrota i delar av under-
takpanelen. P4 ett par stolpar i stommen finns ytlig rota i anslutning

till skadat undertak.

Altanen har en malad plitavtickning frin 1922. Smidesricket ér
troligen original frin ombyggnaden pa 1630-talet, det 4r mélat med
svart oljefirg som bitvis fallit bort och lett till rostangrepp. Innanfor
ricket sitter ett slitet Gunnebostingsel. Smidesrickets fotter star pa
platinkliddda triklossar som ir rétskadade. Hornstolparna ir klidda
med ny tjdrad panel 1922 och har platavtickningar fran samma ar.

Rétskador i dster pa undertakspanel.
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Ostra takfallet fore restaurering,

Vistra takfallet med bortfallna bridor.
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Altanen fre restaurering.

Uttorkad och viderbiten yttertakspanel frén 1987.
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75 4
Utbyte av skadade bridor i undertak. Till vinster: norr
och 8ster. Ovan: séder och vister.

Omfattning och vidtagna atgéarder

Vid demontering av tak visade sig storre delen av undertaksbri-
dorna pé de nedre takfallen (utom at norr) vara i daligt skick pa
grund av brunréta. Betydande delar av dessa ersattes med bridor i
samma dimensioner, av ramsagad, vinterfilld furu. I samband med
slutprojekteringen gjordes en skadeanalys av Conservator, Kalmar,
som foreslog att undertaket belades med takpapp och att en luftad
spalt skapades mellan undertak och ytterpanel. Detta godtogs av
lansstyrelsen.

Skadade partier pd hogben ét 6ster lagades genom ilusning. Un-
derpanelen kliddes med underlagspapp av typ YAP 2500, panelen
behandlades forst med Boracol 20-Bd for att motverka nya svam-
pangrepp. P underpanelen lades sedan reglar med matten 22x95
mm varpd helt ny ytterpanel spikades. Dirmed skapades en luft-
spalt om 22 mm i héjd. Den nya ytterpanel utgérs av ramsagad,

vinterfilld kirnfuru med samma dimensioner som den gamla. Nya

nockbridor monterades. Ytterpanelen tjdrades med dkta dalbrind ~ Undertak kditt med papp, reglar for luftspalt monterade.
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Ny ytterpanel monterad och tjdrstruken.

tritjira utan pigmentering (eftersom den var tillricklig mork i sig)
som borstades pd (FC Sweden).

For att skapa god luftning i spiran togs plastskivorna bort fran
befintliga 6ppningar i takfotsbridorna. Insektsnit i form av kop-
parnit sattes i dessa. Luftspalten mellan ytter- och innerpanel l6stes
genom att spalten limnades 6ppen i nederkant och i de dversta yt-
terpanelsbridorna under altanens takfot férsigs med sigade urtag
som nitades.

P4 grund av de brister hos de platinklddda triklossar som bir staketet

hade punktvis rota uppstétt i dessa och underpanelen pa altanen.
Detta féranledde borttagning av befintlig pldtavtickning, lagning av

Rétskador i och i anslutning till distansklossar for smidesricke.



Ny platavtickning, ektrall, nit och handledare. Notera luftningshal i dversta
bridan pa takpanelen.

underpanel och liggning av ny galvaniserad plat i samma utférande
som det befintliga. Platen levererades forbetad och behandlades
didrefter med svart oljefirg Special Isotrol Grund (Introteknik).
Hornstolpar gavs nya tickbridor som tjirades. Smidericket stil-
borstades och behandlades med jairnmonja varefter det stroks med
svart linoljefirg. Innanfor ricket monterades ett nytt galvaniserat
Gunnebostingsel, kompletterat med ett finmaskigare nit mot trall
for att forhindra nedfallande foremadl. En ny tritrall av ek tillverkades
och pa denna fistes sedan smidesrickets fotter. I méjligaste man
dteranvindes befintlig smidd spik for infistningen i hornstolparna,
till trallen klippspik. Ny handledare i smide monterades pa 6mse
sidor om luckan. Trétrallen oljades.

Sammanfattning

Kumlaby kyrkas torntak har forsetts med en ny ytterpanel, under-
panel har delvis férnyats och altanen fatt ny platavtickning och
plattform i ek. Arbetena foranleddes av brister i befintlig panel
(fran 1922 och 1987) som orsakats av bristfilligt underhall (for
langa perioder mellan tjarstrykningar) och bitvis dlig virkeskvalitet.
Dirav hade rota dven uppstatt i underpanel. Radfrigad fukckonsult
foresprakade att ny panel monteras med luftspalt och att underpanel
ticks med papp. Detta forutsatte ocksa behovet av forbittrad luft-
vixling i spiran. Med anledning av att det exteriora utseende inte
mirkbart férindras och att en bittre tithet uppnas som godkinde
linsstyrelsen denna forindring i konstruktionen.
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Kyrkrtornet efter avslutade arbeten. Foto: Anna Odeén.
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Kyrkrornet frin sydvist efter avslutade arbeten. Foto: Anna Odeén.
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THERMOBYGGEN AB
0390- 411 60 GRANNA

www.thermobyggen.se

Materialdokumentation for Kumlaby kyrka Visingso - renovering av torntak 2013
Produkt Produktnamn Yta Leverantor
Tjéra Dalbrind tritjara KBT Yttertakspanel samtliga takfall F&C Sweden AB Boras
Virke/timmer Furu o/s I1T - TV sort 32x200 mm Innertaks panel Borje Simonssons Triavaru AB
Furu o/s I - TV sort 32x200 mm Yttertakspanel takfall norr o dstersida Borje Simonssons Triavaru AB
Furu o/s 1T o IV sort 25x100 Luftldkt Borje Simonssons Triavaru AB
Furu o/s I sort 40x200 mm Yttertakspanel takfall vister o soder Ansgarius Svensson AB
Furu o/s I sort 26x225 Nockbrador Ansgarius Svensson AB
Furu o/s I sort 26x225 Inklddnad stolpar pa torntopp Ansgarius Svensson AB
Tritrall 28x120 ektrall planhyvlad Trall pa torntopp Kvarnarps Listhyvleri AB Tranés
45x95 ek reglar planhyvlade Trall pa torntopp Kvarnarps Listhyvleri AB Tranas
Underlagspapp Mataki YEP2500 MB369 Pa utsida undertakspanel XL Edvardssons Huskvarna
Spik Kamspik rostfri 100x3.4 Yttertakspanel XL Edvardssons Huskvarna
Kamspik rostfri 125x4,0 Yttertakspanel XL Edvardssons Huskvarna
Smidd spik 3” Stolpinklddnad torntopp Qvarnarps Byggnadsvardsbutik
Smidd spik 4” Inféstning smidesrécke torntopp Qvarnarps Byggnadsvardsbutik
Klippspik ” smidd” 2,5” Inféstning golvtrall torntopp Thermobyggen lager
Insektniit Kopparduk Luftning i takfot samt torntopp XL Edvardssons Huskvarna
Thermobyggen AB Telefon: 0390-41160 E-post : info@thermobyggen.se Skiftesviigen 16

56331 Grinna

Bankgiro: 112-1904
Org.nr: 556201-2244

Telefax: 0390-41102
Mobil: 0730-941160

www.thermobyggen.se

—
THERMOBYGGEN AB

Sida2av2 L
0350- 411 60 GRANNA
www.thermobyggen.se

Produkt Produktnamn Yta Leverantér
Plat Galvad 0,6 mm med liggande dubbelfalser

och enkelfalsade stiende nockfalser Torntaket Rikinge Platslageri AB
Handtag Smideshandtag/skydd Tomtoppen pa sidor om lucka Olmstad Smide o Mekaniska
Firg Rostskyddsgrund art.040471 réd Riicke torntopp Beckers

Linoljeforg art. 140490 svart Riicke torntopp Beckers

Metallgrund o tick art.040449 svart Plat torntopp Beckers

Takfasad Hagmans gripon art.55843 svart  Plat torntopp Hagmans

Primer Hagmans gripon art.24481 Plat torntopp Hagmans

Betsviitska Hagmans gripon art 55911 Plat torntopp Hagmans

Alfa nafta nitor art. 207803 Riicke,plat torntopp
Thermobyggen AB Telefon: 0390-41160 E-post - info/@thermobyggen se Skiftesviigen 16

Telefax: 0390-41102
Mobil: 0730-941160

Bankgiro: 112-1904
Org.ar 556201-2244

www.thermobyggen se
56331 Granna






Under sommaren 2013 fornyades bridtickningen pa Kumlaby kyrkas
torntak.
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