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Inledning

Länsstyrelsen lämnade i beslut daterat 2007-05-03 tillstånd till inre 
och yttre arbeten i Skogskapellet i Nässjö, dnr 433-20121-06 . Till-
ståndet förutsätter att arbetena ska utföras i enlighet med åtgärds-
förslag upprättat av Geodesis AB och de förbehåll som Jönköpings 
läns museum framfört i yttrande 2007-04-16 . 

Vid slutbesiktningen av arbetena ovan noterades behov av kon-
trastmarkering även vid trappnosen på ambon, ett tillstånd avseende 
denna åtgärd lämnas av länsstyrelsen i beslut daterat 2008-04-18, 
dnr 433-5983-08 .

Ett villkor i båda besluten var att arbetena skulle ske i samråd 
med antikvarisk medverkan och dokumenteras . Arbetena utfördes 
under vintern 2007–2008 . Antikvarie Britt-Marie Börjesgård har 
på församlingens uppdrag följt arbetena i dialog med hantverkare, 
beställare och länsstyrelsen samt sammanställt rapporten .

Syfte
Åtgärderna syftade till att åtgärda uppkomna skador i byggnaden 
samt i personskadebyggande syfte utföra kontrastmarkering .

Historik
Skogskapellet i Nässjö är en sparsmakad tegelbyggnad ritad av 
professor Sven Ivar Lind, uppförd år 1962 . Kapellet tillhör en av 
de moderna kyrkobyggnader i länet som är skyddade enligt kultur-
miljölagen efter särskilt beslut av Riksantikvarieämbetet .

Byggnadens sparsmakade enkelhet går igen även interiört . Det är 
de rena materialen, teglet, träet i inredning och takets balkar, till-
sammans med ljusföringen genom fönsteröppningarna som formar 

Skogskapellet i Nässjö .
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kapellet . Det enda dekorativa elementet i rummet är altartavlan, en 
monumental vävnad i fem våder ritad av Alf Munthe och utförd 
på Lekattsgårdens verkstad .

Före restaurering
Kapellets murar är stenskurade, vilket innebär att man river en 
tegelsten i den nyputsade ytan . Teglet ger putsytan en levande te-
gelfärgad yta .

Skador i form av rinningar och saltutfällningar på kapellets invän-
diga mur hade uppstått i anslutning till de i muren liggande rören 
för takavvattning . Orsaken till skadorna åtgärdades i samband med 
takarbetena hösten och vintern 2004–2005 . För att muren skulle 
få möjlighet att torka ut har församlingen avvaktat några år med 
att åtgärda de invändiga skadorna . Skadorna var framförallt lokali-
serade till ett parti i anslutning till dörren in till kapellsalen och på 
den östra väggen vid sidan om altarväven . Vidare fanns en skada i 
vapenhusets tak . Denna skada var relaterad till samma invändiga 
stuprör som också orsakat skadan på muren i kapellet i anslutning 
till dörren . Vidare fanns sprickor i väggen ovanför dörren in till 
kapellsalen . Golvsockeln av ljus marmor var smutsig efter städning .

Golvet i kapellet är belagt med ljus Gotlandsmarmor, samma sten 
är också nyttjad i koret och altareupphöjningen samt steget upp till 
ambon . Trappkantsmarkering upp till koret saknades . Församlingen 
hade vid tiden för arbetena valt att provisoriskt klistra en svart tejp 
på kanten för att markera trappsteget .

Infästningen av grindarna vid entrén in till kyrkogården rostar, 
vilket förorsakat sprängning av graniten i grindpostamentet . Vidare 
sackade grindarna och var därmed svåra att öppna .

Fuktskadan i kapellsalen . Fotografi från 2005 efter att det 
taket åtgärdats och muren fortfarande är fuktig . Saltutfäll-
ningarna är då relativt omfattande .

Samma fuktskada ett drygt år senare .
Foto: Jonas Haas 2006 .

Fuktskadan i koret, foto från 2007 .
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Omfattning och vidtagna åtgärder

Invändiga puts- och murarbeten

Renovering skadade putsytor

Vattenskadade putsytor JOS-blästrades . Det var tre partier som 
åtgärdades, dels två ytor i kapellet och dels ett parti i vapenhuset . I 
kapellsalen var det ett parti av korväggen samt ovan och vid sidan 
om dörrpartiet mot vapenhuset . I vapenhuset åtgärdades motstående 
yta, det vill säga väggpartiet mellan dörren in till bisättningsrummet 
och dörren in till kapellet, även del av taket omfattades . Kapellets 
tegelskurade partier putslagades och stenskurades lika ursprungligt 
utförande . Utöver de blästrade ytorna rengjordes partier med sam-
manhängande saltutfällningar, dessa torrborstades med borste med 
rostfria, mjuka borst .

Taket i vapenhuset slätputsades lika taket i övrigt . Taket kalkav-
färgades i kulör 18:7 enligt Kalkfärgslikaren, (175 g guldockra, 250 
g obränd terra och 40 g järnoxidsvart i 25 kg kalk) . Taket ströks 
fem gånger .

Putsarbetena omfattade en sammanlagd yta om ca 40 kvadratme-
ter . Efterfrågad materialspecifikation från entreprenören lämnades 
tyvärr aldrig .

Upplag vid dörröppning 
Efter demonteringen av dörrkarmsinklädningen mellan kapellet 
och vapenhuset kunde konstateras att sprickorna i väggen ovanför 
dörren berodde på att dörröppningen hade breddats under byggske-
det efter murningen . Men någon förstärkning av upplaget gjordes 
aldrig i byggskedet .

Upplaget förstärktes i den södra delen med en stålpelare av varm-

Fuktskadan i vapenhuset, foto från 2005 då muren fort-
farande var fuktig .

Sprickor i muren vid dörrpostens södra sida . 

Hörslingekabeln satt löst och golvsockeln var missfärgad 
efter städning . 
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format konstruktionsjärn som monterades bakom dörrkarmsin-
klädnaden . Plattstål svetades som topplåtar och för att få tryck 
i pelaren slogs stålkilar in under pelaren som också de svetsades . 
Detaljkonstruktionen framgår av bilaga 2 .

Inputsning av kabel
Enligt handlingen avsågs att fräsa in tomrör i anslutning till golv-
sockeln för att däri dra kabeln för hörselslingan . Under arbetets 
gång enades om att kratsa ur bruk i anslutningen mot stensockeln 
och putsa in kabeln istället . Kabeln lades dubbel och putsades över 
med hydrauliskt kalkfogbruk i kulör lika med eller något mörkare 
än sockelns kulör .

Rengöring av stensockel
Golvsockeln av sten, ljus Gotlandsmarmor lika golvet, rengjordes .  
Efter avslutade arbeten rengjordes golven i de berörda utrymmena 
och behandlades efter samråd med stenkonservator .

Markering av trappnoskanter
Ett spår sågades i trappnoskanten på stegen upp till altaret och på 
altarpodiets kant mot trappan . En list,15 mm bred, mattslipad svart 
granit fälldes in 30 mm från trappnosarnas framkant . Motsvarande 
list fälldes även in på altarpodiets framkant, där något längre in på 
stenen, 85 mm från kant .

På ambon fälldes också motsvarande granitlist in efter ett tilläggs-
beslut av länsstyrelsen . Denna placerades i likhet med altarpodiet 
en bit in på stenen, 85 mm från kant .

Lagning av grindstolpar och grindar

Grindstolpar
Trasiga stenskivor i postamentet i anslutning till grindens infäst-
ning byttes . Ny granit av samma typ (Bohusgranit) och i samma 
huggning levererades av Tranås stenhuggeri . Dåliga fogar kratsades 
ur och fogades om . Infästningen av gångjärntapparna utfördes med 
fästplattor och justerbara tappar . 

Grindar
Grindarna blästrades och målades svarta . Det sentida grindlåset 
byttes till ett lås som bättre passade mot grindarnas strama karak-
tär . Efter arkivstudier konstaterades att det ursprungliga låset hade 
bestått av en skjutregel placerad på grindens insida . Av hänsyn till 
tillgängligheten var det inte lämpligt att återgå till den typen av 
regel . Ett nytt lås utformades som en u-formad plåt som viks över 
och håller ihop grindarna i överkant .

Grindarna före åtgärd .

Steget upp till koret före åtgärd .
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Sammanfattning

De genomförda arbetena har omfattat:
- JOS-blästring och lagning av tegelskurade ytor i kapellet
- rengöring av stensockel genom JOS-blästring
- urkratsning och inputsning av kabel
- förstärkning av bjälklagskant över dörrparti mellan vapenhus  

 och kapell
- markering av trappnoskant, kortrappa och altarpodium
- lagning av mur och grindstolpar

Utvärdering

Slutbesiktning
Slutbesiktning av de utförda arbetena genomfördes den 25 mars 
2008 . Vid besiktningstillfället deltog från församlingen Börje 
Kling, Ingvar Ellbring, Lars-Einar Dagerö, Kenneth Claesson och 
Christel Adolfsson, projektledare Leif Roos tillika besiktningsman, 
från entreprenör PM-fasader Lars Sandstedt samt antikvarie Britt-
Marie Börjesgård .

Den antikvariska kontrollen har genomförts av Jönköpings läns 
museum med byggnadsantikvarie Britt-Marie Börjesgård som kon-
trollant . Länsmuseet har löpande följt de utförda arbeten .

Länsmuseets generella synpunkt var att arbetena var väl utförda 
och i enlighet med länsstyrelsens beslut och de av länsmuseet pre-
ciserade anvisningarna .

Några anmärkningar gjordes dock: Vapenhusets tak hade en 
markerad rand som efter en fuktfläck . Randen framträdde efter den 
utförda kalkavfärgningen . Vid mötet beslöts att avvakta påföljande 
efterbesiktning för att se om flammigheten då har gått tillbaka helt 
eller utjämnats till en acceptabel nivå . Vidare noterades i vapenhuset 

Dörrkarmsinklädnaden är demonterad .

Vapenhusets tak vid slutbesiktningen .

Den breddade dörrposten .
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ett smärre putsurfall över karmen in mot kapellet .
Vad gäller de stenskurade partierna av väggarna noteras viss 

skillnad mot originalytan, framför allt vad gäller putstjockleken, 
konstaterades dock att avvikelsen var godtagbar .

Vid besiktningen var de yttre arbetena inte helt klara, någon 
besiktning av dessa gjordes därför inte .

De slutförda arbetena, förutom noterade anmärkningar, hade 
genomförts på ett ur antikvarisk synvinkel tillfredsställande sätt 
varför de godkändes .

Efterbesiktning
En efterbesiktning genomfördes den 28 maj, närvarande var från 
beställaren Börje Kling, Ingvar Ellbring, Kenneth Claesson och 
Kerstin Wredén, samt Leif Roos, projektledare och besiktnings-
man, från entreprenör PM-fasader, Lars Sandstedt samt antikvarie 
Britt-Marie Börjesgård .

Vid efterbesiktningen var de yttre arbetena utförda . Dock var inte 
stensättningen vid den östa grinden helt färdigställd . Kyrkogårds-
förvaltningen hade valt att skrota ett parti av stenhällen vid den 
västra grindstolpen, då den var tunnare än stenen i övrigt i denna 
del . Ersättningssten till detta parti var inte levererad vid besiktnings-
tillfället . Åtgärden godkändes . Ny infästning av grindarna och nytt 
grindlås har utformats i samråd med antikvarisk kontrollant . Note-
rades att rinningar i färgen på det västra grindlåset skulle åtgärdas .

Interiört noterades att fuktranden i vapenhusets tak var något 
mindre synbar än vid slutbesiktningen, men att den fortfarande 
var påtaglig . Mötet beslöt att avvakta ytterligare tid för att se om 
skillnaden går ner ytterligare . Anmärkningen kvarstod och ytan 
ska besiktigas vid garantibesiktning, för eventuell senare åtgärd . 
Anmärkning avseende putsurfall var åtgärdad och godkändes .

Justering av stenar över hisschakt har inte kunnat utföras då his-
sen behöver åtgärdas och stabiliseras, noterades att detta är en fråga 
för församlingen .

Övrigt

Brandlarm
I anslutning till arbetenas genomförande noterades att brandlarm 
hade installerats under hösten 2007 . Detta var en åtgärd som inte 
var tillståndsprövad . Installationen var utförd utan att hänsyn hade 
tagits till byggnadens kulturhistoriska värde . Ett samråd med läns-
styrelsen, installatör och beställare samt länsmuseet hölls i februari 
2008 . En sanering av olämpligt utförda kabeldragningar genomför-
des sedan under 2009 i samverkan med antikvarie Anette Lindgren . 
Åtgärderna är avrapporterade i yttrande daterat 2009-11-27 .

Den icke vidgade dörrposten . 
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Textilrengöring
I samband med arbetena genomfördes en rengöring av altartextilen 
komponerad av Alf Munthe . Konserveringen utfördes av Kalmar 
läns museum och besiktigades av länsstyrelsen . Beslut dnr 433-
3157-2008 .
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Län:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jönköpings län
Kommun:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nässjö kommun
Socken:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nässjö stad
Fastighetsbeteckning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Skogskyrkogården 1:1
Belägenhet:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Digitala fastighetskartans blad 

Nässjö: 63E 8iN

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv .

Bilagor

Bilaga 1  Fotografier från slut- respektive efterbesiktning .
Bilaga 2  Ritningar .

Pågående återläggning av stenhällarna under staketet . Till 
vänster i bild Stig Levisson, PM Fasader AB, som utförde 
huvudparten av putsarbetena inne i kapellet .
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Fotografier tagna vid slut- respektive efterbesiktning
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Bilaga 2

Ritningar .
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Väggar och del av ett tak i Nässjö skogskapell restaurerades 2007 efter en 
tidigare fuktskada . De invändiga murarna i kapellets cermonisal är sten-
skurade, vilket innebär att en tegelsten dras i den nyputsade ytan och på så 
sätt färgar slammningen .
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