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Inledning

Lansstyrelsen har givit Jonkdpings lins museum uppdraget att ge-
nomfora en kulturhistorisk utredning av fastigheten Botorp 1:1 Lin-
deras socken, Tranas kommun. Syftet 4r att med hjilp av en analys
av byggnaderna astadkomma ett underlag sd att Linsstyrelsen kan
ta stillning till om byggnaden kan sigas uppfylla Kulturmiljélagens
krav f6r en byggnadsminnesforklaring. Utredningen har genomforts
under sommaren 2014 av antikvarie Margaretha Engstedt.

Botorps herrgard ir av riksintresse f6r kulturmiljovarden (nr 86)
med motiveringen: herrgirdsmilj6é av 1800-talskaraktir med for
tiden typiska byggnader for foridling av girdens produkeer.

Botorp valdes ut 1999 av Riksantikvarieimbetet som ett av tio
goda exempel pa kulturarvsprojekt som péverkat den regionala
utvecklingen. Syftet med projektet var att skapa ett allsidigt urval
kulturhistoriska referensobjekt. Bebyggelsemiljon finns dven uppta-
gen som kulturhistoriskt virdefull i den kulturhistoriska utredning
som gjorts Gver Trands kommun pa 1980-talet.

Historik

Botorps herrgérd ir beligen pa en udde pi den 6stra sidan av sjon
Noen i Linderés socken. Som boplats har Botorp férhistoriska anor.
Norr om garden finns gravfilt frén savil jirnéldern som stendldern.
Redan pa 1670-talet erholl byn Botorp siteririttigheter, men det
var forst omkring hundra ar senare som den befintliga mangards-
byggnaden uppférdes pi girden. Det var slikten Bogeman som lit
uppféra byggnaden och inspirationen till den mjukt svingda fron-
tespisen himtades sannolikt frin den nirbeligna Géberga herrgard.

Ytterligare historiska uppgifter presenteras i samband med be-
skrivningen av respektive byggnad.
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Opvan till vinster: Huvudbyggnaden innan férlingningen
pa 1920-talet. Byggnadens veranda hade di en nagot an-
norlunda utformning.

Ovan och nedan: Bilder frin 1930-talet. Jonképings lins
museums arkiv.
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Ovan: Huvudbyggnadens entré.
Till héger: Restaurering av huvudbyggnaden.

Ovan: Huvudbyggnadens framsida.
Nedan: Huvudbyggnaden sedd frin sydost.

Beskrivning

1 Stora byggningen

Huvudbyggnaden omges av flera vilbevarade ekonomi- och uthus-
byggnader, tillkomna under andra halvan av 1800-talet. Byggnaden
uppfordes under 1700-talets forsta hilft. Den genomgick genom-
gripande interiora arbeten 1921 da hela byggnaden forlingdes 6,5
meter och renoverades. For att frontespisen skulle bibehilla sitt
centrerade lige flyttades dven den. Arbetena utfordes efter Linkd-
pingsarkitekten Axel Brunskogs ritningar.

Under sent 1900-tal har flera stérre restaureringsarbeten 4gt rum
pa girden, flera med hjilp av byggnadsvirdsbidrag frin linssty-
relsen. Milsittningen for huvudbyggnaden har varit att bibehalla
ursprungligt utseende vad avser material och metoder samt att i
storsta mojliga utstrickning vara ridd om den patina som finns
pa ytskikten.

Byggnaden ir uppford av timmer i 1%2 plan pi hog stensockel
och férsedd med gulmalad locklistpanel. Flertalet fonster ir av tvé-
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Ovan och nedan. Forvaltarbostaden restaurerades ut-och
invindigt under 1999.

luftstyp dir bottenviningens fonster har tva sprojsar i varje bage
och dvervaningens fonster har en sprojs.

Byggnaden har ett brutet sadeltak med valmade gavelspetsar,
tickt med enkupiga lertegelpannor, som troligen ir péilagda i mit-
ten av 1900-talet.

Karakeeristisk for byggnaden ar den svingda frontespisen frin
1800-talets mitt och de gavelformade fonsterdverstyckena. Fasaden
uppvisar for 6vrigt flera klassicistiska dekorelement som tandsnitt,
kapitil och en dérromfattning dér det klassicistiska temat ar vil
genomfort.

2 Forvaltarbostaden

Forvaltarbostaden stod firdig 1875. Den stir pd en huggen stensock-
el. Knutarna dr sammanfogade med slita laxknutar. Fasaden ir
slamfirgad med guldockrapigment. Flertalet fonster 4r av tvaluftstyp
med en sprojs i varje bige och med 16stagbara innanfénster.

De utvindiga fonsterfodren dr utsmyckade med smd utsigade
“kronor”. Fonstren har en kulér i engelskt rote. Det finns tre par-
dorrar med 6vre ljusinsldpp och med rikt dekorerade foder. Taket
ar ett sadeltak och det dr belagt med enkupigt lertegel.

Ovan och nedan: Forvaltarbostadens exterior.



3 Mejeriet

En av girdens ildsta ekonomibyggnader, frin 1801, r den sé kall-
lade mejeriflygeln. Byggnaden stir pa knutstenar med fyllning av
kalkbruk. Byggnaden har knuttimrade viggar.

Flertalet fonster ir av tviluftstyp med blysprojsar. Yeterdorren ir
en pardorr med panel och overljus. Taket, ett brutet sadeltak med
avvalmade gavelspetsar, ir belagt med enkupigt lertegel.

Mejeriet genomgick en yttre och inre restaurering 2003.

4 Smedjan
Smedjan ir grundlagd pa berg och knutstenar. Byggnadens stomme
utgdrs av korsknuttimring. Fasaden saknar fasadpanel och ir stru-
ken med r6d slamfirg. Fasaden har flera 6ppningar som inte bara
fungerar som inging utan dven finns till f6r att man skall kunna
ta in och hantera stora smidesimnen. Byggnaden har ett stadeltak
belagt med enkupiga, handslagna tegelpannor. Avvattningen sker
med hingrinnor av tri.

Byggnadens alder dr okind, men den saknas vid brandforsikring
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Till vinster: Aldre fotogafi av mejeriet och dess huvud-

fasad.
Nedan: Mejeriets baksida 2014.

Ovan: Smedjans framsida.
Till vinster: Smedjans gavel som reparerades omkring
ar 2000.
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Ovan: Herrskapsdasset.
Nedan: Den rédfirgade bastun och det vitmélade Gréna

lund.

Iskillarens inre for forvaring av is. Fotografi efter restau-

reringen 1996.

1925. Den sodra gaveln har restaurerats med timmerliknande plank
som skritts. Assjan liksom skorstenen har murats om. Ett fonster
har ersatts med en trilucka.

5 Pafven (Herrskapsdasset)

Byggnaden ir uppford av trd med fasad av slit panel som malats
gul. Panelbridorna ir kilsigade. Fonstren 4r av enluftstyp med tit
sprojsning och vitmalade. Ytterddrren har profilerad, liggande panel
och den idr brunmaélad. Byggnaden har ett pyramidtak belagt med
enkupiga tegelpannor. Byggnaden vilar pa en sockel av putsad sten.

6 Bastu
Bastun ir uppférd av trd med fasad av locklistpanel som milats
med rod slamfirg. Byggnaden har ett sadeltak belagt med enkupiga

takpannor.

7 Gréna Lund (utedass)

Byggnaden dr uppford av trd med fasad av locklistpanel med rundade
locklister. Fasaden dr mélad med vit oljefirg. Fonstret har liggande
format och har en sprojs. Byggnaden har ett sadeltak belagt med
enkupiga takpannor. Vindskivorna har figursigade, rundade andar
och ir vitmilade. Byggnaden vilar pa knutstenar.

8 Iskéllare
Iskillaren 4r beligen helt nira strandkanten. Byggnaden ir till storsta
delen en nedgrivd killare och den bestar av kallmurade stenblock,
knuttimrade gavelrdsten, en timrad forstuga eller stuka och ett
miéngastak belagt med vankantade bridor.

Ar 1996 drinerades de vattenfyllda golven och samtidigt lades
det befintliga nya taket av bridor. Atta stolpar och fyra bjilkar ny-
tillverkades ocksd vid arbetena.



9 Badstuga, linbasta

Byggnaden ir uppford av timmer med slita knutar och utan fa-
sadpanel. Ena gaveln har en stor 6ppning for en svale. Byggnaden
har ett sadeltak belagt med torvtak. Grunden utgérs av knutstenar
med utfyllning av natursten.

Linet och den troskade siden torkades i bastun. Torkhuset kunde
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Ingingen till iskillaren.

Till vinster: Linbastan.
Ovan: Omliggning av linbastans tak 1998.
Nedan: Linbastans murade s.k. gruva.

11
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Vedhallen 2014.

Ovan: Relationsritning som visar stallets fasad mot norr.

Till héger: Stallets exterior.

ocksa anvindas anvindas for att torka kott, korv och fisk samt bark
som anvindes for att garva skinn.

Nir byggnaden forsikrades 1915 benimndes den férvarings-
hus, vilket tyder pa att den da forlorat sin funktion som linbasta. I
byggnaden fanns det da en inmurad gryta. Ar 1998 restaurerades
linbastan. Torvtak lades dé, galten murades upp med filtsten och
kalkbruk och f6rsigs med ett sinnrikt “gnistskydd”. Rekonstruk-
tionen av ugnen utgick inte frin nagra rester av en befintlig ugn.

10 Vedhall
Byggnaden ar uppford i sen tid som en maskinhall. Stommen ir
av regelverk som klitts med en locklistpanel som strukits med rod
slamfirg. Mot soder 4r byggnaden helt 6ppen.

Byggnaden har ett pulpettak av fackverk och detta ir belagt
med plat.

11 Stall

Det sa kallade stallet dr uppfort av skiftesverk med panelklidda
gavelrosten. Byggnadens fonster har ett liggande format och de har
tdt sprojsning. Fonsterfodren avslutas med spetsornament. Yeterdor-
rarna ir klidda med liggande panel med profilering. Byggnaden har
ett sadeltak belagt med enkupiga tegelpannor.

Invindigt dr viggarna forsedda med glespanel och staende dub-
belfasspontpanel.

Fasaden mot norr aterstilldes 1998 med timmerlagning och
plattaket mot norr revs och enkupigt, handslaget tegel lades dven
pa tillbyggnaden. Byggnaden aterstilldes till sin ursprungliga funk-
tion att hysa histar.

12 Svinhus

Svinhuset dr uppf6rt 1911 av trd med fasad av liggande panel som
mélats med rod slamfirg. Flertalet fonster r av tvaluftstyp med tit
sprojsning. Fonstren ir vitmalade. Den s6dra gaveln har en ytterdorr
med profilerad panel och den ir vitmélad.



Byggnaden har ett sadeltak belagt med tvikupiga tegelpannor.
Byggnaden vilar pd en cementputsad sockel.

13 Spannmalsbod (-magasin)

Spannmalsmagasinet 4r uppfort pa ett stolpunderrede. Byggna-
dens stomme utgors av liggtimmer, som 4r klidd med stdende, slit
panel. Nederst finns en utskjutande “kjol”. Fasaden ir malad med
r6d slamfirg.

Byggnaden har ett stort antal fonsterdppningar som ir férsedda
med luckor med stdende slit panel. Luckorna och deras foder ir
milade i en vit, ndgot bruten kulér. Byggnaden har en inging mot
norr. Denna saknar trappa och 6ppningen ir forsedd med pardor-
rar med profilerad panel.

Byggnaden har ett sadeltak belagt med roda enkupiga tegelpan-
nor.

"En gammal intressant byggnad dr ocksd sidesmagasinet”, skriver
fru Ingeborg Bogeman, f6dd Résio, i en artikel i Fran Sommabygd
till Victerstrand”. ” Detta vilar pa en konstruktion av ekstolpar med
oppet underlag, som vil har det dubbla syftet att dels lita luften svepa
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Till vinster: Svinhusets exterior 2014.
Ovan: Relationsritning som visar svinhusets sydfasad.

Allén mot manbyggnaden. Till vinster magasinet och till
héger svinhuset.

Spannmalsmagasinet pd sitt stolpunderrede 2014.
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Ovan: Farkyrkan.
Nedan: Ladan sedd frian soder.

Ovan: Detalj frin regling av portar pd ladan.

Till hoger: Ladans ostfasad.

in under magasinet, variegenom det blir torrt och luftigt for siden, dels
ocksd att hindra rittorna att komma upp i magasinet”.

14 Farkyrkan

Den sa kallade Farkyrkan dr uppf6rd i regelverk med fasad av tripa-
nel. Byggnaden har ett sadeltak belagt med plat. Fasaderna saknar
fonster och ljusinslipp finns i taket via ljusgenomslippliga glasfi-
berskivor. Mot sdder finns en stor 6ppning med skutport.

15 Lada

Den sa kallade ladan 4r en ladugard. Byggnaden 4r uppféord av skif-
tesverk, men den vre delen av vigglivet samt gavelrdstena bestar av
regelverk med slit bridpanel. Byggnaden 4r malad med r6d slamfirg
fransett fonstren och panelpartiernas nedre rundade avslutningar.
Flertalet fonster dr av tvaluftstyp med tit sprojsning. Ingdngarna,
godselutkastet och gavelns 6ppning for hointaget 4r férsedda med
panelklidda dérrar, som strukits med trigjdra. Byggnaden har ett
sadeltak belagt med sinuskorrugerad eternit. Byggnaden vilar pa en
sockel av kallmurad filtsten.

Restaureringsarbeten skedde 1997 och 1998. Alla fénster mon-
terades ned och renoverades och de kompletterades med nya glas.
Utbyggnaden péi den 6stra fasaden revs och takbeliggningen av
eternit fick ligga kvar. Byggnaden ir fran slutet av 1800-talet med
35 basplatser (1925) och historiskt sett har ladugirdens tak varit
belagt med sticktak (1905) och "span” (1925).

16 Loge

Logen ir uppford av regelverk och férsedd med en stiende, slit

panel. Exteriéren dr malad med réd slamfirg. Mitt pa langsidorna

finns luckor och pa gavlarna inkérsportar med korbroar.
Byggnaden vilar pi en sockel av kallmurad filtsten, men den

sodra delen dr 6ppen under och byggnaden star hir pd mycket
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Till vinster: Logen sedd frin soder 2014.

kraftiga tristolpar. Byggnaden har ett sadeltak belagt med sinus- Relationsritning visande logens scktion.

korrugerad eternit.

Under 1998 restaurerades logen. Portarna restaurerades, tjira-
des och forseddes med ldsanordning. Under logens golv ir ett ligt
vagnslider ordnat, som det varit tidigare.

Till vinster: Aldre bild av logen och omkringliggande
byggnader. I fonden mellan byggnaderna lag da ett farhus.
Nedan: Statarbostaden 2014 sedd frin norr.

17 Statarbostaden

Vid infarten till girden méter besokaren forst en statarbostad. Bygg-
naden ir uppférd av timmer i en vaning. Byggnaden har en fasad
av det synliga timret som milats med rod slamfirg.

Flertalet fonster r av tvaluftstyp med tvé sprojsar i varje bage.
Under takfoten finns fonster med liggande format. Alla fonster ar
vitmalade. Ingingen mot norr har en pardérr klidd med panel.
Over dbrren finns ett dverljusfonster.

Byggnaden har ett sadeltak belagt med enkupiga takpannor.
Byggnaden vilar pa en sockel av sten.

Byggnaden uppf6rdes 1893 och har varit bebodd fram till mit-
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Rum nr 4 i statarbostaden.

Rum nr 2 i statarbostaden.

Rum nr 12 i statarbostaden.

Statarbostadens planl8sning i bottenvaningen.

Det kék som finns pé det dvre planet i statarbostaden fick viggpanelen mélad i bla
kuldr som ocksa fanns bevarad pa rummets skipssnickerier. Den bla kuléren har
en kulturhistorisk forankring i det att det forr var vanligt act méla just kéksutrym-
men i bld kulérer dd det fanns en uppfattning att denna kulsr héll flugor borta.

ten av 1990-talet. Den 4r uppférd av liggtimmer i 1% vaning,
vilar pd en lag sockel av natursten. Den oklidda timmerstommen
ar rodfirgad. Fonstren har stirende format och bestir av tva bigar
delade med en mittpost. Vardera bage har tre rutor. Fonstren och
dess foder dr vitmalade. Ytterd6rren bestér av liggande ockrafirgde
plank. En kéksinging leder in fran den sédra sidan. Sadeltaket 4r
belagt med enkupigt lertegel och pé taket finns tvd murade skor-
stenar med utkragade kron.

Statarbostaden har en sexdelad plan och bestod ursprunglligen
av tre ligenheter, tvd pé nedervaningen och en pa dvervaningen.
Pi nedervéningen finns dven bagarstuga. Till storsta delen ar plan-
16sningen bevarad. Redan under 1920-30 talet fanns el indraget i
byggnaden vilket ar ovanligt tidigt fr en enkel byggnad pa lands-
bygden. Den interi6ra utformningen har genom aren anpassats och
moderniserats, vilket bl.a. inneburit att dérrar satts igen samt att
trappan till Gvervaningen har fatt en férindrad strickning.

Under andra hilften av 1990-talet utfordes kraftiga forindringar
i statarbostaden. Samtliga ytskike avligsnades samtidigt som el och
vatten togs bort.

Under 1990-talets sista ar skedde omfattande interiéra forind-
ringar. Detta i syfte att aterstilla statarbostaden till det utseende
som den antogs ha haft kring 1900. Till de storre arbetena hérde
rekonstruktionen av den tidigare bakugnen. Samtliga lister och
foder nytillverkades, endast golven och taken kom att bevaras se-
dan tidigare.

Ar 2006 aterupptogs det interidra arbetet. D inga spir fanns
bevarade kom det att rora sig om en ren rekonstruktion. Efter hor-
sigen av en herr Johansson som bott dir pa 1920-30-talet valde
linsmuseet att ligga fram forslag kring val av tapeter, paneler och
dess firgsdttning som pa ett trovirdigt sdtt visar hur staten faktiske
kan ha sett ut under 1930-talet.
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Ovan: Botorps herrgard ir beligen pd en udde pa de dstra sidan av sjon Noen i Linderds socken.
Nedan: Linbastan och iskillaren.
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Badhuset 2014.

18 Badhus

Byggnaden i4r uppford av timmer i en vining. Fasaden utgdrs av det
synliga timret som strukits med réd slamfirg. Byggnaden vilar pa
en sockel av sten med markerade knutstenar och puts diremellan.
Byggnaden har ett pulpettak belagt med enkupiga tegelpannor.

Sammanfattning

Botorps herrgard representerar en genuin herrgirdsmiljo av
1800-talskaraktdr dir i princip hela byggnadsbestindet - bostadshus
savil ekonomibyggnader - ir representerat. Miljon med tillhérande
bebyggelse ir av riksintresse for kulturmiljovarden.

Herrgirdsmiljons kulturhistoriska virden har sikerstillts och
forstiarkes genom de stora restaureringsatser som genomforts med
lansstyrelsens stod. Atgérderna har delvis varit omfattande, men
traditionella metoder och material har anvints s lingt mojligt i
restaureringsarbetet.

Kulturhistorisk vardering

Botorps gird med den bevarade bebyggelsemiljon och det omgivan-
de landskapet ir en representant for en smélindsk hogrestandsmiljo.
Bebyggelsen omfattar flera olika byggnadskategorier och manga
olika tidsskikt, men byggnadsbestandet 4r i hog grad komplett och
representativt for sin egenart. Hir finns férutom herrgardsfolkets
och de anstilldas boendemiljéer dven byggnader for djurhallning,
foderlagring, matberedning, matférvaring, materialbearbetning,
forstroelse osv. Huvuddelen av bebyggelsen kan dateras till 1800-ta-
let. Miljén kan dirfor sigas ha ett samhillshistoriskt virde som ett
exempel pd den komplexa organisation som krivdes for att driva
en stor agrar enhet.

Bebyggelsemiljons komplexitet kan fortfarande upplevas, vilket
ger pedagogiska virden. Till de pedagogiska virdena hor dven att
man hir kan studera s& minga olika byggnadstekniker och bygg-
nadsmaterial.

Slutsats

Linsmuseet anser att herrgardsmiljon ar sirskilt virdefull fran
kulturhistorisk synpunkt, i enlighet med Plan- och bygglagens
stadganden. Botorp kan emellertid inte sigas uppfylla Kultur-
miljélagens mycket hoga krav for en byggnadsminnesforklaring.



Administrativa uppgifter

Jonképings lins museums dnr:............. 326/13
Rapportansvarig:........................o... Margaretha Engstedt
Lin:.. . Jonképings lin
Kommun:..................................... Tranas kommun
Socken: ... Linderas socken
Fastighetsbeteckning:......................... Botorp 1:1

Dokumentationsmaterialet férvaras i Jonkdpings lins museums arkiv.

Referenser

Tryckta kallor och litteratur

Bogeman, Ingeborg (1946). "Botorp - den gamla girden vid Noens strand”
i Fran Sommabygd till Viitterstrand. Andra samlingen. Tranis.

Lindquist, Gunnar m.fl. (1971). Slott och herresiiten i Sverige : ett konst-
och kulturhistoriskt samlingsverk. Smaland jimte Oland och Gotland.

Arkiv

Stockholm

Riksarkivet: Brandférsikringsverkets arkiv.

BYGGNADSVARDSRAPPORT 2014:36

19






BYGGNADSVARDSRAPPORT 2014:36 + BILAGA 1

Huvudbyggnaden mot sjosidan.

Forvaltarbostaden mot séder respektive fasaddetalj.
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Ovan: Mejeriet fran sydvist.
Till hoger: Sjon Noen och smedjan.
Nedan: Smedjan.
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Ovan: Bastun och Gronalund.
Till vinster: Pafven (avtridet).

Ovan: Vedhallen.
Till vinster: Linbastan till vinster och iskillaren strax

till hoger.
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Stallet.

Svinhuset.

Ovan: Detalj av magasinets stolpunderrede.

Till héger: Magasinet.
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Den s3 kallade ladan.

Omrédet kring statarbostaden.

Uppfarten till herrgirdsmiljon med maga-
sinet pa stolpunderreda till vinster.
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