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Inledning

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i beslut daterat 2006-12-20, dnr 
434-03765-2002, lämnat bidrag till kulturmiljövårdkostnader i 
samband med restuarering av Häryds masugn. Ett villkor i beslutet 
var att arbetena skulle utföras under antikvarisk medverkan av Jön-
köpings läns museum. Bidraget lämnades som bemyndigandemedel 
med utbetalning av 2007 års anslag. Jönköpings läns museum, har 
genom Britt-Marie Börjesgård utfört antikvarisk medverkan, som 
också har sammanställt denna rapport.

Syfte
Syftet med åtgärderna var att skydda masugnsruinen från förfall.

Historik
Den första masugnen vid Häryd var i bruk från 1780 till 1819 
då den förstördes i en brand. I detta skede var masugnen en del 
av Gyllenfors bruk i Anderstorps socken. När baron Fredric Ulric 
Fleetwood, som ägde egendomen Häryd, blev delägare i bruket, 
såg han till att masugnen flyttades dit, då den malm som bruket 
framförallt nyttjade var sjömalm från den intilliggande sjön Hären.

År 1835 köpte bonden Johannes Svensson hemmanet Häryd från 
Gyllenfors bruk. Han fick dock inte tillgång till sjömalmen utan 
enligt köpekontraktet skulle den levereras till Gyllenfors dåvarande 
masugn i Norra Unnaryd. Först 1861 fick Johannes Svensson efter 
en lång rättslig process mot Anders Wingård på Marieholm inmut-
ningen och därmed sedan rätt att uppföra en masugn.

Masugnen uppfördes 1962 och den första blåsningen genomför-
des påföljande år enligt Jernkontorets annaler. I berättelser för år 
1863 från eleverna vid Jernkontorets stat står att läsa:

Herr Kjellborg har under större delen af året varit anställd vid Nissafors 
bruk och der jemte bokföringen förnämligast haft att tillse och sköta 

Masugnsruinen före åtgärd, översikt från väster.
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manufaktur- och spiksmidet, hvarjemte herr K. under årets lopp äfven 
besökt åtskilliga andra af ortens stångjernverk och masugnar, därom 
berättelsen bland annat innehåller följande meddelanden:
....
Häryds nya masugn, afsedd förnämligast för tillverkning af gjutjern, 18 
alnar hög och äfven i öfrigt af ordinära dimensioner med varmapparaten 
placerad på kransen, gjorde år 1863 sin första blåsning, hvarvid förnäm-
ligast användes sjömalm från den närbelägna sjön Hären jämte något 
myrmalm; Härensmalmen beskives som lättgången, hållande omkring 
30 proc. jern och lemnande en produkt af god beskaffenhet, hvarefter 
myrmalmen visades sig vara både trögsmält och skärande. Till ställe 
användes finbokad qvarts med 1/32 fast lera och lervvatten. Sättningen 
om 7½ tunnor kol bar några och 50 lispund (425kg) Härensmalm 
utom grönsten och kalk, hvaraf båda delarne användes samtidigt....

Masugnen var i drift fram till 1902 då den sista blåsningen ge-
nomfördes. Ungefär samtidigt med masugnens uppförande anlades 
också ett gjuteri och ett litet tråddrageri. År 1899 inrättades ett mo-
dernt mekaniskt tråddrageriet som var i drift fram till 1930-talet. 
Verksamhet vid bruket upphörde under 1950-talet som från 1944 
tillhörde Huseby Bruks AB. På platsen har också funnits mekanisk 
verkstad, mjöl- och sågkvarn samt benstamp.

Bakgrund
Häryds masugn är bevarad som en ruin. Stenmurverket är väl bi-
behållet och står som ett äreminne över den sedan länge nedblåsta 
masugnen. Masugnen ägs av Häryds Bruk AB, men förvaltas av 
Gnosjö kommun. På 1980-talet gjordes restaureringsåtgärder, 
efter ett program upprättat av Riksantikvarieämbetet, då lades 
bland annat det nuvarande taket över pipan och stenmurverkets 
horisontella delar.

Länsmuseet fick år 2000 av Stiftelsen J. E. Hylténs Metallvaru-
fabrik i uppdrag att hjälpa till att ta fram ett programförslag för en 
ny restaurering, då det var skador dels vid pipans överdel dels vid 
stället, det vill säga vid pipans nederdel. För detta arbete anlitades 
Björn Björk, Bjerking Ingenjörsbyrå i Uppsala, som har stor erfaren-
het av just masugnar och järnbruk. Gnosjö kommun sökte år 2002 
genom Hylténstiftelsen medel för att kunna göra underhålls- och 
restaureringsarbeten av masugnen utifrån ovan nämnda program. 
Länsstyrelsen avsatte medel för åtgärder, men man lyckades inte vid 
den tiden finna någon entreprenör som var villig att utföra arbetet 
till en rimlig kostnad.

År 2005 besiktigades masugnen av Stenmontering i Bohuslän 
AB, tillsammans med länsstyrelsen. Tidigare handling reviderades 
då i samarbete med länsantikvarie Tomas Areslätt och ett enklare 
åtgärdsförslag upprättades. Utifrån detta lämnade offertunderlag av-
satte länsstyrelsen bemyndigandemedel för utbetalning under 2007.

Kvarnen.

Översikt från nordväst.

Översikt från söder, i förgrunden synds de yngre rui-
nerna efter gjuteriet.
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Före åtgärd

Masugnsruinen utgörs av stenfoten med uppstickande pipa. Ett 
brädtak täcker de horisontella delarna och skyddar så att fukt inte 
kan tränga ner och in i konstruktionen. Ruinen har inte kvar nå-
got av överbyggnaden ovanpå pipan, det vill säga masugnskransen.

Bristerna och skadorna i ruinen var koncentrerade till två om-
råden, dels till pipans överdel och dels längst ner vid i pipan i det 
så kallade stället.

I pipans överdel hade stenblock i murverket rasat ur och fyllning, 
tegelstenar m.m. riskerade att falla ned. Öppningen i murverket 
medförde att nederbörd kunde tränga in i konstruktionen med fukt 
och frostskador som följd. Vidare fanns en risk att de löst liggande 
tegelstenarna kunde falla ned på besökare.

Vid utslagsbröstet mot ån fanns skador i stenmurverkets sidor.  
Delar av timpeln, järnbalken i öppningens överdel, hade korrusions-
skador och dess upplag på murverket var försvagat. Den sentida 
förstärkningen av järnbalkarna i yttre delen av utslagsbröstet var 
obehandlade och hade ytrost.

Översikt från nordväst.

Pipan med dess skada.

Ovan: Skador i muren i utslaget in mot pipan. Stenar 
saknas och sandfyllningen sipprar ut.
Till vänster: Stället i öster, mot ån, inför åtgärderna.
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Omfattning och vidtagna åtgärder

Dräningeringsgrävning

För att vatten inte skulle bli stående och förvärra skadorna i mas-
ugnspipan grävdes ett enkelt dike med fall från utslagsbröstet i väster 
och ner mot ån. Dikets längd var cirka 10 meter. Detta var en av de 
åtgärder som tillkom i det förenklade åtgärdsförslaget.

Arbeten på pipan

Vid kransen
Vid genomgång på plats från ställning med anlitad entreprenör, 
förvaltare, länsstyrelsen och länsmuseet noterades att vissa skador var 
av annan karaktär än vad som hade gått att uppfatta från mark. Den 
öppning i muren där man hade antagit att stenar hade ramlat ut ur 
muren, visade sig ha varit murad i tegelsten och innehållit en eller 

Pågående grävning, muren mot åbrinken är framtagen. 

Den rasade öppningen i muren på pipan. Notera järn-
ramen i nedere delen av bilden, den utgör en ram kring 
en tidigare lucka. 
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flera järnluckor, för gasutsläpp etc. Ramarna till luckorna har rämnat 
av korrosion, vilket hade inneburit att delar av det omkringliggande 
av tegel murade partiet hade fallit ihop. Vid startmötet beslöts att 
skydda det rämnade partiet med träluckor, detta för att hindra att 
mera av de tegelmurade resterna kunde falla ut och minska risken 
för ytterligare skador i murverket.

Lösa stenar lades tillrätta och viss påväxt rensades, i övrigt gjordes 
inga insatser i murverket på denna delen av ruinen.

Enkla träluckor tillverkades av spontade brädor med utanpålig-
gande naror. De fästes med spik mot den befintliga träkonstruktio-
nen i anslutning till hålet i muren. Luckorna tjärades.

Vid stället

Vid utslagsbröstet mot ån gjordes förstärkningar i stenmurverket 
längst in mot pipan. Stenar hade fallit ur sidorna vid utslaget, så 
pipans inre tegelmur delvis stod bar och delar av sandfyllningen 
rann ur. Skadorna var kraftigast på den södra sidan av muren. Ur-
fallen mur lagades. De nya murpartierna kallmurades och delvis 
ny skolsten nyttjades.

De befintliga stöttorna blästrades och målades. Ursprungliga 
järnbalkar blästrades och ströks med Dinitriol. En ny stötta, i form 
av en järnbalk, sattes i utslaget mot söder. Till stället mot öster till-
verkades två nya stöd/järnramar som sattes in som extra förstärk-
ning, de nya ramarna målades med rostskyddsfärg, och täckmålades 
sedan lika befintliga. (Vid slutbesiktningen var de nya stöden dock 
inte inmålade som de tidigare stöttorna, vilket framgår av bilderna.)

Enstaka urfallna stenar i muren i övrigt återlades, bland annat 
en sten i muren på den norra fasaden.

Lagning av järnband
Vid besiktning från ställning kunde också noteras att de smidda 
järnbanden runt pipan partiellt var kraftigt rostangripna med risk 
att de skulle brista. Detta var åtgärder som inte innefattades i det 

Den norra muren i utslaget mot öster, var inte i lika 
dåligt skick som den södra, men även där rann delar av 
sandfyllningen ut.

Utslaget mot norr, en sten hade fallit ur muren.
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av Stenmontering upphandlade arbetet. Beroende på skadornas 
omfattning beslöts att detta skulle åtgärdas samtidigt med övriga 
arbeten för att kunna nyttja den resta ställningen. Länsmuseet fick 
i uppdrag att försöka finna lämplig smed att utföra arbetet.

De skadade partierna av järnbanden lagades med plattjärn av 
samma dimension som ursprungligt järn. Förstärkningsjärnen 
lades på insidan och nitades samman med det befintliga järnet. I 
ett mindre parti var det ursprungliga järnbandet så skadat att det 
behövde kapas. Järnbanden renborstades och ströks med dinitrol.

Smidesarbetena utfördes av Bröderna Filipssons Svetsindustri 
AB i Skillingaryd.

Tjärstrykning
I anslutning till de övriga arbetena genomfördes underhållsarbe-
ten i form av tjärstrykning av brädtaket. Vidare så tjärades de ny-
monterade luckorna. Tjärstrykningen utfördes av stiftelsen utifrån 
länsmuseets anvisningar.

Stiftelsen åtgärdade även dörren i kvarnens källarevåning som 
vetter mot masugnen. Dörren lagades och tjärströks.

Sammanfattning
De aktuella arbetena har innefattat:

-	 omsättning av skadade partier i masugnens murverk
-	 skolning med befintlig skolsten
-	 grävning av dräneringsdike mot ån
-	 tillverkning, montering och målning av extra järnram
-	 blästring och målning av befintliga järnramar
-	 tillverkning och montering av träluckor för öppning i 	

	 pipans norra sida
-	 lagning av smidda järnband runt masugnspipan
-	 tjärstrykning av luckor och brädtak

Järnbanden var rostskadade, partier var angripna av 
gravrost och flera fästjärn vid ringavslutningarna var 
avrostade.
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Utvärdering

Arbetena upphandlade av Stenmontering i Bohuslän AB utfördes 
under våren 2007 och slutbesiktigades den 14 maj. Vid besiktningen 
deltog entreprenör Anders Kling, för förvaltande Hylténstiftelsen, 
Arne Annerhult, länsantikvarie Tomas Areslätt samt antikvarie 
Britt-Marie Börjesgård, länsmuseet.

Länsmuseets generella synpunkt är att arbetena är väl utförda och 
i enlighet med länsstyrelsens beslut och de av länsmuseet precise-
rade anvisningarna. De slutförda arbetena hade genomförts på ett 
antikvariskt tillfredsställande sätt och godkändes därför.

Antikvariska iakttagelser
I anslutning till dräneringsgrävningen rensades mot åbrinken. 
När påförda massor avlägsnades framkom den ursprungliga sten-
skoningen mot ån. Massorna utanför stenskoningen ner mot ån 
bestod dels av jord genom förmultnade löv och annat växtmaterial 
dels av dumpad material från tidigare produktion i form av slagg 
och gjutsand.

I samband med en enkel sökning i Jernkontorets bibliotek upp-
märksammades den i 1863 års annal publicerade beskrivningen av 
masugnen. I texten står bland annat att varmapparaten var placerad 
på kransen. Detta faktum skulle kunna förklara skadorna på kransen 
och de konstruktionsrester som finns bevarade.

Referenser

Arkiv

Jönköpings läns museum. Topografiska arkivet.

Jernkontorets bibliotek, Stockholm.

Tryckta källor

Rydén, Josef. 2000. Från järnbruk till fabriker. Stockholm.

Jern-kontorets annaler. 1863. Stockholm.
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Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens beslut:	����������������������������� 433-3765-02
Jönköpings läns museums dnr:	��������������� 149/02, 331/13
Beställare:	����������������������������������������������� Länsstyrelsen i Jönköpings län
Fastighetsägare:	���������������������������������������AB Häryds bruk
Fastighetsförvaltare: 	������������������������������� Stiftelsen Hylténs Metallvarufab

rik
Stenentreprenör:	������������������������������������� Stenmontering i Bohuslän AB
Smidesarbeten:	���������������������������������������Bröderna Filipssons Svetsindustri 

AB, Skillingaryd.
Antikvarisk kontrollant:	�������������������������Britt-Marie Börjesgård
Rapportansvarig: 	�����������������������������������Britt-Marie Börjesgård
Foto: 	�����������������������������������������������������Britt-Marie Börjesgård
Slutbesiktning:	��������������������������������������� 14 maj 2007
Län:	������������������������������������������������������� Jönköpings län
Kommun:	����������������������������������������������Gnosjö kommun
Socken: 	�������������������������������������������������Gnosjö socken
Fastighetsbeteckning:	�����������������������������Häreryd 1:1
Belägenhet:	���������������������������������������������Digitala fastighetskartans blad 

Häryd: 63E 5cS

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Bilaga 1
Fotografier tagna vid slutbesiktningen den 14 maj 2007.

En stötta sattes i utslaget mot söder.
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Detalj av ny stötta i stället mot öster. 

De två inre stöttorna är de kompletterade.

Mellan stöttorna kan det lagade murpartiet skönjas.

Detalj ny stötta och lagat murparti i den södra sidan av 
muren i utslaget mot ån.

Fasaden i norr, till vänster om öppningen och en sten in är en sten ilagad i det 
näst nedersta murvarvet. (Jämför bild på sidan 9.)
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Lagade järnband, förstärkningsjärn är fastsatt bakom det 
ursprungliga bandet och nitat samman.

Lagningar i anslutning till låsning.
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De nytillverkade och tjärade luckorna.

Översikt från norr.

Översikt från nordväst.
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Det grävda dräneringsdiket. Utloppet mot ån.

I anslutning till arbetena lagades också dörren i käl-
larvåningen på kvarnen. Nya dörrblad tillverkades och 
tjärades.





Häryds masugnsruin genomgick en restaurering våren 2007. Arbetena 
omfattade stenlagningar, montering av träluckor och extra stöttor, lagning 
av järnband och dräneringsgrävning.
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