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Inledning

Eklundshovs vattenverk har varit föremål för byggnadsvårdsåtgärder 
med stöd från Länsstyrelsen i Jönköpings län över en period av år . 
De första insatserna inleddes 1998 i anslutning till att anläggningen 
byggnadsminnesförklarades . Denna rapport sammanfattar de arbe-
ten som utfördes under åren 1998–2010 . Delar av 1998 års arbeten, 
den delen som omfattande omtäckning av plåttaket på vattenverket 
och pumphuset, är sedan tidigare redovisade .

Denna rapport är beställd av länsstyrelsen . Jönköpings läns 
museum har genom Britt-Marie Börjesgård följt huvuddelen av 
arbetena som antikvarisk kontrollant/medverkande och är tillika 
rapportansvarig .

Syfte
Åtgärderna har syftat till att åtgärda akuta skador för att säkra bygg-
nadernas fortbestånd .

Historik
Eklundshovs vattenverk uppfördes i början av 1930-talet som kom-
plement till det så kallade Åsenverket vid Vattenledningsparken 
i Mariebo . Vattnet till Eklundshov togs ur Vättern och renades i 
sandfilter .

Anläggningen ritades 1932 av stadsarkitekt Göran Pauli för Jön-
köpings stad och består av ett vattenverk, ett pumphus med intags-

Eklundshovs vattenverk från söder . Foto: Göran Sand-
stedt, JLM .
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brunn samt en maskinistbostad . Tillbyggnaden vid vattenverkets 
norra gavel uppfördes i början av 1950-talet .

Med stadens fortsatta expansion och ytterligare behov av vatten-
försörjning, uppfördes 1958 ytterligare ett vattenverk . Detta loka-
liserades till Häggeberg i närheten av Eklundshov . I samband med 
detta togs vattenverken vid Åsen ur bruk, Eklundshov hölls under 
ett antal år fortsatt i stånd för att kunna fungera som reservverk .

Om Göran Pauli
Göran Pauli (1891–1940) tillträdde som stadsarkitekt i Jönköping 
1931 och innehade tjänsten fram till sin bortgång 1940 . Göran 
Pauli hade genom sina föräldrar, konstnärsparet Hanna och Ge-
org Pauli, redan sedan tidigare viss förankring till Jönköping . Han 
utbildade sig till arkitekt vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm 1910–1914 och fördjupade sedan sin utbildning vid 
Konstakademiens arkitekturskola med examen 1917 . 

Pauli tjänstgjorde både vid Kungl . Byggnadsstyrelsen och i privat 
tjänst, bland annat på Gunnar Asplunds kontor . Han var en klassiskt 
skolad arkitekt som verkade i brytningstiden mellan klassicismen 
och funktionalismen . Eklundshovs vattenverk är kanske det främsta 
exemplet på hans mera funktionalistiskt präglade byggnader .

Sektion av vattenverket .
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Funktion

Vattenverket funktion beskrivs så här inför invigningen i en tid-
ningsartikel från 1933:

Intaget kommer att ligga omkring 170 meter ut i Vättern, där man 
kan vara säker om att finna ett vatten som är både rent och håller låg 
temperatur . Genom ett rör av 400 mm diameter ledes vattnet till en 
samlingsbrunn vid stranden . Denna brunn, som är gjuten i armerad 
betong, ligger med sin botten 3 á 4 meter under Vätterns yta . Från 
densamma leda tre sugledningar till de två lågtryckspumparna av vilka 
den ena har en kapacitet av 2400 minutliter, den andra 1200 minut-
liter . Dessa pumpar äro uppställda i maskinhallen i pumpstationens 
undervåning . I en samlingsledning drives vattnet härifrån upp till för-
delningstornet i pumpstationens översta våning – envåningsbyggnaden 
har vid närmare påseende förvandlats till ett trevåningshus – och här 
fördelas vattnet automatiskt till filterna i samma våning . De äro fyra 
till antal och s .k . snabbfilter, vilket betyder att vattnet passerar dem 
betydligt hastigare än vad fallet är i fråga om de filter som finnas vid 
gamla vattenledningsverket . Det är det klara källvattnet i Vättern som 
gör att man kunnat välja denna reningsmetod .
Filtret består av cirka en halv meter speciellt för ändamålet anskaffad 
sand samt en halv meter finare grus av omkring 5 mm:s kornstorlek . 
För rengöring av filtret får vattnet passera baklänges, varigenom det 
smutsiga lagret i ytan spolas bort . Härjämte sker ytterligare rening 
genom att luft inpressas genom särskilda luftrör, förlagda mellan grus- 
och sandlagren . I Göteborg, där man har liknande snabbfilter, måste 
rening ske en gång var tredje dag, och i Borås en gång i veckan . Tack 
vare det goda vattnet räknar man med att Eklundshov under normala 
förhållanden blott behöver företaga reningsprocedur var tredje vecka .
Vattenhöjden i filterbassängerna kommer automatiskt att varieras allt 
efter sandens reningsgrad, ty den vattenmängd som filtret avlämnar 
kommer hela tiden att vara konstant . Detta åvägabringas genom ett 
särskilt flottörsystem .
Från filtren går vattnet ner i lågreservoaren, som ligger rakt under i 
samma plan som lågtryckspumparna . På vägen hit ner tillföres vattnet 

Södra fasaden, bygglovsritning signerad Jönköping juli 
1932, Göran Pauli, arkitekt . Stadsarkivet (stadsäga 5, 
Sofia församling) .
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en viss mängd klor för rening från humussyror samt vissa bakterier 
m .m . Genom denna procedur erhålles ett utmärkt gott dricksvatten . 
Lågreservoaren är av armerad betong i två sammanhängande kamrar 
och rymmer sammanlagt 400 kbm .
Från lågreservoaren pumpas vattnet genom högtryckspumparna in 
i vattenledningsnätet samt därigenom upp i högtrycksreservoaren . 
Högtryckspumparna har samma kapacitet som lågtryckspumparna 
och äro uppställda i en övre del av maskinrummet i pumpstationens 
mellanvåning .

I en artikel från slutbesiktningen av verket i maj 1934 kan man 
läsa att byggnadschefen Adr . O Andersson och byggnadsingenjör K 
Booberg, utarbetade förslaget till det nya verket . Pumpanläggningen 
utfördes av Jönköpings Mekaniska verkstad, byggnadsfirman Knuts-
son & Berggren uppförde byggnaden och anlade bassängen . Firman 
Harvey & Jarvis i Köpenhamn levererade reningsanläggningen .

Bakgrund
Eklundshovs vattenverk ligger vid Vätterns strand i Kortebo nord-
väst om Jönköping . Väster om fastigheten ligger Eklundshovs ko-
loniområde, ett område av riksintresse för kulturmiljövården med 
välbevarad kolonimiljö från början av 1900-talet .

När anläggningen helt togs ur drift i början på 1970-talet kom 
den att förfalla och var rivningshotad . Vattenverket kom att räddas 
efter att det hade uppmärksammats i samband med länsstyrelsens 
industriminnesinventering, som en kommunalteknisk mycket 
intressant anläggning, kanske unik i sitt slag, dessutom med stora 
arkitektoniska värden .

Den 18 april 1996 väcktes fråga om byggnadsminnesförklaring 
av Eklundshovs vattenverk . Efter utredning av ärendet förklarades 
vattenverket som byggnadsminne av länsstyrelsen den 11 februari 
1998 . Byggnadsminnet omfattar vattenverksbyggnaden och pump-
huset med tillhörande markområde, den före detta maskinistbo-
staden ligger inom skyddsområdet men omfattas inte av särskilda 
skyddsbestämmelser . 

Före åtgärd
Byggnaderna är ritade i en funktionalistisk stil med rektangulära 
slätputsade byggnadskroppar och flacka plåtklädda tak . Vatten-
verksbyggnaden består av två delar, en med pumpsal, verkstad och 
kontor i en våning med källarplan samt en del med filterbassänger i 
ett och ett halvt plan . Byggnaderna har gjuten grund och väggarna 
är murade av rött tegel och putsade . Fasaden är kvastad och kalkav-
färgad i en ockragul färg . Fönsteromfattningarna är slätputsade och 
avfärgade i en ljus gulvit ton . Fönstren är spröjsade tvåluftsfönster .
Taken är flacka plåttäckta pulpettak . Det lilla intagshuset, som 
ligger närmare sjön har varit putsat och avfärgat lika maskinhuset . 
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Tillbyggnaden vid den norra gavel uppfördes år 1953 och rym-
mer två filterbassänger och förrådsutrymmen . Byggnaden är murad 
i lättbetong och putsad lika huvudbyggnaden .  Tillbyggnaden har 
ett pulpettak som är täckt med takpapp .

Efter att Häggebergsverket invigdes 1958 sköttes Eklundshov 
som reservverk med veckovisa kontroller i ytterligare 14 år . För-
valtningsmässigt låg anläggningen kvar under Tekniska kontoret 
ytterligare ett tiotal år efter att vattenverket helt hade tagits ur bruk . 
Eftersom anläggningen var obemannad och ligger relativt avskiljt 
så var det problem med skadegörelse och inbrott, vilket gjorde att 
byggnaden även var svår att nyttja som lager och förråd . Utan någon 
praktisk funktion anslogs inte heller några medel till underhåll, vil-
ket gjorde att anläggningen förföll allt mer . På 1980-talet lämnades 
ansvaret över till kommunens fastighetsavdelning och tanken var 
att anläggningen skulle rivas .

När den nuvarande fastighetsägaren köpte vattenverket med 
tillhörande maskinistbostad var anläggningen förfallen . Taken 
läckte och fönsterrutor var krossade . Kranar, flottörer, pumphjul 
och annan teknisk utrustning i stöldbegärliga material som koppar 
och mässing saknades . Det eftersatta underhållet gjorde också att 
tomten var igenvuxen och träd och sly växte intill fasaderna och 
förvärrade fuktskadorna .

De första utförda restaureringsarbetena avsåg taket . Plåttaket 
på vattenverket täcktes om våren 1998 med ekonomiskt stöd från 
länsstyrelsen . Arbetena finns beskrivna i länsmuseets byggnadsvårds-
rapport 1998:40, författad av Björn Ohlén .

Södra fasaden vintern 1998–1999, inför kommande 
fönsterrestaurering . Intagshuset skymtas i bakgrunden 
bakom de stora ekarna .
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Omfattning och vidtagna åtgärder

Nytillverkning av fönster

Länsstyrelsen lämnade i november 1998 beslut om bidrag med 
högst 23 750 kr budgetåret 1998 för kulturhistoriska merkostnader 
i samband med restaurering, dnr 222-11440-98 .

Bidraget avsåg nytillverkning av elva fönsterbågar varav tio med 
karm . Fönstren tillverkades av Ruben Albertsson, Albertssons Snick-
eri i Österbymo . De nya fönstren tillverkades med de befintliga som 
förlaga vad gäller utseende, form och format . Trä av hög kvalité, 
tätvuxen fur, föreskrevs nyttjas . Fönsterhakar och hörnbeslag var av 
samma typ som de ursprungliga och monterades med traditionell 
spårskruv . De valsade fönsterglasen kittades med linoljekitt . De ny-
tillverkade fönstren monterades av Albertssons Snickeri . Antikvarisk 
kontroll utfördes av Linnéa Kallerskog, Jönköpings läns museum . 

Omputsning av fasad
Länsstyrelsen lämnade i juni 1999 beslut om bidrag med högst 
194  250 kr inkl . moms budgetåret 1999, dnr 222-12509-98 . 
Medlen avsåg i första hand restaurering av de putsade fasaderna . 

De aktuella arbetena omfattade lagning, omputsning samt avfärg-
ning av fasaderna dels på vattenverksbyggnaden dels på intagshuset . 

Vid besiktning av byggnaderna inför arbetena var de synliga 
skadorna på vattenverksbyggnaden koncentrerade till vissa partier 
där det hade vuxit träd intill fasaden samt där det fanns takskador . 
På den södra fasaden var skadorna lokaliserade till de övre fönster-
omfattningarna och det västra hörnet . På det lilla intagshuset var 
putsen generellt mycket dålig och hade i stor utsträckning fallit av 
fasaden så tegelmuren stod bar .

När väl arbetena sedan startade visade sig putsen generellt ha 
dålig vidhäftning, så stora partier kom att helt pustsas om även på 
huvudbyggnaden . På vattenverkets fasader mot söder och väster 

Detalj putsskada ner mot sockel, i anslutning till skadan 
har ett träd tidigare stått .

Tillverkning av det runda fönstret .

Södra fasaden, låghusdelen, det runda fönstret, över-
ljuset över dörren och fönstret i kontoret är ännu inte 
monterade .
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släppte mycket av putsen, vilket gjorde att det enbart var ett parti 
cirka två meter närmast taket som kunde lämnas intakt . På de andra 
fasaderna utfördes mera partiella lagningar . På den högre fasaden 
mot öster var det framförallt två partier relaterade till fuktskador 
från skorstenarna som putsades om .

Den befintliga putstypen diskuterades,  teorier hade framförts om 
att det var en ädelputs på vattenverket men entreprenören menade 

Ovan och till vänster, intagshuset före åtgärd .

Fönsteromfattning före åtgärd, östra fasaden .

Byggnaden före åtgärd . Ovan detalj av fuktskada på 
tillbyggnaden i norr .
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att det ursprungligen var ett kalkbruk . En provyta med kalkbruk 
lades upp och utseendemässigt svarade den väl mot den ursprungliga 
putsen, detta gjorde att beslutet blev att putsa maskinhuset med ett 
kalkbruk enligt provytan .

Skillnaden i skadebilden på putsen på intagshuset och maskin-
huset kunde enligt entreprenören förklaras med pumphusets mera 
utsatta läge och byggnadens utformning . Pumphuset saknar i stort 
sett takutsprång vilket gör att det kommer mera vatten på fasaden, 
vilket är en av anledningarna till att putsen hade frostsprängts . För 
att inte behöva ändra utformning på byggnaden och för att för-
hindra att samma skada ska uppstå på den nya putsen, beslöts att 
använda ett cementhaltigt putsbruk på pumphuset . Putskadorna 
på intagshuset var som tidigare nämnts, omfattande och den bygg-
naden putsades om i sin helhet .

Som lagningsbruk på vattenverksbyggnaden nyttjades hydrauliskt 
kalkbruk . Till avfärgning blandade entreprenören en egen brytning 
med guldockra, grön umbra och engelskt rött, avvägd mot den be-
fintliga kulören, i samråd med fastighetsägare och antikvarie . Till 
en blandning på 20 kg kalkpasta och 150 liter vatten nyttjades 3 kg 
guldockra, 1 kg grön umbra och 2 dl engelskt rött . De slätputsade 
fönsteromfattningarna avfärgades i en gulvit ton, avstämd mot be-
varade färgrester på en av den östra gavelns omfattningar .

Putsskadorna på pumphuset var omfattande, tegelmu-
ren stod i stora stycken bar .

Detalj södra fasaden före åtgärd . Fönsteromfattningarna 
uppvisade stora skador .

Puts med dålig vidhäftning är nedknackad, det var 
endast ett parti närmast taket som kunde lämnas intakt .

Vattenverket från öster före åtgärd .

Detalj södra fasaden, med putsbortfall i anslutning till 
utebelysning och fönsteromfattning .
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Garantiarbeten

Vid slutbesiktningen i december 1999  beslöts att en ombesiktning 
skulle göras till våren . Detta föranlett av att flera av fasaderna höll 
alltför mycket fukt, vilket gjorde dem flammiga och försvårade 
möjligheten att bedöma resultatet av avfärgningen . Den södra fa-
saden som var mest exponerad för solsken, uppvisade inte samma 
flammighet och tydliga gränser mellan gammal och ny puts som 
de övriga fasaderna . Detta talade för att skillnaderna skulle att gå 
tillbaka när fasaden hade torkat ur .

I maj 2000 gjordes en ombesiktning och då fanns fortfarande 
en större flammighet än vad som är normalt, den var dock mindre 
påtaglig än vid slutbesiktningen ett halvår tidigare . Entreprenören 
ville avvakta ytterligare ett år för att göra en ny ombesiktning före 
garantitidens utgång . Det beslöts att ytterligare en besiktning skulle 
göras påföljande vår, kvarstod då flammigheten var entreprenören 
beredd att färga av vissa delar av fasaderna .

Vid ombesiktningen i juni 2001 konstaterades att flammighet 
fortsatt förelåg och att den på vissa fasader måste betraktas som 
varande mer flammig än vad som är naturligt för en väl utförd 
kalkavfärgning .

En överenskommelse träffades mellan fastighetsägaren och entre-
prenören där entreprenören åtog sig att avfärga delar av byggnaden . 
Följande fasader omfärgades enligt överenskommelsen: västra lång-
väggen på den ursprungliga byggnaden, norra och östra väggen på 
tillbyggnaden samt norra väggen på den ursprungliga byggnadens 
låghusdel . Vidare utfördes smärre ilagningar av skurskador . Garan-
tiåtgärderna utfördes under sommaren 2001 .

Fastighetsägaren ansåg att även den västra väggen på tillbygg-
naden borde ha omfärgats inom ramen för garantin, vilket entre-
prenören bestred . Entreprenören menade att fuktrosorna i fasaden 
var att härleda till en skada i taket som borde ha varit åtgärdad 
före putsningen genomfördes, ett förhållande som entreprenören 
påpekade inför omputsningen . Den sista punkten fördes till pro-
tokollet utan åtgärd .

Till vänster: Den ursprungliga kulören fanns bevarad 
och utgjorde referens vid blandning av kalkfärgen för 
avfärgning .

Provblandning av kulör .

Detalj, fuktrosor i fasaden och skadan i taket, tillbygg-
naden i norr .

Utförda garantiarbeten . Fukt relaterat till taket är 
synbart .

Detalj avfärgning under pågående garantiarbeten .
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Entreprenör: J Myntti Fasadservice AB genom Pelle Nilsson .
Slutbesiktning: 21 december 1999, ombesiktning 12 maj 2000 

och 21 juni 2001 .

Målning av sockel
I anslutning till den genomförda fasadrenoveringen ströks sockeln 
med asfalt . Målningen av sockeln utfördes av fastighetsägaren .

Omläggning av tak tillbyggnaden
Länsstyrelsen lämnade i mars 2000 beslut om bidrag med högst 
75 000 kr inkl . moms för budgetåret 2000, dnr 222-13140-99 . 
Medlen avsåg i första hand lagning och omläggning av taket på 
tillbyggnaden . I mars 2001 lämnades bidrag med högst 60 000 kr 
för budgetåret 2001 för färdigställande av takarbetena, dnr 222-
13018-2000 .

Tillbyggnaden vid vattenverkets norra gavel är murad i betong-
hålsten med ett taklag av armerade siporexelement . Taket som var 
täckt med papp var i dåligt skick och ett flertal av betongbalkarna var 
vittrade . Skadorna var synliga i takfoten på flera ställen, fuktskador 
på den västra fasaden indikerade också tydliga takläckage .

Frågan om val av taktäckningsmaterial diskuterades . Eftersom 
tillbyggnaden inte omfattas av byggnadsminnets skyddsföreskrifter 
utan enbart ingår i byggnadsminnesområdet lämnades ett större 
utrymme till fastighetsägaren att bestämma takmaterial . Fastighetsä-
garen ville gärna byta ut papptaket och klä tillbyggnadens tak med 
plåt på samma sätt som huvudbyggnaden för att få samma uttryck 
och samma underhållsintervaller på taken . 

Då undertaket var i sämre skick än beräknat kom delar av det för 
år 2000 anslagna medlen efter samråd med länsstyrelsen att använ-
das till inköp av nya siporexelement . Viss påsalning behövde göras 
på de delar av taket som inte byttes då det inte fanns betongbalkar 
i exakt samma dimensioner som de ursprungliga utan de komplet-
terande balkarna var både bredare och högre än de befintliga . Nytt 
undertak av råspont lades på distans för luftning och kläddes med 

Skador i takfot, armeringsjärnen rostade och sprängde 
partiellt betongytan . 

Skador i undertak .

Undertaket är omlagt .
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papp . Underlagsarbetet utfördes av fastighetsägaren .
Läggningen av plåttak utfördes under vintern 2001 . Taket lades 

på samma sätt som den ursprungliga byggnadens plåttak, det vill 
säga som skivtäckning med förskjutna skarvar . En galvad plåt med 
en tjocklek av 0,6 mm användes . Skarvarna utfördes som dub-
bel ståndfals samt dubbel hakfals . Plåten förankrades i taket med 
klammer av galvad plåt . Vid anslutning mot vägg veks plåten upp 
några decimeter på väggen och avslutades med en bockad vinkel 
som försänktes i väggen under putsen . Takfoten plåtkläddes på 
samma sätt som huvudbyggnadens takfot . Hängrännor och stuprör 
utfördes i galvad plåt .

Entreprenör: HK Plåt, Bertil Höglund .
Slutbesiktning: 20 okt 2000 (underarbeten), 23 mars 2001 .

Målning av fönster och dörrar
Länsstyrelsen lämnade i maj 2002 beslut om bidrag med högst 
57 500 kr för budgetåret 2002 . Under år 2001 påbörjades om-
målningen av fönsterbågar och karmar . Då avsatta medel inte 
täckte kostnaden för samtliga fönster prioriteras i en första etapp 
de nytillverkade fönsterbågarna och fönster mot söder som är mest 
väderutsatta .

Fönsterbågar och karmar var före åtgärden målade med en en-
hetlig grön kulör . Efter skrapprov fastställdes mera ursprungliga 
kulörer i samråd med fastighetsägaren . Proverna visade att bågarna 
hade varit målade i en varmgrå ton och karm och mittpost i en mörk 
blågrå ton . Fönsterbågarna ströks med grön umbra, kulör 4A  30, 
enligt Riksantikvarieämbetets linoljefärgslikare . Karmarna ströks 
med järnoxidsvart, 4A  318, enligt samma likare . Dörrarna målades 
med grön umbra, ett steg mörkare än fönstren, 3A  30 . Målningen 
utfördes med linoljefärg i tre strykningar, grundning, mellanstryk-
ning och slutstrykning . Beslag grundades med blymönja . Målningen 
av fönster och portar slutfördes under sommaren 2002 .

Entreprenör: Siverths Måleri, Jönköping .
Slutbesiktning: 22 augusti 2002 .

Fönsterbågarna var strukna i en grön kulör som inte var 
den ursprungliga färgen .

Pågående omläggning av plåttaket och takfoten .
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Yttre gestaltning

Fastighetsägaren har över tid arbetat med att iordningställa den yttre 
miljön . Vid grävningsarbeten runt fasaden stötte fastighetsägaren på 
kalkstenshällar . Inför arbetena 2002 med återställandet av stenlägg-
ningen på fasadens södra sida gjorde länsmuseet vissa arkivsökningar 
för att se om det gick att hitta ritningar och eventuella uppgifter 
om växtmaterial . Några arkivuppgifter vad gäller gestaltningen av 
den yttre miljön stod tyvärr inte att finna .

Elinstallationer
När restaureringen inleddes fanns det ingen elektricitet i byggnaden 
eftersom ledningarna var klippta . Initialt hade ägaren en ambition 
att ta Bäckadalsgymnasiets elever till hjälp i en utredning i frågan . 
Av olika anledningar kunde detta inte utföras enligt tanken .

En lokal entreprenör engagerades initialt för de första åtgärderna, 
så som indragning av ny huvudledning och byte av kablar till ute-
belysningen . I diskussionerna inför de fortsatta arbetena menade 
elektrikern att i stort sett samtliga ledningar behövde bytas . Rent 
antikvarisk var detta problematiskt då de ursprungliga installatio-
nerna, med de karaktäristiska orange ”fartygskablarna” med eleganta 
träinfästningar, utgör en viktig del av den av industriella miljön . 

I december 2002 upprättade Joakim Haraldsson, Eltjänst i Em-
maboda, ett alternativt förslag med hänsyn tagen både till kulturhis-
toriska värden och elsäkerhet . Åtgärderna utfördes 2003 i enlighet 
med det upprättade programmet .

Utanpåliggande ”fartygsinstallation” 
I fördelnings- och filtersalen och det underliggande rör- och ventil-
rummet samt i pannrummet utgjordes installationen av en utanpå-
liggande ”fartygsinstallation”, en så kallad gummibly-installation, 
som i stort sett var intakt sedan vattenverket byggdes .

Efter att Joakim Haraldsson hade samrått med Elsäkerhetsverket 
lämnades klartecken till att koppla in belysningen med 230 volt . 
Genom att jordfelsbrytare installerades, strömbrytarna i rummet 

Den ursprungliga ”fartygsinstallationen” med orange 
textilklädda gummiledningar, fastsatta med träklämmor 
av ädelträ .

Armaturerna i bassänghallen säkrades .

Stenläggningen före och under pågående omläggning .
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kopplades bort och gummikablarna till armaturerna byttes höjdes 
elsäkerheten till en acceptabel nivå .

De nedpendlande armaturerna och dess pendeldosor försågs 
med dragavlastning, då avlastningen ursprungligen utgjordes av 
jordledarna i gummikablarna, vilket var olämpligt . Nya avlastningar 
utgörs av metallförskruvningar . Samtliga belysningspunkter i bas-
sänghallen åtgärdades, även där armaturer i dagsläget saknas .

De gamla strömbrytarna sitter kvar i sin ursprunglig placering 
men är bortkopplade i kopplingsdosorna . Nya brytare är placerade 
vid elcentralen vilket gör att ledningarna blir spänningsfria vid 
släckt ljus . Vägguttagen i detta system kopplades ur, men de gamla 
uttagen har sparats i ursprungligt läge .

Infälld installation
De gamla tjärade så kallade OVIR-ledningarna byttes mot FK-
ledning med jordning . Den nya kabeln drogs in med hjälp av den 
gamla i de infällda kabelkanalerna . Samtliga ledningar kunde dras 
i befintliga kanaler i pumpsalen, kontoret och apparatrummet . 
Trådarna i befintliga armaturer byttes och armaturerna jordades . 
Tre eluttag kompletterades med moderna jordade uttag, på kon-
toret, i apparatrummet och i verkstaden . Frågan om montering av 
eventuella kompletterande eluttag i bassänghallen diskuteras, men 
någon installation utfördes inte . Kompletterande ledningar kan i 
en framtid dras från mellanvåningen och upp i bassänghallen utan 
alltför stora ingrepp .

Elcentral, märkning
Ledningar och uttag som är bortkopplade men kvar i systemet 
märktes . En separat jordfelsbrytare för ”fartygsinstallationen” pla-
cerades i den nya centralen . Till de gamla centralerna drogs fram en 
trefasgrupp, de gamla säkerhetselementen demonterades och ersattes 
med brytare på DIN-skena, som bryter de olika lampgrupperna i 
bassänghallen och trapphuset . 

Omarbetning tidigare utförd eldragning
Joakim Haraldssons arbete omfattade också vissa justeringar av den 
tidigare utförda indragningen av huvudledning . Det moderna el-
skåpet i plast byttes till ett klassiskt gjutet elskåp och vissa okänsligt 
dragna ledningar drogs om .

Entreprenör: Eltjänst, Joakim Haraldsson
Slutbesiktning: 2 december 2002 (lokal entreprenör), december 

2003 .

Mattbyte kontoret och verkstaden
På golven i kontoret respektive i verkstaden låg korkmattor . De var 
både spröda och spruckna, vilket gjorde att fastighetsägaren önskade 
byta desamma . De ursprungliga mattorna var brunbeige och hade 

De infällda ledningarna till belysningen i maskinhallen 
byttes .

Vid indragning av ny huvudledning hade ett modernt 
plastskåp monterats, detta byttes till ett mera tidsenligt 
plåtskåp . Vidare rensades någon okänsligt dragen led-
ning .

Ett fragment av den ursprungliga korkmattan .
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ett svagt randmönster . Korkmattan ersattes med en linoleummatta 
i en snarlik kulör . Liknande mönster fanns dock inte att uppbringa 
utan den ersattes med en matta med marmorerad struktur . Bytet 
av mattorna gjordes 2004 .

Målning av tak
Länsstyrelsen lämnade i mars 2006 beslut om bidrag med högst 
103 000 kr inkl . moms för utbetalning under året, dnr 434-963-
06 . Bidraget avsåg målning av tak samt stuprör och hängrännor . 
Eklundshovs vattenverk har ett flertal tak som är täckta med gal-
vaniserad plåt . Huvudbyggnaden och pumphuset omtäcktes 1998 
och taket på vattenverkets tillbyggnad i norr plåttäcktes vintern 
2000–2001 . Plåttaken hade därmed stått obehandlat ett antal år 
och var i behov av målning .

Taken målades med linoljefärg efter länsmuseets instruktioner .
Taket tvättades först med fett- och saltlösande biologiskt nedbryt-
bart medel . Taket tvättades uppifrån och ned för att det inte skulle 
rinna smutsigt vatten på den redan rengjorda ytan .

Plåten grundades sedan med Dickursby TEMA Primer EE (pox-
iester) . Därefter ströks taket med Engwall och Classon, linoljefärg 
Lasol i två strykningar . Färgen penselströkas . De båda företagen, 
Engwall och Classon och Dickursby, lämnade garantier då de båda 
färgerna användes som ett system . 

I byggnadsminnesbeskrivningen beskrevs det ursprungliga ta-
ket ha varit svartmålat . I rapporten från 1998 gällande takarbeten 
föreslogs svart alternativt en grafitfärgad linoljefärg . Länsmuseet 
förordade en mörkt grafitfärgad kulör, enligt RAÄs linoljefärgsli-
kare antingen bensvart 2A eller järnoxidsvart 3A, vilket också blev 
det som valdes .

Den plåtinklädda takfoten är avstämd i en ljusare kulör mot den 
ockrafärgade fasaden . Efter prov på plats fastställdes kulören till en 
guldockra bruten med grön umbra . Takfoten målades med linol-
jefärg, i pigmenten guldockra och grön umbra, kulörerna 94/30, 
ljushetsgrad 6A enligt Riksantikvarieämbetets färglikare . Pigmenten 

Det man framförallt uppfattar av taket är takfoten och 
taksargen, då pulpettakets lutning gör att taket syns 
mest på håll .
På huvudbyggnaden åtgärdades inte takfoten i samband 
med takomläggningen . På tillbyggnaden i norr kläddes 
takfoten med plåt i samband med takomläggningen .  

Färgprov samt en markerad referensyta (inritad med 
blyets) inför målningen av takfoten .
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blandas dock med 60 % guldockra och 40 % grön umbra (inte 
50/50 som proportionen är enligt RAÄs färglikare) . Takfot, häng-
rännor och stuprör målades i denna kulör . På tillbyggnaden mot 
norr ströks även den nedre plåten av den vertikala täckningen av 
takskivan med takfotsfärgen .

Arbetet att måla de obehandlade plåttaken inleddes 2006 och 
avslutades 2007 med slutstrykning efter att taken hade tvättats . 
Målningen av takfot, hängrännor och stuprör utfördes 2007 .

Entreprenör: Siverths Måleri, Jönköping
Slutbesiktning: 30 oktober 2007 .

Målning av kabelrör
I anslutning till slutbesiktningen noterades att även kabelröret till 
utomhusbelysningen borde målas med samma färg som takfot och 
rännor, för att var mindre framträdande . Målningen utfördes av 
fastighetsägaren påföljande år .

Invändig målning entré och kontor
Länsstyrelsen lämnade i oktober 2009 beslut om bidrag med högst 
45 000 kr inkl . moms i bemyndigandemedel med utbetalning 2010 
för kulturhistoriska motiverade överkostnader i samband med res-
taurering, dnr 434-18888-08 . Medlen avsåg målning i kontorsrum 
och entré, putsarbeten på innerväggar, intagsbrunn och innertak 
samt eventuell komplettering av armaturer . Tilldelade medel räckte 
dock inte till att komplettera saknade armaturer .

De målade ytorna på väggar och i tak i entrén och på kontoret 
beläget vid sidan om entrén flagnade . Det fanns också smärre par-
tiella putsskador i anslutning till en fönsternisch . 

Kontoret
Väggarna var målade med en oljefärg i en blågrön kulör, färgen var 
rollad och troligen ursprunglig . Taket var kalkavfärgat i vitt . Mellan 
tak och väggkulör var en rödbrun linje dragen . Fönsternischerna 
hade putsskador . Vid norra väggen stod en mindre diskbänk klädd 
med en rostfri bänkskiva och ett på väggen uppdraget stänkskydd . I 
anslutning till bänken hade funnits ett handfat, det var skador dels 
på väggen och dels på skåpets sidovägg . Väggen hade vissa sprickor 
som hade spacklats i med sandspackel .

De tidigare lagningarna med sandspackel avlägsnades och ny 
ilagning och uppspackling utfördes med linoljespackel . Mindre 
skador lagades med gips och större putsskador lagades med rent 
kalkbruk . Väggkulören bröts på plats . Den blå kulören är bruten av 
monastralblått, kromoxidgrönt, vitt och svart . Taket kalkavfärgades .  
Randen ströks med limfärg, i bränd terra . 

Golvlisten ommålades helt, dörrkarmarna retuscherades och 
dörrarna tvättades . Arbetsbänken målades om . Den gröna färgen 
till snickerierna bröts av kromoxidgrönt och italiensk umbra 786 Väggytorna på kontoret före åtgärd .
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samt järnoxidsvart och vitt . Väggar, lister och dörrposter målades 
med Ottossons linoljefärg .

Entrén
Hallen var målad på samma sätt som kontoret med oljefärg på de 
rollade väggarna i en grågrön kulör . En dragen linje mellan takfärg 
och väggfälten i samma kulör som på kontoret och taket var kalkat 
i vitt . 

Lagningar och målningsbehandling utfördes som på kontoret . 
Snickerier, väggrand och tak, målades med samma material och i 
samma kulörer . Elkablarna i hallen målades in i takets kulör .

Väggfärgen är bruten av järnoxidgult, kromoxidgrönt, järnoxid-
svart, italiensk umbra 786 och vitt .

 
Entreprenör: Hjortbron måleri, Magnus Ottosson
Slutbesiktning: 2 december 2010

Sammanfattning
Eklundshovs före detta vattenverk har restaurerats i etapper under 
åren 1998–2010 . Syftet har varit att åtgärda skador för att garantera 
byggnadens fortbestånd . Arbetena har gällt det före detta vattenver-
ket och ett mindre pumphus . Arbetena har omfattat lagning och 
nytillverkning av fönster, putslagning och avfärgning av fasader, 
omläggning och målning av plåttak, målning av fönster och portar, 
omdragning av el och viss interiör ommålning .

Parallellt med de av hantverkare utförda byggnadsvårdsinsat-
serna har fastighetsägaren utfört ett antal åtgärder så som lagning 
av undertak, mark- och röjningsarbeten, fastighetsägaren har också 
varit projektledare .

Utvärdering
Arbetena har skett etappvis och i dialog mellan fastighetsägaren, 
entreprenörer, länsstyrelse och antikvarie . Resultatet har genom-
gående varit gott .

Referenser

Arkiv

Jönköpings läns museum . Topografiska arkivet .

Tryckta källor

Cirkulation 5/02 . Vattenverket som fick en andra chans .

Jönköpingsposten 3/5 1934 . Nya vattenverket nu slutbesiktigat .

Entrén före åtgärd .
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Tidningsklipp från 23/6 1933 . Vårt nya vattenverk börjar snart pumpa .

Ohlén, Björn . 1998 . Antikvarisk kontroll Eklundshovs vattenverk . Jönkö-
pings läns museum, byggnadsvårdsrapport 1998:40 .

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens beslut:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . se respektive etapp
Jönköpings läns museums dnr:  .  .  .  .  .  .  .  . 163/98, 97/99, 163/02, 29/06, 

102/10, 330/13
Beställare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Länsstyrelsen i Jönköpings län
Fastighetsägare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fredrik Lundén (Svensson)
Byggherre och projektledare:   .  .  .  .  .  .  .  .  . Fredrik Lundén (Svensson)
Fönstertillverkning:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Albertssons Snickeri AB, gnm 

Ruben Albertsson, Österbymo
Putsarbeten:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . J Myntti Fasad Service AB, Pelle 

Nilsson
Plåtarbeten:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .HK Plåt, gnm Bertil Höglund
Utvändig målning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Siverths Måleri, Jönköping
Invändig målning:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Hjortbrons måleri Vaggeryd, 

Magnus Ottosson
Elarbeten:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Eltjänst i Emmaboda, Joakim 

Haraldsson
Antikvarisk kontrollant:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Linnéa Kallerskog, Britt-Marie 

Börjesgård
Rapportansvarig:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Foto:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård, Linnéa 

Kallerskog, Göran Sandstedt
Slutbesiktning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . se respektive etapp
Län:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jönköpings län
Kommun: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jönköpings kommun
Socken:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sofia församling
Fastighetsbeteckning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Kortebo 2:171
Belägenhet digitala kartan:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64E 0eN och 64E 0fN .

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv .

Bilaga 1
Fotografier tagna över tid under arbetes gång och vid respektive 
slutbesiktning .

Västra fasaden före åtgärd . 
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Fönstret som utgör överljus över entrédörren vid 
kontoret, under tillverkning i verkstaden . Montering av 
vinkeljärn .

Nedan till vänster: Kittning av glas .
Till höger: Klara fönster färdiga för leverans .

Nytillverkning av fönster
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På plats i vattenverket, pågående montering .

Omputsning av fasad

Detalj fasaden före omputsning och avfärgning .
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Slutbesiktning december 1999, flammigheten på den 
västra fasaden framträder tydligt . (Även de nytillverkade 
fönstren syns tydligt .)

Vattenverket från öster, vid ombesiktning maj 2000 .

Östra fasaden . Norra och östra fasaden .
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Pumphuset, vid ombesiktning maj 2000 . 

Omläggning av tak, tillbyggnaden samt garantiarbeten fasad

Detalj fasad .

Besiktning av underarbeten . Ruttna siporexbalkar är bytta och ett nytt papptak 
är lagt som undertak . 

Garantiarbeten puts, norra fasaden i mötet mot tillbygg-
naden .

Detalj takfot .
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Plåttak, tillbyggnad
Slutbesiktning av plåtarbeten mars 2001 .

Detalj takfoten, norra gaveln och västra långsidan .

Mötet mot högdelen .
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Detalj, takavslutning mot öster och anslutning mot 
högdelen

Detalj takfoten .

Målning av fönster och dörrar

Detalj målat fönster .

Fönsterbågar och karm målades i olika färger, kulö-
rerna fastställdes efter skrapprov .
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Översikt, södra fasaden .

Översikt, del av södra fasaden .

Översikt, södra och östra fasaden .
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Kalkstenshällarna vid övre entrén är omlagda, slutbesikt-
ning oktober 2002 .

Porten till pumphuset målades i samma kulör som vat-
tenverkets portar .

Södra fasaden, vid besiktning augusti 2002 .

Översikt södra fasaden .

Detalj, det runda fönstret på södra fasaden .
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Belysning, omdragning av el

Belysningen i bassänghallen har efter utförda säkerhets-
åtgärder kopplats in på befintliga ledningar .

Belysning bassänghallen .

Ledningarna till belysningen i  maskinhallen kunde dras 
om i befintliga inputsade kanaler .

Belysning maskinhall .
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Uppsäkrad el, den okänsliga eldragningen är avlägsnad 
och ny central är installerad i ett plåtskåp (övre bilden) .

Nya jordade uttag monterades på kontoret, i verkstaden 
och i apparatrummet (bilden) .

Ledningen till ytterbelysningen över entrén drogs om i 
befintlig genomföring .

Kabeln till ytterbelysningen på hörnet fick dras utvän-
digt då den inte gick att dra om i den ursprungliga 
genomföringen .
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Målning av tak

Detalj takfot och stuprör .

Takfot och stuprör .

Taket tillbyggnaden .
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Översikt från söder .

Översikt södra och västra gaveln .

Pumphusets tak målades med samma kulör som vat-
tenverksbyggnaden .
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Västra fasaden .

Östra fasaden .

Takfot och hängränna .
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Målning av entré och kontor

Entrén vid slutbesiktning .
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Kontoret färdigmålat .





Eklundshovs vattenverk har genomgått en rad restaureringsåtgärder under 
åren 1998–2010 . Arbetena har bland annat omfattat putsarbeten och av-
färgning av fasaden, omläggning av taket på tillbyggnaden i norr samt mål-
ning av fönster, portar och tak . Även vissa invändiga arbeten har utförts .
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