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Inledning

Länsstyrelsen i Jönköpings län har lämnat underhandsbesked till 
Stiftelsen Åminne bruk angående bidrag till kulturhistoriskt moti-
verade kostnader i samband med restaureringsåtgärder av ett skydds-
rum / mindre förrådsbyggnad vid industriminnet Åminne bruk, 
dnr 434-6888-2011 . Bruksmiljön är sedan 2006 byggnadsminne . 
Jönköpings läns museum genom antikvarie Britt-Marie Börjesgård 
har på stiftelsens uppdrag följt arbetena och sammanställt rapporten .

Syfte 
Syftet med åtgärderna var av underhållskaraktär .

Historik
Sjömalmshyttan vid Nya Åminne bruk fick sin nuvarande plats 
1899, då Åminne bruk valde att omlokalisera masugnen från Kärda 
till Vidösterns strand . Anledningen till flytten var att få enklare och 
rationellare transporter både av malm och av tackjärn . Några år 
senare, efter att gjuteriet i Kärda brann 1907, flyttades hela verk-
samheten till den nya platsen .

Nya Åminne, eller Ferrum, som det officiella namnet var, var 
under ett antal decennier framgångrikt inom sin nisch, sjömalm 
innehåller lägre kolhalt är bergsmalm och lämpar sig därför utmärkt 
till gjutgods . Med lägre järnpriser och sinande tillgång av sjömalm 
blåstes masugnen ned 1934, den var då Sveriges sista sjömalmshyt-
tan i bruk .

Verkstaden och gjuteriet utvecklades och drevs vidare i olika 
former under ytterligare ett drygt halvt sekel . Under de sista tjugo 
åren drevs gjuteriet av Erik Jarl . År 1992 lades gjuteriet ned och en 
viktig industriepok gick i graven .

Anläggningens kulturhistoriska värden som industriminne hade 
uppmärksammats . Redan under 1900-talets första hälft fanns ett 
intresse av att bevara sjömalmsmasugnen . Efter att gjuteriet lades 
ned blev frågan om att bevara hela industrimiljön aktuell . Åtgärder 

Ferrums Mekaniska Verkstad . Oljemålning från 1911 av 
Arvid Lindoff . JLM .
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avseende restaurering och tillgängliggörande har genomförts i etap-
per sedan 1995, med stöd av länsstyrelsen, kommunen samt ideella 
och privat insatser . Åminne bruk är sedan 2006 byggnadsminne .

De nu genomförda arbetena har framförallt avsett åtgärder på 
ett skyddsrum och förrådsbyggnad vid sidan om kolladan . Den 
gjutna källarvåningen uppfördes ursprungligen som skyddsrum, 
troligen under andra världskriget . Det exakt byggåret är inte känt . 
Under en period fungerade källarvåningen som materialbod för 
frivilligbrandkåren i Åminne . Den frivilliga brandkåren tillkom 
under disponent Eklunds tid på bruket under åren 1937–1947, 
vilket också förklarar varför brandkåren fick tillgång till en lokal 
på bruket . Den ovanpåliggande förrådsbyggnaden användes som 
virkesförråd . Under den sista ägarens tid, innan stiftelsebildningen, 
inreddes delar av förrådsbyggnaden som slaktrum och kylbod . Toa-
letterna i förrådsbyggnadens norra del tillkom 2006 . Toaletterna 
används framförallt i anslutning till större publika arrangemang .

Före åtgärd
Källarvåningen är uppförd i gjuten betong . Den långsmala för-
rådsbyggnaden är klädd med rödfärgad locklistpanel under ett tak 
av sinuskorrugerad plåt .

Skyddsrummet hade partiella skador i form av vittrat och urfallet 
bruk framförallt i västra väggen . Porten på den norra gaveln hade 
vissa skador på karm och panel mot mark . Dörröppningen på den 
södra gaveln, som var den ursprungliga ingången in till skyddsrum-
met, var igenspikad .

Det stora trädet vid byggnadens södra gavel hade flera grenar som 
hängde över taket . Längs den östra fasaden växte mindre träd och sly .

Gårdsplanen framför förrådet var belagd med singel, närmast 
byggnaden växte gräs . I anslutning till toalettdörrarna var marken 
naturligt släntad . Som en avgränsning mellan gårdsplanen och 
den relativt branta sluttningen vid byggnadens södra gavel låg en 
trädstam .

Skador på västra muren .

Den ursprungliga dörren var igensatt . En ventil var 
upptagen i träväggens övre hörn .

Översikt över förrådsbyggnaden från sydväst före åtgärd . 
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Omfattning och vidtagna åtgärder

Åtgärderna utfördes våren 2015 och omfattande inre och utvändiga 
putslagningar på skyddsrummets mur . En ny dörr tillverkades till 
södra gaveln och viss trälagningar utfördes i anslutning till porten 
i norr . Vidare grävdes dränering och vissa markarbeten utfördes på 
byggnadens västra sidan . Sly röjdes och det stora trädet vid förråds-
byggnadens sydöstra sida beskars . Puts- och träarbetena utfördes av 
Fransson Bygg AB och markarbetena gjordes av Söderqvist Gräv AB .

Lagning av murskador
De skadade murpartierna på väggen inne i skyddsrummet knacka-
des ned och gjöts om . Gjutform sattes med horisontella brädor, på 
samma sätt som tidigare för att bevara väggytans karaktär . Skadorna 
koncenterade sig till framförallt ett sammanhängade parti på väst-
väggens mitt, ner mot golvet .

Utvändigt utfördes lagningar på motsvarande mur i marknivå i 
samband med dräningsgrävningen . Vidare lagades en smärre skada 
vid sidan om porten i norr samt på den utvändiga skyddsmuren vid 
entrén i söder, där betongen hade vittrat sönder i murens nedre parti .

Som lagningsbruk nyttjades StoCrete R 40, ett mineraliskt re-
parationsbruk med CEM 1 (ren portlandcement) för gjutning, 
från Sto Scandinavia AB . Entreprenören hade sedan tidigare goda 
erfarenheter av bruket då det fyller ut de lagade partierna väl utan 
någon nämnvärd krympning .

Ett håls togs i muren i söder för ventilation av skyddsrummet .

Träarbeten
Till sydentrén nytillverkades en traditionell bräddörr med naror . 
Inne i skyddsrummet, innanför bräddörren, sattes sedan en inåt-
gående modern förrådsdörr, detta för att göra skyddsrummet mera 
inbrottssäkert, men ändå möjligt att kunna ta upp den ursprungliga Putsskador i västra muren före åtgärd .

Stödmuren vid byggnadens södra gavel var urlakad ner 
mot mark . Den tidigare dörröppningen var igenspikad .

Skyddsrummet med putsskadorna i dess västra mur .
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entrén igen . Karm och dörrblad ströks med svart slamfärg, som 
också har nyttjats till andra portar inom bruksområdet .

Porten i norr lagades i två partier i dess nedre del . Vidare utfördes 
smärre lagningar på karm och gångjärn .

Dräningsåtgärder
Då fuktskadorna på muren var koncentrerade till den västra väggen 
dränerades bara denna sidan av byggnaden . Ett dike grävdes från  
byggnaden och cirka tre meter ut . En gummiduk lades i botten . 
Duken fästes mot muren cirka 15 cm under panelen . Dränerings-
ledningen lades på cirka 40 cm djup . Runt ledningen lades ett lager 
makadam, därpå gjutgrus 0/8 och i marknivå fylldes med ett lager 
natursingel i en fraktion om 8–16 mm . Ledningen lades med fall 
mot söder . Den går sedan under den nyanlagda stensättningen vid 
slänten, genom dräneringen från dörren på södra gaveln, mellan 
trädet och byggnaden och mynnar sedan i slänten mot uppställ-
ningsplatsen för containerar öster om byggnaden . Ledningen är lagd 
med ett så kallat DSA 110 längs hela byggnadens långsida, med en 
propp i dess norra ända . Mot dörren på den södra gaveln lades ett 
grenrör, ett markavledningsrör PVC 110 .

Inför åtgärderna diskuterades huruvida det skulle gå att gräva vid 
den södra gaveln eller inte, beroende på utsträckningen av den stora 
bokens rotsystem . Då diskuterades att dra dräningen åt norr och 
lägga en stenkista vid den södra gaveln för att inte äventyra trädets 
rötter . Vid grävningen visades det sig sedan att det inte var några 
rötter som utgjorde hinder att dra ledningen åt söder .

Övriga markarbeten
Marken på den västra sidan om byggnaden planades ut och fylldes 
med natursingel . Anledningen till åtgärden var att få en yta som kan 
fungera som en plats för en enklare uteservering . Vid stora evene-
mang är köerna till den ordinarie serveringen långa . Stiftelsen och 

Ovan: porten i norr före åtgärd .
Till höger: Översiktsbild från nordost före åtgärd .

Detalj putsskada på byggnadens västra långsida, före 
åtgärd .
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föreningen har diskuterat att eventuellt ordna en enklare servering 
i anslutning till förrådet i byggnadens södra del .

Vid slänten i söder lades ett antal stora stenar som kantavslutning  
istället för den trädstam som tidigare låg där . Stenarna fanns sedan 
tidigare grävning vid kolladan .

Trädbeskräning
Den stora boken vid byggnadens sydsida beskars . Vidare så rensades 
slänten öster om skyddsrummet från sly, även vid dess nordvästra 
hörn togs ett träd ned och viss sly rensades .

Sammanfattning
De aktuella arbetena har innefattat:

- partiella lagningar av skyddsrummets väggar av gjuten betong
- nytillverkning av dörr samt lagning av portar
- dräneringsgrävning på byggnadens västra sida
- anpassning av mark, anläggning av singelbädd
- rensning av sly
- beskärning av träd vid byggnadens södra fasad

Utvärdering
Slutbesiktning av de utförda arbetena genomfördes den 19 maj 
2015 . Vid besiktningstillfället deltog från stiftelsen William Nilsson 
och Lars-Uno Jarl, entreprenör Anders Fransson, Franssons Bygg 
AB, Mikael Söderqvist, Söderqvists Gräv, Bo Lindén, Föreningen 
Åminne Bruksmuseum samt Bo Ejenfors, länsstyrelsen och anti-
kvarie Britt-Marie Börjesgård, länsmuseet .

Stiftelsen har utsett Jönköpings läns museum, Britt-Marie Börjes-
gård till antikvarisk medverkande . Länsmuseet har följt de utförda 
arbetena i samråd med entreprenörer och beställare . Museets roll har 
varit att gör antikvariska bedömningar och dokumentera arbetet .

Vid slutbesiktningen noterades vidare att marknivån i anslutning 
till dörrarna vid toalettentrén behövde höjas för att byggnaden ska 
vara tillgänglig . Det beslöts att ytan fylls upp ytterligare i anslut-
ningen till portarna med stenmjöl i botten som paddas och sedan 
återfylls med befintlig natursingel på toppen . Kantsten läggs som 
avgränsning åt sidorna . Dessa arbeten utförs av stiftelsen genom 
Lars-Uno Jarl .

Länsmuseets synpunkt var att de genomförda arbetena var väl 
utförda och i enlighet med intentionen i vård- och underhållsplanen 
och genomförda samråd på plats . De slutförda arbetena har genom-
förts på ett antikvariskt tillfredsställande sätt och godkändes därför .

Spår efter den tidigare mellanväggen, slussen in till 
skyddsrummet, syns tydligt både på väggen och i taket .

Trädet före beskärningen . 
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Antikvariska iakttagelser och noteringar

Skyddsrummet var ursprungligen indelat i två celler med ett min-
dre förrum innanför dörren på den södra gaveln . Detta fungerade 
som ett extra bombskydd . Mellanväggen revs sedan för att få ett 
större samlat förrådsutrymme . Det finns tydliga spår i taket efter 
den tidigare mellanväggen .

Dubbelporten i norr togs troligen upp i anslutning till att skydds-
rummet kom att nyttjas av brandkåren .

Inför arbetena diskuterades först att gjuta ett nytt väggliv innanför 
den skadade befintliga väggen . Efter antikvariens inrådan valdes att 
utföra arbetena som partiella lagningar, detta för att i möjligast mån 
bevara byggnadens karaktär och patina . Partiella lagningar ligger 
också i linje med hur man tidigare har förhållit sig till byggnaden,  
man gör det som behövs, inte mera .

Referenser

Arkiv

Jönköpings läns museum . Topografiska arkivet .

Tryckta källor

Stalin, Helene . 2008 . Vård- och underhållsplan Nya Åminne bruk . Jönkö-
pings läns museum byggnadsvårdsrapport 2008:6 .

Malmsten, Karin . 2013 . Människor kring ett bruk . ur Åminne bruk, män-
niskor och maskiner. Värnamo .

Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens dnr:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 434-6888-2011
Jönköpings läns museums dnr:  .  .  .  .  .  .  .  . 60/15
Beställare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stiftelsen Åminne bruk
Fastighetsägare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stiftelsen Åminne bruk
Byggarbeten:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Franssons Bygg AB, gnm Anders 

Fransson
Markarbeten:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Söderqvist Gräv AB, gnm Mikael 

Söderqvist
Antikvarisk medverkande:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Rapportansvarig:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Foto:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Slutbesiktning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 maj 2015
Län:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jönköpings län
Kommun: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Värnamo kommun
Socken:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Värnamo socken
Fastighetsbeteckning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Helmershus 6:52

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv .
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Bilaga 1

Fotografier tagna vid slutbesiktningen den 19 maj 2015 .

Översikt över utförd lagning i muren i skyddsrummet .

Översikt lagning . (Bruket kommer att ljusna när det är torrt .)

Ny dörr i dörröppningen mot söder samt smärre lag-
ningar vid sidan om dörren . 

Lagningen utfördes på samma sätt som ursprunglig 
gjutning, med tydliga spår efter formens brädor .
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Markarbeten, lagningar i mur och ny dörr åt söder .Stödmuren mot söder lagades i dess nedre parti mot 
mark .

En ny dörr tillverkades i traditonellt utförande till den 
ursprungliga dörröppningen åt söder .

Tidigare trädstam ersattes med stenar som kantavskil-
jare mellan gårdsplanen och slänten åt söder .
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Översikt frän söder .

Lagning av sockelmur samt utförda markarbeten på 
byggnadens västra sidan .

Detalj av utförd lagning dörrblad och karm .

Översikt från nordost .

En mindre lagning utfördes utvändigt på murens östra 
sida . Vidare rensades sly och några mindre träd togs 
ned .
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Avloppet från dräningen mynnar i slänten öster om 
byggnaden .

Boken sydost om förrådsbyggnaden beskars . Grenar 
som hängde över taket togs bort .

Detalj beskärning .

Diskussion om släntning för tillgänglighet till toaletterna . Från vänster Martin 
Söderqvist, Anders Fransson och Lars-Uno Jarl . 





Under våren 2015 genomfördes renoveringsarbeten på det före detta 
skyddsrummet vid Åminne bruk . Putsskador åtgärdades och markarbeten 
utfördes .
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