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Bakgrund 
Att betydande delar av en äldre timmerkyrka återanvändes vid byg-
get av korskyrkan i sten 1694 i Hakarp har varit känt åtminstone 
sedan början av 1900-talet. Kyrkoherden i Hakarps församling, 
Ragnar Lindstam, hade i sina arkivstudier funnit indicier på detta.1 
Han gjorde en första dokumentation tillsammans med fotografen 
A L Lundgren. En beskrivning av medeltida material i tak- och 
tornkonstruktion publicerades 1923 och 1924. Lindstam beskrev 
timret och dess fragmentariska målningar i nya beskrivningar 1932 
och 1944. I mångt och mycket är det på Lindstams mätningar, 
fotografier och tolkningar som senare beskrivningar vilar. Vid kyr-
kans restaurering 1970–1971 påträffades 44 återanvända ekbjälkar 
under långhusgolvet, en arkeologisk undersökning gjordes också. En 
tolkning av det forna väggtimrets målningsrester gjordes 1972 av 
Harry Bergenblad. En ny fotografering gjordes 1974 av S Hallgren 
och materialet refererades kortfattat av Marian Ullén i Medeltida 
träkyrkor 1983. Några regelrätta uppmätningar har aldrig företagits 
av materialet på vinden, vilket sannolikt kan förklaras med att det 
delvis är svårtillgängligt. Tyvärr gjordes ingen dokumentationsinsats 
när vindsbjälklaget fick ny isolering 2011. 

I samband med renovering av korgolvet 2012 hittades återanvänt 
virke från både en stavkyrka och en timmerkyrka, vilket dendrokro-

1 Bergenblad 1972.

Uppmätning av nuvarande kyrkan i Hakarp, 1911, JLM.
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nologiskt kunde dateras till efter 1141 respektive 1282/83. Fynden 
presenterades av antikvarie Robin Gullbrandsson i Jönköpings läns 
museums byggnadsvårdsrapport 2012:18 och i ett meddelande i 
Fornvännen 2012/4. Verktygsspåren på detta material undersöktes 
tillsammans med timmermännen Bengt Bygdén, Daniel Eriksson 
och Mattias Hallgren, som medverkar i Södra Råda-projektet och 
ingår i hantverksnätverket Traditionsbärarna. Ett besök gjordes då 
också på vinden. Hakarps församling finansierade en enklare do-
kumentation av återanvänt virke på vinden, som utfördes av Tra-
ditionsbärarna och Robin Gullbrandsson under senhösten 2012. 
Detta var avsett som ett första steg till ett större projekt – Kyrkan 
på vinden – kring Hakarps medeltida timmerkyrka med uppmät-
ning, dendrokronologisk analys och försök till rekonstruktion av 
kyrkans utseende och karaktär. Projektet bedömdes kunna bidra 
med ny kunskap kring medeltidens trähantverk och kyrkobyggande.

Sommaren 2014 beviljade Stiftelsen Elna Bengtssons fond medel 
till projektet. På grund av att övriga ansökningar inte gav något 
utfall så valde länsmuseet att avgränsa projektet till uppmätningar 
och sammanställning i rapportform av dessa och de dokumenta-
tionsinsatser som gjordes 2012. Uppmätningarna utfördes under 
2,5 fältdag hösten 2015 av Robin Gullbrandsson, som även sam-
manställt föreliggande rapport.

Rapporten redogör för det återanvända material som kan påvisas 
från en medeltida timmerkyrka och hur detta kan tolkas. Förhopp-
ningen är att detta arbete kan bli underlag för en fortsättning av 
projektet i form av dendrokronologiska provtagningar och en mer 
ingående analys som sätter in Hakarps timmerkyrka i en regional 
kontext. Det medeltida träkyrkobyggandet i södra Vätterbygden är 
sparsamt undersökt och utsträckningen av bevarat material ännu 
inte helt kartlagd.  

Kyrkomiljö och historik
Hakarps socken utgör till större delen en högplatå som i väster 
via förkastningsbranter möter Vätterns sydöstra ände. I söder rin-
ner Huskvarnaån, vilken slutligen med kraftiga fall tar sig nedför 
branten ovanför Huskvarna. Högplatåns svagt kuperade terräng 
domineras av utlöpare från Holaveden. Den bördiga odlingsmar-
ken är begränsad och spridd, vilket även lett till att gårdarna lig-
ger glest. Fornlämningsbilden speglar främst järnålder, men fynd 
från stenålder har även gjorts. Fram till 1556 var Hakarp annex 
till Skärstad, som hade en av de större medeltida stenkyrkorna i 
området.2 År 1556 upptogs delar av forna Sanda socken i Hakarp. 
Kyrkplatsen övergavs där på grund av Vätterns stigande. Genom 
Hakarps socken löper de gamla färdlederna upp till Östergötland, 
Västra och Östra Holavägen, varav den västra sammanfaller med 

2 Lindstam 1932.

Dokumentation 2012.

Hakarps kyrka från sydost.
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Eriksgatan och idag är E4:an. Åtminstone under medeltiden var 
de betydelsefulla, säkerligen redan i järnålder. Att området kring 
Huskvarnaåns dalgång haft en strategisk betydelse framgår av den 
medeltida borgruinen Rumlaborg vid åns utlopp och den medeltida 
sätesgården Stensholm ovanför fallen. Huskvarnaåns fall nyttjades 
redan under medeltid. 

Namnet Hakarp känner vi i skrift från 1386 som ”Hakethorp”, 
Hakes eller Håkans ”torp” i betydelsen ”nybygge”.3 Dylika namn 
brukar sättas i samband med brytning av ny mark under sen järn-
ålder och tidig medeltid. Vi vet att riddaren och hövitsmannen över 
Rumlaborgs län, Erik Karlsson, under 1300-talets andra hälft ägde 

3 Agertz 2008, s. 107.
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två gårdar i Hakarps by, gårdar som sedermera kom att ingå i det 
på 1600-talet bildade Hakarps säteri.4

Hakarps kyrkby ligger tillsammans med Hakarps säteri i ett öppet 
odlingslandskap, omslutet av höjder med blandskog.

Timmerkyrkans rivning och bygget av dagens kyrka
På 1690-talet var Hakarps medeltida timmerkyrka i dåligt skick. 
Församlingen var liten och fattig och landshövdingen Erik Dahlberg 
funderade på att istället låta uppföra en ny kyrka nere vid faktorierna 
i Huskvarna, något som inte föll i god jord hos församlingen. I ett 
brev till Dahlberg 1693 framförde sockenbönderna sina besvär och 
tillade: ”wi aldeles oförmögne äre wår gambla kyrkia, som nu snart 
een merkeligh hielp behöfwer, reparera och förbättra, om sochnen 
således skulle skingras [Huskvarna avsöndras], uthan hon måste gå 
omkull, som lijkwist är een ibland dhe äldste kyrkior, som til Guds 
namnpns lof och ähra här i Swerige upbygd är.”5 

Som en räddare i nöden inträdde den nyblivne ägaren till Ha-
karps säteri, generaltullinspektoren Nils Arvidsson Hägerflycht, som 
i utbyte mot gravvalv för sin familj var villig att stötta bygget av 
en ny stenkyrka. Det har antagits att Dahlberg skulle ha upprättat 
planerna till den nya korskyrkan som uppvisar likheter med bland 
annat hans slottskapell i Jönköping. En stiftskollekt genomfördes 
också för att hjälpa Hakarpsborna med bygget. Kyrkan restes under 
1694 med dagsverken. För materialkostnaderna stod Hägerflycht. 
Inspektoren redogjorde själv för bygget i ett brev till domkapitlet 
i Växjö: ”har af egna medel låtit upbyggia Hakarps kyrkia af steen 
– den tillförende war af trä och så förfallen, att hon omöjligen 
längre bestå kunde – hafwandes därwid den metode brukat, at den 
nya utom den gambla uppsattes, således att gudstjensten lijkwisst 
imedlertid uti den gambla stadigt worden hållen och idkat”.6 När 
murarna var resta revs den gamla kyrkan och dess timmer användes 
i möjligaste mån till golvbjälkar och takresning. 

Från medeltidskyrkan finns ett romanskt triumfkrucifix och en 
dopfunt (eventuellt kan de också stamma från Sanda kyrka) samt ett 
senmedeltida altarskåp med Sankt Olof, Maria och Sankt Johannes 
i corpus bevarade. Möjligen har kyrkan varit helgad åt Sankt Olof. 

Vid restaureringen 1970–1971 inlades nya isolerade golv. Vid 
detta tillfälle påträffades 44 ekbjälkar från föregående kyrka, åter-
använda som bärlinor. Alla utom fem – vilka hamnade i ett ma-
gasin på Hakarps säteri genom familjen Hakemans omsorg – blev 
till svarvade ljusstakar, men det finns en uppmätning utförd av 
landsantikvarie Gunnar Lindqvist (se bilaga). Samtidigt gjordes 
en arkeologisk undersökning inom långhuset, varifrån en rapport 
finns i ATA. Några spår efter grunder eller stolphål från föregående 

4 Johansson 1971.
5 Lindstam, 1944 s. 10.
6 Lindstam, 1944 s. 13.

Denna och motstående sida visar foton av de båda vägg-
plank från en stavkyrka som hittades under altaret 2012. 
Invid plankan på fotot ovan syns även den dekorristade 
ekbjälke som också hittades i altaret. 
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kyrkor omtalas inte. Säkerligen var dylika spår försvunna till följd 
av begravningar. Korgolvets bjälklag berördes först 2012.

Materialet från timmerkyrkan

Fynd under golvet i kyrkan. 

Stavkyrkoplankor
De två grova ekplankorna har i nuvarande skick en längd av ca 1,8 
m, troligen är de avkapade i samband med bygget av altaret. De 
håller en bredd av ca 0,45 m. Profilen är konvex på ena sidan (svagt 
konvex även på andra) och det är tydligt att det rör sig om s.k. 
”halvklovor”, det vill säga en i två hälfter kluven stock. Där plan-
korna är som tjockast (på mitten) har de en tjocklek av ca 0,12 m, 
medan ändarna är ca 0,07 m. Långsidorna har ”nåtar” om 0, 025 
m i tjocklek och ca 0,05 m i djup. Spår talar för att de bearbetats 
med ett så kallat dragjärn.7 I nederkant har de båda plankornas 
slätare sida tydliga huggspår. Är de anpassningar för en syll? Den 
ena plankan har ett flertal hål efter dymlingar, även exempel på en 
bevarad dymling. Jord i en del av dessa hål talar för att plankan 
legat återanvänd i ett golv innan den hamnade under altaret. Den 
har också en kraftig rötskada i sin nedre hälft som bör vara äldre 
än hussvampsangreppet, vilken inte påverkat den andra plankan. 
Det finns även på den slätare sidan svårtolkade uthuggningar. På 
båda plankorna finns brännmärken. Ytbearbetningen är mycket 
fin, spår av sågmärken talar för att ämnena sågats och sedan hyv-
lats omsorgsfullt.8 Hål efter små dymlingar i ena sidan av nåten på 
båda stavarna kan vara rester efter en sammanfogning som hållit 
en lös fjäder eller en fjäderplanka på plats. Man kan här jämföra 
med en bevarad mellanvägg i en stavkonstruktion i tornet till Lye 
kyrka på Gotland.9

En sågskiva togs ut i änden på den skadade plankan, varigenom 
det kunde fastställas att timret fällts någon gång efter 1141. Tolk-
ningen är att det rör sig om två väggplankor från en stavkyrka. 
Plankorna svarar väl mot sådana som hittats i andra kyrkor. Stavarna 
har sannolikt stått i en syll och i ovankant hållits samman med ett 
hammarband. Sinsemellan har lösa ”fjädrar” inpassade i nåtarna 
hållit ihop plankorna. Dimensionerna mellan ovan redogjorda 
fynd är tämligen likartade. Karaktäristisk är den ”plankonvexa” 
genomskärningen. 10

7 Traditionsbärarna (Bengt Bygdén, Mattias Hallgren och Daniel Eriksson), 
besiktning 1 juni 2012.
8 Traditionsbärarna, besiktning 1 juni 2012.
9 Lagerlöf 1965, s. 26. Se även Alskog och Hablingbo kyrkor på Gotland. 
10 Bråthén 1995, Lagerlöf 1985, Ullén 1983.
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Ekbjälkar
De fyra ekbjälkar som påträffades under altaret kan knytas till den 
föregående timmerkyrkan och två olika byggnadsfaser i denna.

Två stycken kluvna halvklovor av ek mäter 3,4 m x 0,3 m x 0,12 
m respektive 2,9 m x 0,3 m x 0,12 m. Dessa är bearbetade med bila 
enbart på tre sidor, ej på den kluvna. Den längre bjälken kunde 
dendrokronologiskt dateras till ett fällningsår efter 1238, medan 
den kortare kunde knytas till vintern 1282/83. Sannolikt kan även 
den längre hänföras dit. Formen och grovheten indikerar att det 
kan röra sig om två syllbjälkar eller del av golvkonstruktionen från 
timmerkyrkan. Man kan jämföra med in situfynden av syllar under 
golvet i Sjösås kyrka 194311 och golvet i Tidersrum.12 Den längre 
bjälken har på klovsidan spår av en längsgående, vid återanvänd-
ningen borthuggen förhöjning på mitten, ca 8 cm bred. Denna 
bjälke är också den enda som har tydlig så kallad ”sprätthuggning”, 
en tidigmedeltida teknik.

En fyrkantshuggen ekbjälke med fasade och urtagsförsedda än-
dar samt dymlingshål mäter 3,2 m x 0,23 m x 0,19 m. Den kunde 
dendrokronologiskt dateras till vintern 1507/08. Sannolikt rör det 
sig här om första timmervarvet i ett gavelröste. Den ringa längden 
talar för ett då tillbyggt vapenhus framför en syd- eller korport. En 
mer bearbetad ekbjälke om 3,67 m x 0,27 m x 0,17 m med urhugg-
ningar och väderbiten sida kunde dateras till 1509+/-7. En tolkning 
är att detta är en syll till långsidan i det föreslagna vapenhuset som 
då skulle mäta ca 3 x 3,7 m i plan.  

Fem av de 44 ekbjälkar som påträffades 1971 kunde 2012 åter-
finnas i ett magasin på Hakarps säteri. Övriga skall enligt uppgift 
ha blivit svarvade till ekljusstakar som salufördes som ”tusenårig 
ek från Hakarps kyrka”.13 De tycks alla vara liknande de nämnda, 
grovt bearbetade halvklovor som tolkas som syllbjälkar. Ett undantag 
är en fint bearbetad och L-profilerad ekbjälke med genomgående 
urtag. Sannolikt rör det sig om en slags golvsyll eller del av läktare/
skrank? Partiella rester av limfärg talar för att en del av den varit 
synlig invändigt.  

De fem bevarade bjälkarna från 1971, liksom de 2012 påträffade 
är införlivade i länsmuseets samlingar. 

Dekorristad bjälke
Den ristade ekbjälke som påträffades längst in i altaret mäter 
knappt 1,9 m i längd och 0,10 m i tjocklek. Över- och underdel är 
bortspräckta i längsriktningen så att motivsidan idag mäter 0,14 
m i höjd och baksidan 0,09 m. Motivet utgörs av tre arkader med 
människoframställningar, varav tre med tydlig gloria. Den mitter-
sta arkaden mäter ca 0,3 m i bredd medan de omgivande saknar 

11 Ullén 1983, s. 33–37.
12 Sjömar 1988, s. 90f.
13 Muntlig uppgift, Fredrik Mellquist, Göteborg.

Nedre stockvarvet i ett timrat gavelröste (bjälken kapad 
mitt itu vid demontering), daterat till vintern 1507/08.

Ekbjälkar tillvaratagna 1971, en av dem med L-profil och 
genomgående urtag.
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avslutande pelare. Figurerna i vänstra arkaden utgörs av två helgon 
vända mot höger, troligen bärande var sitt ljus. Ljusbärande perso-
ner för associationerna till ett vanligt motiv i medeltida kyrkokonst, 
nämligen Jesu liknelse om de fåvitska jungfrurna (Matt 25:1ff). 
Vad som talar emot en sådan tolkning är gloriorna. I mittarkaden 
står ett togaförsett helgon som gör en gest vänd åt vänster. I högra 
arkaden är fyra gestalter, de båda vänstra är vända mot varandra, 
den ena sannolikt med ett barn i famnen. Maria? De båda andra är 
vända åt höger och den ene håller ett odefinierbart föremål i höger-
handen, den andre är skadad eftersom änden av bjälken bearbetats 
med yxa på denna sida. 

Troligen har bjälken ursprungligen varit dubbelt så hög och inne-
fattat hela det idag i midje- och halshöjd stympade motivet. Vid 
rengöring frigjordes i virket bunden tjära, vilket talar för att bjälkens 
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motivsida varit placerad i exteriören, troligen på den timmerkyrka 
som revs 1694. Motivscener på exteriöra delar brukar i medeltida 
träkyrkor vara koncentrerade till portaler och remstycken/ham-
marband. Det ligger nära till hands att se denna bjälke som en del 
av ett sådant hammarband. Ett antal sådana finns bevarade, men 
inga med en framställning av människor. Från 1100-talet känner vi 
dekor i form av växtornament och drakar, exempelvis på Kumlaby 
och Väversunda kyrkor. Människoframställningar i romansk träor-
namentik i Sverige lär ovanlig, varför dateringen bör vara tämligen 
sen, någon gång efter 1200-talets mitt.14 Enda kända motsvarigheten 
är takfotsbrädorna på Dädesjö gamla kyrkas långhus med ristade 
arkadbågar som rymmer figurscener och fantasidjur, Ullén daterar 
dessa och kyrkan på stilmässiga grunder till senromansk tid, det vill 
säga 1200-talets mitt och andra hälft.15 Vad som skulle tala mot 
en funktion som hammarband är den ringa tjockleken om 0,1 m 
eftersom de väggbjälkar som bevarats i tornet har en tjocklek om 
0,16–0,2 m. Men bjälken kan också ha gjorts smalare när den klövs. 
Stympningen bör i vilket fall ha skett redan innan bjälken 1694 
murades in i altaret. Den trapetsoida profilen talar för en tidigare 
återanvändning, i oklart syfte. 

Bjälken är nu utställd i kyrkan. 

Vinden
Material från den föregående timmerkyrkans väggar och takkon-
struktioner finns återanvänt dels i stommen till korsmittens torn, 
dels i takstolar och gavelrösten. Vidare finns enstaka gamla inner-
taksbrädor monterade som undertak. 

Syllarna till tornkonstruktionen utgörs av f.d. väggtimmer. 
Dessa är dock bitvis svårtillgängliga på grund av det golv som lagts 
på vinden (troligen senast vid restaureringen 1894) och isolering 
på innertaket, varvid en del bjälkar kapslats in. De tolv stolparna 
som bär upp tornet är alla återanvänt väggtimmer, även mycket av 
snedsträvorna. På tornets andra plan finns en överliggare av vägg-
timmer och en lös bit med gåt och knut. Alla dessa delar har mer 
eller mindre väl bevarade rester av senmedeltida (limfärgs?)måleri. 
Huruvida några återanvända delar även ingår i lanterninens kon-
struktion är ännu inte helt utrett. Uppskattningsvis finns minst 140 

14 Karlsson 1976.
15 Ullén 1976, s. 7f. Dendrokronologiska provtagningar av Dädesjö har hittills 
inte gett säkra resultat. 

Dekorristad bjälke som tolkas som hammarband. Renrit-
ning av R. Gullbrandsson 2012.

Ristad dekor på takfotsbräda, Dädesjö gamla kyrka, ATA.
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m bevarat väggtimmer. 
I tornet finns spår av en klockupphängning från 1694. År 1747 

flyttades klockorna av statiska skäl till ny klockstapel. Äldre hiss-
anordningar för ljuskronor.16

Enstaka högben i korsarmarna utgörs av återanvänt material i 
form av väggtimmer och gamla högben. Hanbjälkarna är till stor 
del återanvända högben. I korsarmarnas undertak finns enstaka 
brädor med rester av måleri, f. d. innertaksbrädor. 

F. d. väggtimmer
Väggtimret är av grov gran respektive fura som huggits till skarpkant. 
Tjockleken är 20–21 cm medan höjderna varierar från 24,5 till 37 
cm. Bearbetningen av stockarna är gjord med sprätthuggning i band. 
På undersidan finns ett svagt drag, medan ovansidan är i princip 
rak. Timringen har varit såtlös, helt jämna väggytor har eftersträvats. 
Stockarna har varit dymlade i varandra med dymlingar av främst 
gran (furu förekommer) för att förhindra rörelser. Utmärkningen 
för borrningen av dymlingshål har ritsats.17 Med enstaka undantag 
så har insidan spår av senmedeltida figurmåleri på vit grundering, 
utsidan har som regel spikhål efter en spånbeklädnad. Bara två 
bjälkar har kunnat upptäckas som kvarstår i fullängd, övriga har 
kapats i samband med tornresningen. Längsta timret är idag 9,45 m, 
men har varit minst 9,65 m om man räknar med borthuggen knut. 

Norra och södra tornsyllen. Väggtimmer med spår av måleri på in-
sidan, på utsidan inga spikhål efter spån. Den norra är idag 9,45 
m lång. Den västra änden är kapad, men den östra har kvar en rak 
slätknut med dymlingshål. Den södra är mer svåråtkomlig i hela 
sin längd, men är minst 6,5 m. Den är uppenbarligen kapad i sina 
båda ändar. Två avkapade bjälkändar med laxknut är använda ut-
anför syllramen i nordväst respektive nordost. Tolkning: timmer 
från någon av långhusets långsidor, troligen den södra att döma av 
att de inte varit spånklädda, se nedan (västra tornsyllen).  

Västra tornsyllen. Väggtimmer som mäter ca 8,5 m i längd. Den är 
kapad i båda ändar, södra tämligen svåråtkomlig för undersökning. 
Nära södra änden är den skrånande botten till en fönstersmyg, vars 

16 Lindstam 1944.
17 Iakttagelser av Bengt Bygdén 2012.

Schematisk skiss av nedre delen av tornets stomme, vilken 
i stora delar utgörs av återanvänt väggtimmer. Skiss av 
Bengt Bygdén 2012.

Norra tornsyllen. F.d. insida med spår av måleri.

Sprätthuggning i släpljus.
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Södra tornsyllen. Väggtimmer med fragmentariskt måleri av mäster Amund eller dennes skola. 

Västra tornsyllen. Väggtimmer med skråkantad smyg för ett 
fönster. I mitten har smygen ett tapphål, troligen efter en 
mittpost. Spår av måleri.

Gamla utsidan på västra tornsyllen har tre urtag. För någon 
form av vidbyggnad till kyrkan. Spikhål och spår av tjära vittnar 
om en spånklädsel, men bara på det som idag är övre hälften av 
bjälken. Observera den kvarsittande spånspiken nere till höger.
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ena ände döljs av en knut. Smygens mått är ca 1,1 m med ett centralt 
placerat tapphål efter någon form av mittpost. Dageröppningen har 
varit ca 90 cm. Smygen sitter i den gamla insidan, här finns spår av 
måleri. I norra änden ses ett genomgående dymlingshål och rits-
märken som svarar mot ett avtryck. Kanske en läktare? Den gamla 
utsidan har tre stycken raka urtag, ca 7 cm djupa, som sitter med 
ca 1,5 m mellanrum. Ovanför dessa har timret spikhål efter spån 
och är mörkfärgat (av tjära?), men inte i övrigt. En spånspik sitter 
kvar. Tolkning: timmer från ena långsidan på långhuset, troligast 
den södra. Urtagen kan vara för någon form av vidbyggt tak under 
fönstret, kanske för en stege och/eller brandhakar. Dymlingshålet 
och avtrycket kan härröra från en senare tillfogad läktare i väster 
eller en försträvande vertikal följare (jmf Granhult18). 

Östra tornsyllen. Väggtimmer som mäter 7,9 m i längd. I norra 
änden är en laxknut. Den södra änden är kapad men har dymlad 
knut efter en mötande mellanvägg, 20 cm bred, placerad 7,5 m från 
ytterkant på laxknut. Utsidan har spikhål efter spånklädsel. Insidan 
är struken med vit kalk- eller limfärg utan spår av något dekorativt 
måleri. Den målade ytan slutar i en båge 80 cm från mellanväggs-
knuten vid ett litet vinklat urtag i underkanten. Tolkning: timmer 
från norra långsidan på en sakristia samtida och sammanknutad 
med långhus och kor. Mellanväggen skulle då vara skiljeväggen 
mellan långhus och kor. 

Stolpar till tornstomme. Väggtimmer som kapats ned till 4,55 m. 
Inga bevarade knutar, däremot bitvis välbevarade rester av senme-
deltida måleri. Kan härröra från såväl kor som långhus. Fragment 
av passionshistorien talar för en placering av åtminstone två av dem 
i någon av långhusets långsidor, se resonemang nedan. 

18 Sjömar 1988, s. 74.

Östra tornsyllen har i ena änden en laxknut med dymling. I andra änden är urtag för en mellanvägg, därefter är bjälken kapad vid återbruket. 

Östra tornsyllen. Väggtimrets gamla insida är vitmålad 
fram till ett vinklat urtag nära mellanväggsknuten.
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Snedsträva i sydväst. Kort parti av väggtimmer med botten till skrå-
nande fönstersmyg. Yttermåttet på smygen är 46 cm, innermåttet/
dageröppningen 30 cm. Såväl väggytan som smygen har tydliga 
rester av senmedeltida måleri. Tolkning: litet fönster i korets syd- 
eller östvägg. 

Överliggare i norr. Den ena av två helt bevarade bjälkar. Den mäter 
5,3 m och har raka, släta knutar med grunda dymlade urtag. Bjäl-
kens insida har välbevarat måleri med figurscener. Tolkning: korets 
östgavel som röstmoder eller i dess långsidor (men då motsägs tolk-
ningen av östra tornsyllen). 

Lös bjälke med gåt och knut. Den andra av två helt bevarade vägg-
delar. Bjälken mäter i längd 1,6 m och har en dymlad laxknut och 
en gåt som är knappt 10 cm bred och drygt 10 cm djup. Tolkning: 
bjälke placerad mellan långhusets sydvästra hörn och sydporten. 
Måtten stämmer väl med motsvarande i Granhult. 

Ovan och nedan: två av de norra stolparna i tornets 
stomme har tämligen välbevarade figurscener, tydligen 
rör det sig om två stockvarv som hör ihop. 

Väggtimmer med nederkant av fönstersmyg, återanvänt som snedsträva.

Ena änden på en av två bevarade timmer i fullängd, här med rak bladknut och 
dymling.
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Ett högben i södra korsarmens västra sida är ett väggtimmer av andra 
dimensioner än ovannämnda. Det har en höjd av 17 cm och en 
tjocklek av 11 cm, längd idag ca 4 m, skarpkantat med svagt drag 
på undersidan. Ena sidan har akantusmåleri av 1600-talstyp medan 
den andra sidan saknar spikhål efter spån. Tolkning: mellanvägg 
(mellan kor och sakristia?). Ett längre väggtimmer med samma 
typ av måleri ligger högt upp i tornkonstruktionen och har inte 
studerats närmare.     

Återanvända delar från taklag 
De befintliga takstolarna i västra korsarmen och över koret har 
dubbla hanbjälkar. Dessa utgörs nästan uteslutande av återanvända 
högben från timmerkyrkans taklag. Dimensionerna är i höjd 12–16 
cm, bredd 11–15 cm. De nedre hanbjälkarna mäter i längd ca 7 m, 

Väggtimmer med gåt, troligen efter ett svärd till dörrpost. 

En stor del av hanbjälkarna i befintliga takstolar är återanvända högben från äldre 
takkonstruktioner. 
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de övre drygt 4 m. En del av virkena har kluvits 1694 för att räcka 
längre. Materialet tycks överlag vara furu, men gran förekommer 
troligen också. Som regel har högbenen spikhål på gamla utsidan 
efter spåntäckning. Det förekommer tre typer av högben:

I.	 Den troligtvis äldsta varianten finns återanvänd som 
övre hanbjälke i takstol nr. 4 och 5 över västra korsar-
men, samt i nr. 2 och 3 över koret och som stolpar i 
västra och östra gavelröstet. I längd är de idag drygt 
4 m. Dessa f.d. högben är av sprätthuggen, skarpkan-
tad furu med husad knut för stödben placerad mitt 
på eller förskjuten. Stödbenen har varit fästa med en 
spik. Det f.d. högbenet i takstol nr. 5 i väster har ge-
nomgående dymlingar i horisontalled, troligen har 
takstolen utgjort första eller sista invid ett gavelröste 
och dymlingar har fungerat som infästning av en ut-
vändig brädbeklädnad (jmf Granhult19). Som högben 
i norra korsarmens norra takfall sitter en drygt 5 m 
lång sprätthuggen furubjälke som kluvits 1694. Den 
har två husade knutar i vinkel (den vänstra ca 30 gra-
der och den högra ca 45 grader). I knutarna har stöd-
ben varit fästa med spik. Tjockleken på bjälken är ca 
13 cm och höjden idag ca 10 cm. Ursprungligen bör 
bjälken ha varit ca 20 cm hög och fungerat som en 
bindbjälke. Den har viss vankant och skulle lämpa 
sig för provtagning. Tolkning: bindbjälke och högben 
från taklag över koret med två korsande stödben. 

II.	 En samtida eller något yngre typ av högben förekom-
mer som hanbjälke i flera av takstolarna. I längd är 
de ca 7 m. De är av furu och huggna till skarpkant. 
Såväl sprätthuggning som bilning förekommer. Varje 

19 Sjömar 1988, s. 69.

Ovan och nedan: två sprätthuggna högben från vad som 
bör vara ett ursprungligt taklag. Husade knutar med 
spikhål visar var stödbenen var infästa. Bjälken på den 
övre bilden har på ena sidan spikhål efter undertak eller 
spån. Bjälken på den nedre bilden har mängder av hål 
efter dymlingar. Detta högben kan ha suttit i takstolen 
vid gaveln och tjänat som underlag för fästning av brädor 
på gavelröstet.

Ovan och till vänster: bindbjälke som kapats ned till att 
bli högben. Husade knutar i vinkel med spikhål visar hur 
stödbenen suttit. 
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bjälke har två raka bladningar med dymlingshål, i en 
del fall med kvarsittande fyrkantig dymling av ek. Ur-
tagen sitter med ca 1 m mellanrum, den ena med en 
vinkel på 55 grader, den andra påtagligt flackare (30–
40 grader). På gamla utsidan finns enstaka grunda 
urtag efter någon längsgående utvändig försträvning 
som spikats fast. Tolkning: högben från takstol över 
långhus med 55 graders vinkel med högt sittande 
hanbjälke och två långa stödben. 

III.	 En yngre variant av dessa högben har dymlade knu-
tar med nacke för hanbjälke och stödben. Virket är 
här uteslutande bilat. Tolkning: reparation av taklaget 
över långhuset varvid enstaka takstolar bytts ut mot 
nya av samma form. 

F.d. högben från takstolar med hanbjälke och två stödben, av måtten att döma från långhusets taklag. 

Knutar med nacke. Spår av en sen- eller eftermedeltida takreparation?
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Äldre innertaksbrädor. I undertaket i norra och södra korsarmen 
samt i tornets nordvästra hörn sitter åtminstone tre gamla inner-
taksbrädor med senmedeltida måleri med motiv i rundlar. Bredden 
på brädorna, troligen furu, är ca 27 cm, tjockleken ca 3 cm, lång-
sidorna är skrånande. På åtminstone en av dem kan man se stora 
ursprungliga smidesspikar med rund skalle, en ut mot kanten på 
varje sida och mellan dem på mitten ett hål efter en mindre spik 
(jmf Södra Råda och Dädesjö). Liksom i Dädesjö har motiven må-
lats i brädans längdled. Troligen härrör de från ett plant innertak. I 
Södra Råda som hade klöverbladsvalv är motiven målade på tvären. 
Brädor sitter även fastspikade som gång ovanpå bjälkar i utrymmet 
mellan vindsgolv och innertak (3 eller 4 st) vid norra tornsyllen. 
Det kan finnas fler. 

En av de gamla innertaksbrädorna använd som undertak i norra korsarmen.

Två av de ursprungliga yttre spikarna sitter kvar, men den 
mellersta har trillat bort.
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Försök till beskrivning av den medeltida 
timmerkyrkan och dess utveckling

Plan, material och teknik

Någon helt säker uppfattning om timmerkyrkans plan och mått är 
utifrån idag åtkomligt material svår att få, men några av väggtimren 
ger ändå en utgångspunkt för en tolkning. Eftersom vi genom ögon-
vittnesskildring vet att den nya stenkyrkan murades upp omkring 
den gamla före denna revs, så ger det nutida kyrkorummets mått 
de yttre ramarna för den gamla kyrkans storlek. Om vi utgår från 
att timmerkyrkan varit placerad med koret åt öster så har dennas 
längdmått inte överstigit 18 m och dess breddmått inte varit större 
än 9,5 m. Lindstam föreslog utifrån sina mätningar ett långhus 
på 9,45 x 6,6 m och ett kor på ca 5 x 5 m. Detta behöver efter ny 
uppmätning revideras.

Det längsta bevarade väggtimret är 9,45 m, men då är ena änden 
kapad, lägger man till måtten för en knut så blir längden 9,65 m, 
vilket blir ett minimimått på långhusets längd. Där närmar man 
sig också den normala maxlängden för en stock. Här kan jämföras 
med det ursprungliga långhuset i Brämhult som mäter 8 x 6 m, 
Granhult 9,8 x 7 m, Haurida 10 x 8 m, Hammarö 10 x 8 m och 
den rivna kyrkan i Valdshult 10 x 7,3 m, Tångeråsa 11 x 8,5 m, 
Tidersrum 12 x 9,5 m (ett av de största timrade rummen som är 
bevarade i Sverige20), Södra Råda 11 x 8,75 m, Stenberga ca 12 x 
9 m.21 I rekonstruktionsskisserna är längden skattad till 10 m som 
ett slags medelvärde. Om bredden på långhuset är det desto svårare 
att få ett grepp. Den får istället skattas utifrån diskussionen kring 
korets och en eventuell sakristias mått, förhållandet mellan längd 
och bredd i kända kyrkor (se ovan) och tolkningen av takkonstruk-
tionen. Här föreslås därför en bredd på ca 9 m vilket skulle ge ett 
förhållandevis stort kyrkorum. 

För koret finns två tänkbara tolkningar som utgår från två be-
varade väggtimmer. I båda fallen rör det sig om ett kor som varit 
smalare än långhuset. Det enda timret som är kvar i full längd med 
knutar i var ände mäter 5,30. Knutarnas utseende talar för att det 
varit en röstmoder eller suttit som översta timmervarvet i en långsida 
(urtag för bindbjälkar saknas dock). Antingen har bjälken suttit i 
korets östra vägg och ger därmed korets bredd, eller också har den 
suttit i endera långsidan och ger då dess längd. Sistnämnda tolk-
ning motsägs av den idag 7,9 m långa bjälke som har laxknut i ena 
ändan och en knut för mellanvägg 7,5 m in. Ena sidan har varit 
spånklädd och den andra har en enkel vitstruken yta utan någon 
som helst tillstymmelse till dekorationer (övriga innerväggar i kyrkan 
har varit figurativt bemålade). Enda tänkbara placeringen av denna 

20 Sjömar 1988, s. 74. 
21 Medeltida träkyrkor del 1 och 2. 
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bjälke är i en nordvägg som är gemensam för sakristia och långhus. 
Mellanväggen är då skiljeväggen mellan långhus och kor/sakristia. 
Utförandet skulle då vara parallellt med det i Södra Råda (1310-
tal) och Hammarö (ca 1320) samt den rivna kyrkan i Visnum, alla 
i Värmland.22 Sakristians och korets östvägg är där gemensam. Vad 
som är anmärkningsvärt i den tolkningen är att koret blir mycket 
djupt, med en inre längd på 7,3 m. Enda parallellen till detta skulle 
vara Tångeråsa med sitt kor som mäter 6 x 8 m (dendrodaterat till 
1290-talet medan långhuset är daterat till 1220-talet). I andra kända 
träkyrkor överstiger koren sällan 6 m i längd. Den rivna timmer-
kyrkan i Finnerödja hade enligt Peringskiölds Monumenta dock ett 
ovanligt låbngt kor.23 En handfull nu rivna tidigmedeltida stenkyr-
kor i Västergötland utmärks också av påtagligt långa kor (Brunnhem, 
Fridene, Friel, Segerstad och Sävare).24 För att sakristian inte skall bli 
orimligt långsmal så bör den liksom i Södra Råda hållit åtminstone 
2 m i bredd, vilket i sin tur tillsammans med korets bredd innebär 
att långhusets bredd bör ha varit 9 m. En timmerkyrka med samtida 
sakristia som är sammanknutad med kor och långhus saknar kända 
paralleller i materialet kring södra Vättern. Här har man som regel 
tillfogat sakristior i sten under senmedeltid.25 Dendrodateringarna 
av eksyllarna till vintern 1282/83 kan dock användas som ett stöd 
i tolkningen. Efter 1200-talets mitt gjorde liturgiska förändringar 
att utvecklingen gick mot större kor och salkyrkor.  Det är också 
under slutet av 1200-talet som de första sakristiorna kommer till.26 
De enda från början som salkyrkor byggda timmerkyrkorna vi kän-
ner till i bygden är de i Adelöv och Vireda, varav åtminstone den 
senare är från 1300-talets förra hälft.27 

Ett av ekvirkena som hittades under korgolvet 2012 bör tolkas 
som första stockvarvet i ett timrat gavelröste som i basen mäter 3,2 
m. Bjälken är dendrokronologiskt daterad till vintern 1507/08. 
Troligen är den eksyll som daterats till 1509 +/- 7 samtida. Det 
ringa breddmåttet på gaveln talar för att det rör sig om ett vapenhus 
vidbyggt framför sydporten. Syllens längd är 3,67 m. 

Väggtimrets bearbetning och knutar är karaktäristiskt för de ti-
digmedeltida timmerkyrkor som är kända i Götaland. Skarpkantat 
virke för släta och täta väggytor, sprätthugget och ibland bredbilat. 
Väldigt grunda drag på undersidan. Knutarna är utvändigt släta 
utan skalle. Hörnknutarna på långhus och kor förefaller i huvudsak 
ha varit laxknutar med dymling. Enstaka bladknutar förekommer, 
likaså dymlade.28 En likadan typ av laxknutar förekommer i Vireda 

22 Lagerlöf 1985.
23 Lagerlöf 1985, s. 71; Peringskiöld. 
24 Peringskiöld 2012.
25 Småland – landskapets kyrkor 2006, s. 52.
26 Sockenkyrkorna – Kulturarv och bebyggelsehistoria 2008, se diskussion 
s. 145–152.
27 Småland – landskapets kyrkor 206, s. 51.
28 Sjömar 1988. 
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kyrka (1340-tal, här finns även bladknut i tornöverbyggnaden 
i väster)29, Haurida, Tidersum (1264), den brunna kyrkan från 
Bäckaby (1326), Granhult (efter 1217)30 och syns även på troligen 
medeltida väggtimmer från den på 1700-talet nedtagna timmer-
kyrkan i Norra Unnaryd.31 

Avsaknad av spik efter spån på delar av väggtimret talar för att 
kyrkan ursprungligen inte var spånklädd. Av en eller annan anled-
ning har dessa ytor undgått att spånkläs. Kanske har urtagen på det 
som idag är västra tornsyllen varit för någon form av mindre tak i 
manshöjd längs långhusets sydsida som väderskydd/förvaring för t 
ex stege och brandhakar, varför väggytan nedanför aldrig spånklätts. 
En vidbyggnad med pulpettak i ett sådant läge kan ses på en av 
teckning av Björsäters kyrka i Peringskiöld, samt i vinkeln mellan 
långhusgaveln och södra korväggen i Väring.32 Funktionen kan här 
också ha varit någon form av benhus. Från 1500-talet finns en av 
Lindstam citerad uppgift från häradsrättens protokoll om att fru 
Cecilia Stenbocks fogde på Stensholm, Knut Jonsson i Smedtorp, 
högg ek till ”kyrkospån”.33

Att döma av de tätt sittande horisontala dymlingarna i en av de 
f.d. högbenen kan man dra slutsatsen att gavelröstena på åtminstone 
koret inte varit timrade utan bestått av en i sista takstolen fastdymlad 
brädbeklädnad (jmf t ex Tidersrum).34 

29 Sjömar 1988, s. 118fff.
30 Medeltida träkyrkor del 1.
31 Uppgifter och foton Erik Blomqvist och David Gard. 
32 Peringskiöld 2012. 
33 Lindstam 1944, s. 15f.
34 Sjömar 1988. 

Sannolikt medeltida väggtimmer från den kyrka som revs i Norra Unnaryd i början 
av 1700-talet. Likaså skarpkantad med laxknutar. Foto: Erik Blomqvist.
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Takkonstruktion

Den sannolikt äldsta generationen högben och en möjlig bindbjälke 
vittnar om en ursprunglig konstruktion av tidigmedeltida typ med 
två korsande stödben, fästa med spik i husningar.35 De befintliga 
längdmåtten skulle passa bra till ett kor med den föreslagna bred-
den av 5,3 m. 

De längre högbenen som mäter ca 7 m härrör då från långhus-
taket. Tolkar man de två urtagen som avsedda för stödben och en 
högt sittande hanbjälke så ger det en takvinkel på 55 grader, vilket 
tillsammans med minimilängden 7 m passar väl ihop med en lång-
husbredd på 8–9 m. De olika varianterna på knutar med och utan 
nacke tyder på att taklaget fått delvis nya takstolar vid en senare 
reparation.  Stödbenen måste ha varit ovanligt långa, att jämföra 
med hur det ser ut över det unggotiska koret i Knätte kyrka.36  

Ingångar och fönster
Den 1,6 m långa bjälken med laxknut och gåt tolkas som hem-
mahörande mellan långhusets sydvästhörn och sydporten. Måttet 
mellan knut och port kan jämföras med motsvarande i Granhult, 
ca 1,5 m, och Södra Råda, 2 m. Gåten har då rymt ett svärd med 
fjäder som utgjort den utifrån sett vänstra dörrposten.37 Bredd och 
höjd på porten bör ha svarat mot dem som är bevarade i andra 
timmerkyrkor, dvs en knapp meters bredd och under 2 m i höjd. 
Fönstret med mittpost bör av bjälkens längd att döma ha varit 
placerad i långhusets sydvägg, nära den östra knuten. Paralleller 
till denna typ av fönster med mittpost återfinns i flera av västgö-
takyrkorna på Peringskiölds teckningar, som regel med rund- eller 
spetsbågigt krön, både i trä- och stenkyrkor i sydväggarna på kor 
och/eller långhus.38 Var det mindre fönstret varit placerat är oklart, 
men troligen i korets öst- eller sydvägg. Smygarna har spår av målad 
dekoration, integrerad i övriga väggmålningar. Höjd över golv kan 
bara bli spekulation, men jämförelse kan göras med fönsteröpp-
ningar i Vireda 2,45 m över golvnivån.39 

År 1690 omnämns ”nya kyrkiodörrens kvist, västan vilken en 
ährlig daneman” begravdes.40 Detta kan vara en korport eller en 
västport i långhuset.

35 Jmf med takstolarna över långhuset i den medeltida timmerkyrkan Jällby, 
Gullbrandsson 2015, s. 132-134. 
36 Gullbrandsson 2015, s. 154f.
37 Sjömar 1988, s. 138, jmf kornlada från Bergkarlås (1310-tal), Zorns gam-
melgård, Mora. 
38 Peringskiöld 2012. T. ex. Beateberg/Tiberg, Böja, Ekeskog, Timmersdala, 
Undenäs, Värsås. Se även Lagerlöf 1985. 
39 Ullén 1983.
40 Lindstam 1944, s. 16.

Takstolar med hanbjälke och långa stödben över det stora 
koret i Knätte kyrka, Västergötland. Troligen 1200-tal.
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Innerväggar, innertak och deras utsmyckning

Väggar och tak i kyrkan har varit prydda med senmedeltida måleri 
av mäster Amund eller dennes skola, utfört kring 1500. Mäster 
Amund smyckade enligt inskription år 1464 Södra Råda kyrka och 
1487 kyrkan i Gökhem.41 Konsthistorikern Viola Hernfjäll föreslår 
att Amund gick i lära hos den mästare som dekorerade kyrkorna 
i Götene och Hammarö, där hon menar att Amund även stod för 
en del av målningarna. Mäster Amund utgick från miljön kring 
birgittinerklostret i Vadstena, ett av den tidens stora kulturcentrum 
kring Vättern. Verk av honom eller hans lärlingar finns kvar eller 
kan spåras i flera kyrkor både mellan Vänern och Vättern liksom i 
Östergötland och Småland. I närområdet till Hakarp återfinner vi 
detta måleri i bl.a. Kumlaby och Ströja på Visingsö, den brunna 
kyrkan i Gränna, Askeryd, Marbäck, Säby, Vireda och Ölmstad, 
ja ända nere i Näshult utanför Vetlanda.42 Det är svårt att säga om 
det är Amund själv som svarat för målningarna, kanske troligare 
en lärjunge. Utifrån jämförelser med dessa och andra kyrkor inom 

denna grupp kan några motiv skönjas. Två av stolparna i tornet 
hör samman och har en svit ur Passionshistorien: Fottvagningen 
(?), Nattvarden, Getsemane och Judaskyssen (?). Scenerna avdelas 
på för skolan typiskt sätt av karaktäristiska arkader som känns igen 
från andra kyrkor. Placeringen bör ha varit på långhusets nord- el-
ler sydvägg. Ytan över triumfbågen bör ha varit reserverad för en 
skildring av Yttersta domen, som återfinns i detta läge i de flesta 
kända objekt, bl. a. kraftigt stympad i Vireda.43 Bjälken med beva-
rade bladknutar, som föreslås härröra från korgaveln har fyra figur-
scener, varav åtminstone den längst till höger omges av en rundel 
eller arkad. I varje scen finns en gestalt med korsgloria, som kan 
identifieras med Gud Fader eller Kristus. I scen ett och tre ses även 
andra glorieförsedda gestalter, apostlar och en kvinna med slöja, 

41 Hernfjäll 1993. 
42 Hernfjäll 1993; Ullén 1983; Småland – landskapets kyrkor 2006, s. 89f. 
43 Ullén 1983; Hernfjäll 1993. 

Enda bevarade bjälken med två ändknutar har fyra figurscener, varav den andra och fjärde skulle kunna röra sig om scener ur Skapelsen.

Två av stolparna i tornet har rester av en svit scener ur Passionshistorien, vilket framgår vid jämförelser med andra målningar av Amund och 
dennes lärjungar. Se bilden från Södra Råda på motstående sida. 
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Maria? Scen två uppvisar stora likheter med Skapelsescenerna i 
Södra Råda. Eventuellt rör det sig om en svit målningar skildrande 
Credo, dvs Trosbekännelsen, som prytt/pryder koren i Kumlaby, 
Gränna (absiden).44 

Målningarna på väggarna har sannolikt varit delade i två register, 
ett övre och undre, på samma vis som i Södra Råda och Vireda m 
fl. Bland de dekorativa bårder som avgränsat bildsviterna märks 
s.k. strutbårder som finns i flera andra av objekten inom gruppen. 

Innertaken har sannolikt varit platta med brädor i kyrkorum-
mets längdriktning och målningarna i samma ledd. Av de få kvar-
stående brädorna kan vi sluta oss till att taken varit prydda med 
figurscener ur bl a Kristi levnad inom rundlar med vegetativ dekor 
i mellanrummen. 

Någon gång under 1600-talet har också någon del av interiören 
målats med akantusslingor.

44 Hernfjäll 1993; Södra Råda 1963. 

Triumfbågsväggen i nedbrunna Södra Råda kyrka uppvisar scener ur Passionshis-
torien med detaljer som svarar emot dem på två av väggtimren (Nattvardsbordet, 
arkadindelningen och inhägnaden kring Getsemane. ATA.

F.d. innertaksbräda med 
figurscen i rundel. 
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Inredning

Om medeltidskyrkans inredning kan inte många slutsatser dras 
ifrån bevarat material i nuläget. Eventuellt finns avtryck efter en 
läktare. Det finns också en L-formad ekbjälke med genomgående 
urtag och med spår av färg på en yta som kan ha hört samman med 
dylikt eller någon form av bänkinredning, i båda fallen då från 
efterreformatorisk tid. Ett högben i norra korsarmen med dym-
lingshål och runda avtryck kan härröra från någon avskrankning, 
men saknar bemålning. 

Sammanfattande diskussion/Datering
Vi kan sluta oss till att det någon gång kring 1100-talets mitt restes 
en stavkyrka i Hakarps by. Väggarna utgjordes av stående plank 
av kluvna ekstockar, fint bearbetade och satta i en syll samt sam-
manfogade med lösa fjädrar i spåren på långsidorna. Upptill hölls 
de samman av ett hammarband. Samma konstruktion hade de 
byggnadsarkeologiskt belagda stavkyrkorna i Nöttja (och skriftligt 
i Kållerstad) i Finnveden samt Aringsås och Sjösås i Värend. Av 
dessa har Nöttja dendrokronologiskt kunnat dateras till 1146 och 
Sjösås till 1229. Konstruktionstekniken har alltså tillämpats under 
närmare ett sekel i Småland, kanske med rötter i vikingatid. Samma 
princip känns också igen i delarna från Hällestads stavkyrka i Väs-
tergötland (efter 1133) liksom Hemse på Gotland (efter 1095) och 
Sankta Maria Minor i Lund (efter 1050). 

Om planform hos denna stavkyrka, eller dess mått kan vi i dagslä-
get inte uttala oss. Inga spår i marken under nuvarande kyrka kunde 
observeras 1971, inte heller i koret. Sannolikt har gravkammare, 
värmekulvertar och äldre anläggningsarbeten raderat ut eventuella 

Oidentifierad scen ur Kristi liv. 

Två exempel på dekorativa bårder som använts för att avskilja bildsviterna, typiska för Amund och dennes skola. 
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spår. Om byggherre kan vi också bara spekulera. Namnet Hakarp 
känner vi i skrift från 1386 som ”Hakethorp”, Hakes eller Hå-
kans ”torp” i betydelsen ”nybygge”.45 Dylika namn brukar sättas i 
samband med brytning av ny mark under sen järnålder och tidig 
medeltid. Är det en lokal storman som på 1100-talet tar initiativet 
till en kyrka uppe i Hakarp? Eller är det bönder som bygger kyrka i 
samband med sockenbildning? De resursstarka stormännen i Väster- 
och Östergötland samt i Njudung och längs de gamla färdstråken 
i Tveta härad byggde ju i sten under 1100- och 1200-talen. Var 
träkyrkobyggande vid den tiden att ses som något för de mindre 
resursstarka eller nybildade sockenmenigheter? Vi vet dock att 
riddaren och hövitsmannen över Rumlaborgs län, Erik Karlsson, 
under 1300-talets andra hälft ägde två gårdar i Hakarps by, gårdar 
som sedermera kom att ingå i det på 1600-talet bildade Hakarps 
säteri.46 Men om bilden dessförinnan kan endast arkeologin ge svar.

I länsmuseets samlingar finns en romansk sandstensdopfunt från 
tiden kring 1200 och i kyrkan ett triumfkrucifix från ungefär samma 
tid. Det är dock osäkert om de ursprungligen kommer från Hakarps 
kyrka eller den föga kända Sanda kyrka som lades ned efter refor-
mationen och vars inventarier delades upp mellan grannkyrkorna. 

Utifrån dendrodateringen av några av ekvirkena som tolkas som 
syllar eller bärlinor kan det föreslås att man 1283 plockar ned den 
då antingen uttjänta eller för trånga stavkyrkan till förmån för en 
timmerkyrka. Delar av stavkyrkomaterialet återanvänds i den nya 
byggnaden, troligen som golvplankor. Den nya kyrkan byggs av 
fyrkantshugget furutimmer med ektimmer till golvkonstruktion 
och syllar. Kyrkans plan och mått föreslås här ha varit följande: 
långhus 10 x 9 m, kor 7,5 x 5,3 m med sammanknutad sakristia 
i norr 7,5 x 2 m, vilket gör kyrkan något större än i de mått som 
tidigare framhållits av Lindstam. Ursprungligen var kyrkans väg-
gar inte spånklädda, men troligen har detta skett tämligen tidigt 
eftersom gamla utsidor på timmer inte är nämnvärt väderbitna.47 
Tekniken i timringen med ambitionen att få släta väggar och knu-
tar (bladade och/eller laxade) svarar väl mot vad vi känner till om 
timmerkyrkor från 1200- och 1300-tal. Det har föreslagits att man 
i mycket eftersträvade intrycket av stenkyrkoarkitektur.48   

År 1508 byggs ett vapenhus, troligen vid sydporten. Genomgår 
kyrkan i övrigt en större reparation eller omdaning vid denna tid? 
Någon gång under senmedeltiden byts några av takstolarna över 
långhuset ut. Decennierna kring 1500 får kyrkorummet också en 
heltäckande målningsutsmyckning på väggar och tak. Vi har av de 
bevarade resterna att döma att göra med den mäster Amund som 
1464 smyckade Södra Råda kyrka och 1487 kyrkan i Gökhem. 

45 Agertz 2008, s. 107.
46 Johansson 1971.
47 Bergenblad 1972, Lindstam 1944.
48 Sjömar 1988, s. 45, om knutar s. 118-121.
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Hernfjäll föreslår att Amund gick i lära hos den mästare som deko-
rerade kyrkorna i Götene och Hammarö, där hon menar att Amund 
även stod för en del av målningarna. Mäster Amund utgick från 
miljön kring birgittinerklostret i Vadstena, ett av den tidens stora 
kulturcentrum kring Vättern. Verk av honom eller hans lärlingar 
finns kvar eller kan spåras i flera kyrkor mellan Vänern och Vät-
tern liksom i Östergötland och Småland. I närområdet till Hakarp 
återfinner vi detta måleri i bl.a. Kumlaby och Ströja på Visingsö, 
den brunna kyrkan i Gränna, Askeryd, Marbäck, Säby och Vireda, 
ja ända nere i Näshult utanför Vetlanda. Det är svårt att säga om 
det är Amund själv som svarat för målningarna, kanske troligare 
en lärjunge. Detta var den sista blomstringen av kyrklig konst och 
arkitektur före reformationen i södra Vätterbygden. Troligen var 
det nu som altarskåpet beställdes.  

År 1690 omnämns ”nya kyrkiodörrens kvist, västan vilken en 
ährlig daneman” begravdes. Detta kan vara en korport eller en 
västport i långhuset. Någon gång under 1600-talet har också någon 
del av interiören målats med akantusslingor.  

Sannolikt står den medeltida timmerkyrkan sedan relativt oför-
ändrad fram till den rivs 1694, då den så långt det går återanvänds 
i träkonstruktionerna till den ståndsmässiga stenkyrkan. 
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Uppmätning av de ekbjälkar som påträffades 1970-1971. ATA.



37BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2015:37 •



38 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2015:37•



39BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2015:37 •
H

A
K

A
R

P
S

 K
Y

R
K

A
 -

 B
E

M
Å

LA
T 

TR
Ä

 F
R

Å
N

 M
E

D
E

LT
ID

S
K

Y
R

K
A

N
 

R
O

B
IN

 G
U

LL
B

R
A

N
D

S
S

O
N

 (J
Ö

N
K

Ö
P

IN
G

S
 L

Ä
N

S
 M

U
S

E
U

M
)

B
E

TY
D

A
N

D
E

 D
E

LA
R

 A
V

 D
E

T 
ÅT

E
R

A
N

VÄ
N

D
A

 V
Ä

G
G

TI
M

R
E

T 
FR

Å
N

 D
E

N
 M

E
D

E
LT

ID
A

 K
Y

R
K

A
N

 H
A

R
 B

E
VA

R
AT

 M
Å

LE
R

I S
O

M
 I 

H
U

V
U

D
S

A
K

 K
A

N
 T

IL
LS

K
R

IV
A

S
 M

Ä
S

TE
R

 A
M

U
N

D
 S

O
M

 V
E

R
K

A
D

E
 I 

G
Ö

TA
LA

N
D

S
K

A
P

E
N

 K
R

IN
G

 1
50

0.
 S

TO
R

A
 D

E
LA

R
 Ä

R
 

D
O

C
K

 S
Å

 F
R

A
G

M
E

N
TA

R
IS

K
T 

S
Å

 A
TT

 D
E

T 
S

VÅ
R

LI
G

E
N

 K
A

N
 B

E
S

TÄ
M

M
A

S
. D

E
 M

Å
LA

D
E

 B
JÄ

LK
A

R
N

A
 U

TG
Ö

R
 S

TO
LP

A
R

, S
TÖ

D
B

E
N

 O
C

H
 B

IN
D

B
JÄ

LK
A

R
 I 

TO
R

N
K

O
N

S
TR

U
K

TI
O

N
E

N
. U

TÖ
V

E
R

 D
E

TT
A

 F
IN

N
S

 E
TT

 F
ÅT

A
L 

B
E

M
Å

LA
D

E
 IN

N
E

R
TA

K
S

B
R

Ä
D

O
R

 
ÅT

E
R

A
N

VÄ
N

D
A

 S
O

M
 U

N
D

E
R

TA
K

S
PA

N
E

L 
I N

O
R

R
A

 O
C

H
 S

Ö
D

R
A

 K
O

R
S

A
R

M
E

N
 R

E
S

P
E

K
TI

V
E

 P
Å

 T
O

R
N

E
TS

 V
Ä

S
TR

A
 S

ID
A

. 

VÄ
G

G
TI

M
M

E
R

 S
O

M
 S

TO
LP

A
R

 O
C

H
 S

TÖ
D

B
E

N
. S

E
 R

E
K

O
N

S
TR

U
K

TI
O

N
S

FÖ
R

S
Ö

K
. T

IL
L 

H
Ö

G
E

R
 N

E
D

E
R

-
D

E
LE

N
 A

V
 V

Ä
N

S
TR

A
 S

TO
LP

E
N

 I 
VÄ

N
S

TR
A

 B
IL

D
E

N
.

B
Å

R
D

 M
E

D
 R

U
TM

Ö
N

S
TE

R
 O

C
H

 B
LO

M
M

O
R

.

O
ID

E
N

TI
FI

E
R

A
D

 S
C

E
N

, T
R

O
LI

G
E

N
 M

E
D

 K
R

IS
TU

S
 O

C
H

 H
E

LG
O

N
. T

IL
L 

VÄ
N

S
TE

R
 G

E
S

TA
LT

E
R

 I 
K

JO
R

TL
A

R
.

D
E

TA
LJ

E
R

 F
R

Å
N

 D
E

N
 B

Ä
S

T 
B

E
VA

R
A

D
E

 A
V

 D
E

 B
E

M
Å

LA
D

E
 B

JÄ
LK

A
R

N
A

. S
E

 N
Ä

S
TA

 S
ID

A
. 

PÅ
 D

E
N

 V
Ä

N
S

TR
A

 B
IL

D
E

N
 S

Y
N

S
 I 

H
Ö

G
R

A
 K

A
N

TE
N

 E
N

 T
VÄ

R
G

Å
E

N
D

E
 B

JÄ
LK

E
 M

E
D

 M
Å

LE
R

I 
S

O
M

 K
A

N
 T

O
LK

A
S

 S
O

M
 A

K
A

N
TU

S
M

Å
LE

R
I F

R
Å

N
 1

60
0-

TA
L.

 

E
N

 A
V

 D
E

 B
E

M
Å

LA
D

E
 P

A
N

E
LB

R
Ä

D
O

R
N

A
 F

R
Å

N
 M

E
D

E
L-

TI
D

S
K

Y
R

K
A

N
S

 IN
N

E
R

TA
K

. M
A

N
 S

E
R

 E
N

 R
U

N
D

E
L 

M
E

D
 E

N
 

S
K

IL
D

R
IN

G
 A

V
 K

R
IS

TU
S

 (?
) 

O
C

H
 E

N
 F

IG
U

R
 T

IL
L.

 



40 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2015:37•

H
A

K
A

R
P

S
 K

Y
R

K
A

 - B
E

M
Å

LA
T TR

Ä
 F

R
Å

N
 M

E
D

E
LTID

S
K

Y
R

K
A

N
 

R
O

B
IN

 G
U

LLB
R

A
N

D
S

S
O

N
 (JÖ

N
K

Ö
P

IN
G

S
 LÄ

N
S

 M
U

S
E

U
M

)

TR
E

 VÄ
G

G
TIM

M
E

R
 S

O
M

 TYC
K

S
 H

Ö
R

A
 S

A
M

M
A

N
. D

E
 

TVÅ
 Ö

V
R

E
 H

A
R

 FIG
U

R
S

C
E

N
E

R
 S

O
M

 U
TIFR

Å
N

 M
Ä

S
TE

R
 

A
M

U
N

D
S

 M
Å

LN
IN

G
A

R
 I S

Ö
D

R
A

 R
Å

D
A

 K
A

N
 TO

LK
A

S
 S

O
M

 
D

E
N

 FÖ
R

S
TA

 N
ATTVA

R
D

E
N

, FÖ
LJD

 A
V

 G
E

TS
E

M
A

N
E

, 
A

LLTS
Å

 E
N

 D
E

L I E
N

 S
V

IT PA
S

S
IO

N
S

M
Å

LN
IN

G
A

R
. I 

S
Ö

D
R

A
 R

Å
D

A
 IN

TO
G

 S
V

ITE
N

 VÄ
G

G
FÄ

LTE
T Ö

V
E

R
 K

O
R

-
Ö

P
P

N
IN

G
E

N
. N

E
D

TILL Ä
R

 E
N

 B
Å

R
D

 M
E

D
 A

K
A

N
TU

S
. 

H
E

LT IN
TA

K
T VÄ

G
G

TIM
M

E
R

 M
E

D
 VA

D
 S

O
M

 K
A

N
 TO

LK
A

S
 S

O
M

 FY
R

A
 O

LIK
A

 FIG
U

R
S

C
E

N
E

R
. N

R
. 2 

O
C

H
 4 FR

. V. O
M

G
E

S
 A

V
 R

U
N

D
LA

R
 O

C
H

 K
A

N
 A

N
S

E
S

 VA
R

A
 TVÅ

 S
C

E
N

E
R

 U
R

 S
K

A
P

E
LS

E
B

E
R

ÄT-
TE

LS
E

N
 (JM

F. S
Ö

D
R

A
 R

Å
D

A
 T.V.): E

VA
S

 S
K

A
P

E
LS

E
 O

C
H

 E
V. D

E
N

 S
JU

N
D

E
 D

A
G

E
N

. Ö
V

R
IG

A
 S

C
E

-
N

E
R

 B
Ö

R
 H

Ä
R

R
Ö

R
A

 U
R

 N
YA

 TE
S

TA
M

E
N

TE
T O

C
H

 VA
R

A
 D

E
 K

O
R

R
E

S
P

O
N

D
E

R
A

N
D

E
 S

K
E

E
N

D
E

N
 

S
O

M
 G

A
M

LA
 TE

S
TA

M
E

N
TE

T FÖ
R

E
B

Å
D

A
R

. D
E

S
S

A
 S

A
M

M
A

N
S

TÄ
LLS

 O
FTA

 I M
E

D
E

LTID
A

 K
Y

R
K

O
M

Å
-

LE
R

I. 





Hakarps stenkyrka från 1694 har föregåtts av såväl en stavkyrka från 
1100-talet som en timmerkyrka från slutet av 1200-talet. Betydande delar 
av vägg- och takvirke från timmerkyrkan är återanvänt i den nuvarande 
kyrkans tak- och tornkonstruktion. I denna rapport presenteras och ana-
lyseras detta material..
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