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Inledning

Hösten 2012 upptäcktes mögelangrepp i orgeln och i sakristians 
textilskåp i Båraryds kyrka . Vid en besiktning av krypgrunden un-
der kyrkorummet konstaterades både rik förekomst av ytmögel och 
allvarliga rötskador, vilka kunde påverka bärigheten . Förhållandena 
i såväl krypgrund som kyrkorum/sakristia utreddes av bsv arkitekter 
& ingenjörer under 2013 och visade på en ogynnsamt hög luftfuk-
tighet i krypgrunden och källaren under sakristian . Dessutom var 
värmesystemet underdimensionerat . Pastoratet hade sedan länge 
planerat för en läktarunderbyggnad med samlings-, kapprum och 
handikapptoalett . Under 2014 projekterades sanerings- och kli-
matåtgärderna parallellt med läktarunderbyggnaden, bland annat 
med medverkan av antikvarie Anders Franzén vid länsmuseet . För 
dessa arbeten erhöll pastoratet länsstyrelsens tillstånd i två separata 
beslut, dels 2014-01-15 (klimatförbättrande åtgärder), dels 2014-
10-06 (läktarunderbyggnaden) . 

Den invändiga renoveringen av Båraryds kyrka genomfördes under 
perioden oktober 2014 till april 2015 och inkluderade även ommål-
ning av vissa delar av kyrkorummet samt en invändig tillgänglig-
hetsanpassning . Under arbetenas gång erhölls tillstånd (2015-02-06) 
till att slopa bänkfronterna mot korsgången . En ommålning av 
kyrkorummets och vapenhusets väggar tillkom även inom ramen 
för givet tillstånd . Antikvarisk medverkan skedde genom antikvarie 
Margareta Olsson vid länsmuseet som även svarat för föreliggande 
rapport . Slutbesiktningen ägde rum den 22 april 2015 . 

Syfte
Arbetena har primärt syftat till att åtgärda och hindra fortsatta 
mögel- och rötangrepp i golvbjälklaget, återställa bärigheten samt 
minska risken för spridning av hälsovådliga emissioner . Vidare syfta-
de uppgraderingen av värmesystemet till att förbättra bevarandekli-
matet för kyrkorummets värdefulla inredning och inventarier . Med 
läktarunderbyggnaden och tillgänglighetsåtgärderna har pastoratets 
tidigare moderkyrka anpassats till både nutida verksamhetsbehov 
och gällande bygglagstiftning . Målsättningen har varit att upprätt-
hålla kyrkorummets rådande huvudkaraktär, präglad av det sena 
1800-talets stilblandning av nyklassicism och nygotik . Samtidigt 
har nya tillägg erhållit ett samtida men väl integrerat uttryck . 

Problemen med rötskador i kyrkans golvkonstruktion var 
inte nya men hade förvärrats sedan bjälklaget isolerades 
1968 .
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Historik

Den nya kyrkan i Båraryd uppfördes 1880-82 efter ritningar av 
arkitekt Albert Törnqvist vid Överintendentsämbetet . En seglivad 
debatt hade pågått sedan 1860-talet, kring en eventuell sammanslag-
ning med Våthults församling och om moderkyrkan istället skulle 
förläggas till det vid tiden framväxande Gislaved . Byggmästaren A . 
Larsson från Sandhult, Borås svarade för byggnationen vid sidan av 
sedvanliga dagsverken från församlingsborna . Törnqvists ritningar 
följdes fullt ut och kyrkan erhöll en för 1880- och 90-talen typisk 
stilblandning där den strama nyklassicismen lättats upp med ny-
gotikens mer liv- och stämningsfulla formspråk . 

Även i kyrkorummet hade detta kommit till uttryck i väggarnas 
dekormåleri inspirerat av medeltidens mönstervärld och med en 
djupare färgskala, bland annat med ekådrade bänkar och deux-
battantsdörrar . Altarprydnaden bestod initialt av ett naket för-
gyllt träkors . En altaruppsats enligt Törnqvists intentioner kunde 
förverkligas först 1907 efter att församlingen erhållit en donation 
från fabrikör Johan Reinhold . Altartavlan med en framställning av 
Kristi nedtagande från korset målades av konstnärinnan Ingeborg 
Westfelt-Eggertz . Orgeln kom på plats invigningsåret 1882 med 
fasad ritad av den välkände arkitekten Isak Gustaf Classon med 
orgelverk av Carl Elfström, Ljungby .

Kyrkorummet i Båraryds kyrka 1929 . Det sena 1800-talets övergång från en ren avskalad nyklassisim till historiserande blandstilar kan tydligt 
skönjas . Här blandas ljusa klassiska element med nygotikens mer mättade färgskala och strävan efter materialitet . ATA . 

Detalj av väggfris med naturalistisk blomsterslinga . Utsnitt 
av foto från 1929 ur ATA .
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Uppvärmningen skedde med kaminer fram till 1934 då en varm-
luftsanläggning, från Ebbe bruk installerades . Värmekammare an-
lades under sakristian och gjutna varmluftskanaler under korgolvet 
utmynnade i de främre bänkraderna . 

1937 gjordes en större ommålning av kyrkorummet efter program 
framtaget av arkitekt Paul Boberg, Växjö . Nygotiken var vid tiden 
både kritiserad och omodern varvid den nyklassicistiska färgsätt-
ningen nu renodlades och all väggdekor och ekådring övermålades . 
Detta innebar att väggarnas sandstengula och takvalvets ljusgrå kulö-
rer bibehölls medan bröstpanel, bänkar och innerdörrar nu målades 
i en mörk pärlgrå nyans (”grågrön” enligt tidningsartikel) . Samtidigt 
förändrades korväggen då putsmedaljongerna togs bort och num-
mertavlorna som flankerar altaret flyttades ut mot ytterväggarna .

En genomgripande renovering av kyrkorummet gjordes 1968 under 
ledning av arkitekt Per Rudenstam . Varmluftsvärmen ersattes med 
elradiatorer längs ytterväggarna men de gjutna kanalerna under gol-
ven bibehölls i reserv . Trossbottenisoleringen med sågspån ersattes 
i kyrkans bakre hälft med mineralull, varpå brädgolvet i denna del 
fick tas upp . Bänkinredningen slopades nu under läktaren så att ett 
mer lättdisponerat utrymme skapades här . En ny större elcentral 
och ett wc avdelades i vapenhuset efter att trappan längs norrväggen 
tagits bort . Vid ommålningen ändrades färgsättningen till kritvita 
väggar mot vilka altare, predikstol och orgelläktare, gavs en svag 
betoning i varmt grått . En varmare färgskala återinfördes med brun 
bänkinredning och grönbruna pelare under läktaren .

1998 genomfördes vissa mindre renoveringsarbeten, däribland 
rengöring av kyrkorummets väggar med specialduk . Sprickor i väg-
garna lagades lokalt och retuscherades med kalkfärg . Färgflagningar 
på bänkinredningen bättringsmålades . 

Beskrivning inför åtgärder

Förhållandena i krypgrunden 
Vid klimatutredningen uppmättes ogynnsamt höga värden på 
luftfuktigheten i krypgrunden, periodvis över RF 80% under 
sommarhalvåret . Detta hade förorsakat allvarliga rötskador på 
golvkonstruktionen samt rikligt med ytmögel vilket riskerade att 
sprida hälsovådliga sporer och emissioner i innemiljön . En olycklig 
kombination av periodvis kondenserad fuktig uteluft, markfukt och 
otillräckligt värmeläckage från kyrkorummet på grund av golviso-
leringen, bedömdes vara bakomliggande faktorer .

Altare, predikstol och orgelläktare betonades ursprung-
ligen genom en avvikande färgskala i vitt och guld . 
Bänkinredningen upptog hela långskeppet . Foto från 
1929 ur ATA . 

Golvet i kyrkorummets främre hälft hade spontade plank 
och trossbottenisolering av kutterspån . Här tas en inspek-
tionslucka upp i korgolvets norra del .
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Kyrkan har en rymlig krypgrund, välluftad genom ventilöppningar 
i stensockeln . Golvbjälklaget av fullkantsbilade furubjälkar och bär-
linor bedöms vara från kyrkans tillkomsttid men med vissa bjälkar 
utbytta 1934 och 1968, främst i korsgången . Trossbottenisolering 
med sågspån finns kvar under den främre hälften av kyrkorummet . 
I denna del upptas kryputrymmet till stora delar av gjutna luftkana-
ler, från 1934 års varmluftsanläggning . I kyrkorummets bakre hälft 
har bjälklaget en sekundär isolering med högvärdig mineralull på 
trossbotten av asfaboard . 

Kyrkorummet är vad gäller inredning och grundstruktur i huvud-
drag oförändrat sedan 1882 . Mycket av den nygotiska prägeln 
försvann i och med att väggdekoren övermålades 1937 . Utrym-
met under läktaren är sedan 1968 omdisponerat till en öppen 
plats . Längs den bakre väggen finns låga förvaringsskåp, byggda på 
1990-talet, varav den norra innehåller bänkfront från det främre 
norra kvarteret . På samma vägg hänger delar av den gamla kyrkans 
läkarbröstning med figurativt måleri . Den nuvarande färgsättningen 
härrör från restaureringen 1968 och anspelar på den ursprungliga 
nygotiska stämningen . 

Bänkinredningen i nygotisk stil hade erhållit bekvämare 
sitsar med tapetserade sittdynor 1968 . Färgen är bitvis 
nött och spjälkande .

Kyrkorummet har bevarat merparten av sin originalinredning Färgsättningen tillkom 1968 men anspelar på den ursprungliga stämningen . 
Längst ner under läktaren skapades en lättdisponerad öppen yta 1968 då några bänkrader slopades . Läktarbröstningen från Båraryds gamla 
kyrka pryder den bakre väggen .
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Väggar

Kyrkorummets putsade väggar är målade med vad som förefaller 
vara en kalkfärg med cementinblandning, i en svagt bruten vit kulör . 
Taklisten håller samma vita nyans och betonas genom en förgylld 
pärlvulst . Lagningar som gjordes 1998, främst i fönsternischerna, 
har en något avvikande mörkare nyans . Inför renoveringen bedöm-
des väggarnas nedsvärtning inte föranleda någon åtgärd .

Golv 
Brädgolvet är från kyrkans tillkomsttid och består av maskinhyv-
lade spontade furuplank spikade med smidd spik . I kyrkorummets 
bakre hälft har man vid upptagningen av golvet 1968 kapat spiken 
och vid återläggningen istället spikat planken i sponten . Golvytan 
är mörkfernissad och lackad med högglansig syntetisk lack, som 
gulnat med åren . Tre golvluckor togs upp under projekteringen, 
för att möjliggöra inspektion av krypgrunden .

Bänkinredning 
Bänkinredningen med fristående bänkar, i nygotiskt stil, tillhör 
originalinredningen . Bänkarna är sedan 1968 täckmålade i en brun 
kulör sannolikt en alkydoljefärg . Själva sitsarna byggdes om, för att 
öka bekvämligheten 1968 och kläddes samtidigt med en fast stop-
pad dyna i grågrönt ylletyg .

Vapenhuset
I vapenhuset finns ett mindre wc och skåp för elcentral avdelade 
mot den norra väggen .

Vidtagna åtgärder

Skyddsåtgärder mot damm 
Saneringen av golvbjälkarna med blästring var extremt damm-
alstrande varför skyddsåtgärder vidtogs före igångsättning . Dels 
utrymdes alla flyttbara inventarier, dels skyddstäcktes altaruppsats, 
altarring, predikstol, orgel, läktarbarriär, golvur och mariaskulptur . 
Täckningen utfördes med tunn byggplast fäst med maskeringstejp 
mot vägg . Dörrarna mot sakristian, där många inventarier tillfälligt 
flyttades, täcktes in . Textilierna flyttades till församlingshemmet .

Krypgrundssanering
För att åtgärda det rötskadade bjälklaget och utföra krypgrunds-
åtgärderna behövde brädgolvet tas upp . Endast golvet i rummets 
bakre hälft togs upp eftersom rötskadorna var mest omfattande i 
dessa delar . Här hade golvet isolerats med högvärdig isolering och 
olämpliga emissionsavgivande material, som nu behövde ersättas . 

Missprydande retucheringar gjordes 1998 av kyrkorum-
mets väggar .

Mariaskulpturen bredvid altaret skyddstäckt med stöt-
dämpande emballageplast .
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Upptagningen av brädgolvet skedde varsamt och förgicks av en upp-
märkning, med hänsyn till att golvet skulle återläggas . Spikningen 
kapades med multisåg och på så sätt undveks skador på brädorna . 
Den smidda originalspiken, som kapats av redan tidigare, lämnades 
orörda . Isolering och trossbotten avlägsnades därefter helt .

Åtgärder på bjälklag och bärlinor
Rötskadorna var av djupgående typ som inte syntes på ytan . För att 
med säkerhet avlägsna all dold röta föreskrevs en kolsyreblästring 
av bjälklaget . Entreprenören bedömde dock att en något kraftigare 
sandblästring krävdes för att kunna penetrera den hårda ytveden . 
Beroende på skadans djup avlägsnades mellan 1-4 cm av ytan . Som 
dammskyddande åtgärd byggdes ett tält med uteluftsventilation, 
sektionsvis över den del som blästrades . Skyddsåtgärden var dock 
inte tillräcklig varpå stora mänger blästerdamm kom att spridas i 
såväl kyrkorum som i de nedre tornvindarna

Efter blästringen skadebesiktigades golvbjälklaget av konstruktör 
för bedömning av åtgärdsbehovet . Bärlinorna i den bakre hälften 
av rummet ersattes i vissa sektioner och skarvades i med nya sågade 
stockar, i en omfattning, enligt ritning i bilaga 1 . Annars förstärktes 
vissa bärlinor med 45x195 mm reglar på sidorna, fästa med ge-
nomgående skruv . Endast en golvbjälke behövde åtgärdas, genom 
iskarvning i en kortare sektion, se bilaga 1 . I den främre delen av 
kyrkorummet åtgärdades ett mindre parti av trossbottnen, ca 5 m2 

som fallit den . Vissa andra delar av den befintliga trossbottnen fick 
förstärkas med glespanel . Generellt kompletterades upplagen av så-
väl bärlinor och bjälkar med träkilar, där dessa saknade anliggning . 

Rötskadad yta hos golvbjälklarna i kyrkorummets bakre del avlägsnades genom 
sandblästring . För att hindra dammspridning byggdes ett tillfälligt tält över sek-
tionen som blästrades .  
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Klimatrelaterade åtgärder

Marken i krypgrunden sanerades från organiskt material genom 
att ca 50 mm av markytan avlägsnades med hjälp av sugbil . Inför 
detta gjorde antikvarien en genomgång av eventuell förekomst av 
historiskt byggmaterial . Dock påträffades inget sådant . 

För att sänka den relativa fuktigheten i krypgrunden krävdes 
avfuktning via kondensavfuktare . En tätning av kryputrymmet 
erfordrades för fullgod funktionalitet . Samtliga ventilöppningar 
i kyrkans höga granitsockel murades igen utifrån . Igensättningen 
doldes med utvändiga gjutjärnsgaller, av tidig 1900-talsmodell, från 
Byggfabriken . Gallren rostskyddades och målades med linoljefärg 
i grafitgrått . Marken i krypgrunden täcktes med 0,2 mm plastfolie 
i dubbla lager som tejpades med förskjutna skarvar samt med nog-
grant utförda anslutningar . Ett utjämnande och isolerande lager 
med lecakulor, som föreskrevs i bygghandlingen, ströks eftersom 
tillräcklig isolering bedömdes uppnås ändå . 

Två kondensavfuktare sattes in i kryputrymmet . Ett gemensamt 
avloppsrör till avfuktarna drogs ut genom en av ventilgluggarna i 
granitsockeln på kyrkans norra sida . Kopparrör i en smäcker di-
mension valdes till den synliga delen utvändigt på sockeln, vilket 
innebar en diskret lösning .

Ny isolering
Ny trossbotten byggdes i bjälklaget med råspont på fästreglar . Bjälk-
laget isolerades därefter med lös cellulosaisolering på vindpapp . 
Isoleringen utökades till 200 mm (100 mm enligt bygghandlingen), 
för att möjliggöra sprutning med lösull . Med kondensavfuktare be-
räknades ett gynnsamt klimat ändå kunna uppnås i krypgrunden .

Golvet i kyrkorummets bakre hälft försågs med hygroskopisk isolering och ny 
trossbotten av råspont .

Det befintliga golvet återlades med synlig smidd spik fast 
med dold spikning i sponten . Golvet i hela kyrkorummet 
slipades varpå bänkinredningen tillfälligt fick flyttas om .
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Ny läkarunderbyggnad

Församlingen hade sedan länge känt behov av att förbättra facili-
teterna för servering av kyrkkaffe och mottagning med kapp- och 
samlingsrum i kyrkan . Därutöver uppfyllde inte toaletten i vapenhu-
set gällande standard vad gäller tillgänglighet . Genom en sedvanlig 
läktarunderbyggnad kunde alla dessa funktioner lösas .  

Läkarunderbyggnaden, ritades av arkitekt Maria Lindahl, bsv 
arkitekter & ingenjörer, Värnamo . Fasaden som är klädd med 
slät träpanel mot kyrkorummet bär drag av både samtida inred-
ningsideal med sitt strama uttryck och anknyter samtidigt, på flera 
sätt, till kyrkorummets karaktär, bland annat vad gäller dörr- och 
fönstersnickerierna, den nyklassiska vitgråa färgskalan och strävan 
efter symmetri . Genom en fönsterrad närmast läktartaket skapas en 
öppen och lätt upplevelse . Väggarna står helt fritt något indragna 
i förhållande till läktarens pelare och håller samtidigt en generöst 
rymlig mittgång och platsbildning fri vid entrén från vapenhuset . 
Samlings- och kapprummen står i visuell förbindelse med kyrko-
rummet via fönster i väggarnas vinklade del . En diskussion fördes 
kring fönstrens utformning . För att undvika ett uttryck som påmin-
ner om en ytterfasad godkändes slutligen en spröjsning med drag 
av det sena 1800-talets snickarglädje . 

När utrymmet under läktaren togs i anspråk fick förvaringsskåpet 
mot västväggen rivas . Bänkfronten som ingick i det ena skåpet 
togs tillvara och flyttades till en ny permanent förvaring i en ga-
ragebyggnad vid Gislaveds prästgård . De värdefulla inventarierna 
från Båraryds gamla kyrka som ställts ut under läktaren, däribland 

Befintliga hål efter kopplingdosor och armaturer i taket 
under läktaren täcktes med plastlock som målades över . 
Ett enklare utförande tilläts i dessa utrymmen av sekundär 
karaktär .

Läktarunderbyggnadens norra del under uppbyggnad . 
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läktarbröstningen i nyrenässans med framställning av dygderna, fick 
tas ned . En ny placering av oljemålningen med Anna undervisar 
Maria, som hängt på norra väggen, och läktarbröstningen diskute-
rades men frågan kvarstod olöst vid slutbesiktningen .

Tillgänglighetsåtgärder
Kyrkans huvudentré hade redan 2013 tillgänglighetsanpassats ut-
vändigt . Detta fullföljdes nu genom att båda dörrtrösklarna mot 
vapenhusets försågs med kilformade anslutningar . Mot ytterdörrens 
tröskel, vilken 2013 ersatts med hyggen granit, lades en kil av gra-
nitplattor av samma typ . Under kilen gjöts ett undergolv av betong . 

Koret, med upphöjt golv och trappavsats mot långhuset, saknade 
dock tillgänglighetsanpassning . Flera alternativa lägen för en ramp 
mot koret studerades under projekteringen . Diskussionen utmyn-
nade i en lösning som både innebar att ingrepp i bänkinredningen 
helt kunde undvikas och som i ringa grad kom att påverka helhets-
intrycket av koret . Rampen förlades längsmed tvärgången framför 
korets södra del och i rät vinkel längsmed södra ytterväggen, något 
försänkt i själva korgolvet . Vid anslutningen till södra sidogången 
fick en ny trappa bygg mot viloplanet . I sektionen med rampen 
fick kortrappan rivas . Avsikten var att bevara befintligt golv . På 
eget initiativ valde dock entreprenören att ta upp golvet lokalt och 
återanvända brädorna i rampen, i syftet att erhålla ett mer välinte-
grerat utseende . Golvuret erhöll en ny placering intill korbänken .

Enligt ritningsförslaget skulle endast trappan och rampen längsmed 
sydväggen förses med handledare i smide . För att undvika fallrisk 

Den nya rampen till koret förlades till den främre södra tvärgången . Befintliga 
golvbrädor bröts upp och återanvändes till rampen . 
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vid korgolvets möte med rampen beslutades om ett skyddsräcke 
i denna del . Med hänsyn till det känsliga läget, där räcket ound-
vikligen kom att påverka vyn mot koret, gjordes formgivningen 
av smed i nära samverkan med arkitekt, antikvarie och beställare . 
Ett så diskret och genomsiktligt räcke som möjligt eftersträvades 
varför smäckra dimensioner valdes . En nedtonad utformning och 
hög hantverksmässig kvalitet eftersträvades . Rökås Svets och Mek, 
Torestorp, som tillverkade räcket, utgick ifrån standardrör som 
smiddes till och gavs en handbearbetad yta . Sammanfogning av 
delar utfördes diskret med svetsfog som slipades ned i efterhand . 
Infästning i golvet gjordes med spårskruv . Räcke och handledare 
målades med linoljefärg i grafitgrå kulör .  

Ändring av bänkinredning
Det redan frilagda utrymmet under läktaren innebar att endast den 
nedre bänkraden skulle behöva slopas för att skapa en lättframkom-
lig nedre tvärgång . Det fristående mixerbordet skulle även rymmas 
bakom den norra bänkskärmen . Under pågående entreprenad väck-
tes dock frågan om att göra de främre bänkarna mot mittgången 
tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga genom att slopa 
bänkfronterna mot korsgången . Förslaget, som slutligen godkändes 
av länsstyrelsen, innebar en framflyttning av samtliga bänkar i de 
bakre kvarteren, så att den främre bänksitsen hamnade i samma 
position som bänkskärmen tidigare haft . Detta fick till följd att de 
båda nedre bänkarna trots allt kunde bibehållas (se bilaga 3)

Ett skyddsräcke krävdes vid korgolvets avslut mot rampen . Stor omsorg ägnades 
åt utformningen .  

Ett prov av räcket togs fram av smeden som studerades 
på plats i kyrkan . 
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Ändringar i vapenhuset

Toaletten och skrubben med el-centralen, båda sekundära utrym-
men från 1968, revs . Detta föranledde vissa ilagningar av hål i 
brädtaket efter det ursprungliga trapploppet samt spacklingar efter 
infästningshål i väggputsen . 

Målningsarbeten
Med den nya läktarunderbyggnaden följde målningsarbeten av 
vägg- och takytor i de nya lokalerna . Därutöver fanns behov av 
ommålning av viss inredning i kyrkorummet, närmare bestämt in-
nerdörrar, bänkinredning, mixerbord, psalmbokshyllor och altar-
ring . I vapenhuset föranledde de mer omfattande ändringsarbetena 
ommålning av väggar och takytor men även trappräcket inbegreps .

Läktarunderbyggnadens vägg- och takpanel målades med matt lin-
oljefärg . Dörrar och fönster tillverkade på snickerifabrik levererades 
grundande men slutströks på plats med blank linoljefärg .

All inredning i kyrkorummet och vapenhuset som berördes av om-
målning slipades med slipmaskin och spacklades med linoljespackel . 
Eftersom inredningen tidigare varit målad med alkydoljefärg valdes 
en alkydbaserad grundfärg (Nordsjö Traditional häftgrund) . Mål-
ningen utfördes därefter med linoljefärg (Engwall & Claesson) i två 
strykningar . Innertaket i vapenhuset målades med matt linoljefärg i 
förutvarande kulör . Under pågående arbeten togs beslut om att även 
måla om pelarna under läktaren, vilka var strålaserade . Avsikten var 
att bibehålla samma färgställning . Detta visade sig svårt att uppnå 
och en viss skillnad uppstod mot tidigare kulörer . 

Ändrad färgsättningen (för kulörbeteckningar se bilaga 4)
Församlingen önskade ett allmänt ljusare intryck i kyrkorummet . 
Därför ändrades bänkarnas bruna kulör nu till varmt ljusgrått . 
Bänkgavlarnas dekorfält och horisontella listverk markerades i två 
djupare grå nyanser . Altarringen och psalmboksställen erhöll samma 
färgställning medan mixerbordet och bönpall målades enfärgade i 
den mellangrå nyansen . Initialt fanns förslag om att även markera 
karvsnitten på bänkarnas sidostycken med brunt och guld men detta 
slopades, då det vid en provuppstrykning visade sig att dekorens 
mindre distinkta utförande riskerade att framträda .  

Läktarunderbyggnadens fasad mot kyrkorummet färgsattes i en-
hetlig ljust pärlgrå kulör utan markering av foderomfattningar och 
listverk . Enligt bygghandlingen skulle dörrfodren ha markerats i 
mörkbrunt i syfte att knyta an till läktarpelarnas mörka färgskala . 
Detta ändrades efter beslut vid byggmöte, med motiveringen att 
ge den nya fasaden ett mer lågmält uttryck . 

I vapenhuset revs två mindre skrubbar som inrymt toalett 
respektive elcentral .

Bänkarnas sitsar av plywood hade en skarp framkant och 
grov yta . Därför krävdes en avrundning av kanten samt 
bredspackling av hela ytan . 
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Ny golvbehandling

En del i att skapa ett ljusare intryck i kyrkorummet var valet av 
golvbehandling . En ofärgad hårdvaxolja var föreskriven i bygg-
handlingen . Tre olika prover på hårdvaxoljan ströks upp, dels två 
pigmenterade (ur Samcos standardsortiment), dels en opigmen-
terad . Slutligen höll man fast vid den opigmenterade varianten, 
enligt församlingens önskemål . Hårdvaxoljan är relativt matt men 
ger golvet ett gulnat utseende som kommer att mörkna med tiden . 
Härigenom skiljer den sig från ett skurgolvs ljusgrå nyans . 

Golvsockeln i kyrkorummet, bakom vilken elkabeln till radiatorerna 
är dragen, bestod av en inre vit sockellist och en yttre i golvets na-
turfärg . Färgställningen bibehölls och sockelns delar behandlades 
med vit linoljefärg respektive hårdvaxolja .  

Provuppstrykning av bänkarnas gavlar med eller utan förgylld dekor . Här syns även 
prov på hårdvaxolja till golvet, två pigmenterade varianter och en opigmenterad . 

På läktarunderbyggnaden sattes även dubbla golvlister, med samma ytbehandling 
som de övriga listerna, för att få ett enhetligt utseende i hela kyrkorummet .
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Nya textilier 
Bänkarna försågs med nya lösa dynor, från Sörlings tapetserar-
verkstad, Skene . Vid val av kulörer tog man hänsyn till befintlig 
gångmatta, som har en grönblå ton . En mättad blågrå nyans, med 
enstaka turkosa inslag, valdes därför till bänkdynorna . Till altar-
ringen valdes ett ylletyg i varmt grått som kulörmässigt ansluter 
till den nya gråa färgställningen på inredningen .      

Ommålning innerväggar
Under pågående arbeten beslutades om en ommålning av kyrkorum-
mets putsväggar . Orsaken var den neddammning som blästrings-
arbetena förorsakat . Enligt program framtaget av entreprenören, 
föreslogs Caparol Histolith kalkfärg mot bakgrund av att befintlig 
väggfärg sannolikt baserades på kalkcement (enligt entreprenörens 
bedömning) . Eftersom denna färg innehåller akrylat och är en 
organiskt baserad färgtyp som på sikt riskerar att påverka väggens 
ånggenomsläpplighet och leda till färgflagning, avslogs förslaget . 
Istället rekommenderade länsmuseet en förstärkt kalkfärg som al-
ternativ . Väggarna målades med Kalkfärg V, Målarkalk AB, i obrutet 
vitt, vilket innebar en något ljusare nyans än tidigare (även med 
beaktan av nedsvärtningen) . Korväggens välvda inskriptionstext i 
anslutning till innertaket, undantogs målningen, för att undvika 
tidskrävande ursparningsmålning mot texten . 

Utökning av värmesystem
Befintligt värmesystem med elradiatorer längsmed kyrkorummets 
ytterväggar bibehölls men kompletterades med elementfläktar, 
monterade i underkant av radiatorn .

För att höja effeketen till en nivå som krävs vid intermittent upp-
värmning utökades systemet med elektriska bänkvärmare, av modell 
Frico SH 250 Chauffe-Banc . Modellen som var fabrikslackerade i 
grått (RAL 7036) stämde färgmässigt väl med bänkarnas nya färg-
sättning . Värmesystemet zonindelades så att läktarunderbyggaden 
och sakristian kan värmas upp separat . 

Diskussion inför val av ny färgsättning på kyrkorummets 
textilier . 

Även vapenhusets väggar målades om med kalkfärg . 
Inskriptionstexten över ingången målades över med en 
tunn strykning av kalkfärg varefter själva texten målades 
i med brun linoljefärg .  
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Nytt styrsystem 

Styrsystem för reglering av inneklimatet i kyrkorummet och sa-
kristian, av fabrikat Jeff Electronics AB, installerades . Styrsystemet 
reglerar även krypgrundens avfuktningsanläggning . 

Omdragning av el, belysning och ljudanläggning
Hela elsystemet i kyrkan drogs om med nytt kablage . Ny servis 
för 160 A, grävdes in till källaren . Huvudcentralen för el flyttades 
från vapenhuset till källaren under sakristian . Härmed revs även 
det väggfasta skåpet i vapenhusets nordöstra hörn . Kablaget till 
klockringningen fick dock ligga kvar i tidigare läge för att undvika 
ny håltagning genom tornmuren . Ett grunt kabelskåp av träpanel 
byggdes i stället, längsmed nordöstra hörnet . Skåpet målades in i 
samma matta vita kulör som väggputsen . Merparten av all eldrag-
ning kunde förläggas dold i kyrkans krypgrund eller längs tidigare 
ledningsschakt i kyrkorummets golvlist .

Det nya ledningsnätet för belysning omfattade ljusreglering av tak-
kronorna . Korbelysningen förstärktes med en ny spotlight, för be-
lysning till kören . Modell Hide alight 35 W, i vitt valdes och denna 
ansluter färgmässigt till takvalvet . Armatur med LED-lampa valdes 
eftersom den har lång brinntid . Härigenom kunde ny håltagning i 
takvalvet undvikas . Befintlig armatur till altarbelysningen behölls .
 
Högtalaranläggningen var förhållandevis ny, installerad 2003-2004, 
varför kablaget nu enbart lades om, i dolda kanaler under golvet . 
Mixerbordet erhöll även en ny placering bakom det norra bänk-
kvarteret . Befintliga mikrofonuttag till kören förlades till nedsänkta 
kablagelådor i korgolvet och blev härigenom helt dolda . Styrpul-
peten, som målats om, återplacerades nu bakom det bakre norra 
bänkkvarteret .   

VVS-arbeten
VA till den nya handikapptoaletten kopplades till befintligt system 
med trekammarbrunn söder om kyrkan . 

Toaletten försågs med frånluftsventilation via inklädd spirokanal 
i läktartaket . Kanalen mynnar i kyrkans norra ytterfasad strax 
innanför hörnpilastern . Den nya håltagningen, på ca 100 mm i 
diameter, försågs med nytt gjutjärngaller, av modell (ventilgaller 
200 Byggfabriken) som förekom kring sekelskiftet 1900 . Gallret 
målades in i fasadfärgen .

Diskret lösning med nytt kabelskåp i vapenhuset .

I koret förbättrades belysningen till kören med ny spotlight 
av diskret modell .
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Byggnadshistoriska noteringar

Vid målningsarbetena frilades äldre färgskikt på kyrkorummets in-
redning som ger ny kunskap om interiörens historiska färgsättning .  
Dessa visar bland annat att pelarna under läktaren restaurering 1937 
erhöll en varmt beige kulör . Trappräcket i vapenhuset har ursprung-
ligen varit ljusbeigt . Senare har det målats i en gråbeige kulör med 
fernissad yta (sannolikt från 1937) . På altarringens ramverk finns 
underst ett pärlgrått färglager . Därefter finns ett djupt blågrått färg-
skikt (sannolikt från 1937) och slutligen flera vita lager .

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens tillstånd dnr:
Klimatförbättrande åtgärder:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 433-7879-2013
Läktarunderbyggnad:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 433-5125-2014
Borttagande av skrank:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 433-9217-2014

Jönköpings läns museums dnr:
Projektering:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87/2013
Genomförande:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 281/2014

Medverkande:
Byggherre:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gislaveds pastorat
Projektledare/arkitekt:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Maria Lindahl, bsv arkitekter & 

ingenjörer, Värnamo
Konsult byggfysik:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Karin Arvidsson, bsv arkitekter 

& ingenjörer, Värnamo
Byggledare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Peter Kjöller, bsv arkitekter & 

ingenjörer, Värnamo
Totalentreprenör:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Öxabäcks måleri AB, Viskafors
Underentreprenör, el:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Elajo Gislaved
Underentreprenör, rör:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Limmareds Rör AB
Underentreprenör, vent:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Svenljunga Plåtslageri AB
Sidoentreprenör, ljud:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Wivox Anderstorp
Underentreprenör, mark:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Aplareds Gräv & Anläggning 

AB
Antikvarisk medverkan:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Margareta Olsson, Jönköpings 

läns museum
Rapportansvarig:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Margareta Olsson
Län:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jönköpings län
Kommun:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gislaveds kommun
Socken:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Båraryds socken
Fastighetsbeteckning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lilla Båraryd 2:1

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv .

Äldre färgskikt framskrapade på altarringen .
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Bilder efter färdigställande

Den nya läktarunderbyggnaden med samlingsrum/pentry åt söder och kapprum/han-
dikapptoalett åt norr, blev mycket väl integrerad i kyrkorummets interiör . Den inger 
samma lätta och luftiga intryck och följer samtidigt interiörens ljusa nyklassicistiska 
färgskala och stramhet . Väl fungerande komunikationer har skapats med en generös 
friyta vid inträdet i kyrkorummet och i tvärgången mot bänkarna . 
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Kyrkorummet har fått ett mer renodlat nyklassicistiskt uttryck med bänkarnas och altarringens nya färgsättningen i grått . Ljusheten i rummet 
har förstärkts framför allt med de nymålade kritvita väggarna men även genom att golvet efter slipningen och behandlingen med hårdvaxolja i 
en aningen ljusare ton . Handikapprampen längs korgolvets södra del är i vyn från mittgången endast synlig genom det nya smidesräcket, vilket 
genom sin smäckerhet och utformning har blivit både genomsiktligt och av underordnad betydelse .  

Bänkinredningens nya färgsättning där gavlarna målats i 
tre olika nyanser av grått . De främre bänkfronterna mot 
korsgången togs bort för att skapa sittplatser för personer 
med rörelsehinder . Korsgångens tidigare utbredning 
bibehölls genom att bänkarna i de nedre kvarteren flyt-
tades fram . 
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Altarringen erhöll en ny färgsättning i en-
lighet med bänkinredningen . Knäfall och 
överliggare kläddes om i ljusgrått ylletyg .

Koret tillgänglighetsanpassades med ramp i vinkel längs 
södra tvärgången och en del av korgolvet . Till viloplanet 
mot sidogången behölls trappan . Nya smidesräcken form-
gavs och tillverkades av Rökås Svets och Mek ., Torestorp . 
Det äldre brädgolvet bröts upp och återanvändes i rampen .   

Kyrkorummets putsväggar målades om med Kalkfärg V, 
Målarkalk AB i bruten vit kulör . Detta innebar att en viss 
nyansskillnad utstod mot taklisten som har en varmare vit 
ton . Textfrisen på korväggen lämnades utan åtgärd för att 
slippa ursparning mot texten . Här syns kontrasten, vilken 
även beror på nedsvärtning, tydligt .   
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Läktarpelarna före och efter ommålaning . Ommålningen gjordes med strålasyr i 
likhet med tidigare men erhöll avvikande kulörer i mer gulgrön ton . Avvikelsen 
kunde dock godtas .

Alla tekniska installationer gjordes med dold placering eller 
målades in . Ovan syns en av givarna till värmesystemets 
nya styrsystem . Befintliga väggradiatorer försågs med kon-
vektorfläkt i nederkant . Vid en av de nya inspektionsluck-
orna i golvet (bakom bakre bänken åt norr) syns plasten 
som marken under kyrkgolvet täcktes med .  
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I vapenhuset målades väggarna om med Kalkfärg V och taket med matt linoljefärg 
i samma kulör som tidigare . Textbandet målades i för hand med linoljefärg efter 
avfärgningen .  

Trappräcket målades med linoljefärg i en mörk grafitgrå  
kulör, något ljusare än förutvarnde svartgråa färg .

Huvudentrén, där en utvändig tillgänglighetsanpassning gjorts 2013, försågs med 
en invändig kil av granit . Undergolv av cement höjdes något med ny pågjutning .  

De nya golvlisterna i furu behandlades med samma 
hårdvaxolja som golvet, men fick en påtagligt ljusare 
nyans på grund av träets varierande ålder . Listerna fästes 
med missprydande stjärnskruv, en detalj som påpekades 
i slutintyget . 
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2015-04-14

Färg& materialförteckning Båraryds kyrka invändigt.

Rumsbeskrivning/objekt. Mtrl&färgtyp. Kulör/nr. Tel./Lev.Fabrikat.

VAPENHUS

Tak Matt linoljefärg Egen brytning 033-108535 Caparol
Engwall&Classon

Väggar Matt linoljefärg Vit -”-

-”- Kalkfärg V Vit 042-225018 Målarkalk

Trapp,vagnstycke,räcke Linoljefärg S7005-Y20R Engwall&Classon

Undersida trapp Linoljefärg matt Vit -”-

Plan&sättsteg Hårdvaxolja Natur 033-239501 Golvteknik
Samco AB

Dörrar,foder Linoljefärg S2002-Y Engwall&Classon

Golv Hårdvaxolja Natur Golvteknik Samco AB

ENTRÉ,SAMLINGSRUM,
KAPPRUM,HWC,EL

CENTRAL
Tak Matt linoljefärg S2002-Y Engwall&Classon

Väggar Kalkfärg V Vit Målarkalk

Väggar träpanel Matt linoljefärg S2002-Y Engwall&Classon

Golv Hårdvaxolja Natur Golvteknik Samco AB

Dörrar,foder,fönster,foder Linoljefärg S2002-Y Engwall&Classon

Pelare Ljunga lasyrolja Egen brytning Caparol

Övre sockellist Linoljefärg Vit -”-

Undre sockellist Hårdvaxolja Natur Golvteknik Samco AB

KYRKSAL

Väggar Kalkfärg V Vit Målarkalk

Väggar träpanel Matt Linoljefärg S2002-Y Engwall&Classon

Golv Hårdvaxolja Natur Golvteknik Samco AB

Psalmboksställ Linoljefärg 1502-Y 2502-Y 3502-Y Engwall&Classon

Tidskriftsställ -”- -”- -”-

Altarrund -”- -”- -”-

Kyrkbänkar -”- -”- -”-

Bönpallar -”- 3502-Y -”-

Mixerbord -”- -”- -”-

Järnräcke -”- Grå -”-

Träräcke Linoljefärg Egen brytning Grå Engwall&Classon

Fönsterbänkar  Lackfärg 40 Vit Caparol

Övre sockellist Linoljefärg Vit -”-

Undre sockellist Hårdvaxolja Natur Golvteknik Samco AB

Öxabäcks Måleri AB

Viskarhultsvägen 12 Tel/fax 033-291365
515 35 Viskafors Mob. 0706-991681

E-post.oxab.maleri@bornet.net
www.oxabacksmaleri.se
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Båraryds kyrka genomgick 2014-2015 en invändig restaurering . Nya ut-
rymmen för servering av kyrkkaffe, samlings- och kapprum samt handi-
kapptoalett tillskapade i en ny läktarunderbyggnad . Allvarliga fuktproblem 
i krypgrunden hade orsakat rötskador och mögelangrepp i golvbjälklaget . 
För att kunna utföra en nödvändig saneringsblästring och trälagningar i 
bjälklaget krävdes en upptagning av golvet i kyrkorummets bakre hälft . 
Samtidigt installerades kondensavfuktare, vilka vid sidan av en tätning av 
krypgrunden var nödvändiga för att långsiktigt komma till rätta med fukt-
problemen . En tillgänglighetsanpassning av koret löstes via en välanpassad 
ramp i främre norra tvärgången . Efter önskemål från församlingen valdes 
en ljusare, mer klassicerande, färgskala vid ommålningen av bänkinred-
ning, altarring och ljudpulpet samt för läktarunderbyggnadens fasad .   
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