
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Byggnadsvårdsrapport 2016:28

Britt-Marie Börjesgård

Bondstorps kyrka

Antikvarisk medverkan i samband med
byte av bärlinor och avfuktning av grund

Bondstorps socken i Vaggeryds kommun,
Jönköpings län, Växjö stift





Bondstorps kyrka

Antikvarisk medverkan i samband med
byte av bärlinor och avfuktning av grund

Bondstorps socken i Vaggeryds kommun

Jönköpings län, Växjö stift

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Byggnadsvårdsrapport 2016:28

Britt-Marie Börjesgård



Rapport och foto: Britt-Marie Börjesgård
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2016



Innehåll

Inledning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Syfte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Historisk   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Före åtgärd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Omfattning och vidtagna åtgärder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
 Byte av bärlinor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
  Kyrkorummet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
  Sakristian  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
 Avfuktning av grund   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
  Funktion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
  Tätning av ventiler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
 Byte av styr- och reglerutrustning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
 Övriga arbeten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Sammanfattning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
 Utvärdering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
 Antikvariska iakttagelser och reflektioner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
  Målning bottensyllar sakristian  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
  Målade brädor i trossbotten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
  Diskussion om golvet i tornets samlingsrum   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Referenser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Tekniska och administrativa uppgifter   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Bilagor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
 Bilaga 1  Fotografier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
 Bilaga 2  Ritning utförda arbeten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
 Bilaga 3  Ritning avfuktningsanläggning   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20



Utdrag ur digitala fastighetskartans blad Bondstorp: 63E 8dS .



5BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2016:28 •

Inledning

Länsstyrelsen lämnade i beslut daterat 2015-11-26 tillstånd till 
byte av styr- och reglerutrustning samt installation av avfuktning 
av krypgrunden, dnr 433-8295-15 . Länsstyrelsen lämnade vidare 
i beslut daterat 2015-12-04, tillstånd till att byta ett antal bärlinor 
i krypgrunden i Bondstorps kyrka, dnr 433-8708-2015 . 

Som villkor för tillståndet gällde bl .a . att installationen av styr- 
och reglerutrustning och avfuktning av krypgrunden skulle göras 
efter samma utgångspunkt som installationen i Svenarums kyrka 
samt att snickeriarbetena ska utgå från handlingar insända till läns-
styrelsen från Byarums pastorat genom Lars Andersson via e-post 
2015-12-02, nya bärlinor skulle utföras lika befintliga . Vidare skulle 
arbetena ske med antikvarisk medverkan och dokumenteras .

Byarums kyrkliga samfällighet utsåg länsmuseet och Britt-Marie 
Börjesgård som antikvarisk medverkande och som även har sam-
manställt rapporten .

Syfte
Syftet med åtgärderna var att komma tillrätta med fukt i grunden 
och byta rötskadat material .

Historik
Bondstorps kyrka är en timrad träkyrka som uppfördes 1694–1695 . 
Kyrkan har medeltida ursprung med bevarade medeltida inventarier, 
kunskapen om den medeltida kyrkan är dock begränsad .

I slutet av 1800-talet genomfördes en omfattande renovering, då 
den traditionella spåntäckningen ersattes med en vitputsad revete-
rad fasad, fönstren förstorades och spåntaket byttes till ett plåttak . 

Översikt över kyrkorummet från koret . Ett parti av 
golvet togs upp i mittgången för att kunna genomföra 
arbetena .
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Invändigt ersattes den fasta inredningen med lösa bänkar och väg-
garna kläddes med pärlspontspanel . År 1953 återfick kyrkan delar 
av sitt ursprungliga utseende då tak och fasader åter spånbekläddes 
och de lösa bänkarna ersattes av slutna bänkkvarter . Huvudentrén 
förlades till västfasaden genom tornet som även byggdes om i sam-
band med detta . Arkitekt för arbetena var länsarkitekt Malte Erichs .

Åren 1994–1995 restaurerades kyrkan under ledning av arki-
tekt Per Rudenstam, Huskvarna . Bland annat fick kyrkorummet 
ny färgsättning och koret omdanades . Ett samlingsrum inreddes i 
vapenhuset och ett nytt förhöjt golv lades i sakristian .

Före åtgärd
I samband med en kontroll av pastoratets kyrkor hösten 2013 
noterades att några trossbottenbrädor i den främre delen av mitt-
gången hade rasat ner och att marken i krypgrunden var mycket 
fuktig . Församlingen upplevde också en viss besvärande lukt inne 
i kyrkorummet .

Vid restaureringen 1954–1955 byttes hela bjälklaget och golvet 
nylades . I handlingarna inför renoveringen var också dräneringsåt-
gärder inräknade, vad som exakt utfördes framgår dock inte .

En okulär besiktning bekräftade att bjälklaget byttes . Samtliga 
bjälkar och bärlinor är sentida och plintarna är gjutna . Bjälkarna 
är grönaktiga på ytan och troligen bestrukna med cuprinol eller 
liknade medel .

Vid restaureringen 1994–1995 isolerades golvet i sakristian och 
golvet höjdes till nivå med korets . Höjdskillnaden togs istället upp 
av ett extra steg vid dörren ut mot öster .

Omfattning och vidtagna åtgärder

Byte av bärlinor

Kyrkorummet
Golvet togs upp i mittgångens främre del för att komma åt att re-
parera skadorna . Det nedrasade materialet från blindbotten i detta 
parti rensades ur . Bärlinor och bjälkar besiktigades . En bärlina på 
mittgångens norra sida med sträckning fram i koret byttes . Två 
bjälkar i mittgången åtgärdades, ca 50 mm sågades av i bjälkarnas 
nedre del och lagades i . Ny trossbotten monterades i det parti där 
den tidigare trossbotten hade rasat . Vidare förstärktes trossbotten 
i koret, i mittgångens förlängning med brädor under bjälkarna .

I samband med arbetena har all trossbottenläkt generellt skru-
vats fast under hela golvet i kyrkorummet . Golvet isolerades i de 
upptagna partierna med linmatta . Upptaget golv återmonterades 
med lös fjäder .

Golvet i den främre delen av mittgången och trappste-
get upp till koret demonterades för att kunna byta de 
rötskadade bärlinorna .
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I golvet i mittgången togs två luckor upp utöver den befintliga 
luckan i korets norra sida för att i fortsättningen enklare kunna 
kontrollera krypgrunden . Omfattningen av de utförda arbetena 
framgår även av ritning, se bilaga 2 .

Sakristian
För att kunna byta skadade delar behövdes i stort sett hela det övre 
golvet i sakristian demonteras . Sakristian hade sedan restaureringen 
1994–1995 ett dubbelt golv, då golvnivån höjdes för att komma i 
nivå med korets golv . Det nya golvet låg uppreglat över det tidigare 
golvet . Det undre golvet demonterades i partiet i liv med dörren 
in till kyrkorummet . Två rötskadade bärlinor närmast kyrkorum-
met byttes och två bjälkar på sakristians östra sida lagades i dess 
nedre del . Golvet isolerades med linmatta i de upptagna partierna . 
En lucka i golvet ner till krypgrunden iordningställdes . Luckans 
placering samt utbytta bjälkar framgår av bilaga 2 .

Byggnadsarbetena utfördes av Åkerhags Byggnads AB .

Stora delar av de dubbla golven i sakristian behövde  de-
monterats för att komma åt att byta rötskadade bärlinor . 
Snickare Arnold Ljung utförde arbetet .

En demonterad bärlina . De gjutna plintarna tillkom vid 
restaureringen på 1950-talet .
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Avfuktning av grund

En avfuktningsanläggning installerades . Anläggningen består av 
två stycken avfuktare (Acetec PD-400), en evakueringsfläkt (Salda 
kanalfläkt 125C) och en fotokatalytisk luftrenare (Airsteril AS750) .

Apparaterna är placerade i krypgrunden i anslutning till golv-
luckan i koret . De står uppställda på betongstenar med en skyd-
dande plast mot marken . Slangarna för fördelning av torr luft i 
krypgrunden är 102 mm flexibel pvs-slang med ståltråd, dessa 
ligger lösa på marken .

Funktion
Avfuktarna har en kapacitet per aggregat om 20g/RF60% 21,8 
kg/24h . Detta betyder att avfuktarens kapacitet är angiven vid en 
temperatur på 20 grader och en relativ fukthalt på 60 %, vilket 
innebär att en avfuktare vid dessa angivna värden kan avfukta 21,8 
kg vatten per dygn . Denna typ av avfuktare fungerar också vid köld-
grader, även om kapaciteten minskar något vid lägre temperatur i 
förhållande till riktvärdet .

Avfuktarna ska göra så att fukthalten i grunden ligger inom 
rimliga nivåer (RF 65–70%), detta styrs automatiskt via inbyggda 
hygrostater . Avfuktarna fördelar också torr luft i grunden genom 
slangarna som är utplacerade i grunden så att det inte blir någon 
stillastående luft/fukt . Displayer för avläsning av RF monterades 
i ett skåp i sakristian . Det finns inget direkt larm knutet till av-
fuktningsanläggningen, men i det nya styrsystemet finns inlagda 
börvärden som indikerar om den relativa luftfuktigheten blir för 
hög, vilket utgör ett indirekt larm vid eventuella driftstörningar .

Evakueringsfläkten är till för att evakuera luft, fukt och lukt 
från krypgrunden . Detta för att oönskade partiklar, mögelsporer 
samt eventuella skadliga gaser (pentaklorfenol, klorfenoler) från 
träskyddsbehandlat virke inte tar sig upp igenom golvbjälklaget 
utan ventileras ut istället .

De lagade bjälkarna, cirka 5 cm är borttagna i neder-
kanten på respektive bjälke .



9BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2016:28 •

Den fotokatalytiska luftrenaren gör så att lukt, mögel och bak-
terier reduceras och därmed minimeras också risken för framtida 
problem . Även den luft som evakueras från krypgrunden blir 
därmed betydligt renare och luktar mindre . Luftrenaren fungerar 
genom en speciell UVC-lampa och katalysator som tillsammans 
bildar naturlig  fotokatalys, vilket gör att den inte behöver fläkt, 
filter eller kemikalier .

Tätning av ventiler
Ventilerna i grunden tätades för att skapa ett slutet luftrum . Som 
tätning sattes individuellt skurna formplyfaskivor bakom ventilgall-
ren, skivorna sattes i bruk och med en spalt till gallren . Plyfaski-
vorna tjärströks för att inte synas igenom gallren . Gallren återsattes 
i hydrauliskt kalkbruk .

På kyrkans södra sida ligger två ventiler bakom handikappram-
pen . Dessa var inte åtkomliga från utsidan, utan tätades från insidan . 
Även här sattes skivorna i bruk .

Vid luftintaget / utblåset i sakristians grund sattes ett ventilgal-
ler utformat som befintliga galler . Då det inte gick att få tag på ett 
järngaller nyttjades ett aluminiumgaller som syrabehandlades för 
att få en mattare yta . Avfuktningsanläggningen installerades av 
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB .

Byte av styr- och reglerutrustning
Styr- och reglerutrustningen byttes . Givarna placerades på samma 
plats som tidigare don, en vid sidan om predikstolen och en på 
läktaren vid sidan om orgeln . Målningsbättring återstår att utföra 
i anslutning till de nya givarna .

Det nya styr- och reglersystemet är webbaserat och pastoratet har 
möjlighet att styra och följa kyrkans klimat från valfri dator, med 
individuell inloggning . Systemet ska vara ”självlärande” genom 
en inbyggd funktion som innebär att styrningen successivt lär sig 
hur byggnaden fungerar över tid vid olika väderförhållanden . Den 
inställda grundtemperaturen är 10 grader och 20 grader vid förrätt-
ning . Om temperaturerna understiger 7 grader eller överstiger 25 
grader larmar systemet . Vad gäller relativ luftfuktighet är gränsvär-
dena maximalt 75 procent och minimalt 35 procent RF .

Systemet levererades av LOS Energy och har beteckningen eFlex . 
Installationen utfördes av Elbyrån i Vaggeryds AB .

Övriga arbeten
I anslutning till genomförda arbetena såpskurades trägolven i kyr-
korummet och i sakristian . Golven skurades med Ottossons linol-
jesåpa . Arbetet utfördes av Bröderna Håkansson .
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Sammanfattning

De aktuella arbetena har innefattat:
- byte av rötskadade bärlinor i mittgången samt i sakristian
- byte av rötskadade brädor i trossbotten
- partiell lagning av enstaka bjälkar
- upptagande av nya inspektionsluckor i golvet
- installation av avfuktningsanläggning i krypgrunden
- byte av styr- och reglerutrustning samt
- såpskurning av golvet

Utvärdering

Slutbesiktning av de utförda arbetena genomfördes den 21 mars 
2016 . Vid besiktningstillfället deltog, från pastoratet kyrkogårds-
förman Lars Andersson, kyrkoherde Erik Dreier och Anette Gun-
narsson, ordförande i församlingsrådet, Börje Åkerhag, Åkerhags 
Byggnads AB, Tomas Pettersson, Ljungby Fuktkontroll & Sanering 
AB samt antikvarie Britt-Marie Börjesgård, länsmuseet .

Församlingen har utsett Jönköpings läns museum, Britt-Marie 
Börjesgård till antikvarisk medverkande . Länsmuseet har följt de 
utförda arbetena i samråd med entreprenörer och beställare .

Vid slutbesiktningen noterades att arbetena var väl utförda . Nå-
gon mindre anmärkning gjordes, att stenfoten ska rengöras från 
smärre kalkrester i anslutning till ventilationsgallerna, vidare ska 
ritningsmaterial avseende de bytta bärlinorna och avfuktningsan-
läggningen lämnas till beställaren och till länsmuseet . Tillståndet 
omfattade även byte av styr- och reglerutrustning, entreprenören för 
detta arbete var dock inte kallad till slutbesiktningen . Noterades att 
de nya givarna ska målas in mot bakomliggande vägg samt att en led-
ning på orgelläktaren ska få fast montering efter funktionskontroll . 

Slutbesiktning, från vänster Tomas Persson, Lars An-
dersson, Börje Åkerhag och Anette Gunnarsson .
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Länsmuseets generella synpunkt var att arbetena var väl utförda 
och i enlighet med länsstyrelsens beslut och de av länsmuseet pre-
ciserade anvisningarna . De slutförda arbetena hade genomförts på 
ett antikvariskt tillfredsställande sätt och godkändes därför .

Målningsarbetena återstår att utföra, övriga anmärkningar är 
åtgärdade .

Antikvariska iakttagelser och reflektioner

Målning bottensyllar sakristian
När golven i sakristian hade demonterats blev bottensyllen synlig . 
Den var bemålad med en marmorering i rött, vitt, grått och svart och 
troligen utförd med limfärg . Överliggande partier var övermålade 
med en grå linoljefärg, i partiet bakom det demonterade dörrfodret 
gick också att ana spår av äldre bemålning med grått i det nedre 
och rött i de övre partierna . Eventuellt kan man tolka detta som en 
marmorerad bröstning med ett överliggande rött parti . Tolkningen 
är dock osäker . Den marmorerade syllen fotodokumenterades .

Också på vinden finns enstaka takbottensbrädor som bär spår av 
samma typ av marmorering . Dessa är dock mera blekta i färgerna .

Målade brädor i trossbotten
I trossbotten låg enstaka bemålade brädbitar, målade med schablon-
teknik, dessa troligen från 1800-talets slut . Brädorna tog tillvara 
och lades i tornet .

Delar av de befintliga trossbottenbrädorna var vitlimmade, dessa 
är troligen tidigare takbrädor .

Till vänster: Vid demonteringen av golvet i sakristian 
blev den vackert marmorerade bottensyllen synlig .

Två av de bemålade brädbitarna som låg nedslängda i 
krypgrunden .
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Diskussion om golvet i tornets samlingsrum
Det samlingsrum i tornet som inreddes vid restaureringen 1994–
1995 har ett trägolv, golven i tornet i övrigt är av kalksten . Under 
arbetets gång uppkom frågan hur denna golvkonstruktion var ut-
formad, så att det inte finns dolda fuktproblem även under detta 
golv . Vid en genomgång av handlingarna kunde konstateras att det 
är ett uppreglat och isolerat trägolv som ligger på ett gjutet golv . Det 
gjutna golvet utfördes vid ombyggnaden av tornet 1953 .
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Län:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jönköpings län
Kommun: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Vaggeryds kommun
Socken:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Bondstorps socken
Fastighetsbeteckning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Bondstorp 13:1

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv .

Bilaga 1
Fotografier från arbetets gång och slutbesiktningen den 21 mars 
2016 .Det upptagna golvet i sakristian .
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Ovan: Bytta trossbottenbrädor .
Till vänster: Ny bärlina, den är uppallad i rätt nivå med 
en brädlapp, mot betongplinten lades takpapp som 
fuktspärr . I förgrunden syns en bytt list som håller tross-
bottenbrädorna på plats . Över den nya bärlinan syns 
några vita trossbottenbrädor som troligen är tidigare 
takbrädor, även de vitmålade listerna är återanvända .

Luckorna konstruerades av de avsågade golvbrädorna . 
En oljebehandlad plywoodskiva skruvades på baksidan 
för att göra den formstabil . En extra lucka av plywood 
läggs i botten i liv med trossbotten för att kunna isolera 
lucköppningen på samma sätt som golvet i övrigt .

Detalj av en av de åtgärdade bjälkarna, den nedre röt-
skadade delen är frånsågad .

En av de slangar som fördelar torr luft i krypgrunden .
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Luckan i mittgången främre del, kanterna är klädda 
med brädor som också utgör anhåll för luckan . Till 
vänster i bilden står underluckan och luckan (med 
baksidan utåt) .

Bottenluckan är på plats och Börje Åkerhag lägger ner 
isoleringen, linmattan, ovanpå . Överluckan står lutad 
mot bänksidan .

Luckan läggs på plats . När luckan  ligger på plats är det bara de sågade tvär-
snitten och det nedsänkta lyftbeslaget som syns .
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Luckan i sakristians golv är konstruerad på samma sätt 
som luckorna i mittgången .

För att kunna lyfta golvet lossades trappstegen upp till 
koret . Ett litet snitt sågades i kantlisterna för att kunna 
lossa dessa . Listerna återmonterades med smyglist för att 
dölja springan mot steget .

Evakueringsfläktens anslutning mot utblåset / luftinta-
get i krypgrunden under sakristian .
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Displayer som visar RF-värdena i krypgrunden monte-
rades i en garderob i sakristian .

Manöverpanelen till den nya styr- och reglerutrustning-
en monterades i elcentralen i tornrummet .

Avfuktarna på plats i krypgrunden .

Luftrenaren .

Till höger: Luftintag och utblås mynnar bakom ventila-
tionsgallret i sakristians stenfot .

Till höger: Slangarna som fördelar den torra luften i 
krypgrunden .
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Det nya givaren till styr- och reglerutrustningen vid 
sidan om dörren in till sakristian .

Det nya givaren till styr- och reglerutrustningen vid 
sidan om dörren in till sakristian, översiktsbild .

Den nya givaren på läktaren . Den var inte färdigmon-
terad vid slutbesiktningen . Kablarna drogs sedan från 
baksidan .

Den nya givaren på läktaren, översiktsbild . Givaren 
var inte färdigmonterad vid slutbesiktningen . Kablarna 
drogs sedan från baksidan .
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Den marmorerade bottensyllen i sakristian .
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arBilaga 2.

Ritning med utförda åtgärder .
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Bilaga 3.

Schematisk ritning över avfuktningsanläggningen .





Under vintern 2016 genomfördes klimatåtgärder i Bondstorps kyrka . 
Rötskadade bärlinor byttes, en avfuktningsanläggning installerades i kryp-
grunden och kyrkans styr- och reglersystem byttes .
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