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Inledning

Länsstyrelsen lämnade tillstånd till utvändig restaurering av Bar-
narps kyrka den 15 januari 2014. Vidare lämnade Länsstyrelsen 
tillstånd till restaurering av kyrkans fönster den 25 november 2015. 
Besluten stadgar att arbetena skall följas av antikvarisk medverkan 
från länsmuseets sida. Medverkande antikvarie har varit Anders 
Franzén, som även sammanställt föreliggande rapport. 

Arbetena genomfördes huvudsakligen under 2015, men med 
slutförande av viss fönstermålning våren 2016. 

Syfte
Syftet med arbetena var att åtgärda kyrkans exteriör, d.v.s. lagning 
och avfärgning av puts, målning av snickerier och tjärning av spån-
tak. När arbetena satts igång upptäcktes att putsen var väsentligt 
sämre än befarat samtidigt som man upptäckte att gavelröstena inte 
var murade utan bestod av en timmerstomme. Sammantaget med-
förde detta att arbetena blev betydligt mer omfattande än planerat 
och delvis måste utföras med andra material och metoder.  

Syftet med den antikvariska medverkan var att dokumentera 
vidtagna åtgärder och att ge råd och anvisningar i allmänhet. Som 
projektet utvecklade sig med de nyupptäckta, lerklinade gavelröstena 
lades stor vikt vid att dessa dokumenterades och delvis utfördes på 
samma sätt igen. 

Historik
Den nuvarande kyrkan i Barnarp är sannolikt uppförd under 
1200-talet. Arkeologiska undersökningar har dock visat på att en 
begravningsplats funnits redan innan den romanska stenkyrkan 

Barnarps kyrka sedd från väster med vapenhusets ingång 
närmast. 
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byggdes, eventuellt kring en nu försvunnen stavkyrka. Stenkyrkan 
hade ursprungligen en romansk planform med smalare kor. Troli-
gen fick koret samma bredd som långhuset under senmedeltid och 
därigenom skapades en salskyrka i tidens anda. En uppgift finns 
om uppförandet av en sakristia 1426, men det är oklart varifrån 
denna är hämtad. 

År 1655 togs en dörr upp i kyrkans västgavel och försågs med 
en ”qvist” och samma år inrättades en läktare längs kyrkans norra 
långsida. Vid denna tid tycks kyrkans innerväggar ha varit försedda 
med muralmålerier i renässansmanér, att döma av 1978 påträffade 
fragment med sentida placering i nordgaveln. 

År 1681 restes klockstapeln under ledning av byggmästare Lars 
Kruse och 1686 genomgick kyrkan en stor om- och tillbyggnad. 
Korsarmar uppfördes, den norra bekostad av församlingen och 
den södra av generalmajor Magnus Granatenhielm på Odensjö 
säteri. Denne lät också inrätta sitt gravkor i denna korsarm, vilket 
avgränsades med ett rikt snidat skrank. Granatenhielm donerade 
även en altaruppsats. 

År 1688 byggdes ett vapenhus i sten vid västgaveln. År 1708 
färdigställdes en predikstol med ljudtak för kyrkan av bildhuggaren 
Torbjörn Röding i Växjö. Samma år byggdes en ny sakristia.

År 1826 hade takets gamla spåntäckning bytts mot tegel och 
man nymålade interiören. 

År 1909 företogs en större renovering av kyrkan. Innerväggarna 
jämnades genom borttagning av utskjutande stenar och påförande 
av ett tjockt putslager. I samband med detta förstorades fönster-
öppningarna och försågs med gjutjärnsbågar. Kyrkorummet fick 
sin första uppvärmning i form av en stor kamin. Sannolikt detta år 
byttes takets lertegel mot enkupiga cementpannor och fasaderna 
spritputsades. Redan 1914 ersattes den sotande kaminen med en 
varmluftsanläggning från Ebbes bruk. Denna inrymdes i ett pann-
rum under koret med öppningar i korvägg och golv. 

År 1935-36 restaurerades kyrkan efter ett program av arkitekt 
Paul Boberg, Växjö. Yttertakets cementpannor byttes mot ekspån. 
Vapenhustaket gavs en högre resning, varvid de två läktarfönstren 

Det snidade skranket från det Granathenhielmska gravko-
ret fungerar i dag som avskärmning i den norra korsarmen. 

Paul Bobergs uppmätningsritningar från 1930-talet. Norr-
fasaden till vänster och östfasaden till höger. 
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i västgaveln igenmurades. Sakristietakets mönstertäckning återska-
pades med utgångspunkt från ett under cementpannorna bevarat 
spåntak. Från stuprören ordnades avlopp för regnvatten i marken. 
Fasadernas puts lagades och avfärgades på nytt. Sockeln gavs förbätt-
rad ventilation. Ytterportarna nytillverkades med rombiska paneler 
i bättre samklang med byggnaden. Som förebild tjänade en av de 
portar som kasserats 1884 och bevarats som golv i en bod. Dess lås 
monterades i den nya porten. På samma vis utbyttes gjutjärnsfönst-
ren mot träbågar med blyspröjsat glas. Solbänkarna av stålslipad 
cement ersattes med nya av kalksten. I vapenhuset upphöggs två 
små fönster. Varmluftsanläggningen byggdes om och utökades till 
att även värma sakristian. Det brandfarliga rökröret ersattes av en 
murad skorsten. Byggmästare vid restaureringen var Isak Pettersson, 
Braås, och målarmästare var Oskar Johansson, Ramkvilla. 

Åren 1972-73 företogs en inre renovering under ledning av 
arkitekterna Löfstedt & Moeschlin AB, Jönköping. Den största 
förändringen innebar ordnandet av en sakristia/samlingsrum med 
toalett och förråd i norra hälften av norra korsarmen. 

År 1995 genomfördes en utvändig renovering av kyrkan under 
ledning av arkitekt Per Rudenstam, Huskvarna. Den i söder och 
väster skadade fasadputsen lagades och fick en ny kalkavfärgning. 
Samtidigt tjärades spåntäckningen. 

År 1999 genomfördes en ny inre renovering med Rudenstams 
planer, men med ingenjör Sivert Holmberg som byggledare. Det 
övergripande syftet var att få ett flexiblare kyrkorum. Golvet sli-
pades och ströks med en svagt pigmenterad fernissa och väggarna 
rengjordes och laserades i vitt. 

År 2007 genomfördes en omfattande inre renovering till följd 
av fuktproblem. I samband med denna renovering lades det slitna 
spåntaket om med kluvet furuspån och tjärades av Nykarleby Bygg 
från Finland. Fönstrens ytterbågar målades om av Bröderna Berg-
ströms byggnads AB.

Barnarps kyrka 1933. Här syns de fönster över vapenhuset, 
vilka i dag är igenmurade. Foto ATA.
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Beskrivning inför arbetena

Fasaderna har spritputs, förutom smygarna och sockelmarkeringen 
som har slätputs. Putsen är avfärgad i vitaktig kulör. På den södra 
gaveln sitter en vapentavla av kalksten. 

Flertalet fönster är av trä och försedda med blyspröjsar. Fönstren 
har patinerade antikglas, frånsett de rutor som bytts ut i efterhand 
som är färgade. Fönstren är målade i en gråblå kulör. Fönstrens 
solbänkar är klädda med stenskivor med lågerhuggning. Portarna 
och luckorna är halvoljade i en svartgrå kulör. 

Yttertaket är belagt med ett tak av stavspån av furu som tjärats. 
Taket avvattnas med hängrännor och stuprör av koppar.

Ovan: Den sydöstra delen av fasaderna inför arbetena. 
Till höger: Sakristians södra vägg. 
Nere till höger: Kyrkans sydöstra fasaddelar. 
Nedan: Fönster inför arbetena. 
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Vidtagna åtgärder

Kyrkans fasadputs

Inför fasadarbetena var det oklart i vilken omfattning fasadputsen 
skulle behöva åtgärdas. Åtminstone var en putslagning och avfärg-
ning påtänkt, men när ställningarna var resta konstaterades att 
putsen hade omfattande skador. Därför påbörjades en fullständig 
nedbilning av putsen. Då upptäcktes också att gavelröstena inte 
hade murverk, utan var konstruerade av trä. Vidare kunde man 
konstatera att delar av gavelröstena, men även konstruktionsvirket 
utefter takfoten hade gamla angrepp av röta. Sammantaget måste 
ett större omtag göras på grund av den uppkomna situationen. 

När de skadade skikten togs bort framkom att takets ränndalar 
haft omfattande läckage i äldre tid. Det är mycket möjligt att stora 
delar av de rötskador som påträffades i takstolarna och hammar-
banden uppstått innan kyrkan erhöll ett tak av tegel omkring 1909. 
Äldre rötskador och sentida insektsangrepp hade skadat träkon-
struktionerna och äventyrat bärigheten. Vissa förstärkande arbeten 
hade utförts i samband med takspånsbytet 2007 (Börjesgård 2016). 

Gavelröstena av trä bestod av en skiftesverkskonstruktion med 
stående klovstolpar och liggande plank emellan. På de utvändiga 
ytorna hade man huggit tätt med hål i träet med en pikyxa och 
därefter fäst koniska tränaglar. Tränaglarna varierade i längd, men 
många var ca 10 cm långa. De hade en kvadratisk sektion och var 
spetsade vid den ena änden. Dessa tränaglar hade fungerat som en 
del av putsbäraren. Närmast träet påträffades ett lerbruk som näs-
tan täckte tränaglarna. Utanpå detta lerskikt låg kalkbruk. Ytterst 
fanns ett skikt av spritputs som avfärgats i en vitaktig kulör. Utöver 
gavelröstena var även de delar av fasaden som bestod av trä, d.v.s. 
hammarbandet m.m. under takfoten försedda med samma typ 

Vid putsrivningen framkom på gavelröstena ytterst ett 
kalkputsskikt, under detta ett skikt av lerbruk och som 
putsbärare liggtimmer med tränaglar. 

Ovan: Den norra gaveln med röstet av trä. 
Till vänster: Exempel på gamla rötskador som en följd av 
tidigare läckage från takvinklarna. 
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av tränaglar och putsskikt. Alla ytor som satt på murverket hade 
samma typ av kalkputs och spritputs, men här saknades lerskiktet. 

I detta skede övervägdes hur man skulle hantera situationen. De 
överraskande rötskadorna måste åtgärdas före omputsningen. Vi-
dare diskuterades hur gavelröstena skulle åtgärdas. Ett antikvariskt 
alternativ vore att laga putsbäraren av trä, återställa tränaglarna och 
slutligen förse gavelröstena med först ett lerbruk och därefter ytterst 
med kalkbruk. Ett mer modernt förhållningssätt vore att jämna 
till gavelröstena med byggskivor, förse dem med putsarmeringsnät 
och därefter putsa dem i enlighet med handlingarna med kalkputs. 
Resultatet blev en väl övervägd kompromiss: det östra gavelröstet 
återställdes i enlighet med högt ställda antikvariska krav, medan 
de tre övriga gjordes med mer nutida material och metoder. In-
riktningen var grundligt diskuterad och samtidigt krävdes inte att 
totalentreprenören skulle lämna 5 års garanti på arbetena eftersom 
det var fråga om en i dag tämligen okänd teknik. 

Under arbetena togs frågan om ytstruktur på putsen också upp. 
Troligen har kyrkan haft en spritputs sedan renoveringen 1909 och 
den hade spritputs inför de nu aktuella arbetena. Kyrkobyggnadens 
exteriör präglas i hög grad av det utseende den erhöll vid ombygg-
naden omkring 1686 och man kan anta att kyrkan då hade slätputs. 
Detta var argument för att skapa en slätputs nu. Mot detta talade 
dels förändringar som skett efter 1909 – exempelvis fönsterbyte och 
justering av vapenhusets taklutning – dels att församlingen gärna 
ville bibehålla spritputsen av estetiska skäl. Därför beslutades att 
bibehålla spritputsen. 

När arbetena nu visade sig behöva omfatta arbeten kring mur-
krönet och vid takfoten och tidigare fuktskador påvisats där be-
slutade man att städa ut fickan mellan takfallet och innertakets 
uppbyggnad samt hela vinden. Detta för att komma åt bättre vid 
exempelvis inspektion och för att undvika att fukt samlas i äldre 
byggskräp och damm. 

Ovan: Exempel på tillvaratagna tränaglar. 
Till höger: Detalj av det norra gavelröstet. 

Prov på det lerbruk som fanns på gavelröstena togs 
tillvara och förvaras nu i en trälåda på kyrkvinden som 
dokumentation.  
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Östra gavelröstet

Att man valde det östra gavelröstet för en antikvarisk restaurering 
berodde på att träkonstruktionen där var i bäst kondition. Gavel-
röstet frigjordes försiktigt från puts så att träkonstruktionen frila-
des. Prov på lerbruket togs och lades i en ask som lades på vinden. 
Träkonstruktionen kontrollerades och merendels nya tränaglar 
tillverkades och fästades i fasadytan. Man kunde inte hugga hål för 
naglarna med pikyxa, som man troligen gjort tidigare, eftersom 
träkonstruktionen inte var tillräckligt stabil och vibrationerna skulle 
skadat bakomliggande, invändig lerputs. Det delvis bevarade ler-
skiktet på väggens insida skulle då helt rasat ner. I stället borrade 
man hål för tränaglarna med jämna mellanrum och fästade dessa. 

De gamla tränaglarna hade en konisk form. I den trubbiga änden 
fanns en tvär avslutning som tyder på att kapningen skett med såg 
eller yxa av de yttre delarna och att man brutit av den kvarvarande 
kärnan. 

När tränaglarna var på plats gjordes ett par påslag med lerbruk 
på ytan. Tjockleken gjordes så att den yttersta delen av tränaglarna 
var synlig och för att tillåta kalkputsen att också få fäste i tränag-
larna. Lerbruket slogs på väggytan och trycktes till och jämnades 

Denna sidas illustrationer visar påslagningen av lerbruket. 
Bruket slogs på och trycktes sedan till med en pensel för 
att sjunka in i håligheter och kring tränaglarna. 
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ut med en stor pensel. I regel blev lerskiktet sammantaget mycket 
tjockt – upp till ca 10 cm – men det blev tunnare på exempelvis de 
utskjutande klovstolparna. Lerbruket blandades av lera från Horns 
tegelbruk, sand och kutterspån. Proportionerna bestämdes av Per 
Zachrisson utifrån det tidigare lerbrukets egenskaper. 

När lerbruket torkat långsamt och tillräckligt slogs utstockningen 
av kalkbruk på denna yta. På detta slogs en spritputs som slutligen 
avfärgades i vitaktig kulör. 

Sedan tidigare fanns det på gavelröstet en igenspikad lucköpp-
ning. Denna hade inte kunnat fungera sedan man uppförde skor-
stenen strax innanför gavelröstet 1935–36. Luckan ersattes av ett 
slätputsat parti på dess tidigare plats för att undvika olika material. 

Inför och vid arbetena på den östra gaveln togs flera olika ex-
perter in. Utöver den sakkunskap som medverkade i projektet från 
början – Växjö stift, Arkitekthuset i Jönköping AB, Bröderna Berg-
ströms Byggnads AB och länsmuseet – konsulterades byggmästare 
Per Zachrisson, TeknikTradition och arkitekt Per-Arne Ivarsson, 
Idomenico AB. 

Övriga gavelrösten
Kyrkans övriga gavelrösten frigjordes från puts och tränaglar. Det 
södra gavelröstet hade genom åren blivit särskilt rötskadad. Därför 
fanns det ett utanpåliggande, stående brädskikt. Brädorna hade dels 
huggspår för att underlätta för puts att fästa, dels påspikade trälister 
med samma syfte. En del av trälisterna hade spår av röd slamfärg, 
vilket torde tyda på att det var frågan om återanvänt trämaterial. 

Därefter företogs stomlagningar i varierande omfattning. Där-
efter fästades plywoodskivor av trä, papp och putsarmeringsnät på 
röstena. Slutligen företogs en sedvanlig putsning med utstockning 
i ett par skikt och ytterst en spritputs. Avfärgning skedde, som vad 
gäller övriga kyrkans fasader, med kalkfärg i en vitaktig kulör. 

Alla gavelrösten utom det östra försågs med puts på ett mer 
sentida sätt med skiva, papp, putsnät och kalkputsskikt. 
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Hammarband och övriga konstruktiva delar

Ovanför murverket ligger en komplicerad konstruktion av ham-
marband m.m. samt takstolarnas nedre delar (se principskiss bilaga 
1). Här fanns omfattande rötskador i främst de sydvästliga delarna 
samt på den södra korsarmens sydfasad. De äldre delarna av dessa 
konstruktioner hade tränaglar precis som gavelröstena, men delar 
som var bytta i senare tid, troligen ca 1909, hade trälister spikade 
på timret för att tillåta putsen att få bättre fäste. På några ställen 
hade man fäst delar av tegeltakpannor på träunderlaget för att 
åstadkomma en förtjockning av putsbäraren. 

En särskild beskrivning och dokumentation av dessa delar gjordes 
av Per Zachrisson, Teknik-Tradition, se bilaga. 

Rötskadade delar byttes ut mot nytt och i regel kunde de tekniska 
lösningarna göras på samma sätt som tidigare. I några fall tillät ut-
rymmet detta och då gjordes nya tekniska lösningar, men av timmer. 

Här betraktar byggledaren de omfattande gamla rötska-
dorna i hammarbandet som ligger på murkrönet. 

Ovan till vänster: Stora delar av takstolarnas nedre delar 
fick rivas och ersättas med nytt virke. 
Ovan: Här lyfts ett nytt hammarband upp till det södra 
murkrönet. 
Till vänster: Här skjuts det nya hammarbandet på plats 
på den södra gaveln. 
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Fasaderna i övrigt

De befintliga putsskikten revs och nya byggdes upp på sedvanligt 
sätt med utstockning och ett ytskikt av spritputs. Sockeln kom att 
markeras med slätputs. Smygarna till kyrkans fönster och dörrar 
gjordes också med slätputs. På enstaka ställen, bland annat på korets 
östra vägg över sakristians tak buktade murverket inåt. Plåten mellan 
sakristietaket och korväggen slöt därför inte dikt an mot korväggen. 
För att avhjälpa detta gjordes en betydligt tjockare utstockning här 
så att övergången mot sakristietaket anslöt till takplåten. 

Sammanfattningsvis gavs putsytorna ett liv så som det blir när 
det bakomliggande murverket inte är helt jämnt. Materialskillna-
den mellan väggarnas murverk och gavelröstenas skiftesverk gjordes 
utan markering. Därför flyter alla fasader ihop på ett gynnsamt sätt, 
men har ändå ett visst liv. 

Grindstolparna mot Lovsjövägen putsades om och avfärgades på 
samma sätt som kyrkofasaden med spritputs. 

Avfärgning
Efter avslutade putsarbeten avfärdades fasaden med kalkfärg våt 
i vitaktig kulör, NCS S 0502-Y. I ett skede var meningen att av-
färgningen skulle ske med traditionell kalkavfärgning. Eftersom 
projektet försenats väsentligt på grund av de tillkommande trälag-
ningsarbetena var det sent på säsongen. För att inte tillföra fasaden 
mycket vatten under flera dagars avfärgningsarbete överenskoms 
med antikvarien och länsstyrelsen att i stället använda kalkfärg 
våt, som medför färre antal strykningar och mindre vätsketillförsel. 
Detta visade sig vara ett väl grundat beslut eftersom stark kyla kom 
strax efter att avfärgningen avslutats. Vid en framtida avfärgning 
bör man överväga om det är önskvärt att återgå till en traditionell 
kalkavfärgning. 

Ovan: Här har delar av takstolens nedre delar ersatts av 
stående stolpar i stället för liggande timmer. 
Til höger: De bytta hammarbanden putsades sedan över. 

Ett parti över sakristian hade en kraftig svacka som fylldes 
ut för att ansluta till den nya plåten mellan tak och vägg. 

Förslag till snarlika vita fasadkulörer ströks upp och i 
princip valde man att bibehålla befintlig kulör. 
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Inskriptionstavla

Den södra gaveln är försedd med den Granatenhielmska kalkstens-
tavlan. Den är placerad i skiftesverkskonstruktionen genom att den 
fyller ut ett tomrum i skiftesverket. Vid arbetena på gaveln demon-
terades stentavlan i samråd med en stenkonservator och placerades 
temporärt på vinden. I slutskedet av fasadarbetena återmonterades 
stenen på samma plats, men med vissa modifieringar. Över och un-
der stentavlan placerades mindre avtäckningar av kopparplåt. Själva 
tavlan placerades på rostfria hängselbeslag. I samband med arbetena 
företogs en mindre omfattande konservering och rengöring av ste-
nen. Främst rörde det sig om små spjälkningar som lagades med 
stenlagningsbruk. Arbetena utfördes av AB Stenkonservering Väst. 

Överst till höger: Inskriptionstavlans ursprungliga infästning sedd från vinden. 
Där under: Inskriptionstavlan temporärt demonterad när gavelröstets rötskador 
lagades. 
Ovan: Inskriptionstavlans nya infästning. 
Nederst till höger: Inskriptionstavlan försågs med en ny infästning med hållare av 
rostfritt stål och plåtavtäckning av kopparplåt. 
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Fönster

Alla fönster restaurerades enligt en offert Malmö Glassliperi & 
blyfönsterfabrik AB. Detta innebar att fönstren rengjordes, trasiga 
glas byttes mot nya snarlika, kitt kompletterades med linoljekitt och 
målades med linoljefärg. Hela glas som bytts ut i sen tid och därför 
avvek från de äldre byttes inte ut. Den yttre kulören var ungefär 
som tidigare RAÄ 4A-98 Bensvart. Förslaget att även byta ut glas 
som inte helt stämmer med helhetsintrycket avvaktades. 

Portar
De befintliga portarna tillkom vid restaureringen 1972–73. De 
ytbehandlades med halvoljning i gråsvart kulör, NCS S 8500-N. 

Spåntak
Det befintliga spåntaket var tämligen nylagt och i god kondition. 
De befintliga spånen rengjordes genom borstning och tjärades 2–3 
gånger med uppvärmd, opigmenterad trätjära. Eftersom det stod 
ställningar på de lägre spåntaken fick tjärningen av dessa avvaktas 
till 2016. 

Spåntakets angränsande delar, såsom vindskivor, stormlister m.m. 
tjärades också. I några fall målades träytor i direkt anslutning till 
fasadputsen med svart linoljefärg. Detta för att inte riskera att tjä-
ran börjar rinna eller droppa ner på putsfasaden när det blir varmt. 

Här pågår tjärning av spåntaket med uppvärmd trätjära. 

Restaurerat fönster. 
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Sanering

Vid arbetena kunde konstateras att delar av träkonstruktionerna 
var angripna av envis trägnagare och inaktiv äkta hussvamp. Därför 
behandlades dessa delar kemiskt (Boracol), men inte med värme 
på grund av brandrisken. Genom urstädningen av vinden skapades 
också betydligt bättre förutsättningar att inspektera träkonstruk-
tionen ovanpå murverket. Den isolering som låg ovanpå murver-
ket togs också bort. Slutligen skapades bättre luftning av takfoten 
genom att hål borrades i takfotsbrädorna. Dessa hål täcktes med 
insektsnät av mässing. 

Kulturhistoriska iakttagelser
Utöver detta att de lerputsade gavelröstens påträffades gjordes även 
andra iakttagelser av antikvariskt intresse. 

Vid reparationerna och ombyggnaden av kyrkan omkring 1909 
förändrades fönstren. De gjordes större och då gjordes kraftiga in-
grepp i murverket. När putsen var borttagen och murverket frilagt 
syntes tydligt att vanligen en av respektive fönsters sidosmygar var 
påverkade av fönsterbreddningen och kompletterade med tegel. 
Fönstervalven upptill hade också vanligen ersatts av mursten. Ibland 
var denna mursten av bränt tegel, men oftare var den av kalksand-
sten. Det är intressant att mursten av detta slag började tillverkas 
ungefär vid denna tid vid Jönköpings murstensfabrik Schéle & Co. 

På den norra gaveln påträffades äldre, dolda urtavlor. Den var 
kvadratisk och bestod av stående brädor. I centrum fanns ett mindre 
hål för infästning av visarna och i en cirkel fanns arabiska siffror. 
Brädytan var svartmålad, medan siffrorna hade spår av gul färg. 
De svarta färgspåren visade att de synliga delarna av urtavlan varit 
cirkelformade. Strax utanför den svarta cirkeln fanns spår efter en 

Nya lufthål skapades i takfoten. Dessa försågs med insekts-
nät och målades svarta liksom takfoten. 

Ovan: Igenmurat fönster. 
Till vänster: Kalkcementsten som använts 1909. 
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rund ram av trä och utanför denna var brädorna försedda med trä-
naglar precis som trästommen i övrigt. 

Under arbetena övervägdes om urtavlan skulle göras synliga i fasa-
den, men så gjordes inte. I stället täcktes den med förhydringspapp 
och putsades över. De lämnades således skyddade inför framtida 
åtgärder. 

På de västra och östra gavlarna påträffades tydliga spår efter tidi-
gare fönster. På den västra gaveln var igenmurningarna runda och 
av natursten och på den östra fasaden fanns igenmurningar av två 
fönster med segmentvalv överst av tegel. Igenmurningen var gjord 
med rött tegel. Sakristians tak täcker delar av igenmurningen, som 
också når upp i väggkrönets hammarband. 

På korets sydfasad blottlades en igenmurad fönsteröppning med 
välvd övre del. Igenmurningen var gjord av natursten. I smygen 
fanns tydliga rester av utstockning, slät ytputs och avfärgning i en 
vitaktig kulör. På samma fasad framkom en igenmurning under 
det befintliga fönstret. Detta bör ha varit en ursprunglig smal kor-
ingång. Igenmurningen var gjord med natursten och särskilt den 
högre smygens övergång till fasadlivet var tydlig och bevarad. Ett 
par prov från denna smyg närmast fasadlivet togs och lades i en ask 
som framöver förvaras på vinden.

På den södra korväggen helt nära övergången till korsarmen på-
träffades en sekundär rökgång i murverket. Detta är den rökgång 
som skapades när kyrkorummet försågs med en kamin omkring 
1909 eller 1914. På murens krön fanns saltglaserade kraftiga rör som 
i sin tur övergått i en murad rökgång utefter takfallet. Av denna övre 
rökgång fanns bevarat endast stålramar fästade i takkonstruktionen. 
Rökgången i väggmuren bevarades och förslöts upptill. 

Vid en översiktlig dokumentation av takstolarna påträffades ett 
par liggande stöd, som med all säkerhet tillhört en medeltida tak-
stol, sannolikt en tidigare takstolskonstruktion på Barnarps kyrka. 
Spåren utgörs av urtag för sammanfogning halvt i halvt. 

Resterna efter en sedan länge övertäckt urtavla påträf-
fades på den norra gaveln. Till höger skymtar siffran 9 
på urtavlan. 

Detalj från den igenmurade södra koringången. Det ljusa 
partiet till höger är den gamla fasadytan av puts, vilken 
viker in i dörrsmygen. I den övre delen av denna yta har 
ett stycke puts brutits bort och tillvaratagits. Det förvaras 
nu på kyrkvinden. 
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På vinden och i samband med städningen påträffades en rad 
föremål med kulturhistoriskt värde. Flera skulpterade träföremål 
återfanns, bland annat en saknad änglavinge som suttit på ett hu-
vudbanér och som i senare tid ersatts med en kopia. Vidare ligger 
det på vinden delar av en hisskonstruktion, d.v.s. en stock med 
rundade delar så att stocken skulle kunna cirkulera i en bockkon-
struktion samt hål för handtag. 

I stötfogen (se bild till vänster) i kyrkobyggnadens 
nordvästra vinkelpåträffades rester av rödfärgad puts. 
Färgskiktet bedömdes varit målat i figurer. Prov togs som 
förvaras i låda på kyrkvinden, se ovan. Den röda kulören 
låg nära Kalkfärg 90’s prov Grupp 27, rad 5, 225:11, 25 
kg kalkpasta och 7000 g 225 järnoxidrött. 

Ovan och till vänster visas delar av takstolarna som består 
av återanvänt virke, troligen från den medeltida takstol 
som kyrkan ursprungligen var försedd med. En dendrokro-
nologisk datering av dessa återanvända delar skulle troligen 
kunna datera kyrkobyggnadens äldsta delar. 
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Putsbärare med tränaglar – en översikt

Reveterade trästommar är inte en vanlig konstruktion, men det har 
förekommit, bland annat på en del herrgårdsbyggnader. Ett exempel 
är byggnadsminnet Björnebergs mangårdsbyggnad (Järstorps socken 
nordväst om Jönköping) från omkring 1766. Vid omputsning av 
den södra fasaden där framkom att stommen utgörs av liggtimmer 
som har dels täta yxhugg, dels spår av borttagna tränaglar. 

Från och med 1700-talets slut blev det vanligare med andra sätt 
att skapa en god vidhäftning för putsen mot timret. Ett exempel 
är Rosenlunds herrgård vars mangårdsbyggnad från 1788 försågs 
med spiktegelplattor för putsens fäste. 

Samma teknik användes vid den stora ombyggnaden på 1850-ta-
let av Strömsbergs herrgård när mangårdsbyggnaden där erhöll 
fasadputs. Även här användes således spiktegel. 

Hakarps kyrka som byggdes om väsentligt 1694 är nästan sam-
tida med Barnarps kyrka och har korsform. Inte heller i Hakarp 
är gavelröstena murade. I stället är de antingen av trä och försedda 
med väggspån eller utgörs de av valmtakets takfall. 

Ett betydligt yngre exempel är en mangårdsbyggnad i byn Frås
torp i Haurida socken. Den skall enligt uppgift vara en flyttad bygg-
nadsstomme, som erhöll fasadputs 1876. Här har timmerstommen 
tränaglar med ungefär samma form som i Barnarp, men de är något 
kortare och sitter inte lika tätt. I Fråstorp utgörs hela utstockningen 
av kalkbruk (Börjesgård 2013). 

Även om långt ifrån alla med tränaglar reveterade fasader i Jön-
köpings län är identifierade kan man anta att de i dag bevarade är 
mycket få. 

Äldre fasadavfärgning
De två korsarmarna mot söder och norr är uppförda på 1680-talet 
mot det medeltida långhusets murverk. Här möter således kor-
sarmarna långhuset med stötfogar. När putsen nu revs framkom i 
stötfogarna, på långhusväggen spår efter röd kalkavfärgning. Särskilt 
tydligt var detta vid den nordvästra stötfogens övre del och mitt på 
den sydöstra stötfogen. 

Färgspåren visade böjda former, vilket torde betyda att det varit 
frågan om figurmålerier eller måleridekorationer. Sådan dekormål-
ning är känd från flera så kallade Njudungskyrkor i trakterna av 
Sävsjö och Vetlanda. Vid korets nordöstra hörn påträffades också 
röda fragment. Dessa skulle kunna härröra från en målad hörnkedja 
som efterliknar en hörnkedja av tegel. 

Små putsbitar med röd avfärgning togs tillvara och lades i en 
låda på vinden. 

På ett bostadshus i Fråstorp, Haurida socken, Aneby kom-
mun, finns tränaglar inslagna i timmerstommmen enligt 
samma principer som i Barnarps kyrka. Foto Britt-Marie 
Börjesgård. 
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Övrigt

Antikvariens förslag att utsågade skivor av några av de stockar som 
kasserats skulle sparas fullföljdes inte av olika anledningar. Tanken 
var att dessa skulle kunna användas för dendrokronologisk analys. 
Allt tyder emellertid på att det borttagna timret tillkommit vid 
ombyggnaden på 1680-talet. 

Insidan av gavelröstena hade en revetering av lerbruk. Denna kom 
att skadas något vid arbetena, men för övrigt åtgärdades inte detta. 

Sammanfattning
Huvudsakligen under år 2015 genomfördes en exteriör upprustning 
av Barnarps kyrka. Det som förhoppningsvis skulle innebära en be-
gränsad putslagning och avfärgning av exteriören resulterade i långt 
mer omfattande arbeten. Av särskilt intresse var att man påträffade 
träkonstruktioner i gavelröstena och att dessa var försedda med en 
ålderdomlig konstruktion med tränaglar, lerbruk och kalkputs. De-
lar av denna ålderdomliga konstruktion bevarades och återställdes 
med hög antikvarisk ambition. 

För övrigt renoverades putsfasaderna, fönstren målades och 
spåntaket tjärades. 

Delar av kyrkans östra delar i samband med slutbesiktningen. 

De nyputsade grindstolparna. 

Kyrkobyggnadens västra delar sedda från norr efter av-
slutade arbeten. 

Inskriptions- och vapentavlan med sina nya plåtavtäck-
ningar i samband med slutbesiktningen. 
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terfabrik AB, Skurup
Stenkonservering:	����������������������������������������������������������� AB Stenkonservering Väst
Sanering: 	������������������������������������������������������������������������������� Corvara Industri- och skadeser-

vice AB, Jönköping
Sakkunnig, lerklining m.m.:	������������������������������� TeknikTradition, Vireda/Per 

Zackrisson
Sakkunnig, puts m.m.:	��������������������������������������������� Idomenico AB, Fjärås/Per Arne 

Ivarsson
Rapportansvarig:	������������������������������������������������������������� Anders Franzén
Antikvarisk medverkan:	������������������������������������������� Anders Franzén
Län:	��������������������������������������������������������������������������������������������� Jönköpings län
Kommun:	����������������������������������������������������������������������������� Jönköpings kommun
Socken: 	����������������������������������������������������������������������������������� Barnarps socken
Fastighetsbeteckning:	������������������������������������������������� Barnarps kyrka
Slutbesiktning:	����������������������������������������������������������������� 8/12 2015

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Kyrkobyggnadens norra delar efter avslutade arbeten. 

Delar av projektgruppen i samband med besiktning efter 
tjärning. 
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Huvudsakligen under år 2015 genomfördes en exteriör upprustning av 
Barnarps kyrka. Det som förhoppningsvis skulle innebära en begränsad 
putslagning och avfärgning av exteriören resulterade i långt mer omfat-
tande arbeten. Av särskilt intresse var att man påträffade träkonstruktioner 
i gavelröstena och att dessa var försedda med en ålderdomlig konstruktion 
med tränaglar, lerbruk och kalkputs. Delar av denna ålderdomliga kon-
struktion bevarades och återställdes med hög antikvarisk ambition. För 
övrigt renoverades putsfasaderna, fönstren målades och spåntaket tjärades. 
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