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Inledning

Länsstyrelsen lämnade tillstånd till renovering av torntaket och 
uppsättning av snörasskydd på Burseryds kyrka den 5 november 
2013. Beslutet stadgar att dessa arbeten skall följas av antikvarisk 
medverkan. Länsstyrelsen meddelade den 31 mars 2015 att en 
planerad utvändig ommålning av kyrkobyggnadens tornfasad inte 
krävde tillstånd, men pastoratet valde trots detta att anlita antikva-
risk medverkan även för dessa arbeten. 

Både torntaksrenoveringen och den utvändiga ommålningen av 
tornet har nu genomförts i ett skede. Medverkande antikvarie har 
varit Anders Franzén, som även sammanställt föreliggande rapport. 
Arbetena genomfördes under sommarhalvåret 2016. 

Syfte
Syftet med renoveringen av torntaket var att byta ut den bristfälliga 
kopparplåten mot ny. Samtidigt fanns det anledning att sätta upp 
snörasskydd på de sidor av torntaket som vetter mot sidor som har 
ingångar till tornets vapenhus. Vidare var tornfasadens målnings-
skikt slitna, vilket motiverade en ommålning. Syftet var inte primärt 
att ändra färgsättningen. 

Syftet med länsmuseets antikvariska medverkan var att doku-
mentera vidtagna åtgärder och att ge råd och anvisningar i allmän-
het. Som det brukar bli vid ommålning fördes diskussioner kring 
kulörvalet. 

Burseryds kyrka med tornet inför arbetena. Här syns 
tydligt den gula missfärgning, som förekom på vissa delar 
av tornfasaden. 
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Historik

Vid en biskopsvisitation 1737 gjordes omdömet att Burseryds kyrka 
var trång och borde utökas med en korsarm på kyrkans norra sida. 
Istället för att bygga ut kyrkan beslutades att en helt ny kyrkobygg-
nad skulle uppföras.

Den 1 mars 1752 hölls sockenstämma där det beslutades att den 
nya kyrkan skulle uppföras av byggmästaren Jon Andersson. Inför 
rivningen av den gamla kyrkan hölls auktion på de delar som inte 
återanvändes. Bygget av den nya kyrkan påbörjades i maj samma 
år. Till grundläggningen användes sten från den gamla kyrkans 
sakristia som i sin helhet varit utförd av sten. 

Redan i juni samma år kunde kyrkan besiktigas och vid det 
tillfället var stommen rest och kvar återstod att utföra inredningen 
och övriga snickerier. Jon Andersson åtog sig att montera kyrkans 
fönster när de var färdigställda men alla andra snickerier utfördes 
av en lokal snickare vid namn Erik Arvidsson. 

Den nya kyrkan hade ursprungligen inget torn utan den fri-
stående klockstapel, som funnits till den äldre kyrkan, användes 
fortsättningsvis fram tills det nuvarande tornet uppfördes 1793.

Den nya kyrkan var vid färdigställandet omkring 30 meter lång 
och nästan 10 meter bred. På norra sidan i höjd med koret fanns 
en sakristia och på den södra sidan i ungefär samma läge var ett 
mindre vapenhus vidbyggt. Fasaderna och taket var sannolikt i sin 
helhet spånklädda och kyrkan verkar enligt räkenskaperna fått stått 
omålad fram till 1760 då det finns en notering i räkenskaperna 
att fem tunnor rödfärg inhandlats för kyrkans utvändiga målning. 
Spåntaket har dock tjärstrukits tidigare. 

Burseryds kyrka före renoveringen 1892. Bland annat hade 
tornet en fasad och ett tak av spån. ATA, C. Lindsten 1892. 
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I slutet av 1780-talet beskrivs klockstapeln vara i starkt förfall 
och det förespråkas att en ny borde byggas. I samband med detta 
väcktes diskussionen om det inte istället skulle uppföras ett torn till 
kyrkan. Frågan stöttes och blöttes fram till 1792 då sockenstäm-
man beslutade sig för att ett torn skulle byggas. För uppförandet 
anlitades byggmästaren Peter Persson från Norra Stavås. Tornet fick 
tre entréer, en på tornets vardera sidor.

Det nyklassicistiska uttrycket hade kyrkan fram till slutet av 
1800-talet då kyrkan ånyo var i behov av en översyn. År 1890 upp-
drogs åt arkitekten Fredrik Lilljekvist att upprätta ett restaurerings-
förslag för kyrkan. Förslaget skickades in till överintendentsämbetet 
i Stockholm för godkännande vilket skedde 1891. Restaureringen 
innefattade genomgripande förändringar av kyrkan. Utvändigt er-
sattes kyrkans spånbeklädnad med en liggande panel, det vapenhus 
som fanns i höjd med koret revs och långhusets fönster ersattes med 
nya rundbågformiga fönster. 

När tornet byggdes fanns tre ingångar, nu sattes portarna mot 
söder och norr igen och istället öppnades en entré upp på långhusets 
södra vägg. Vid tornets västsida utfördes en ny stentrappa. Kyrkan 
målades med en vit färg som bröts något mot blått. Fönstren måla-
des ljusbruna och dörrarna i ”ekfärg”, ljudluckorna i tornet målades 
bruna lika som fönstren medan lanterninluckorna målades vita lika 
som väggarna.

År 1934 godkände Byggnadsstyrelsen i Stockholm ett restaure-
ringsprogram för Burseryds kyrka. Programmet hade upprättats 
av arkitekt Paul Boberg, Växjö. Den senaste stora restaureringen 
genomfördes 1967 efter ett program av arkitekten Bent Jörgen 
Jörgensen i Växjö. Utvändigt målades kyrkan vit.

År 1980 installerades en toalett i vapenhuset samtidigt som vatten 
och avlopp drogs in i kyrkan. Samma år togs en tillgänglighetsanpas-
sad dörr upp vid tornets norra vägg. Året efter gjordes en utvändig 
ommålning och taket tjärades om. År 1994 utfördes ytterligare en 
exteriör ommålning av fasaderna och tjärning av spåntaken. 

År 2002 företogs en utvändig ommålning varvid färgsättningen 
ändrades en del och exempelvis fönstren erhöll en grönblå kulör, 
vilken var mindre lyckad från kulturhistorisk synpunkt. Kulörerna 
vid 2002 års ommålning var
- Fönster, fönsteromfattningar, dörrar och tornluckor: grön-blå 
nyans (NSC: 7020-B10G) 
- Fasadpanelen: vit (NCS: 0500N)
- Sockeln: grå (NCS: 4502-B)

Ytterligare en utvändig ommålning företogs omkring 2010, men 
denna finns inte närmare dokumenterad.

Tornets krön inför arbetena. 
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Beskrivning inför arbetena

Kyrkobyggnaden består av ett långhus, ett smalare kor, en sakristia 
och ett torn. Byggnadskropparna är uppförda av timmer frånsett 
tornet som är en stolpverkskonstruktion. Tornet består av ytter-
väggar klädda med liggande panel på förvandring med profilerade 
kanter. Lanterninens fasadpanel är spontad och sågad, medan tornet 
i övrigt har en hyvlad panel, helt säkert från renoveringen 1891. 

Vapenhuset är mot norr och söder försett med två stora rundbå-
gade fönster med släta omfattningar. Glasrutorna sitter i tryckfal-
sar, där vissa rutor har kitt och andra har glaslister. Högre upp på 
den västra fasaden sitter två mindre, blyspröjsade fönster med släta 
foder. Ljudluckorna i alla väderstreck är försedda med luckor med 
snedställd panel. Överst finns en profilerad takgesims. 

Hela tornfasaden är vitmålad, förutom alla fönsterbågar, ljud-
luckor samt västingångens dörr och foder. 

Tornet kröns av en karnisformad huv, en liten lanternin och ett 
klot med ett kors. Tornhuvens och lanterninens tak är av skivfalsad 
kopparplåt, huvudsakligen med förskjutna hakfalsar halvt i halvt. 
Tornhuven avvattnas med hängrännor av kopparplåt, vilka är fästade 
med krokar. Under kopparplåten finns en ursprunglig takbotten 
av breda brädor. 

Lanterninen är helt sluten och klädd med liggande spontpanel på 
förvandring. På lanterninens fasade hörn finns luckor med samma 
sorts panel. 

Lanterninhuven har en utskjutande ”krage” på halva höjden. 
Överst finns ett förgyllt klot och ett förgyllt kors. 

Den övre delen av tornfasaden hade en missfärgning 
främst mot söder. 

Ovan: Västingången inför arbetena. 
Till höger: Kopparplåten på tornhuven var instucken 
under lanterninen och uppvikt. 
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Vidtagna åtgärder

Plåtarbeten

Inför arbetena angav projekteringen att befintlig takbotten och 
kopparplåt skulle rivas. Takbottnen skulle ersättas av ny 28 mm rå-
spontpanel. På detta skulle en papp och därefter kopparplåt läggas. 
Vid uppstartsmötet föreslog entreprenören att man skulle bibehålla 
den befintliga takbottnen och på den lägga 23 mm råspont, som 
i hög grad skulle kunna följa taklinjerna. Den gamla takbottnen 
var visserligen sprucken, men knappast rötskadad. Detta var ett 
förslag som var väl motiverat även från kulturhistorisk synpunkt 
och valdes därför. 

Arbetena startade med att plåttaket revs och den befintliga tak-
bottnen kontrollerades. Knappast några delar av denna behövde 
bytas eftersom det befintliga takbottnen var tämligen frisk och en 
ny råspont skulle läggas ovanpå. De gamla takbottenbrädorna spi-
kades inledningsvis mot taklaget för att säkra fästet. För att kunna 
följa taklinjen sammanfogades fem spontbrädor och trycktes mot 

Tornhuvens gamla takbotten av fasade brädor var sprucken 
och perforerad av ett oräknerligt antal spik efter spånlägg-
ning. 

Här rivs den gamla plåten med specialmaskin som skär 
upp falsarna. 
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taket varvid alla utom den översta fästades. Därefter kopplades 
ytterligare fem brädor ihop och fästades. Arbetet skedde från tak-
foten och uppåt. Takytorna var inte strikt geometriska, och en 
del av dessa ojämnheter rätades upp som en tvingande följd av 
råspontläggningen. 

Därefter pappades taket och plåtläggningen kunde påbörjas. Den 
gamla plåten hade i princip haft hakfalsar förskjutna halvt om halvt 
med en del undantag. Nu gjordes denna förskjutning konsekvent. 
All plåt dubbelfalsades. 

Vid takfoten hade det tidigare funnits ett tydligt avstånd mellan 
den nedre plåtkanten och hängrännan. Detta befarades medföra 
att vatten kunde läcka/blåsa mellan dessa och in på fasaden. En 
grund för misstanken att detta hade skett var att framför allt den 
södra fasaden hade en missfärgning i gult på fasadfärgen. Experter 
angav att det troligaste var att regnvatten från kopparplåten läckt på 
fasaden och missfärgat den. Därför placerades en knäckt kant från 
takfoten ner mot rännan för att förhindra vatten att tränga mellan. 

Ovan: Den gamla takbottnen har tämligen frisk och hade 
ställvis påspikade spån för att jämna till ytan. 
Till höger: Vid monteringen av råsponten lades fem 
brädor åt gången. Vid hörnen sågades de sedan av för att 
följa taksiluetten. 

Den nya råsponten vid en av takryggarna. 
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På tornhuvens krön mot lanterninen hade man vid den senaste 
omläggningen skjutit in takplåten under lanterninpanelen och gjort 
ett litet uppvik. I princip fanns det möjlighet att vatten skulle kunna 
driva in i lanterninen med denna konstruktion. För att åstadkomma 
en säkrare lösning demonterades de nedersta brädorna på lanter-
ninpanelen. Därefter placerades ett vertikalt stöd av trä nederst 
och innanför panelen, mot vilket takpappen kunde vikas upp och 
takplåten också vikas upp. Slutligen återmonterades lanterninpa-
nelen så att den täckte över större delen av denna konstruktion och 
nådde ner ca 10 cm från plåttaket. På lanterninens fasningar hade 
huven en välvning och där fick lanterninpanelen avslutas en bräda 
högre upp, se bild. 

Lanternintaket gjordes i princip på samma sätt som tornhuven, 
men här kunde takbottnen inte bevaras. Man kunde inte heller 
bygga på med en takbotten högst upp eftersom man då riskerade att 
bygga på taklinjen för mycket och ändra taksiluetten. Den befintliga 
”kragen” på halva lanternintornets höjd återskapades. För att sörja 
för god luftväxling genom hela tornet upp till toppen gjordes fyra 
små ventilationsvinklar högt upp på lanternintaket. Dessa försågs 
med en uppvikt kant nertill för att undvika vatteninträngning. 

Både kulan och korset överst var i god teknisk kondition, men 
de förgylldes med äkta guld. 

På de västra och norra takfallen på torntaket placerades nya 
snörasskydd. Dessa var av rör-modell och var i brun kulör som bäst 
skulle harmoniera mot kopparplåten. 

Ovan: Kragen på lanternintaket. 
Nedan: Det nya snörasskyddet monterat vid takfoten. 

Ovan: Den övre delen av tornhuvens takfall mot lanterninen följde inte en helt rak 
linje. Därför lät man fasadpanelen ha en något varierande nivå vid nederkanten. 
Till höger: En av fyra nya ventiler, som monterades på lanterninens tak för att 
åstadkomma en gynnsam luftgenomströmning genom hela tornet.  
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Fasad och måleri

Träfasaden var inför arbetena i gott skick frånsett enstaka områ-
den. Lanterninens stående hörnbrädor var rötskadade och byttes 
ut mot nya med sågad yta, i likhet med lanterninpanelen i övrigt. 
Även några liggande panelbrädor på lanterninen byttes ut, bland 
annat längst ner.

På den övriga tornpanelen förekom enstaka rötskador som lagades 
i lokalt med nytt trä. En bit upp vid det sydvästra hörnet tycks hela 
stommen och panelen sjunkit något. Därför hade springor uppstått 
i panelen, bland annat hade en horisontell gesims sjunkit så att en 
springa uppstått över denna. Därför trycktes gesimsen upp något 
och fästades. Även ett par panelbrädor hade liknande förskjutningar 
och då placerades en smal list i springan för att inte göra för stora 
ingrepp i panelen. Kompletteringar på tornfasaden gjordes med 
hyvlat virke i likhet med tornpanelen i övrigt. 

Takgesimsen närmast torntaket är uppbyggd av trä. På undersi-
dan fanns mot tre väderstreck plywoodskivor som täckte undersi-
dans släta parti. Dessa lossades och tycks inte ha haft någon annan 
funktion än att täcka över de äldre brädorna och de ventilations-
hål som var upptagna i dessa. Ventilationshålen hade genom åren 
också möjliggjort för fladdermöss att ta sig in på tornvinden. Inför 
arbetena konstaterades att fladdermöss levde i tornet. För att inte 
påverka dessa sattes inga insektsnät på ventilationshålen, vilket 
normalt hade varit fallet. 

Målningen på tornets fasad var generellt i tämligen god kondi-
tion och krävde i princip en underhållsmålning. Alla ytor tvättades 
och skrapades fria från färg med dåligt fäste. Därefter grundades 
alla ytor och slutmålades. 

Vid diskussionerna kring färgsättningen fanns i bakgrunden färg-
sättningen från 2002 som inte upplevts vara optimal på grund av 

Ovan: Gesimsen vid det sydvästra hörnet som sjunkit 
och som nu lyftes upp något. En kompletterande list 
lades ovanpå. 
Till höger: Hörnbrädor som visar sättningen vid det 
sydvästra hörnet. 
Nedan: Rötskadad vattbräda som lagats i med nytt virke. 

De sekundära plywoodskivorna som togs bort. 
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den kraftiga grönblåa nyansen på bland annat fönsterbågarna. Efter 
ommålningen 2002 hade ytterligare en ej dokumenterad ommål-
ning skett. De blåaktiga partierna var nu blekta och inte så iögon-
fallande som tidigare. År 2002 och vid den senaste ommålningen 
hade den vita fasadkulören varit NCS S 0500-N. Det beslutades att 
åter använda denna nyans. Den grönblå kulören 2002 hade varit 
NCS S 7020-B10G och den befarades vara för kraftig nu. Därför 
valdes en mildare blå kulör, NCS S 6020-B10G. Alla ytor som var 
grönblå inför ommålningen målades i denna kulör: fönsterbågar 
och -karmar (ej foder), ljudluckor, västra ytterdörren och dess foder. 
Ett undantag från denna regel var att man vid skrapningen kunde 
konstatera att åtminstone det övre partiet av lanterninens takgesims 
varit målad i en svartaktig kulör, medan den inför arbetena endast 
delvis var mörkmålad (grönblå). Därför målades större delen av 
gesimsen nu mörk som övriga detaljer, se illustrationer. 

Vid arbetena byttes stuprören på tornet ut mot nya med falsade 
vinklar. Rören var fabrikslackade, men de platsmålades i fasadku-
lören. 

Ovan: Provmålad bräda med den kulör som användes 
2002. 
Till vänster: Ommålat fönster. Vid tidigare reparationer 
hade man delvis frångått glaslisterna och i stället kittat på 
sedvanligt sätt. 

Ovan: Två mindre tornfönster hade gamla blyspröjsar. 
Detta fönster erhöll kompletterande kittning vid bågbot-
tenstycket efter påpekande. 
Till vänster: Gammal rötskada ilagad med nytt trä. 
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Kulturhistoriska iakttagelser

Takbottnen på tornhuven bestod av ramsågade brädor och torde 
med all säkerhet vara ursprungliga från 1792. Den rivna koppar-
plåten var i allmänhet dubbelfalsad, men ibland enkelfalsad vid 
takryggarna. 

Högt upp på tornfasaden fanns öppningar i panelen, vilka satts 
igen med samma panel som omkringliggande ytor. Det är troligt att 
dessa öppnats upp i samband med utvändig ommålning av tornet 
och att man i dem haft rep som hållit en bom som målarna sedan 
kunde arbeta på. Bommen kunde höjas och sänkas allt eftersom 
måleriarbetet fortskred. Liknande öppningar har kunnat iakttas på 
andra kyrktorn. 

När tornet uppfördes 1792 kom det att täcka för den befintliga 
kyrkans västvägg. Inför tornbyggandet revs större delen av västväg-
gens spånbeklädnad, men enstaka spån finns bevarade helt nära 
västväggens hörn. Dessa utgör intressant dokumentation av riktigt 
gamla, av senare tider opåverkade spån. 

De två mindre fönstren på tornets västra sida har blyspröjsning i 
dålig kondition. En spröjs saknades och blynätet var oxiderat. Vid 
arbetena målades fönsterbågarna och kittning utfördes vid botten-
stycket. En översyn av detta bör göras inom några år, men detta 
kan ske inifrån och utan att ställningar behöver resas. 

Under samband med arbetena blev tornet temporärt lättill-
gängligt på grund av ställningarna och hissen och därför passade 
församlingen på att avhända sig gamla motorer till lucköppningen/
klockringningen. Dessa bedömdes av antikvarien inte ha något 
kulturhistoriskt värde. 

Dessa illustrationer visar den justerade målningen på 
lanterninens takgesims. Inför ommålningen (ovan) var 
endast den vertikala brädan mörkare. Vid skrapning visade 
det sig att även den översta delen varit mörk (till höger). 
Vid ommålningen blev större delen av gesimsen därför 
mörk (nedan). 
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Ovan: Den frilagda undersidan av torngesimsen med 
ventilationshål. 
Till vänster: Gamla bevarade spån från den tid då tornet 
inte var byggt och långhuset hade spån mot väster.  

Öppning upptill i tornfasaden som torde ha använts för 
att hänga upp rep som kunde avändas för en hängande 
bom, varifrån man kunde måla om fasaden. 
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Ovan: I stället för att låta tornhuvens takplåt skjuta in 
under panelen och in i tornet sattes en bottenbräda upp, 
mot vilken takpapp och takplåt kunde vikas upp bakom 
panelen. 
Till höger: Det omförgyllda klotet och korset samt lanter-
nintakets spets med de nya ventilöppningarna.  

Ovan: Tornhuvens plåt mot lanterninen. 
Till höger: Den äldre hängrännan med krokar inför 
arbetena. 
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Sammanfattning

Sommarhalvåret 2016 genomfördes en renovering av tornet på 
Burseryds kyrka. Vid arbetena byttes taken av kopparplåt ut och 
fasaderna målades om. Föreliggande rapport sammanfattar vad som 
framkom vid arbetena. 

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens dnr: 	������������������������������������������������������� 433-7302-2013
Jönköpings läns museums dnr:	������������������������� 108/2016
Byggherre:	����������������������������������������������������������������������������� Gislaveds pastorat
Projektledare:	��������������������������������������������������������������������� Karin Arvidsson, Gislaveds pas-

torat
Totalentreprenör:	����������������������������������������������������������� Bröderna Bergströms bygg AB, 

Halmstad
Plåtentreprenör:	��������������������������������������������������������������� Drags plåt AB, Kalmar
Rapportansvarig:	������������������������������������������������������������� Anders Franzén
Antikvarisk medverkan:	������������������������������������������� Anders Franzén
Län:	��������������������������������������������������������������������������������������������� Jönköpings län
Kommun:	����������������������������������������������������������������������������� Gislaveds kommun
Socken: 	����������������������������������������������������������������������������������� Burseryds socken
Fastighetsbeteckning:	������������������������������������������������� Burseryds kyrka

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.
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Detalj av den spånbeklädnad som finns kvar på långhusets 
västfasad. Den tillkom troligen i början av 1750-talet och 
var synlig fram till 1791 när tornet byggdes. 

Tornvinden med tornhuvens stomme. 

Ett av fasadens öppningar som troligen ordnades för att kunna hänga ut rep för 
en bom, varifrån en utvändig ommlåning skulle kunna ske. 
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