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Inledning
Habo pastorat har under sommaren och hösten 2018 genomfört 
underhållsarbeten på Gustav Adolfs kyrka. Kyrkan har målats om 
och vissa smärre rötskador har åtgärdats. Några ytterligare arbeten 
av underhållskaraktär tillkom av samordningsskäl.

Syfte
Åtgärderna var av underhållskaraktär med syfte att hålla kyrkan 
i gott skick. Syftet med den antikvariska medverkan var att följa 
och dokumentera arbetena samt att delta i avvägningar avseende 
material och metoder som kunde påverka kyrkans karaktär och 
kulturhistoriska värden.

Historik
Gustav Adolfs kyrka är en timrad korskyrka och den uppfördes 
under 1630-talet som ett kapell i Fiskebäck. År 1780 flyttades 
kapellet till kyrkans nuvarande läge och socknen Gustav Adolf 
bildades, uppkallad efter dåvarande kronprinsen. Hela kyrkan med 

Gustav Adolfs kyrka före åtgärd.
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inredning flyttades och återuppfördes, men tornet och koret fick 
en något annan utformning.

Kyrkan fick sen sin nuvarande gestalt i samband med en om-
byggnad på 1850-talet. Yttertaken gavs då en flackare resning och 
sadeltaken över korsarmarna ersattes av pulpettak. Taktäckningen 
byttes från spån till tegel och väggarnas spånbeklädnad bytts ut mot 
träpanel. I samband med detta så vidgades även fönstren. Kyrkan 
fick troligen sin nyklassiska färgsättning vid samma tid.

Dokumenterade ommålningar är utförda 1925, 1974–1976 och 
1997–1998. Vid de två senaste tillfällena anges att kyrkan målades 
om i den befintliga färgställningen.

Beskrivning inför åtgärder
Kyrkans fasader var i behov av underhållsmålning då färgen fla-
gade förhållandevis kraftigt och då framförallt på den södra och 
västra fasaden. 

Inför arbetena hade noterats en rötskada i panelen vid sidan av 
korets nordvästra fönster, vidare vara de i limträ böjda vindskivorna 
på korsarmarnas tak rötskadade och i behov av att bytas. Det hade 

Ovan: Rötskadan vid korets nordöstra fasad före 
åtgärd.

Ovan till höger: Fasaden före åtgärd.

Till höger: Den svängda vindskivan av limträ på kors
armen före åtgärd.
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också noterats skador i takfoten på framför allt den norra korsar-
men. Vidare var ljudluckorna i tornet i behov av översyn.

Vidtagna åtgärder
Målningsarbeten
Kyrkans samtliga fasader och snickerier målades om. Lös färg skra-
pades in till fast underlag, färg med god vidhäftning lämnades. 
Tydliga övergångar mellan skrapad yta och bevarad färg slipades 
för att få en jämnare övergång. Samtliga ytor rengjordes sedan inför 
målning. Målningen utfördes i tre steg, grundning, mellanstryk-
ning och slutstrykning. Handlingen föreskrev att målningen skulle 
utföras med rund anstrykare.

Kyrkan målades om i befintlig kulör. För fasaden fanns kulörerna 
noterade i rapporten från arbetena som genomfördes i slutet av 
1990-talet. Fasad var bruten i en NCS kulör S 1002-Y50R som är 
en förhållandevis ljus gulbeige kulör. Foder, gesims och vindskivor 

Fasaden i väster före åtgård.

Sydportalen före åtgärd.
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var målade i obränd umbra 6A-103 enligt RAÄs linoljefärgslikare 
(motsvarar relativt väl 6A-710 i den nya linoljefärgslikaren). Torn-
luckorna målades i en mörkare kulör av samma pigment och med 
viss inblandning av svart, 3B-103 RAÄ (3B-710 i nya likaren). 
Uppstrykningsprover utfördes och godkändes. Fönsterbågarna 
var enligt rapporten från 1998 målade i NCS S 7005-G80Y. De 
var senare ommålade, men även då hade samma kulör nyttjats, så 
även här behölls befintlig kulör. För huvudentréns port fanns ingen 
kulör noterad, där valdes samma kulör som på fönsterbågarna. 
Enligt rapporten skulle sydportalen ha varit målad i samma kulör 
som tornluckorna, vilket dock inte stämde med hur den var må-
lad,.Porten i söder, såväl som sakristians dörr var målade i samma 
kulör som den västra porten.

Som tilläggsarbete målades inskriptionstavlan över porten om. I 
samband med färdigställandet av målningsarbetena noterades att 
den såg flagad ut i förhållande till den nymålade kyrkan. Tavlan 
skrapades och målades lika befintligt med linoljefärg med gul text 
på svart botten. Vidare målades även plåthuvarna över grindstol-
parna, med svart linoljefärg, lika befintligt.

Utöver målning av kyrkan beställde församlingen också mål-
ning av ekonomibyggnaden söder om kyrkogården. Byggnaden 
var tidigare målad i en grå kulör med en modern färg. Befintliga 
ytskikt skrapades och målades sedan med linoljefärg och i samma 
kulörer som kyrkan, vad gällde fasad, foder, fönsterbågar och dörr.

Samtliga målningsarbeten utfördes av Magnussons Måleri i Hjo 
och den nyttjade linoljefärgen levererades av Wibo.

Snickeriarbeten m.m.
Rötskada vid koret
Fönsterfoder och den rötskadade panelen vid det nordöstra kor-
fönstret demonterades för att man skulle kunna åtgärda skadan. Det 
visade sig att det var en luftspalt mellan fönsterkarmen och timret. 
Då det sitter ett element relativt dikt an på väggens insida disku-

Pågående målning.

Den rödskadade brädan är demonterad.  Luftspalten 
mellan timret och karmen kan ha bidragit till skadan.



9BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2019:32 

terades om det kan ha bildats kondens i anslutning till luftfickan. 
Inför återmonteringen fylldes tomrummet med lindrev. Skadan 
omfattade en bräda i direkt anslutning till fönstret samt en bit av 

Tomrummet mellan fönsterkarmen och timret fylls 
med lindrev.

Drevningen.
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fönsterfodret som byttes. I övrigt återspikades demonterat virke. 
Som ersättningsvirke nyttjades furu av god kvalité.

Vindskivor och tak
De befintliga böjda vindskivorna av limträ på respektive korsarm 
demonteras och ersattes med massiva vindskivor i hyvlade furubrä-
dor i dimensionen 35 x 175 mm. För att få den befintliga böjda 
formen nyttjades de gamla vindskivorna som mall.

I samband med bytet av vindskivorna undersöktes också takbot-
ten. På det norra takfallet fanns en skada i takbotten som omfattade 
en dryg kvadratmeter. De rötskadade takbottenbrädorna byttes och 
ersattas med nytt virke av samma dimensioner och kvalité.

Under arbetets gång togs beslut att också byta vindskivorna på 
sak ristian, som även de var utförda i limträ, till vindskivor i mas-
sivt trä.

Ljudluckorna i tornet sågs över, någon enstaka panelbräda byt-
tes. I övrigt genomfördes en generell genomgång av fasaden och 
läkt som inte helt slöt an till panelen spikades in. Snickeriarbetena 
utfördes av ME Bygg, Hjo, som en underentreprenad.

Övrigt
I samband med arbetena noterades att en knopp saknades på en 
av plåthuvarna över de putsade grindstolparna. Det diskuterades 
hur detta skulle kunna lösa, då detta inte är någon standarddetalj. 
Snickaren hade en idé om att den skulle kunna gå att gjuta i tenn,  
vilket också utfördes.

Sammanfattning
De aktuella arbetena har innefattat:
- ommålning av kyrkans fasad, fönster och portar i befintlig kulör,
- smärre trälagningar, så som byte av rötskadad panelbräda vid 

koret samt vindskivor på korsarmarna,
- ommålning av servicebyggnad i kulör som kyrkans.

Den rötskadade takbotten på norra takfallet före 
åtgärd.

Bytta rötskadade brädor i takbotten på den norra 
korsarmens tak. Arkitekt Ingvar Blixt inspekterar 
pågående arbete.
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Utvärdering
Slutbesiktning av de utförda arbetena genomfördes den 16 novem-
ber 2018. Vid besiktningstillfället deltog, från pastoratet Claes-Olof 
Mattsson, entreprenör Johannes Magnusson, Magnussons Måleri 
AB, Hjo, Ingvar Blixt, besiktningsman tillika projektledare Rit-
ningen Arkitektbyrå, Skövde, samt antikvarie Britt-Marie Börjes-
gård, länsmuseet.

Pastoratet hade utsett Jönköpings läns museum, Britt-Marie 
Börjesgård till antikvarisk medverkande. Vid besiktningen gjordes 
några smärre anmärkningar, det noterades en mindre målningsmiss 
i anslutning till räcket vid entrén, fotbrädans kortsida var inte fär-
digmålad och räcket vid sakristieentrén hade glömts bort. Vidare 
noterades en viss träresning och skäggighet i några hårt skrapade 
foder i anslutning till porten vid huvudentrén, ytan var i behov av 
slipning. Även nyckelplåten på denna port var inte målad, lämp-
lig kulör diskuterades. Det beslöts att måla den som tidigare i en 
gulbrun ton (obränd umbra), motsvarande NCS S 7020-Y20R. 
Plåtarna över grindstolparna återstod att skrapa och måla. An-
märkningar och resterande målningsarbeten skulle utföras våren 
2019, vilket har fullföljts. Entreprenören har lämnat material- och 
kulörförteckning.

Länsmuseets generella synpunkt var att arbetena var väl utförda. 
De slutförda arbetena hade genomförts på ett antikvariskt tillfreds-
ställande sätt och godkändes därför.

Antikvariska iakttagelser
Vid skrapningen av fasaden inför ommålningen framkom tidigare 
färgskikt som var snarlika med det nuvarande. Under toppskiktet 
låg en vitare kulör. Huvuvida den var spår efter en tidigare kulör 
eller en tidigare grundning var svårt att avgöra eftersom någon 
regelrätt färgundersökning inte utfördes då det handlade om en 
ommålning i befintlig kulör. Under den ljusa färgen låg en gulbeige 
kulör snarlik dagens, men något gulare. I botten fanns en grå kulör. 
Fönsterbågarna har varit ljusgrå, under flera lager av gröna kulörer.

Porten med den omålade nyckelplåten.

I samband med skrapningen av fasaden framkom 
tidigare färgskikt.
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Administrativa uppgifter

Jönköpings läns museums dnr: . . . . . . . . . . . . . 231/2017

Byggherre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Habo pastorat

Projektledare:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingvar Blixt, Ritningen Arkitekt-

byrå, Skövde

Entreprenör:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnussons Måleri AB, Hjo

Underentreprenör (snickeri): . . . . . . . . . . . . . . . . ME Bygg, Hjo

Antikvarisk medverkan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britt-Marie Börjesgård

Rapportansvarig: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britt-Marie Börjesgård

Rapportgranskning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anders Franzén

Län: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jönköpings län

Kommun:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Habo kommun

Socken: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gustav Adolfs socken

Fastighetsbeteckning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gustav Adolfs kyrka 3:1

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Referenser

Arkiv

Jönköpings läns museum (JLM)

Handlingar rörande Gustav Adolfs kyrka

Otryckt material

Åsgrim Berlin, Agneta. Antikvarisk kontroll Gustav Adolfs kyrka, om-
målning av kyrkans fasad. Opublicerad byggnadsvårdsrapport, Jön-
köpings läns museum.

Besiktning av den nymålade servicebyggnaden 
söder om kyrkogårdsmuren, från vänster ClaesOlof 
Mattsson, Habo pastorat och entreprenör Johannes 
Magnusson.
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Bilaga 1. Fotobilaga

Fotografier tagna vid byggmötet den 1 oktober samt vid slutbesikt-
ningen den 16 november 2018.

Översikt tornet, vid byggmöte den 1 oktober.

Västportalen och tavlan över porten är klara.

Den norra fasaden med ny vindskiva på korsarmens 
tak.

Bilden visar en av de läkt som efter besiktning spi
kades in mot panelen.
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Den norra korsarmen.

Sakristian med dess nymnålade fasad och bytt vindskiva.

Sydportalen var klar vid byggmötet den 1 oktober.

Detaljbild på den nya vindskivan, södra korsarmens 
takfall.
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Detaljbild på den ommålade inskriptionstavlan över porten i väster.

Detalj, den bytta panelbrädan vid korets norra  fönster.

Detalj på den nymålade portomfattningen.

Den nytillverkade knoppen på grindstolpens huv. Översikt korets norra fasad, med den lagade panelen.
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Den ommålade ekonomibyggnaden söder om kyr
kogården.

Det färdiga resultatet, kyrkan i sin helhet.





Under hösten 2018 genomfördes yttre underhållsarbeten 
på Gustav Adolfs kyrka i Habo kommun.
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