m JONKOPINGS LANS MUSEUM

Byggnadsvardsrapport 2021:39
Britt-Marie Borjesgard

Stenberga kyrka

Antikvarisk kontroll i samband med omdragning av el och ny
vdrmeanlaggning,
Stenberga socken i Vetlanda kommun, Jonkopings lan, Vaxjo stift

LRUVETITRY
nmﬁm
(e alludinheren







m JONKOPINGS LANS MUSEUM

Byggnadsvardsrapport 2021:39
Britt-Marie Borjesgard

Stenberga kyrka

Antikvarisk kontroll i samband med omdragning av el och ny
vdrmeanlaggning,

Stenberga socken i Vetlanda kommun, Jonkdpings lan, Vaxjo
stift



, e ) \
{ \ L ™\ {
d — I L
| s o
f < )
L {
et £
- / > No Habo I
Jr" Pl | / ,
/ y \
¢ | \
) |
| \ L \
\’\_‘ _,’ \
5 \
q e
J AN
S ey o
( F &
[\
/3
.
/(/
¢ f
J L
i {
(Gila o}
) -
~ .
N
/ N\ N\ —J
/ I N —~J
’/ L — T I\L_ //
| 1 y
N~ N \ |
1 N
- 1 L= N /
1 / % N
1 /

Jonkdpings lans museums dnr: 214/03, dven 509/00
Lansstyrelsens dnr: 225-12950-2000, 433-1648-2002, 433-10677-2003

Rapport och foto: Britt-Marie Borjesgard
Grafisk mall: Anna Stalhammar
Distribution: Digital pdf

Jonkopings lans museum, Box 2133, 550 02 Jonkoping
Tel: 036-30 18 00

E-post: info@jkpglm.se

www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhalina ekonomiska kartor &r atergivna enligt tillstand:
© Lantmateriet. Arende nr MS2007/04833.

© JONKOPINGS LANS MUSEUM 2021



Innehall

Inledning.........coooii 5
Syt 5
Historik.........ooo 5
Beskrivning infor atgérder................... 6
Vidtagna atgarder..................oo 6
El-arbeten............ 6
Belysning och brytare...................... 6
Kanalisation.................... 7
Varmeanlaggning............ooiiiiiiiiiii 7
Mixerbord ... 7
Byggnadsarbeten ... 8
Malningsarbeten.................... 8
Sammanfattning ... 9
Utfdrda arbeten ... 9
Utvardering............ooooiiii 9
Administrativa uppgifter.................. 10
ATKIV. 10
Tryckta kallor och litteratur............................ 10
Bilagor
Bilaga 1. Fotobilaga...................oo 11-12

Bilaga 2. Ritningar.................. 13-14



6 353 600
1
o
)
(D
7

6353 400
1

b

6 353 200
1

\\

6353 000
1

14000
SZEIEGO EESIEDG

Utdrag ur digitala fastighetskartan.



Inledning
Bickseda-Korsberga kyrkliga samfillighet fick i december 2000 ett
principtillstind till yttre renovering samt ny utrustning i elcentral
i Stenberga kyrka, dnr 225-12950-00. Arbetena kom att etappin-
delas, de elektriska arbetena genomfordes under hosten 2003 och
de yttre arbetena dret dirpé och redovisas i en egen rapport.
Detaljhandlingar avseenden elarbeten och ny virmeanliggning
insindes och godkindes av linsstyrelsen varen 2003, dnr 433-1648-
2002. Vidare limnades tillstind till nytt mixerbord 20030701,
dnr 433-10677-2003. Linsstyrelsen hade inget att invinda under
forutsittning att linsmuseets anvisningar foljdes. Vidare utsags
Jonkopings lins museum till antikvarisk kontrollant. Féreliggande
rapport sammanfattar arbetena.

Syfte
Syftet med arbetena var att modernisera och sikra elektriciteten
och virmen i kyrkan.

Syftet med den antikvariska kontrollen var att félja och doku-
mentera de genomforda dtgirderna i allmidnhet, men 4ven att finga
upp eventuella kulturhistoriska iakttagelser.

Historik

Stenberga kyrka dr en medeltida trikyrka med sakristia av sten
och ett vésttorn i sten uppfort 1762. Tornet ersatte ett dldre torn
av trd som brunnit ned.

Kyrkans tillkomsttid har tidigare varit okind och man har satt
en trolig datering till omkring 1600. Ar 1996 genomférdes inom
ramen for forskningsprojektet "Sockenkyrkorna” en dendrokro-
nologiska analys av delar av kyrkans takstolar och de proverna gav
en avverkningstid for virket till omkring ar 1332, vilket innebir
att Stenberga ir medeltida.

Aren 1954-1956 genomférdes en inre renovering under ledning
av arkitekt Johannes Dahl, i samband med denna installerades ocksa

elektricitet for uppvirmning och belysning i kyrkan.
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Kyrkan fran sydost.
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De gamla béankvarmarna fére demontering.

Byte av strélkastare i koret.
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Beskrivning infor atgarder

Huvudparten av elinstallationerna var alderstigna och i behov av
att bytas. De ildre binkvirmarna hade hog effekt och var inte
monterade under varje bink, vilket gjorde att virmen blev ojimn.
Den hoga effekten gjorde ocksa att virmarna blev heta och kunde
utgora en brandrisk. I koret och sakristian fanns gamla elradiatorer.
Vidare saknades termostatstyrning av virmeanliggningen.

Vidtagna atgéarder

El-arbeten

Belysning och brytare

Den befintliga installationen for belysningen demonterades. Aven
servis- och gruppcentralen i forradet i vapenhuset demonterades.

Ny mitartavla och central placerades pd viggen i forradet i
vapenhuset och bestyckades med huvudbrytare, jordfelsbrytare,
kraftuttag, omkopplare samt 6vriga erforderliga brytare. Nya
gruppledningar och anslutningsledningar installerades till ljuskro-
nor och samtliga armaturer i kyrkorummet, sakristian, vapenhuset,
forrdd samt i tornet utom till ljuskronorna pa liketaren dir de be-
fintliga behélls. Samtliga ljuskronor skyddsjordades. De befintliga
stralkastarna i i koret byttes och ersattes av nya stralkastare frin
Fagerhult typ Fokus 74182. Vidare installerades omkopplare for
att kunna styra strdlkastarna i koret, vigglampetter och infillda
armaturer under liktaren frin mixerbordet. Ljuskronorna i kyr-
korummet dimrades.

Nya strémbrytare och petsikra jordade vigguttag installerades.
Befintliga installationer for orgel och klockringning, samt te-
leinstallationen for brand- och inbrottslarmanliggningen beholls
oforindrade. Omkopplare f6r klockorna och 6ppning och sting-

ning av luckorna installerades i mixerbordet.




Kanalisation

P4 vinden 6ver kyrkorummet och sakristian klamrades utanpa-
liggande ledningar pi en brida. Aven i ledstrak i krypgrunden
klamrades ledningar pa brida. I tornet och forradet klamrades led-
ningarna pd befintliga viggar/byggnadsdelar. Befintliga infillda ror
iviggarna till strémbrytare och vigguttag nyttjades si laing det var
mojligt. Nya tomrér for framtida behov lades mellan mixerbordet
och elcentralen i frradet i vapenhuset.

Varmeanlaggning

Den befintliga installationen for elvirmeanliggningen demontera-
des. Nya bankvirmare av fabrikat Eveco typ DBV 95 installerades.
Sextio binkvirmare monterades under binkarna fordelade sa att
tre binkvirmare monterades pa varannan bink och tva binkvir-
mare pi varannan bink. Vidare placerades tvd binkvirmare un-
der bankar i koret. Bankvirmarna styrs medelst steglos reglering
i automatskap.

I koret, sakristian och vapenhuset monterades termostatstyrda
elradiatorer av fabrikat LVI. Tva element monterades pa viggen i
koret, modell E85 551 569, tvé i vapenhuset, modell E85 551 55
och ett i sakristian, modell E85 551 58.

Styrutrustningen indelades i tvd zoner, norra respektive sédra
binkkvarteren. En temperaturgivare monterades pa vigg i bank-
héjd i mitten av sodra bankkvarteret. Pa viggen vid mixerbordet
i norra binkkvarteret monterades virmeregulator och en givare.
Utegivaren placerades pa norra fasaden vid vapenhusets fonster.

Mixerbord

Ett nytt mixerbord tillverkades efter ritning av arkitekt Georg An-
dersson. Mixerbordet utformades som en lida i trd pi en sockel och
placeras i den nedre binken i norra binkkvarteret. Mixerbordet
skruvades fast under binken och kunde monteras utan ingrepp
i binkinredningen i 6vrigt. Mixerbordet tillverkades av en lokal
snickare.
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Ovan: tidigare element i koret.
Ovan till vanster: ytan efter att elementet ar demon-
terat.
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Platsen for det nya mixerbordet.

Den befintliga forstirkarutrustningen flyttades och installerades

i det nya mixerbordet. Samtliga elarbeten utférdes av AB Hjalmar
Olssons Elbyrd i Virserum.

Byggnadsarbeten
For tillginglighet till krypgrund for demontering och ny kana-
lisering behévdes vissa golvplankor lyftas, dels i langhuset, dels i
vapenhuset.

Vidare gjordes en haltagning i taket under liktaren for att komma
it en kopplingsdosa mellan ny och gammal ledning. Byggarbetena
utfordes av Projektbygg, Jacob Henriksson.

Malningsarbeten
Detvar i behov av bittringsmélning i anslutning till nya installatio-
ner och kablar. Kabelkanalen mellan mixerbordet och forstirkaren
som ligger pa golvlisten, bakom den bakersta binkraden malades
in mot listen. P4 liktaren malades kabeln som ligger vid liktarbar-
ridren in mot densamma, vidare malades kdporna vid takkronorna
in mot taket. P4 predikstol malades en kabel och rordragning mot
norrviggen in.

Taket under liktaren bittrades i anslutning till de bridor som
varit lossade i valvbagen, dir det forekom vissa brickmirken, tum-

avtryck och nya spikskallar.

Brador i golvet lyftes for att méjliggdra dragningen
av nya kablar.
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Enstaka bittringar utférdes pa golvet i binkkvarteren dir bridor
hade varit lyfta och flisor hade lossnat, vidare fanns skrapmirken
i lacken efter montering av binkvirmen. Hir nyttjades en nigot
pigmenterad lack/fernissa lika befintlig.

Ytorna dir det tidigare suttit vigghingda element bittrades, pa
altarringens insida, i koret och i sakristian. Vidare gjordes lagningar
samt bittringsmélning vid infillda doslock i plit pa viggen mot
sakristian och i sakristian i valvet mot koret.

Smiirre spér efter tidigare kabeldragning retuscherades pé ling-
husets vigg vid lampetterna, dessa ytor bittras med limfirg.

Doslocket till den nyinstallerade termostaten pé sédra linghus-
viggen inmélades mot viggen. Mixerbordet laserades pd samma
sitt som bankinredningen. Utgingspunkten var generellt att nyttja
samma kulér och firgtyp som tidigare.

Milningsarbetena utférdes av Olle Manssons Byggnadsmaleri

AB i Vetlanda.

Sammanfattning

Utforda arbeten

De aktuella arbetena har innefattat:

- byte av elskdp och ildre eldragningar,

- byte av binkvirme och radiatorer,

- installation av mixerbord,

- malning av kablar och andra ytor berérda av omdragningen.

Utvardering

Slutbesiktning av de gjorda arbetena genomférdes den 23 septem-
ber 2003. Vid besiktningen var inte samtliga méleriarbeten klara,
utan en extra besiktning avseende resterade arbeten gjordes den 18
november 2003. Vid slutbesiktningen den 23 september deltog fran
samfilligheten Ulf Séderstrém, Kjell Gunnarsson och vaktmistare
Mikael Larsson, Séren Karlsson, AB Hjalmar Olssons Elbyra, Ja-
kob Henriksson, Projektbygg, besiktningsman Bengt Andersson
samt antikvarie Brit-Marie Bérjesgird, linsmuseet. Den andra
besiktningen genomférdes av antikvarien och Anders Apell, frin
Olle Manssons Byggmaleri AB.

Den antikvariska kontrollen har genomf6rts av Jonkopings lins
museum med byggnadsantikvarie Brite-Marie Borjesgird som
kontrollant. Linsmuseet har 16pande f6ljt de utforda arbetena. De
aktuella dtgirderna hade genomforts pa ett ur antikvarisk synvinkel
tillfredsstillande sitt, varfér de godkindes.
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Administrativa uppgifter

Lansstyrelsensdnr:..................... 225-12950-2000, 433-1648-
2002, 433-10677-2003
Jonkopings lans museums dnr:............. 214/08, aven 509/00
Byggherre: ... Béckseda-Korsberga kyrkliga
samféllighet
Projektledare:......................... Bengt Andersson
Entreprendr: ... AB Hjalmar Olssons Elbyra
Entreprendr: ... Byggprojekt, Jacob Henriksson
Entreprentr: ... Olle Manssons Byggmaleri AB
Antikvarisk medverkan:....................... Britt-Marie Borjesgéard
Rapportansvarig: ................coo Britt-Marie Borjesgard
Rapportgranskning:........................... Anders Franzén
Lan:. ... Jonkopings ldn
Kommun: ... Vetlanda kommun
Socken:.........o Stenberga socken
Fastighetsbeteckning:........................ Stenberga stom 1:4

Dokumentationsmaterialet férvaras i Jénkopings ldns museums arkiv.

Referenser

Arkiv
Jonkipings lins museum (JLM)
Handlingar rorande Stenberga kyrka.

Tryckta kallor och litteratur

Gullbrandsson, Robin. 2006. Kulturbistorisk karaktirisering och bedim-
ning Stenberga kyrka. Jonkdpings lins museum, byggnadsvérdsrap-
port 2006:80.
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Bilaga 1. Fotobilaga

Fotografier tagna i samband med slutbesiktningen den 23 september 2003.

Elcentralen, som ar inrymd i ett férréd i vapenhuset, efter uppdateringen.

LRTNETITRY
g
Fr allabuker,

Det nytillverkade mixerbordet, som &r inpassat i den nedre banken. Vid
slutbesiktningen var mélningen inte slutford.
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Ovan vanstra bilden: Det nya mixerbordet och vid
sidan om pelaren syns en av temperaturgivarna.

Hogra bilden: Tempersturgivaren i sédra bankkvarte-
ret sitter monterad bakom banken i mitten av bilden.

ESE

Temperaturgivaren i det norra bankkvarteret under
laktaren (detalj av bilden ovan.)

Kabeldragningarna fram till mixerbordet [dper i anslut-
ning till golvlisten. \
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Bilaga 2. Ritningar

MIXER —
INFALLD .. E

EL o TELEKABLAR

L—J

LOCK, SIDOR OCH HEL GAVELSKIVA UTFORES AV 15MM MASSIV FURL.
BOTTENSTYCKE UTFORES AV 6MM PLYWOOD.

LOCK VIKBART, FORSES MED LAS OCH PIANOGANGJARN.

MIXERBORD INMALAS | BEFINTLIG BANKFARG.

Datum Skdla
03.06.18 110
Signatur
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Ar 2003 byttes viarmesystemet och #ldre elektriska instal-
lationer i Stenberga kyrka.
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