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Inledning
Linsstyrelsen limnade i beslut 1999-02-11, dnr 225-12410-98 samt
2000-06-15, dnr 225-7321-2000, tillstind till in- och utvindiga
restaureringsatgirder pa Bjurbicks kyrka, enligt ett forslag upp-
rittat av Sivert Holmberg, Kyrkobyggnadsradgivning, Lekeryd.
Arbetena genomf6rdes under sommaren 2000. Slutbesiktning
hoélls den 26 september 2000.
Arbetena utf6rdes under antikvarisk kontroll av linsmuseet med
byggnadsantikvarie Britt-Marie Borjesgard som kontrollant, som
tillika 4r rapportansvarig.

Syfte
Atgiirderna syftade till att stilla kyrkan i gott stind exteriért samt
att ersitta befintligt binkvirmessystem.

Historik

Infor uppforandet av en ny kyrka i Bjurbick fick stadsarkitekten i
Jonkoping Fredrik Sundbirg i uppdrag att upprittade ett forslag,
vilket dock inte gillades av forsamlingen. Uppdraget gick 1893 vi-
dare till AV Zelander forvaltare pd Ryfors bruk. Zelanders forslag
tillstilldes Overintendetsimbetet (OIA) dir forslaget omarbetades
av Thor Thorén, som var arkitekt utom stat knuten till OIA sedan
1893.

Den nya kyrkan uppfordes 1897-1899 som en engelskinspirerad
nygotisk byggnad med fornnordiska drag. Det ir en korsformig
trikyrka, med ett sidostillt torn i vister. Fasaden har liggande pa-
nel pd férvandring i dess nedre del och ir klidd med fjillformade
span i den ovre, taket dr tickt med skiffer, forutom tornet som ir
tickt med kopparplit.

Kyrkan ersatte ett dldre kapell fran 1659. Socknen utgjorde da
kapellforsamling till Bottnaryd, men brots ur Bottnaryds socken
1732. Kapellet revs i anslutning till att den nya kyrkan uppfordes.

L
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Bjurbacks kyrka fore atgard, foto fran 1999.
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Den mélade fasaden uppvisade skador, med spjél-
kande farg.
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Fore restaurering
Kyrkan var fore restaureringen vitmalad, utan skillnad i kulor pa

fasaden i férhallande till omfattningar och listverk. Kyrkans dorrar
och portarna i tornets mellanniva var brunmélade medan ljudluck-
orna, jalusiluckorna i tornets 6vre del var inmélad i fasadens kulér.
Fonsterbagarna var mélade i en r6d kulor, engelske rott.

Vissa av kyrkans dekorsnickerier i gavelspetsar hade rotskador
och fonstren var i behov av renovering, Vidare behdvde taken ses
over di man hade noterat vissa fuktgenomslag i innertaket.

Kyrkans uppvirmningssystem var alderstiget, binkvirmarna
installerades 195556 i samband med att kyrkans fick elekerisk
belysning. Det systemet ersatte en tidigare varmluftsanliggning

med kolifer fran 1929.

Omfattning och vidtagna atgarder

Analys av tidigare fargskikt

Skrapprover genomférdes pa olika byggnadsdetaljer for att fa fram
kyrkans tidigare kul6rer. Vid ett sirskilt firgmoéte i fragan den 10
maj 2000 noterades f6ljande:

Fasader

Skrapprover av viggar, fas- och fjillpanel visade att viggarna har haft
olika gria toner oftast varmgréa, morkare i botten ljusnar sedan allt
mer i de 6vre firgskikten.

Fireslagen kulor: gron umbra motsvarande 6 A-30 i Riksantikva-
rieimbets linoljefirgslikare (eller eventuellt ndgot ljusare, mot 7A).

Foder, listverk, balusterdockor, taktassar och andra biarande element,
har precis som fasaden i évrigt varit strukna i olika grda toner oftast
varmgrda, mérkare i botten ljusnar sedan allt mer. P4 ildre fotografier
ses en tydlig nyansskillnad mellan dessa mera dekorativa element mot
viggen i stort, denna skillnad har mélats bort i senare renoveringar.
For att kyrkans fina detaljer bittre skulle framga, besldts vid fargmotet
att atergd och markera denna skillnad. Noterades att detta dr ocksé
ett mera stilhistoriskt riktigt sitt att méla en byggnad frin denna tid.
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Foreslagen kulor: gron umbra motsvarande 4 A-30 i RAAs likare
(om man viljer en négot ljusare ton i viggarna kan man gi mot 5A).

Portar

Prover utférdes pa porten 4t norr, den hade haft en rad olika kulérer.
I botten ligger en gul kuldr, dirpd rétt, brunt, réte, svart och brunt.
I arkivhandlingar gillande ommalningen fran 1956 foreslog déva-
rande linsarkitekten, och vars férslag Byggnadsstyrelsen tillstyrkee,
att portarna skulle strykas med engelskt rote och sedan svartlaseras
med styv pensel for att det réda endast skulle framtrida mycket
svagt. De oversta réda och svarta firglagren hirstammar troligen
frin denna omstrykning. I handlingar frin 1927 beskrivs portarna
ha varit gula, strukna som ljusgul ek.(Vid detta tillfille foreslogs en
ommadlning till mérkbrun eller mérkgra firg.)

Jarnbeslagen dr nu mélade i samma bruna kulér som dérren i 6vrigt.
Konstaterades att d4 beslagen inte hade lika ménga kulérlager och
dessutom helt saknade den pa porten understa gula firgen, har jir-
nen inte ursprungligen varit inmalade, vilket ocksa ir troligt utifrin
tidens ideal nir kyrkan uppférdes. Pa Nykyrka kyrka som i utseende
forutom fasadkuldren i mycket pAminner om Bjurbicks kyrka ir t.ex.
beslagen inte inmélade med portarna.

Foreslagen kulor: engelskt rote alternative att man gir pd det innersta
skiktet som ir det gula (ljusocker/guldocker). Rent antikvariske i
och med att kyrkan ir oférindrad och att vi i évrigt soker dterskapa
ett ursprungligt utseende skulle gula portar vara att foredra. Om de
ursprungligen har soke efterlikna ek, har troligen ocksd nigon ddring
forekommit. En noggrannare skrapning bér géras i samband med
niista mote innan definitivt beslut fattas.

Jirnbeslagen ménjas och stryks med svart linoljefirg. Portarna pa
tornet malas som portar i dvrigt, ljudluckorna mélas som fénstren.

Fonster

Noterades att fonsterbigarna i stort sett genomgaende har varit roda,
det fanns ocksd nagot lager som var mera brunt. Den réda firgen har
inte som idag bara varit struken pd fonsterbigen utan ocksa nigot
ut i fénsternischen.

Foreslagen kulor: engelske rétt, inte bara bdgen utan dven halkil samt
dirpa foljande list i fonsternischen.
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Under den vita fasadfargen fanns morkare fargskikt.
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Utférda malningsarbeten
Kyrkans exterior som helhet malades om. Ursprungligen var tanken

Fasaden infér malningsarbetena.

att kyrkan bara skulle malas partiellt, den liggande panelen men inte
fjallen. Efter diskussion och firgundersékningen blev beslutet att
méla om hela kyrkan. Lost sittande firg skrapades ner. Malningen
utférdes med grundning, mellanstrykning och slutstrykning.

Kyrkan maélades enligt de foreslagna kulérerna i gréon umbra
nr 30, pé fasad och snickerier i brytning 6A-30 och listverk och
omfattningar i 4A-30. Tornluckor och jalusier malades i samma
kulor som omfattningar. Plitavtickningar pd tornet malades lika
anslutande tri.

Fonster och portar mélades i engelskt rott. Antikvariskt foror-
dades att portarna skulle malas ockragula som de ursprungligen
hade varit. Férsamlingen hade dock ett starkt dnskemél om att de
skulle mélas réda lika fonstren, vilket blev det samlade beslutet.
Fonsterkarm och hélkilslist mélades i samma kulor och inte bara
bégen, i enlighet med vad skrapproverna hade visat. De dekorativa
jirnbeslagen pa portarna ménjades och malades sedan svarta.

Linoljefirg frin Engwall och Claessons nyttjades. Malningsarbe-
tena utfordes av Jan Hakanssons Maleri AB, som underentreprendr.

Dorrarna méalades réda och de dekorativt utformade
gangjarnen svarta.

m JONKOPINGS LANS MUSEUM



Snickeriarbeten

Infor dtgirderna hade man noterat vissa fuktskador i kyrkorum-
mets innertak. Skiffertaket sigs over och lades partiellt om i de
aktuella partierna.

Flera av kyrkans gaveldekorationer var rétskadade och var i be-
hov av atgirder. En generell versyn gjordes och delar byttes i de
fall det var behovligt.

Korsen i nock och dekorationerna i gavelspetsarna byttes vid
samtliga entréer férutom gaveldekorationen vid porten i soder.
Vidare byttes flertalet av balkarna som bar upp dekorationerna
och delar av dekorationerna.

I anslutning till portarna noterades rétskador pd nigra av omfatt-
ningarnas klotsar ner mot trappstenen. Dessa byttes lika befintligt.

Vidare byttes ett antal skadade fjill pa fasaden. Snickeriarbetena
utférdes av NCC Hus Jonkoping.
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Rétskadorna var bitvis omfattande, har en bjalke som
har burit upp en gaveldekoration.

| samband med skrapning och mélning noterades
ytterligare rétskador, har p& basen till en portom-
fattning.
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Tidigare platavtackning som gick upp pa dekaratio-
nerna togs bort.

Rengoring av fonster i verkstad.

Lagat bottenstycke.

Fonsterrenovering

Samtliga fonsterbdgar, 4ven innanfénstren, sigs 6ver i verkstad eta-
blerad pa byggplatsen. Partiella lagningar utférdes. Innanfonstren
forsigs med titningslist.

m JONKOPINGS LANS MUSEUM
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Torntaket fére atgard.

Platarbeten

Plitavtiickningar

Takfotsplaten och fonsterblecken byttes. Platavtickningarna pé
gaveldekorationernas horisontella balkar demonterades och ersat-
tes med blyplat.

Torntaket

Under projektets ging konstaterades att tornets tak var i simre skick
dn vad man ursprungligen hade trott. Detta gjorde att man dven
beslét att byta torntakets skivtickea kopparbeklidnad.

De olika takfallen hade lite olika tickning, pa néigra sidor var
skarvarna forskjutna pa andra livade de. Beslutet blev att ligga tak-
fallen lika, med négot forskjutna skarvar generellt. Taktidckningen
utfordes med glasfiberarmerad underlagspapp. D4 spiran inte lades
om behévde torntakets plattickning ga nagot hégre upp pa spiran
for att kunna falsa ihop den gamla platen med den nya.

Rinndalar och utkastare lades om lika befintligt.

Platarbetena utfordes av Bankeryds Plat och Ventilation AB som

underentreprendr.

De gamla bénkvarmarna.

m JONKOPINGS LANS MUSEUM
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Genomgang av el
Ledningarna till kyrkans befintliga takkronor byttes till nya vir-
mefasta ledningar.

Vidare drogs askledaren pi tornet om.

Bénkvéarme

De gamla binkvirmarna byttes. Nya bankvirmare installerades,
enligt systemet Nordisk Kirkeverme, enligt leverantorens berik-
ning vad gillde behov och verkningsgrad. De nya binkvirmarna
monterades pa samma sitt som de tidigare, skruvade under bin-
karnas sitsar. Eldragningarna utférdes i krypgrunden med fa
synliga ingrepp i kyrkorummet, d4 man i stora stycken kunde
anvinda befintliga hiltagningar. Binkar med elvirme skruvades
fast i golvet. Elarbetena utf6rdes av Franks El AB i Mullsjo som
en underentreprenad.

Sammanfattning
De aktuella arbetena har innefattat:
- utvindig ommalning av fasad och fonster
- byte av rotskadat virke, i dekorationssnickerier framfor allt i
gavelspetsarna
- omtickning av torntaket
- byte av binkvirme

Utvardering

Slutbesiktning dgde rum den 26 september 2000. Vid besiktnings-
tillfillet deltog frin samfilligheten Per Hulusj, projektledare till-
lika besiktningsman Sivert Holmberg, entreprenérerna Lars-Géran
Vinkler, Ola Emanuelsson, NCC Hus Jénkoping (TE), Lars Catls-
son och Anders Karlsson, Plat & Ventilation AB Bankeryd (UE),
Jan Hékansson, Jan Hikanssons Maleri AB Nissjo (UE), Evert
Svahn, Franks El AB Mullsjé (UE) besiktningsman el, Jan-Ake
Roénnerfors AF Elteknik AB, samt antikvarie Britt-Marie Borjes-
gard, linsmuseet.

Arbetena genomfordes under antikvarisk kontroll av linsmuseet
med byggnadsantikvarie Britt-Marie Borjesgard som kontrollant.
Linsmuseet hade foljt restaureringen 16pande och hade inget att
invinda vad giller arbetenas utférande, di dessa hade genomforts
pa ett antikvariske tillfredsstillande sitt.

Antikvariska reflektioner

Problem med mélningen

I samband med skrapningen noterades att trifasaden i partier var
fuktig bakom det tidigare ytskiktet. Man forsokte dé lita dessa
partier st omalade ett tag innan de mélades. Projektet hade dock
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for att detta skulle fatt full effekt behovt stricktas ut till pafoljande
sommar, vilket inte var aktuellt.

Redan under projektets ging noterades problem med blisbild-
ning och Engwall och Claesson konsulterades. En av teorierna var
att det hade forekommit standolja i tidigare méalningsskikt vilket
skulle orsaka problemen.

Ett dilemma 4r nir den hir typen av problem dyker upp ir att
det sillan finns tid eller ekonomiska majligheter att pausa. Vilket
snarare leder till slutsatsen att det 4r viktigt att gora ett noggrant
forarbete, dven om det inte alltid gér att férutse allt.

Kyrkorummet, i koret pagéar atermontering av de
blyspréjsade innanfénstren.

m JONKOPINGS LANS MUSEUM
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Administrativa uppgifter

Lansstyrelsensdnr:.......................... 225-12410-98,225-7321-2000

Jonkdpings lans museums dnr:............. 695/98, 237/99

Byggherre: ... Sandhems kyrkliga samfallighet

Projektledare:...................... Sivert Holmberg

Entreprendr: ... NCC Hus Jonk&ping

Underentreprencr, plat: ...................... Plat & Ventilation Bankeryd AB

Underentreprencr, maleri: ................... Jan Hakanssons Maleri AB,
Nassjo

Underentreprencr, el:......................... Franks El AB, Mullsjo

Antikvarisk kontrollant:........................ Britt-Marie Borjesgard

Rapportansvarig: ..................oo Britt-Marie Borjesgéard

Rapportgranskning:........................... Anders Franzén

Lan:. ... Jonkopings lan

Kommun: ... Mullsjé kommun

Socken:...........o Bjurbicks socken

Fastighetsbeteckning:........................ Bjurbéck 1:3

Dokumentationsmaterialet férvaras i J6nkopings lans museums arkiv

Referenser
Arkiv

Jonkdopings lins museum (JLM)
Handlingar rorande Bjurbicks kyrka.
Antikvariskt Topografiskt arkiv, Stockholm, (ATA), kopierade handlingar

hos linsstyrelsen.

Otryckta kéllor

Boérjesgird, B-M. 2000. Kulturbistorisk inventering Mullsjo kommun.
Jonképing.

Kulturmiljovirdens bebyggelseregister, http:/[www.bebyggelseregistret.
raa.se/

Tryckta kallor

Aman, A., Jarnfelde-Carlsson, M. 1999. Trikyrkor i Sverige. Stockholm.

Lindborg, A. 1999. Trikyrkan i Bjurbick, helgedom och forsamling under
hundra dr. Mullsjo.
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Bilaga 1. Fotobilaga

Fotografier tagna vid slutbesiktningen den 26 september 2000.

Detalj utbytt bjalke. En blyplat ar lagd som skydd
pé balkens ovansida.

Detalj distans mellan plat och tradekoration.
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Restaurerad gaveldekoration.

En skada som hade missats och noterades i
anslutning till slutbesiktningen. Anmérkningarna
atgérdades innan stallningen revs.

Ommalad fasad med moérkare omfattningar och
fonstrens engelska réda struken &ven pa karm
och héalkélslist.
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Ommaélade fjall.

Torntaket efter omlaggning, tackningen géar
hogre upp pa spiran an tidigare, detta for att
kunna falsa ihop den nya platen med spirans.
Infastningen till gaveldekoren forstarktes.

Det omlagda torntaket.

m JONKOPINGS LANS MUSEUM
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Utkastare pa tornet.

Oversikt éver taket med ett av korsen som sitter
i nock.

Bestallarens representant vid nock.
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| samband med eldragningen i grunden noterades
vissa fuktproblem vilket ledde till att bland annat
ventilerna byttes.

Nya fénsterbleck.
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Bilaga 2. Bankvarme
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d N k Ingenigrfirma

Dansk/Nordisk Kirkevarme ApS . Ormslevvej 47 . DK-8260 Viby |

Telefon +45 86 14 46 00
Telefax +45 86 14 47 77
Ciro 16 81 74 22
Se-Mr: 21 402192

Materiel for R-Z ® kirkeopvarmning

Spec. tyndpladestdl el.rsrovne, CE-maerket, i [

/
(

=90 mm
Watt: =mm; - !
100 400
%200 750 50
300 1050
X 400 1300 ,F—
500 1500
600 1800 90
700 2000
800 2300
900 2500
X 1000 2750
-

Spec. el. konvektorer, CE-maerket.

Watt: H=mm: L=mm:
500 200 680
750 200 890

1000 200 1100

\ 1200 200 1250

1500 200 1510

Walt: H=mm:  L=mm:
500 300 530
750 300 700

1000 300 870

1200 300 1000

Y 1500 300 1200

1700 300 1350

m JONKOPINGS LANS MUSEUM
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LN Ingeniorfirma
Dansk/Nordisk Kirkevarme ApS Granbakken 15
Kolby Kis
DK - 8305 Samse
Menighedsridet for Telefon +45 86 59 34 00
Bjurbiicks kyrka Telefax +45 86 59 33 37
Vixjo stift E-mail
Sverige dnkirkevarme@image. dk

' Giro 1681 74 22
Se-Mr: 21 40 21 92

Kolby Kas den 12.03.2000

Gennem hr. Sivert Holmberg, Kyrkobyggnadsradgivning, Trandsviigen 11, Rosengdrden, 560 28
Lekeryd, Sverige., har vi med tak modtaget menighedsridets venlige forespergsel pd ovennavnte
El.varmeanlag for Bjurbicks kyrka.

I henhold til modtagne arkitekttegninger, udleveret af hr. Per Hulusjd, ved vort mede i kyrkan den
03.03.2000, samt egne opmilinger og undersagelser i kyrkan, har vi hermed forngjelsen at tilbyde
efterfalgende el varmeanlag, som vist p vor vedlagte ingeniertegn. nr. 103.99,3 af 06.03.2000.

EL ——

Med el.varmeanlagget opnir De lavere opvarmningsudgifter, ingen tilsvartning af vaggene, ingen
trekgener, styring af el.varmen og ingen sdelzggende udterring af kyrkans historiske inventar.

Anlegget bestir af spec. elrerovne, der installeres under banke i kyrkaskibet og af
el.konvektionsovne, som installeres pd vaeggene, i skibet under vinduerne, for undgéelse af treek, samt
i kor, prestevearelse, thr og pd pulpitur,

Elvarmeanleggets opgave,

El.varmeanlaggets opgaver er at opvarme kyrkan, med s lavt et energiforbrug som muligt, og pa
kortest mulig tid, uden at det gir ud over komforten.

De spec. el.rarovne under baznkene skal opvarme omridet under bankene.
El.rerovnene er strilevarmeovne, dvs. at det er omriidet omkring ovnene der bliver ramt af ovnenes
striler og dermed opvarmet.

Den samlede varmeeffekt med spec. el.rerovne samt el konvektorer udger i alt 52,4 kWh svarende il
78,7 amp., fordelt med 32,0 kWh zoneopvarmning og 5,4 kWh rumopvarmning i skibet, 7,3 kWh
rumopvarmning i koret, 1,5 kWh rumopvarmning pé prastevarelse, 3,0 kWh rumopvarmning i tirn
samt 3,2 kWh rumopvarmning pé pulpitur.

Tilsammen udger hele varmeanlzgget 34 stk. spec. el.rerovne og 14 stk. el konvektorer i alt 48 stk.
varmeenheder.

Samtlige spec. el.rerovne, type DNK, er udfert med en max. effekt pd 300 Watt pr. lebende meter og
en effektfordeling pd 100%-66%-33% og 0.

Arhus:
Ormslevvej 47 - DK - 8260 Viby | - Telefon +45 86 |4 46 00 - Telefax +45 86 14 47 77 - Giro 9 39 26 88 - Se-nr. 70 75 95 19

E-mail dnkirkevarme@image.dk
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Automatikenheden er forsynet med kontrollamper for samtlige funktioner, programbart ur, automatik
med elektroniske termostater for styring, indregulering og temperaturvisning pd fiemdisplay og
omstyring til lav effekt, 66%, under kirkegang.

Den samlede pris for levering af i alt 48 stk. el.varmeenheder og 1 stk. elektronisk styreanlag, alt 1 230
volt.

Alt vort materielt bliver leveret i RAL-farve nr. 8003, lehmbraun, som aftalt ved vort made i kyrkan
den 03.03.2000., hvor hr. Per Hulusjo, Sivert Holmberg, H.J.Horwath samt Palle Horwath deltog.

Saml is i DKI. I alt 148.892.00 excl foift 25%
Beﬁ:gnct efter byggeomkostningsindekset pr. 01.01.2000.

Safremt menighedsridet ensker de pd ingeniertegn. nr 103.99,3, viste, 2 stk. el.konvektorer mrk. 4,
under vinduspartierne i estvinduet, i koret, omforandret til lavere type.

Eks. 2 stk. el.konvektorer a 1600 watt, type TU, L= 1107 mm H= 150 mm. Vil der vaere en
prisstigning pé ca.. DKK. 6.000,00.

Pris herefter, sdfremt menighedsridet ensker anden type el.konvektorer i kor, estvinduet. :

Udenfor vort tilbud er folgende:

- Montering af spec. el.rerovne, el.konvektorer, automatik, el.installation samt alle bygningsarbejder.
- Tilsyn under varmeanlaggets bygningsmassige udferelse, billigst efter regning.

- Anlzgget leveres EXW. fabrik.

Vi er gerne til tjeneste med yderligere oplysninger De métte anske.

Det skulle glede os at modtage Deres ordre.

Med venlig hilsen
Dansk/Nordisk Kirkevarme ApS
?E}\h}\\h‘ g

— "'1-‘::. __\ Wi e
Palle Horwath RN — __—

Bilag: Ingeniortegn. nr. 103.99,3 af 06.03.2000
N.B: Tidligere fremsendte tilbud bedes, venligst, annuleret.

N& JONKOPINGS LANS MUSEUM






Under sommaren 2000 genomfdrdes yttre och inre restau-
reringsatgarder i Bjurbacks kyrka. Den da helt vitmalade
kyrkan aterfick en mera ursprunglig fargséttning med ljusa
fasader och nagot morkare omfattningar.
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