
Byggnadsvårdsrapport 2023:07
Veronica Olofsson

Antikvarisk utredning, 
Bruket 8, Gislaveds tätort i Gislaveds kommun, Jönköpings län

”Tjärfabriken” vid gummifabriks-
området i Gislaved





Byggnadsvårdsrapport 2023:07
Veronica Olofsson

”Tjärfabriken” vid gummifabriks-
området i Gislaved
Antikvarisk utredning,
Bruket 8, Gislaveds tätort i Gislaveds kommun, Jönköpings län



Jönköpings läns museums dnr: 2023-033

Rapport och foto: Veronica Olofsson
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Distribution: Digital pdf

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2023



Innehåll

Inledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Bakgrund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                         5
Skyddsstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   5
Om kulturhistorisk karaktärisering och värdering. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Historik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               6
Gislaved och gummifabriken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              6

Krigsåren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      7
Tjärfabriken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      8

Platsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       11
Beskrivning av fastigheten och byggnaden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           11

Fastigheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    11
Byggnadens exteriör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       12
Byggnadens interiör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         13

Kulturhistorisk värdering och karaktärisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         14
Följande karaktärsdrag är värdebärande:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            15

Exteriören. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    15
Antikvariska rekommendationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            16
Administrativa uppgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       16
Referenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                        17



Utdrag ur digitala fastighetskartan. Den svarta ringen markerar aktuell byggnad. 



5BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2023:07 

Inledning
Bakgrund
Gislaveds kommun har för avsikt att ta över fastigheten Bruket 8 i 
Gislaveds tätort, vilken idag ägs av KF genom Nordico Fastigheter 
AB. Fastigheten är i huvudsak en gammal industrideponi som ligger 
intill Nissan i anslutning till gummifabriksområdet. Inom fastighe-
ten finns en tegelbyggnad från 1940-talet där man framställt tjära, 
smörjolja, terpentin och kol för gummifabrikens behov. Kommunen 
önskar att tillgängliggöra området för rekreationsändamål. Flera 
olika alternativ har diskuterats för den aktuella byggnaden, såsom 
rivning eller renovering och ombyggnad till utställningslokal. 

Föreliggande antikvariska utredning är tänkt att fungera som 
underlag inför det fortsatta planeringsarbetet. Utredningen syftar 
till att beskriva byggnaden och ge en historisk bakgrund av bygg-
naden. Vidare avser utredningen tydliggöra vilka eventuella kultur-
historiska värden byggnaden har samt presentera vilka egenskaper 
och karaktärsdrag som bidrar till detta värde. 

Den antikvariska utredningen har sammanställts av byggnadsan-
tikvarie Veronica Olofsson vid Jönköpings läns museum på uppdrag 
av Tekniska avdelningen vid Samhällsutvecklingsförvaltningen på 
Gislaveds kommun. Arbetet har omfattat en översiktlig genomgång 
av historiskt material i form av ritningar, äldre foton, kartor och 
litteratur samt besiktning på plats den 16 mars 2023. Rapporten 
har sammanställts i mars 2023.  

Skyddsstatus
Gällande detaljplan för fastigheten är en stadsplan från 1982. 
Marken där byggnaden står är reglerad som ”J” – industri. Bygg-
naden saknar skydd i denna plan. Alldeles väster om byggnaden 
går ett stråk som är reglerat som ”pl” – planterat skyddsområde 
och markområdet vid ån Nissan och väster om denna är planlagt 
som park eller plantering.  

Byggnaden är inte utpekad i den kulturmiljöinventering som 
kommunen upprättade 2020. 

Om kulturhistorisk karaktärisering och värdering
En byggnads och ett bebyggelseområdes karaktärsdrag är en hän-
visning till plan- och bygglagens (PBL) 2 kap 6 § som anger att 
hänsyn ska tas till karaktärsdrag för att värna bebyggelsens kul-
turhistoriska värden. En kulturhistorisk karaktärisering syftar till 
att ange vilka de kulturhistoriska karaktärsdragen är, så att dessa 
kan värnas särskilt vid ändring i enlighet med PBL 8 kap. 17 §. 
Som utgångspunkt för karaktäriseringen har Boverkets ”Checklista 
karaktärsdrag” använts. 

En byggnads eller ett bebyggelseområdes kulturhistoriska värde 
hänvisar till flera delar i PBL, bl.a. 2 kap 6 §, 8 kap. 9 § och 13 §§. 
Värdering i föreliggande underlag utgår från en värderingsmodell 

Den aktuella byggnaden i mars 2023. 

Karta över del av fastigheten Bruket 8. Den svarta 
ringen markerar aktuell byggnad. Den avlånga bygg-
naden mot söder är numera riven.   
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som beskrivs i boken ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse” av 
Axel Unnerbäck. Enligt denna modell bygger det kulturhistoriska 
värdet på dokumentvärden, upplevelsevärden och förstärkande 
värden.  

Historik
Gislaved och gummifabriken
Gislaveds samhälle har i stora stycken uppstått och formats kring 
gummifabriken. Tätorten breder ut sig på båda sidor om Nissan, 
ån som också var förutsättningen för den ursprungliga industri-
etableringen. De äldsta industrihistoriska rötterna bottnar som i 
andra brukssamhällen i Småland i järnhanteringen. Gyllenfors bruk 
anlades intill Nissan på 1740-talet och i dess masugn förädlades sjö- 
och myrmalm till stångjärn. Järnbruket avvecklades på 1870-talet. 
Några årtionden tidigare, på 1850-talet, hade Gyllenfors glasbruk 
etablerats i området. År 1893 startade bröderna Carl och Wilhelm 
Gislow en gummifabrik i samma område, Svenska Gummifabriks 
AB. Företaget tillverkade galoscher, stövlar och andra gummiskor, 
men från 1905 även cykel- och bildäck. Järnvägens tillkomst 1901 
kom att få stor betydelse för den industriella expansionen. Gum-
mifabriken kom med tiden att bli det helt dominerade industrifö-
retaget på orten, verksamt i över 100 år. 

År 1927 övertog Kooperativa förbundet gummifabriken i ett 
försök att bryta den monopolliknande situation som rådde inom 
svensk gummiindustri. Inom KF och på de orter kooperationen 
hade fabriker tog man också ett stort ansvar för samhällsfunktio-
nerna. I Gislaved medförde KF:s övertagande en modernisering av 
fabriken och av orten som helhet. KF:s arkitektkontor i Stockholm 
svarade både för planläggning av samhällets utbyggnad och för 
projektering av flera nya offentliga byggnader, och då framförallt 
genom arkitekten Dag Ribbing.

Den växande industriverksamheten medförde en ökad befolk-
ning och under första hälften av 1900-talet växte orten snabbt. 
Fram till 1949 var dock orten uppdelad i två separata samhällen, 
Gislaved som låg väster om ån i Båraryds socken och Gyllenfors 
öster om ån i Anderstorps socken. Gislaved hade blivit municipal-
samhälle 1904 och fått en stadsplan upprättad året därpå. Gyllen-
fors blev municipalsamhälle först 1940 med syfte att själv ordna 
med stadsplan, gator och avlopp. År 1946 slogs dock Gislaved och 
Gyllenfors samman till en kommunal enhet benämnd Gislaveds 
köping, därmed upphörde Gyllenfors som eget samhälle.

Gummifabriken var lokaliserad på Gyllenforssidan, kring den 
tidigare bruksmiljön. Här fanns även bostadsområden för de an-
ställda. Efterhand blev platsen för fabriken allt mera fullbyggd 
och med satsningen på stålradialdäck behövdes en ny rationell 
fabriksbyggnad på annan plats. Åren 1969–1970 uppfördes en ny 
och modern däckfabrik för KF-ägda Gislaveds Gummifabrik AB 

År 1901 kunde järnvägen mellan Gislaved och Reftele 
tas i bruk. Samma år stod Gislaveds stationshus klart. 
Foto: Järnvägsmuseet/Digitalt museum. 

Gyllenfors glasbruk tillverkade fönsterglas och hus-
hållsglas. Tillverkningen pågick mellan 1848 och 
1903. Foto: Järnvägsmuseet/Digitalt museum. 
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i ett område drygt 500 meter öster om det gamla bruksområdet. 
Under 1980-talet köpte KF norska Viking. Från den 1 januari 1992 
tog Continental över koncernen och tio år senare lades fabriken i 
Gislaved ner. Det sista däcket tillverkades i juli 2002.

Krigsåren
När andra världskriget bröt ut 1939 begränsades importen av flera 
av de varor som var nödvändiga för gummiindustrin, såsom bensin, 
oljor, koks och kol. För att kunna fortsätta med tillverkningen lät 
gummifabriken därför anlägga flera olika egna anläggningar som 

Gummifabriken omkring 1940. Foto: Järnvägsmu-
seet/Digitalt museum. 

Flygfoto från 1939 över fabriksområdet. Nissans 
åfåra har börjat rätas ut och fyllas igen. Det område 
där tjärfabriken uppförs två år senare, ses som en ö 
i området. 
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skulle förse verksamheten med produkter som var nödvändiga för 
verksamheten. 

Bensin var nödvändig för fabrikens person- och lastbilar, men 
blev en bristvara snart efter krigsutbrottet. För att råda bot på bris-
ten på bensin lät man anlägga två kolningsanläggningar för egen 
tillverkning av gengaskol. Björkved för kolningen hämtades ur bo-
lagets egna skogar. Fabrikens person- och lastbilar utrustades med 
gengasaggregat. Stenkol och koks var en annan bristvara. Från bo-
lagets egna mossar startades därför en brytning av torv som kunde 
användas som bränntorv för att tillgodose fabrikens bränslebehov. 
Tillverkningen av gengaskol förekom endast under krigsåren, men 
torvupptagningen pågick längre än så. Först i början av 1950-talet 
var bränsleimporten fullt återställd och torvupptagningen upp-
hörde. Arbetsstyrkan till de nya arbetsuppgifterna med kolning 
och torvbrytning hämtades huvudsakligen från gummifabrikens 
befintliga personal. 

Smörjolja var ännu en produkt som var nödvändig för gum-
mifabrikens verksamhet, men som kom att bli en bristvara under 
krigsåren. För att täcka ökade kostnader hade bolaget ökat avverk-
ningen av skog i bolagets förhållandevis stora skogar. En skogs-
produkt som man tidigare inte visat något intresse, men som nu 
kom till användning var törestubbarna. Ur stubbarna kunde flera 
användbara produkter framställas, varav bl.a. smörjolja. Det var ett 
statligt initiativ att få igång en inhemsk tillverkning av smörjolja ur 
tjära. För att samordna tillverkningen i landet bildades ett särskilt 
bolag, Skogsägarnas Olje AB. Gummifabriken i Gislaved var en av 
flera aktörer som nu lät påbörja en sådan tillverkning. 

Tjärfabriken
I februari 1941 beviljades bygglov för en s.k. ”kolningsanläggning” 
i ett område strax söder om gummifabriksområdet, kallat Bruada-
len. Byggnaden uppfördes av tegel i tre våningar och inrymde en 
destilleringsanläggning konstruerad av AB Svenska Fläktfabriken. 
I början av 1942 kunde anläggningen tas i bruk. 

I ”Tjärfabriken”, som anläggningen kom att kallas, tillverkades 
förutom smörjolja, även terpentin, tjära och träkol. Runt om i 
bolagets skogar fanns upplag med stubbar och töreved. Stubbarna 
bröts med särskilda stubbrytare. Stubbarna transporterades sedan 
till tjärfabriken där de klövs i mindre delar. Arbetet i skogen och 
stubbrytningen utfördes av tillfällig arbetskraft, medan destille-
ringsarbetet utfördes av egen personal. 

Anläggningen hade tre stora destillationskärl, s.k. retortrar, vilka 
gick i kontinuerlig drift. Varje kärl rymde 12 kubikmeter töreved. 
Retortarna fylldes på från den översta våningen i byggnaden, dit 
veden transporterades via en utvändig hiss. Retorarna hettades 
upp via indirekt uppvärmning från en separat eldstad. En kolning, 
från fyllning till tömning, tog i effektiv tid omkring 30 timmar. 

FAKTA

Tjärtillverkning

Tjära var en av Sveriges viktigaste ex-
portvaror under 1600- och 1700-talen. 
Tjäran framställdes av kådrik furuved, 
s.k. töreved, i tjärdalar. Produktionen 
av tjära var som störst vid mitten av 
1800-talet, för att därefter minska. 
Nedgången berodde i dels på minskad 
användning av rep och tågvirke till följd 
av segelfartygens avveckling och dels 
av införandet av nya impregneringsme-
del på marknaden.

Tjärframställningen fick ett nytt upp-
sving under de båda världskrigen. 
Metoderna att utvinna tjära hade då 
utvecklats och framställningen skedde 
genom torrdestillation av trä i slutna 
retortugnar. De nya anläggningarna gav 
en mer rationell process och möjlig-
gjorde även att andra produkter än tjära 
kunde utvinnas. Med hjälp av en retort 
där töreveden brändes och destille-
rades i ett slutet kärl av järnplåt, blev 
utbytet närmare hundra procent. Utöver 
tjära, kunde nu även tjärolja, terpentin, 
ättiksyra och träsprit utvinnas.     

Vid 1900-talets tjärtillverkning var det 
framförallt furustubbar som användes. 
Efter fällningen fick stubbarna stå kvar 
under några år. Då sögs näringsämnen 
upp i det ännu levande rotsystemet 
och omvandlades till hartser och oljor. 
Tallstubbarna blev starkt kådhaltiga. 
Stubbarna bröts sedan med en särskild 
stubbrytare och transporterades däref-
ter till tjärfabriken där de höggs sönder.

Retorten bestod av en cylindrisk 
plåtbehållare placerad i en murad ugn. 
Behållaren värmdes upp indirekt av 
de rökgaser som cirkulerade i kanaler 
mellan behållaren och murverket. Behål-
laren fylldes med töreved och eldningen 
påbörjades. När töret värmdes upp 
avsöndrades vid olika temperaturer flera 
flytande och gasformiga ämnen. Tjäran 
rann via ett hål i kärlets botten genom 
ett rörsystem och samlades så små-
ningom upp i tunnor. Gaserna leddes 
genom ett annat rör till ytterligare en 
behållare och kondenserades genom 
avkylning till t ex terpentin och träsprit. 
Ytterligare en restprodukt var träkol, 
som rakades ur ugnen när bränningen 
var klar.  
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Vid upphettning destillerades först vatten och terpentin och vid 
högre temperaturer avskildes olja och tjära tills endast förkolnad 
ved kvarstod. Produkterna tappades upp i olika behållare som stod 
placerade under ett skärmtak vid byggnadens nordöstra hörn. 

Arbetet med tjärtillverkningen var tungt, smutsigt och riskfyllt. 
Bränder var vanligt förekommande. Rykten säger att arbetet under 
denna period var upphovet till populärnamnet ”Djävulsön” som 
platsen kom att kallas. 

Tjärfabriken i Bruadalen stod klar att tas i bruk 1942. 
i det utvändiga ”tornet” hissades töreveden in för att 
fylla de tre retortugnarna. Under skärmtaket som ses 
till höger finns de behållare där tjäran tappades. Foto: 
Industrimuseet i Gislaved.

Nybyggnadsritning daterad 1941. Från Gislaveds 
kommun. 
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Ovan ses de tre retorterna stående på rad. Till höger 
ses några av de kar som var placerade utanför bygg-
naden under ett skärmtak. Här samlades tjära, olja 
och kylvatten i olika kar.   

Principschema för den typ av destillationsanlägg-
ning som installerades i Tjärfabriken. Anläggningen 
levererades av Svenska Fläktfabriken. 
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Förutom att använda den smörjolja som alstrades, försökte man 
även använda tjära som råvara till gummitillverkningen, men det 
fungerade inte. Verksamheten i tjärfabriken var endast i gång under 
några år och upphörde vid krigsslutet, omkring 1945. När utrust-
ningen för tjärtillverkningen demonterades är oklart. Någon tid 
efter 1945 har byggnaden tömts och byggts om för ny användning. 
Nya dörröppningar har tillkommit och ett nytt våningsbjälklag har 
byggts inne i byggaden. Byggnaden har sedan dess använts som 
förrådsbyggnad och senare även för brandövningar. Sedan flera år 
tillbaka står nu byggnaden helt tom och utan användning. 

Platsen
Området där byggnaden står är till delar utfyllt och har använts som 
deponi. Området började antagligen användas för deponering re-
dan i början av 1900-talet. Nissans åfåra hade tidigare en betydligt 
mer slingrande sträckning genom området. Under åren 1935–1940 
grävdes en ny, rak kanal förbi området och den gamla åfåran fylldes 
under sent 1940-tal igen med däck och gummiavfall. I området 
fanns vid denna tid även några långsträckta förrådsbyggnader i 
området. I mitten av 1960-talet fylldes ytterligare en del av åfåran 
igen, då med schaktmassor från utbyggnad av blandningsavdel-
ningen (1964) och plastfabriken (1968). Deponin övertäcktes under 
åren 1964–1968 och upphörde därmed att användas som deponi.

Beskrivning av fastigheten och byggnaden
Fastigheten
Fastigheten Bruket 8 nås från Åbjörnsgatan via en infartsväg söder 
om nuvarande Gislaveds Folies sydligaste industribyggnad. Områ-
det där den aktuella byggnaden är placerad är beväxt med barr- och 
lövsly. Här och var ligger övervuxna, tippade högar. Fastigheten 
avgränsas mot väster av Nissans uträtade åfåra. En grusväg leder 
fram till den aktuella byggnaden och en intilliggande förrådslänga 
av plåt. Omkring 80 meter österut finns en öppen förrådsbyggnad 
av plåt och en sikt för grus. 

Utsnitt ur ekonomiska kartan som grundar sig på 
flygfotografering utförd mellan 1948 och 1951. Den 
röda ringen markerar tjärfabriken. Delar av området 
är utfyllt. Den streckade linjen markerar åns tidigare 
slingrande åfåra.

Den f.d. tjärfabriken och den norr om denna intillig-
gande förrådslängan. 
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Byggnadens exteriör
Den aktuella byggnaden är placerad omkring tio meter från Nissan, 
med den västra långsidan vänd mot ån. Byggnaden är i tre våningar 
med en stomme av tegel murat som en en-stenmur. Det röda teglet 
är synligt i fasaderna. Fönster- och dörröppningarnas övre del är 
utförda med stående tegel och längs takfot samt runt hörn finns 
utskjutande krön. I övrigt saknar tegelfasaderna dekorativa element. 
Byggnaden vilar på en murad betongsockel. Yttertaket utgörs av 
ett flackt sadeltak täckt med sinuskorrugerad plåt. 

Utmed den norra fasaden finns en envånings tillbyggnad. På 
fasaden finns spår efter det skärmtak som ursprungen fanns runt 
hörnet utmed norra respektive östra fasaden. 

Fönstren har en regelbunden placering på fasaderna. Fönster-
öppningarna är förtäckta av durkplåt eller skivmaterial av trä, men 
bakom dessa sitter de ursprungliga fönsterbågarna kvar på de flesta 
ställen. Fönsteröppningarna har en liggande, rektangulär form och 

Den tre våningar höga tegelbyggnaden sedd från 
sydväst. Fotot är taget från Nissans strandkant.

Byggnaden sedd från nordost. Till höger skymtar 
tillbyggnaden i en våning. 

Detalj av södra gavelfasaden. Här ses den igenmu-
rade tidigare dörröppningen där veden lastades in via 
en utvändig hiss. Notera det dekorativt utförda krönet 
vid byggnadens hörn. 

Vid byggnadens nordöstra hörn finns spår efter det 
skärmtak under vilket tappningskaren stor. 
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bågarna av gjutjärn är spröjsindelade i nio mindre rutor. 
Det finns flera dörröppningar på byggnaden, liksom spår efter 

tidigare igensatta dörröppningar. Vid den södra gaveln finns två 
dörröppningar i bottenvåningen, varav den västra är sentida. På 
fasadens övre del mot väster syns spår efter en igensatt öppning där 
veden till retortarna ursprungligen lastades in. Utmed den östra 
långsidan finns en försatt dörröppning som leder in till ett slutet 
utrymme, vilket inte har kunnat besiktigas. Vid den norra gavelns 
västra del finns en dörröppning i markplan och ytterligare en på 
den andra våningen. Den senare är den enda dörröppning som 
ännu har trädörrar, bestående av ett ramverk av trä med liggande 
spontpanel. Dörrarna är brunmålade. Den låga tillbyggnaden har 
två dörröppningar. Den västra långsidan saknar dörröppningar. 

Byggnadens interiör
Invändigt finns inga spår kvar av den tjärtillverkningsanläggning 
som ursprungligen fanns i byggnaden. Våningsplanens rumsindel-
ning är till stora delar ursprunglig och trappan har ännu samma 
placering, men är utbytt. I övrigt präglas interiören av ombygg-
nationer utförda efter att tjärtillverkningen upphörde. Lokalen 
där retortarna stod var tidigare öppen genom två våningar, men 
utrymmet har nu försetts med ett bjälklag mellan första och andra 
våningen. 

Trappan som förbinder våningsplanen med varandra är förlagd i 
byggnadens norra del. Det är en metalltrappa med steg av durkplåt 
och ett enkelt räcke av galvade rör. Alldeles intill trappan finns en 
hissanordning, vars schakt är försett med metallgaller. Anordningen 
är försedd med vridbara gafflar och har sannolikt fungerat som en 
elevator för att transportera det gods som magasinerats i byggnaden 
till de olika våningsplanen.     

De mellanliggande bjälklagen är gjutna av betong. Samtliga ut-
rymmen i byggnadens tre våningar har obehandlade betonggolv, 

Ovan: Den norra gaveln. På andra våningen finns en 
dörröppning med två träportar bevarade. 

Nedan: En av de kvarvarande gjutjärnbågarna sedda 
inifrån. 

Det stora rummet på den övre våningen. Till höger om 
fönsteröppningen mitt i bild, fanns det tidigare lastin-
taget för töreveden. Veden tömdes ned i retortrarna, 
vars övre del stack upp genom golvet. Våningsplanet 
har öppet upp i nock. Tvärs genom byggnaden finns 
järnstag som håller samman konstruktionen. 
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putsade, vitmålade väggar och vitmålade betongtak. Den övre 
våningen är öppen upp i nock och har metallstag som går tvärs 
genom byggnaden. 

Kulturhistorisk värdering och karaktärisering
Den aktuella byggnaden har utgjort en del av den gummifabrik 
som haft stor betydelse för ortens fysiska utveckling. Byggnaden 
uppfördes för gummifabrikens behov, för att förse gummitillverk-
ningen med nödvändiga produkter och på så vis säkerställa att 
verksamheten skulle fungera vidare under krigsåren. Byggnaden 
har därefter använts som magasin för att förvara de produkter som 
tillverkades vid gummifabriken. Såväl in- som utvändigt finns idag 
få spår som berättar om byggnaden ursprungliga användning. Utan 
förförståelse är det idag svårt att tolka hur den avsides belägna 
byggnaden använts.  

Byggnadens användning för tjärtillverkning var intensiv men 
kort, tydligt kopplad till beredskapsåren under andra världskriget. 
Byggnaden är en representant för de många anläggningar som 
startades upp i landet under denna tid för att förse svensk industri 
och svenska hushåll med de produkter som blev bristvaror under 
krigsåren. 

Ovan: I den järnförstärkta öppningen på den nedersta 
våningen stod tidigare den eldstad som värmde upp 
retortrarna.  

Till höger: Utmed byggnadens östra del finns lång-
smala utrymmen där tjäranläggningens pumpar och 
kylare var placerade. 

Intill trappan i byggnadens norra del finns en hissan-
ordning med en elevator. Anordningen installerades 
efter att tjärtillverkningen upphört och byggnaden 
byggts om till magasin. 
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I likhet gummifabrikens äldre industribyggnader, är byggnaden 
uppförda med gedigna byggnadsmaterial av hög kvalitet, såsom 
tegel och gjutjärnsfönster. 

Sammanfattningsvis bedöms byggnaden ha vissa kulturhistoris-
ka, samhällshistoriska och byggnadshistoriska värden, vilka fram-
förallt är kopplade till dess ursprungliga användning. Till följd av 
bristande underhåll, uppvisar dock byggnaden idag ett visst förfall. 

Följande karaktärsdrag är värdebärande:
Exteriören
- Byggnadens volym.
- De röda tegelfasaderna.
- Fönsteröppningarnas placering och gjutjärnsbågarna. 
- Dörröppningarnas placeringar och den enda kvarvarande trä-

porten. 
- Yttertakets form.

Tjärfabriken sedd från den västra sidan av ån. Den raka 
kanalen grävdes ur etappvis under 1930–1960-talen. 
Åns ursprungliga åfåra fylldes då igen för att området 
skulle kunna användas för deponering.  
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Antikvariska rekommendationer
Den aktuella byggnaden har vissa kulturhistoriska värden, men till 
följd av ombyggnation och bristande underhåll är dessa begränsade. 
Byggnadens värden bedöms inte vara tillräckligt höga för att den 
ska kunna betraktas som en sådan särskilt värdefull byggnad som 
anges i plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser (8 kap. 13 §). 

Ur antikvarisk synpunkt vore det likväl värdefullt om byggna-
den kunde bevaras och att man i första hand övervägde en varsam 
renovering och ombyggnad där man tog hänsyn till de kulturvär-
den och värdebärande karaktärsdrag som presenterats ovan. Enligt 
bestämmelser i PBL ska ändring av en byggnad utföras varsamt så 
att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden (8 kap. 17 §). 

Enligt PBL ska rivningslov endast ges om byggnaden inte bör 
bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsen historiska, kul-
turhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden (PBL 9 kap 34 
§). Avvägning mellan byggnadens kulturhistoriska värden som talar 
för ett bevarande och andra intressen som miljöaspekten som kan 
tala för en rivning, är en grannlaga uppgift som länsmuseet överlåter 
till byggnadsnämnden att ta ställning till. Om rivning aktualiseras 
bör byggnaden först dokumenteras genom en fotodokumentation. 

Administrativa uppgifter
Jönköpings läns museums dnr:	������������������������� 2023-033

Beställare:	����������������������������������������������������������������������������� Tekniska avdelningen på Sam-

hällsutvecklingsförvaltningen, 

Gislaveds kommun

Kontaktperson:	����������������������������������������������������������������� Gunnar Gustavsson

Rapportansvarig:	����������������������������������������������������������� Veronica Olofsson

Rapportgranskning:	����������������������������������������������������� Anders Franzén

Län:	��������������������������������������������������������������������������������������������� Jönköpings län

Kommun: 	������������������������������������������������������������������������������� Gislaveds kommun

Ort: 	�������������������������������������������������������������������������������������������� Gislaved

Fastighetsbeteckning:	����������������������������������������������� Bruket 8

Populärnamn:	��������������������������������������������������������������������� Tjärfabriken

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.



17BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2023:07 

Referenser
Arkiv

Gislaveds Folie, via Mattias Djuräng

Sammanställning av anteckningar baserade på intervjuer med tidigare 
anställda vid gummifabriken. 

Gislaveds kommun, via Gunnar Gustavsson

Handlingar om tjärtillverkningen i den aktuella bygganden. 

Gislaveds industrimuseum

Handlingar och fotografier från tjärtillverkningen i den aktuella byg-
ganden. 

Jönköpings läns museum (JLM)

Fotografier rörande Gislaved. 

Kartmaterial

Lantmäteriet. ArkivSök (https://etjanster.lantmateriet.se):

Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomisk karta över Gislaved från 
1953. Akt: Gräfthult 6D0c56.

Lantmäterimyndigheterna (LMA): Anderstorps socken, karta över ut-
marken till Henia, Hult och Mossarp, 1807. Akt: 06-anj-19. 

Referenser på webben

Digitalt museum, www.digitaltmuseum.se

Fotografier från Järnvägsmuseets arkiv.  

Gislaveds kommun, www.gislaved.se

Kulturmiljöinventering för Gislaved-Anderstorp med omnejd. 2020. 
Gislaveds kommun och KMV Forum

Industrimuseets websida, www.industrimuseum-gislaved.se

Historik om Gislaveds gummifabrik.

Tryckta källor och litteratur

100 år med Gislaved. Historien om en svensk däckindustri. Continental 
däck Norden AB. 

Börjesgård, Britt-Marie. 2017. F.d. däckfabriken i Gislaved. Kulturhistorisk 
karaktärisering och bedömning av fastigheten Göta 2. Jönköpings läns 
museum. Byggnadsvårdsrapport 2017:15.
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Källbom, Arja. 2015. Tjära på trätak. En kunskapssammanställning. 
Hantverkslaboratoriet. 

Nilsson, Åsa & Henrik Lindblad. 1999. Tjärfabriken i Hagsta. Antikva-
risk kontroll vid renovering. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2004:02.

Osvald, Gösta. 1985. De svåra åren. Ur: Gislavedsboken 1985. 

Westman, Fredrik. 2006. Tjärbränning. Sävar AB. 

Muntliga

Peter Ljung, KF Fastigheter AB





I ett skogsområde invid ån Nissan söder om gamla gummi-
fabriksområdet i Gislaved står en tegelbyggnad i vilken det 
tillverkats tjära, smörjolja, terpentin och träkol. ”Tjärfabriken 
i Bruadalen” var en av de anläggningar som etablerades un-
der krigsåren för att förse gummifabriken med nödvändiga 
produkter som blivit bristvara. 

Gislaveds kommun har för avsikt att köpa fastigheten och 
önskar tillgängliggöra området för rekreationsändamål. Fö-
religgande antikvariska utredning är tänkt att fungera som 
ett underlag inför fortsatt planering av området. 

Byggnadsvårdsrapport 2023:07
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
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