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Inledning
Värnamo kommun har genom Tekniska förvaltningen uppdragit 
åt Jönköpings läns museum att upprätta ett vårdprogram för hem-
bygdsparken Apladalen i Värnamo. Arbetet har utförts i samråd 
med Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen i Värnamo 
kommun och Värnamo hembygdsförening. Från kommunen har 
medverkat projektledaren Sebastian Scheler, kommunantikvarie 
Peter Andersson och projektledare Linus Enochson. Från hem-
bygdsföreningen har Lena Axelsson, Ann-Catrine Damberg och 
Ulf Helgesson medverkat. 

Vårdprogrammet har utarbetats under 2018 av antikvarie An-
ders Franzén. 

Syfte
Vårdprogrammets syfte är att skapa en långsiktig inriktning på hur 
de aktuella byggnaderna i Apladalen skall vårdas och undershål-
las. Detta har gjorts genom att respektive byggnad beskrivits, dess 
historik utretts och dess kulturhistoriska värde och karaktär preci-
serats. Utifrån dessa parametrar har sedan förslag till den framtida 
vården angetts i ett antal punkter under rubriken ”Att tänka på i 
den fortsatta förvaltningen av byggnaden”. Beträffande de byggnader 
som saknar kulturhistoriskt värde har sådana punkter inte angivits. 

Värnamo hembygdsförening
Värnamo hembygdsförening bildades 1920 och man sökte ome-
delbart efter en lämplig plats för ett friluftsmuseum. Valet föll 
på Apladalen och från och med 1924 arrenderade föreningen ett 
område där. Under resten av 1920-talet skedde en intensiv utbygg-
nad av friluftsmuseet med flera byggnadsförvärv och flyttningar. 
År 1957 förvärvade dåvarande Värnamo stad området och 1967 
överläts byggnaderna till staden. 

I den södra delen av Apladalen bildar prästgården från 
Mistelås tillsammans med äldre magasinsbyggnader 
en agrar miljö. 
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Värnamo hembygdsförening har fortsatt uppbyggnaden av fri-
luftsmuseet och även i sen tid kompletterat med ytterligare bygg-
nader, exempelvis ett missionhus. 

Apladalen
Apladalen var länge en löväng där hö bärgades och kreaturen kunde 
gå på efterbete därefter. Träd och buskar kunde också ge lövfoder. 
Vildapel bland trädbeståndet har givit området dess namn. Genom 
området slingrar sig Kröcklebäcken. 

Eftersom området både är naturskönt och ligger nära den gamla 
handelsplatsen har den använts av Värnamoborna länge. Det finns 
också berättelser och minnen upptecknade om detta.

Apladalens friluftsmuseum och naturpark på en 
karta från 1939. Ur Värnamo hembygdsförenings 
årsskrift 1939. 
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Kulturhistoriskt skydd
Kulturhistoriskt värde har definierats av Riksantikvarieämbetet. 
Detta värde ”avser de möjligheter materiella och immateriella förete-
elser kan ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och 
förståelse av olika skeenden och sammanhang − samt därigenom 
människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som 
råder idag” (Plattform Kulturhistorisk värdering och urval 2015). 
Med andra ord lägger man vikt vid i hur hög grad en byggnad 
eller annan företeelse berättar om sin och omgivningens historia. 

Alla byggnader kan i någon mån sägas berätta om den tid då 
de tillkom, de förändrades och de brukades. För att precisera det 
kulturhistoriska värdet kan man lämpligen förhålla sig till aktuell 
lagstiftning, främst kulturmiljölagen (KML) och plan- och bygg-
lagen (PBL). 

Omkring 2000 genomfördes en kommuntäckande kulturhisto-
risk utredning för Värnamo kommun. I den preciserades områden 
och objekt som bedömdes ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. I 
utredningen anges att Apladalen är ett sådant område. Här nämns 
att ”Apladalen representerar med sitt innehåll mellankrigstidens in-
tresse för hembygden och det lokala kulturarvet”. Vidare framhålls 
att ”hembygdsparken är av såväl idéhistoriskt som kulturhistoriskt 
värde. Ett antikvariskt riktigt omhändertagande av byggnaderna 
och vård av parken måste samsas med ett lämpligt publikt utnytt-
jande”. Utredningen preciserar inte vilka byggnader inom området 
som har ett kulturhistoriskt värde. Därför görs en sådan bedömning 
i föreliggande rapport. 

För de byggnader som anges ha ett kulturhistoriskt värde gäl-
ler att plan- och bygglagens stadganden om förvanskningsförbud 
(PBL 8 kap. 13 §) och särskilda varsamhetskrav (PBL 8 kap. 17 §) 
torde vara tillämpliga.

Friluftsmuseet i Apladalen fokuserar inte bara på 
traditionella lantbruksmiljöer utan fångar även in 
industrisamhällets kulturarv. 

Interiörerna i prästgården från Mistelås är omsorgs-
fullt iordningställda och har stora kulturhistoriska 
värden.
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Karta över Apladalen med respektive byggnad numrerad. Karta upprättad av Värnamo kommun. 
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Vårdprogram

Generella riktlinjer och vårdkrav
Generella kommentarer att tänka på i den fortsatta förvaltningen: 
-	 Två aspekter som ofta utgör grunden för byggnaders kultur-

historiska värden är autenticitet och patina. Detta innebär att 
byggnadsdelar, som har hög ålder och där man kan ana slitage 
efter att ha använts, är betydelsefulla i sammanhanget. Därför 
bör man vara restriktiv vid byte av sådana byggnadsdelar. 

-	 Flertalet byggnader i Apladalen är försedda med larmledningar 
på fasaderna. Detta innebär att om en ledning skadas av exem-
pelvis brand utlöser ett larm. Trots att ledningarna ibland kan 
anas är dessa betydelsefulla för skyddet av Apladalens kultur-
historiska värden och bör vidmakthållas. 

-	 Flera byggnader har brandsläckare. Dessa brandsläckare bör inte 
heller döljas. De kan lämpligen vändas och skakas om någon 
gång om året så att pulvret i dem inte packar sig i bottnen. 

-	 Flera byggnader i Apladalen är försedda med maskinslagna en-
kupiga tegelpannor. Om omläggning av tegeltak aktualiseras kan 
lämpligen nya enkupiga tegelpannor användas, alternativt annan 
taktäckningsmetod beroende på byggnad. Det finns enkupiga 
tegelpannor (Vittinge) som har en något skiftande tegelkulör, 
vilket kan vara positivt, men de har å andra sidan hög profil. 
Andra pannor har inte denna färgskiftning, men är däremot 
lägre, vilket kan vara positivt. 

-	 Takavvattningen får bedömas från fall till fall. Ibland kan exem-
pelvis en mindre kulturhistoriskt riktig hängränna vara lämplig 
om syftet är att förhindra rötskador på liggtimmer. 

-	 Många byggnader i Apladalen har brädgolv utan ytbehandling. 
De är antagligen endast såpskurade. Oftast är det viktigt att dessa 
golv även fortsättningsvis behandlas med såpa. Anvisningar för 
såpskurning kan fås från tillverkare av golvsåpa (Herdins, Welin 
& Co, Gysinge osv.)

-	 Man kan anta att de flesta byggnadsdelar som i dag är täckmå-
lade med oljefärg ursprungligen målats med linoljefärg. Under 
1900-talets andra hälft använde man i stället ofta alkydoljefärg 
vid ommålningar i Apladalen. Det är angeläget att man succes-
sivt övergår till att endast använda linoljefärg på de byggnader 
och byggnadsdelar som har ett kulturhistoriskt värde. Vid mål-
ning med röd slamfärg kan både ljus och mörk användas. 

-	 Fönsterglasen kan ha stor betydelse för upplevelsen av de äldre 
byggnaderna. Byggnader som är från 1900-talets första hälft bör 
förses med valsat glas när galsbyte sker. Äldre byggnader bör 
antingen förses med äldre munblåst glas eller med nytillverkat, 
exempelvis sk kulturglas eller 3 mm restoverglas. Vit fönsterfärg 
kan på de äldsta byggnaderna brytas något mot grått. 

-	 Apladalens bebyggelsemiljö omfattar stora pedagogiska värden 
och i dag finns skyltar av olika slag vid de flesta byggnader. Det 
vore värdefull om skyltningen skulle kunna göras än mer kon-
sekvent och enhetlig. 

Det är viktigt att byggnadsdelar som har spår efter 
användning och slitage bevaras så att besökaren 
kan uppleva denna patina. Interiör från tråddrageriet. 



10 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2018:28 

Byggnad 1, Förråd (ingår i objekt 12206)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av spontade plank, som samtidigt utgör 
fasaden. Denna är målad i röd kulör. Mot öster finns två enkla 
dörrar med stående panel och som är svartmålade. 

Byggnaden har ett flackt sadeltak belagt med enkupiga tegel-
pannor. 

Historia
Byggnaden har uppförts i sen tid som ekonomibyggnad för serve-
ringsbyggnaden. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden saknar i dagsläget kulturhistoriskt värde. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
- 
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Byggnad 2, Kaffestugan (objekt 12206)

Beskrivning
Byggnaden, som är områdets största, är uppförd med en sammansatt 
byggnadskropp. Fasaderna är klädda med stående lockpanel som 
strukits med röd färg. Knutarna har hörnbrädor som målats 
svarta. Flertalet fönster är av tvåluftstyp med en spröjs i varje båge. 
Omfattningarna är släta och fönstersnickerier är vitmålade. Mitt 
på huvudfasaden finns huvudingången. Den utgörs av en sentida 
enkeldörr med svartmålad panel. 

Byggnaden har ett sadeltak belagt med enkupiga, maskinslagna 
tegelpannor. Taket avvattnas med svarta hängrännor och stuprör. 
Byggnaden vilar på en sockel av sten som putsats och avfärgats i 
mellangrå kulör. 

Historia
Byggnaden har uppförts i sen tid som serveringsbyggnad. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden saknar i dagsläget kulturhistoriskt värde. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
- 

Kaffestugans exteriör. Kaffestugans exteriör. 

Kaffestugans exteriör. 
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Byggnad 3, Marknadsstugan (objekt 12014)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av trä i en långsmal planform. På baksidan 
finns en utskjutande byggnadsdel. Fasaderna är klädda med 
locklistpanel som strukits med röd slamfärg. Knutarna har 
hörnbrädor som målats svarta. Flertalet fönster är av tvåluftstyp 
med en spröjs i varje båge. Omfattningarna är släta och på sidorna 
finns fönsterluckor. Alla fönstersnickerier är vitmålade. Mitt på 
huvudfasaden finns huvudingången. Den utgörs av en enkeldörr 
klädd med svartmålad panel. 

Byggnaden har ett sadeltak belagt med enkupiga, maskinslagna 
tegelpannor. Taket avvattnas med hängrännor och stuprör som 
målats svarta. Byggnaden vilar på en knappt synlig sockel av sten 
respektive plintar. 

Invändigt är byggnaden inredd i två lokaler – en stor med 
disk, glasade väggmontrar och offentlig miljö och ett mindre 
personalrum. Golv, väggar och tak är klädda med sentida material. 
Takstolskonstruktionen är synlig invändigt. 

Historia
Byggnaden fungerade i äldre tid som uthus och den har bedömts 
vara från sent 1800-tal. Den flyttades till Apladalen 1925 och för-
ändrades då så att den skulle fungera som en kaffestuga. Den har 
sedan dess byggts om ytterligare och förlorade delvis sin funktion 
1970 då den nya serveringsbyggnaden invigdes. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden saknar i dagsläget kulturhistoriskt värde, även om 
den har ett visst traditionsvärde som en rest av hembygdsparkens 
tidigaste hus. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
- 

Marknadsstugan har ett stort utställningsrum öppet 
upp till nocken. 

Marknadsstugans exteriör. 
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Byggnad 4, Ryggåsstugan (objekt 12012)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av timmer med korsknutar i en våning. 
Fasaden utgörs av lockpanel som förankrats med trädymlingar. 
Fasadpanelen är troligen struken med järnvitriol. Flertalet fönster 
är av tvåluftstyp och de har blyspröjsning. Mot nordost finns 
huvudingången som är försedd med en bräddörr klädd med panel 
i fiskbensmönster. Mot sydväst finns köksingången som är försedd 
med en dörr med stående panel. 

Byggnaden har ett tämligen flackt sadeltak belagt med torv på 
ett lager av papp. Torvytan är kraftigt gräs- och mossbeväxt. Takets 
vindskivor är dubbla och de nedre har figursågningar i ändarna. 
Vindskivorna och takfotsbrädorna har en grönblå kulör. Baksidans 
ingångsdörr har en kort hängränna i form av en urgröpt trädstam. 
Byggnaden vilar på en låg sockel av fältsten. 

Invändigt är byggnaden disponerad som en framkammarstuga. 
Innanför huvudingången finns en farstu med ett lågt innertak. På 
samma gavel finns ett kök som är öppet upp till nocken. Här finns 
också en spis som putsats och avfärgats i vitt. 

I byggnadens mitt finns en storstuga öppen upp till nock. I det 
ena hörnet finns eldstadskomplexet med en öppen spis. Spismuren 
är avfärgad i vitt och har svarta stänk. Eldstadsbottnen har en 
gjutjärnsplatta med inskriften: PMES 1867 MLD. Vid sidan om 
den öppna spisen finns en nisch. Innertaket utgörs av sentida brädor. 
Gaveln mot sydost har två mindre kamrar. 

Om man studerar interiören noga kan man ana att de övre de-
larna av timmerväggarna är reparerade eller utbytta sedan en brand 
1990. I samband med dessa arbeten tycks innerväggarna blästrats 
rena från sot. Åtgärderna är emellertid omsorgsfullt gjorda och de 
stör inte helhetsintrycket. 

Detalj av ryggåsstugans vindskivor med figursågning. 

Ovan: Ryggåsstugans köksingång. 
Till vänster: Huvudfasaden. 
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Historia
Byggnaden är i grunden en ryggåsstuga från Törestorp i Åsenhöga 
socken, Gnosjö kommun. Denna stuga är en framkammarstuga, 
vars äldsta delar har antagits vara från 1700-talets första hälft. 
Byggnaden består av en storstuga med högre takhöjd öppen upp 
till nocken och mot ena gaveln ett kök och en förstuga. Enligt 
uppgift var detta den ursprungliga byggnadskroppen och således 
en traditionell enkelstuga. I efterhand hade två framkamrar byggts 
till mot den andra gaveln. 

Byggnaden förvärvades från hemmansägaren Aron Svensson, 
Törsetorp Södergård. Aron Svensson flyttade till gården 1889, 
samtidigt som han gifte sig med ägarens dotter Ida Beata Pe-
tersdotter. När byn Törestorp/Torestorp genomgick laga skifte 
1852–54 beskrevs alla byggnader för att fastställa vilka gårdar 
som hade mest påkostade byggnader och därför med fördel inte 
borde flyttas. Törestorps Södergårds mangårdsbyggnad beskrevs 
så här: ”27 aln lång, 10 dito bred och 3 dito hög, täckt med näver, 
torf och bräder, samt innehållande stuga, 2ne framkammare, kök 
och förstuga, samt nattstuga och en liten kammare, gammal men 
behållen” (Lantmäteriet: 06-ÅSE-44). Det finns uppgifter om att 
det fanns tillbyggt en liten flygel till byggnaden inför flyttningen 
till Apladalen. Alla de uppräknade rummen stämmer överens med 
byggnaden i Apladalen om man förutsätter att beskrivningens två 
sista rum utgjorde flygeltillbyggnaden. 

Byggnaden har kategoriserats som en framkammarstuga på 
grund av de tillbyggda framkamrarna. Stugan har också beskrivits 
som en ryggåsstuga, vilket innebär att husets största rum har ett 
upphöjt tak som når ända upp till nocken/ryggåsen. 

Byggnaden brandskadades svårt på morgonen den 12 januari 
1990. Efter branden genomfördes en ett återställande som bland 
annat innebar att de övre delarna av byggnaden fick bytas ut och 

Ryggåsstugans kök med dörren in till det större rum-
met samt köksspisen. 

Ovan: Det stora rummets eldstadskomplex. 
Nedan: Eldstadens gjutjärnsplatta med initialer. 
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fasadpanelen gjordes ny. Exempelvis är golvet i köket bevarat 
sedan tiden före branden, men övriga golv byttes ut. Vid arbetena 
övergick man från ett tegeltak till ett torvtak, vilket byggnaden 
torde haft från början. 

Byggnaden förvärvades och flyttades till Apladalen 1924, vilket 
innebär att byggnaden är hembygdsparkens första museibyggnad.

 
Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden har ett stort pedagogiskt värde, snarare än ett 
kulturhistoriskt värde, som ett exempel på en flyttad och delvis 
rekonstruerad ålderdomlig stuga. 

För det pedagogiska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
-	 Byggnadens volym
-	 Byggnadens sadeltak med torvtak
-	 Byggnadens exteriör med lockpanel med trädymlingar och bly-

spröjsade fönster
-	 Byggnadens interiör med rumsindelning, brädgolv, synliga tim-

merväggar och brädtak
-	 Interiörens eldstadskomplex med putsade och vitavfärgade 

utsidor. 

Att tänka på i den fortsatta förvaltningen av byggnaden: 
-	 Den nuvarande takkonstruktionen med grästorvor på takpapp 

kan ge upphov till läckage respektive kondensbildning på 
undersidan. Därför bör takets kondition inspekteras regelbundet. 
Takets växtlighet bör slås åtminstone en gång om året (strax 
efter midsommar). Om inte takets hela tätskikt utgörs av näver 
bör åtminstone den nedersta synliga delen nedanför mullbrädan 
täckas med björknäver som rullar sig runt undertakets nederkant. 

-	 Invändigt finns flera spår på aktiva insektsangrepp, troligen 
strimmig trägnagare. På sikt bör dessa bekämpas

-	 Invändigt finns sentida strålkastare för att belysa den tämligen 
ljusfattiga interiören. På sikt kan nya mer energisnåla och mindre 
iögonfallande strålkastare eller belysning vara ett alternativ

-	 Elinstallationernas ledningsdragning utgörs i dag av vita respek-
tive bruna plastkablar. Dessa kan gärna målas in i den bakom-
liggande tränyansen

-	 Både före och efter branden hade byggnaden en lockkonstruktion 
över skorstenen. Denna skulle kunna återställas vid tillfälle. 

En av gavelkamrarna. 

Timmervägg med trämjöl som ett spår av insektsan-
grepp, troligen strimmig trägnagare. 
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Byggnad 5, Estraden Apladalen (objekt 22804)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av trä som en scenbyggnad. Byggnadskroppen 
har breda gavlar, låga sidoväggar och ett högt takfall. Mot väster 
finns en öppning i gaveln där scenen är förlagd. Scenrummet är 
vitmålat. Fasaden utgörs av stående lockpanel som strukits med röd 
färg, olje- eller plastfärg. Nedtill avslutas fasaden av en liggande, 
svartmålad syllplanka. Vid sidan om scenen finns två dörrar klädda 
med stående panel. Dessa är målade i fasadens röda kulör. 

Byggnaden har ett brant, resligt sadeltak belagt med tvåkupiga 
betongpannor. Taket avvattnas med hängrännor och stuprör. 
Byggnaden vilar på betongplintar. 

Invändigt finns enkla loge- och förrådsutrymmen. 

Historia
Estraden uppfördes 1971. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden saknar i dagsläget kulturhistoriskt värde. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
- 

Estradens uppgång till scenen. 

Estradens exteriör. 

Förrådsrummet bakom scenen. 
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Byggnad 6, Betelkapellet (objekt 12026)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av trä i en våning med fasad av locklistpanel. 
Nedtill avslutas panelen med en vattbräda. Fasadpanelen är struken 
med röd slamfärg. Flertalet fönster är av tvåluftstyp med en spröjs i 
varje båge. Fönstren har pressade hörnbeslag och allt är målat i vitt. 
Entrédörren är en spegeldörr utvändigt klädd med karosseripanel 
och målad i svart kulör. 

Byggnaden har ett sadeltak belagt med enkupiga, maskinslagna 
tegelpannor. Taket saknar skorsten, men det finns ett skorstensrör 
av plåt på den nordvästra gaveln. Takets avvattning sker 
genom hängrännor och stuprör med falsade vinklar. Dessa är 
varmförzinkade, men inte målade. Byggnaden vilar på glest 
placerade stödstenar. 

Invändigt är byggnaden inredd med en samlingssal. Golvet 
utgörs av smala spontade brädor, medan väggarna och tredingstaket 
är klädda med treetex-skivor, som målats vita. I den ena änden av 
rummet finns ett podium med en genombruten, vitmålad balustrad. 
Här står också en tramporgel C. A. V. Lundholm, Stockholm. Invid 
podiet finns en enkel eldstad i form av en plåtkamin. 

Interiören omfattar ytterligare flera kulturhistoriskt värdefulla 
detaljer. Här finns bänkar, äldre elinstallationer, äldre krokar för 
ytterkläder och bössor för insamling av pengar. 

Historia
Byggnaden var ursprungligen en bagarstuga och stod då i Karlsfors 
(Hörle 3:1) vid Hörle några kilometer norr om Värnamo. År 1919 
uppläts den åt en evangelist för flera möten. År 1922 reparerade och 
byggde man om stugan för frikyrkoverksamheten. Här bildades en 
Betelförsamling 1924 och verksamheten bedrevs i denna byggnad 

Betelkapellets exteriör. 

Betelkapellets exteriör. 
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– som också kallades Betel – fram till 1926. Betel är grekiska och 
betyder Guds hus. År 1958 renoverades byggnaden, men eftersom 
Betelförsamlingen anslöt sig till Värnamo Filadelfiaförsamling kom 
den att användas sparsamt. 

Byggnaden flyttades till Apladalen 1998. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden är ett gott exempel på en anspråkslös, sekundärt använd 
frikyrkobyggnad från tiden då många lokaler tillkom i Jönköpings 
län och frikyrkorörelsens verksamhet hade börjat konsoliderat sig. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
-	 Byggnadens slutna volym 
-	 Byggnadens exteriör med enkel locklistpanel med röd slamfärg
-	 Byggnadens ursprungliga fönster av trä
-	 Byggnadens dörr med sekundär beklädnad
-	 Byggnadens sadeltak med enkupiga, maskinslagna tegelpannor
-	 Byggnadens interiör med brädgolv, podium, plåtkamin och 

klädkrokar. 

Att tänka på i den fortsatta förvaltningen av byggnaden: 
-	 De bevarade inredningsdetaljerna såsom både möbler, elinstalla

tioner med strömbrytare osv och fast inredning är av stor bety-
delse för upplevelsen och bör vårdas varsamt. 

Ovan: Kapellets estrad med tramporgel till vänster 
och kamin till höger. 
Nedan: I kapellinteriören finns flera detaljer som bidrar 
till att göra upplevelsen av miljön autentisk. 

Ovan: Kapellets interiör sedd från podiet. 
Till höger: Interiören sedd mot podiet. 



19BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2018:28 

Byggnad 7, Tråddrageriet (objekt 22803)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av timmer i en våning. Fasaderna utgörs av 
det synliga timret som strukits med svart tjära. Timmerstommen 
är konstruerad med korsknutar, som är inklädda med brädor. 
Gavlarna är försedda med små fönster i liggande format med 
träspröjsar. Ingången mot sydväst är försedd med en enkel bräddörr 
som strukits med tjära. 

Byggnaden har ett sadeltak belagt med maskinslagna 
enkupiga tegelpannor. Vindskivorna är dubbla och tjärade. 
Takavvattningssystem saknas. Byggnaden vilar på rader av rundade 
fältstenar. 

Vid den sydöstra gaveln finns ett vattenhjul för underfall. Hjulet 
står i en liten bäck, men någon egentlig fångdamm finns inte. 
Området kring vattenhjulet avgränsas av en hankgärdsgård. 

Invändigt är byggnaden inrättad med ett rum. Golvet är belagt 
med smala spontade brädor och väggarna utgörs av det synliga 
timret. Här finns äldre utrustning för tråddragningen. Här finns 
också en eldstad eller ässja med putsad yta. Taket är öppet upp till 
nocken och klätt med sentida brädor. 

Historia
Byggnaden har fungerat som tråddrageri. Tråddrageriverksamhet 
var vanligt förekommande i trakterna kring Gnosjö där det fanns 
behov av kompletterande näringar till det svaga jordbruket och där 
det fanns tillgång till järn i trakterna, exempelvis kunde material 
levereras från Nissafors Bruk. Andra tråddragerier som bevarats 
musealt finns bland annat på Töllstorps friluftsmuseum i Gnosjö 
och i Jönköpings stadspark. När ståltråden bearbetades drogs den 

Uppmätningsritning av arkitekt Ingeborg Waern-
Bugge. JLM’s arkiv.

Vattenhjulets anslutning mot tråddrageriet. 
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med hjälp av vattenhjulets kraft genom en stålskiva med flera olik-
stora hål, den så kallade tonen, så att den successivt blev smalare 
och finare. För att kunna dra långa trådar finns det ett hål invid 
tråddrageriets ytterdörr. Man kunde härigenom dra tråden genom 
detta hål utan att begränsas av lokalens storlek. 

Tråddrageriet i Apladalen stod tidigare i Götarps komminister
boställe vid Götarpsån i Åsenhöga socken i Gnosjö kommun. Där 
användes det av tråddragaren Emanuel Johansson fram till omkring 
1925. Johansson hade tidigare arrenderat komministerbostället, 
men bodde kvar på gården vid denna tid. När tråddrageriet 
förvärvades 1926 stod det två tråddragerier invid Götarpsås. Det 
ena var ett findrag och det andra var ett grovdrag. Findraget hade 
redan förvärvats av Gnosjö hembygdsförening och kom att flyttas 
till Gnosjö hembygdsgård 1927. Grovdraget med tillhörande 
utrustning förvärvades av Värnamo hembygdsförening för 200 kr. 
Återuppförandet utfördes av byggmästare Salomon Andersson och 
murarmästare J.A. Sjöberg i Lanna, Kulltorp. Byggnaden kunde 
återuppföras av det befintliga materialet, men vattenhjulet var så 

Uppmätningsritning (sektionsritning) av arkitekt 
Ingeborg Waern-Bugge. JLM’s arkiv.

Ovan och till höger: Bilder av tråddrageriet innan det 
flyttades till Apladalen. 
Nedan till höger: Tråddrageriet efter flytten. 
Efter Värnamo hembygdsförenings årsskrift 1928. 

Baksidan av tråddrageriet. 
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rötskadat at man fick tillverka en kopia. I egenskap av grovdrag 
kunde man skapa järntråd som var ungefär som en strumpsticka. 

Byggnaden flyttades till Apladalen 1928. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden är ett gott exempel på en byggnadstyp med inventarier 
som varit betydelsefull för i första hand Gnosjötrakten. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
-	 Byggnadens volym med vattenhjulet vid gaveln och den intil-

liggande bäcken
-	 Fasaden av synligt timmer
-	 Byggnadens spröjsade fönster
-	 Byggnaden sadeltak belagt med tidigare eller nuvarande material 
-	 Byggnadens interiör med brädgolv, synliga timmerväggar, bräd-

tak, spikmurskomplex och äldre fast maskinell utrustning.

Att tänka på vid förvaltningen av byggnaden: 
-	 Byggnadens tak läcker nedanför skorstenen och bör åtgärdas 

snarast. Eftersom byggnaden haft olika takmaterial (brädor, 
torv och tegel) kan man överväga dessa alternativ

	 Hela eller delar av taket kan förses med takrännor av vinklade 
brädor för att spara väggtimret. Dessa rännor kan dras ut för att 
nå bäckfåran

-	 Skräp riskerar att fastna under vattenhjulet. Därför bör bäckfåran 
rensas regelbundet här

-	 Vattenhjulet riskerar att rötskadas just där det når vattnet. Under 
förutsättning att det är balanserat kan det lämpligen snurras lite 
då och då för att fördela fuktbelastningen

-	 Invändigt finns sentida lysrörsbelysning att belysa den tämligen 
ljusfattiga interiören. På sikt kan nya mer energisnåla och mindre 
iögonfallande strålkastare alternativ undersökas. 

Eldstaden i tråddrageriet. 

Ovan: Rötskador i takfallet nedanför skorstenen. 
Till vänster: En del äldre verkstadsutrustning finns 
bevarad inne i tråddrageriet. 
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Byggnad 8, Mor Kajsas stuga (objekt 12015)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av timmer i en våning. Fasaden är klädd med 
stående lockpanel respektive slät panel. Mot öster finns ett tvålufts-
fönster utan spröjsning, men med korslagda järngaller invändigt. 
På samma fasad finns en ytterdörr av stående brädor. Gaveln mot 
norr har ett tvåluftsfönster med blyspröjsning och stormjärn av 
järn. Gaveln mot söder är försedd med bodluckor samt ett utskju-
tande tak. Luckorna har stora bandgångjärn med dekorationer i 
ändarna. Fasaderna, dörren och luckorna är strukna med tjära så 
att en svart yta skapats. 

Byggnaden är försedd med ett sadeltak belagt med ett torvtak 
och en väl synlig platonmatta. Mullåsarna är delvis rötskadade och 
rubbade ur sitt läge. Gavlarna är försedda med enkla vindskivor 
med figursågade ändar. Byggnaden vilar på en låg sockel av fältsten. 
Markytan framför luckorna är belagd med kullersten. 

Invändigt finns två rum. Det yttre med bodluckorna är enkelt 
inrett med brädgolv, synliga timmerväggar med rödfärgsspår och 
taket öppet upp till nocken. Takbrädorna är sentida. Mot det 
angränsande rummet finns en äldre enkel bräddörr med två naror 
och bandgångjärn. Dörren är målad i gulbrun kulör. 

Det inre rummet är inrett som ett bostadsrum med ett äldre 
brädgolv, väggar tapetserade med en tryckt tapet i bland annat blå 
kulör samt ett tredingstak av vitmålade brädor. I det inre hörnet 
står en eldstad i form av en öppen spis med välvd kupa. Utsidan 
är putsad och avfärgad i vitt. 

Historia
Mor Kajsas stuga är i grunden en marknadsbod. Värnamo är sedan 
gammalt en marknads- och tingsplats. Platsen för marknaden har 
skiftat, men länge fanns det mer eller mindre permanent uppförda 

Ovan: Mor Kajsas stuga är en marknadsbod med 
boningsrum. 
Nedan: Stugan innan den flyttades. Den hade 
då tegeltak och större fönster. Efter Värnamo 
hembygdsförenings årsskrift 1927

Uppmätningsritning av marknadsboden. Efter Vär-
namo hembygdsförenings årsskrift 1927.
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marknadsbodar på denna. Marknadsboden i Apladalen stod, enligt 
uppgift, i äldre tid vid Boagatan (mellan Klevaliden och nuvarande 
Köpmansgatan), men den flyttades på 1870-talet till Västhorja Lil-
legårds ägor, nordväst om den nuvarande stadskärnan. 

Enligt traditionen vände marknadsbodarna i Värnamo gaveln 
mot gatan där försäljningen skedde. Från andra håll, exempelvis 
Adelöv, hade man i stället längsgående marknadsbodar med bod-
öppningar på långsidorna. Det fanns eldstäder i många bodar och 
mellan marknaderna hyrdes bodarna ut som bostäder. 

Enligt uppgift skall Gustaf Jönsson Drill bott i boden. Enligt 
husförhörslängden 1866–70 flyttade han och hans hustru in i bod 
46b år 1867, men hustrun dog redan två år senare. Det är troligt 
att familjen Drill köpt boden av pigan Anna Maja Andersdotter. 
År 1877 skall boden ha flyttats från marknadsplatsen till Väst-
horja lillegårds ägor. Därefter beboddes den av Kajsa Arvidsdotter 
(1840–1926). Ett fotografi i hembygdsföreningens årsskrift visar 
byggnaden med tegeltak och något större fönster än i dag. 

Byggnaden skänktes av Värnamo stad och flyttades till Apladalen 
1927. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden är mycket ovanlig och ett gott exempel på en 
marknadsbod från förindustriell tid. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
-	 Byggnadens volym med det utskjutande taket över gaveln
-	 Byggnadens sadeltak belagt med nuvarande eller tidigare material
-	 Byggnadens exteriör med ålderdomlig lockpanel och slät panel 
-	 Byggnadens enkla fönster, ytterdörr och bodluckor. Gavelfönst-

ret med blyspröjsning är särskilt värdefullt
-	  Interiören med brädgolv, tapet och eldstad. 

Ovan Stugan kort efter att den flyttats till Apladalen. 
Efter Värnamo hembygdsförenings årsskrift 1927. 
Till vänster: Interiören med boningsrummets eldstad, 
tapeter och äldre inventarier skapar en kulturhistoriskt 
värdefull miljö. 
Nedan: Fönster på marknadsboden. 

Rummet innanför bodluckorna omfattar en hel del 
äldre handelsvaror. 
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Att tänka på i den fortsatta förvaltningen av byggnaden: 
-	 Den nuvarande takkonstruktionen med grästorvor på platon-

matta kan ge upphov till läckage respektive kondensbildning på 
undersidan. Därför bör takets kondition inspekteras regelbundet. 
Takets växtlighet bör slås åtminstone en gång om året (strax 
efter midsommar). Om inte takets hela tätskikt utgörs av näver 
bör åtminstone den nedersta synliga delen nedanför mullbrädan 
täckas med björknäver som rullar sig runt undertakets neder-
kant. Vid en omläggning bör mullbrädorna flyttas uppåt något. 
Ett alternativ till torvtak är ett enkupigt handslaget tegeltak, i 
enlighet med tidigare bildmaterial 

-	 Det blyinfattade fönstret på gaveln har blyspröjsar i dålig kon-
dition. Vid ett byte av dessa bör man välja nya spröjsar med 
samma bredd som de befintliga och återanvända och fästa upp 
stormjärnen mot blyet. Då skulle fönstret på ingångssidan också 
kunna förses med korslagda blyspröjsar och munblåst glas

-	 Innerväggarnas tapetskikt sitter på spännpapp och pappen 
bucklar sig och har delvis lossnat. Detta bör åtgärdas av någon 
sakkunnig målare eller konservator

-	 En del elinstallationer har iögonfallande vita kablar, vilka bör 
målas in i bakomliggande skikts kulör. 

Boningsrummets tapeter har en del skador som bör 
lagas av en sakkunnig målare eller konservator. 

Marknadsbodens bakre gavel. 
Torvtaket ligger på en platonmatta som är väl synlig vid takfoten. 
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Byggnad 9, Linbastan (objekt 12017)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av timmer (mestadels halvtimmer) och 
inrymmer endast ett rum och en öppen svale utanför. Fasaden 
utgörs av det knuttimrade timret som strukits med tjära. Byggnaden 
saknar fönster, men har små ventilationshål. I svalen finns en 
ytterdörr av stående brädor. 

Invändigt finns två torkanordningar, som är murade av fältsten 
på ungefär likadant sätt. 

Historia
I Småland fanns i äldre tid två typer av byggnader för torkning. 
Byggnader för torkning av lin kallades allmänt basta och de för 
torkning av malt för kölna. Denna byggnad har två ugnar så 
att både lin och malt kan ha torkats här. Byggnaden har aldrig 
kunnat dateras närmare, men den uppskattas ha uppförts under 
1800-talets första hälft. Den låg tidigare på Älgaryds gårds ägor 
i Gällaryds socken, Värnamo kommun. Bastan låg vid stranden 
till Älgarydssjön. 

Närmast ingångsdörren ligger ugnen, eller galten, för torkningen 
av lin. Längre in i rummet ligger kölnan för malttorkningen. 
Byggnaden har ingen skorsten utan röken får leta sig ut så gott 
det går. Det är typiskt att innertaket utgörs av de synliga trolorna, 
stavarna som bär upp torvtaket. 

Inför flyttningen hade byggnaden ett torvtak med undantag för 
den öppna svalen som hade ett brädtak. 

Byggnaden restaurerades genomgripande 2018 då ett nytt torvtak 
lades och delar av takets konstruktion byttes ut. 

Linbastans långvägg med det nya taket. Foto Sebas-
tian Scheler, Värnamo kommun. 

Linbastan och dess öppna svale. Foto Sebastian 
Scheler, Värnamo kommun. 

Uppmätningsritning av linbastan. Efter Värnamo 
hembygdsförenings årsskrift 1926. 
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Om man studerar väggtimret visar det sig att timret kring sva-
len är bilat heltimmer med kärnan centralt placerad i stocken. De 
övriga väggarna består av halvtimmer med endast en halv stock. 
Insidorna är dessutom cirkelsågade. Detta tyder på att detta vägg-
timmer (ej gavelröstena) utgörs av återanvänt timmer från någon 
annan byggnad som halverats i samband med monteringen. Sam-
mantaget gör detta att det är troligt att en stor del av byggnadens 
stomme byttes ut i samband med flytten. 

Byggnaden skänktes av fru Hedvig Berglund på Ohs Bruk och 
flyttades till Apladalen 1926. Byggnaden flyttades inom Apladalen  
på 1990-talet. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden är ett tämligen ombyggt exempel på en i äldre tid van-
ligt förekommande byggnadstyp i Småland. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
-	 Fasaderna av synligt timmer och den öppna svalen
-	 Sadeltaket med torvtak på trolor
-	 Interiören med två rekonstruerade torkar. 

Att tänka på vid den fortsatta förvaltningen av byggnaden: 
-	 Timmerstommens utsida tycks vara ytbehandlad med antingen 

tjära eller lasyr. I fortsättningen bör exteriören inte ytbehandlas 
-	 Mitt i rummet finns en lampa med klotglas. Ett alternativ med 

flera, men mindre iögonfallande strålkastare skulle kunna var ett 
alternativ. All eldragning bör målas in i bakomvarande ytskikt. 

Ovan: Torvtaket med synlig näver vid takfoten. Foto 
Sebastian Scheler, Värnamo kommun. 
Till höger: Linbastans interiör med två torgugnar och 
delvis sentida väggar. Fotografi före restaureringen 
2018. 

Ovan: Linbastans två eldstäder. Foto före 2018. 
Nedan: På insidan av innerväggarna finns spår efter 
att stockarnas insida sågats med cirkelsåg. 
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Byggnad 10, Krukmakeriet (objekt 12022)

Beskrivning
I skrivande stund genomförs en restaurering och takomläggning 
och nedanstående uppgifter avser skickat inför arbetena. Byggnaden 
är uppförd av timmer i en våning med rymlig vind. Baksidan 
är försedd med en vidbyggd låg tillbyggnad (det så kallade 
Brännskjulet), delvis av sten. Fasaden utgörs av locklistpanel 
som målats med röd slamfärg. Bottenvåningens fönster är av 
tvåluftstyp, varav ett har tät spröjsning (både trä- och blyspröjs) och 
två endast har en spröjs i varje båge. Mot norr finns två ingångar. 
Vindsvåningens ena gavel är försedd med ett halvmåneformat 
fönster med spröjsar i solfjädersform. Dessa är försedda med gamla 
bräddörrar som är klädda med gamla liggande panelbrädor med 

profilerade kanter. Dörrbladen är grönmålade och fodren är, i likhet 
med fönstren, svartmålade. 

Byggnaden har ett sadeltak belagt med enkupiga maskinslagna 
tegelpannor. Baksidans tillbygge har ett tak belagt med sinuskor-
rugerade eternitplattor. Byggnadskomplexet vilar på en låg sockel 
av fältsten. 

Invändigt finns flera rum. Byggnadens västra del är inredd som 
ett krukmakeri. Det består av en förstuga och ett förråd invid. 
Från förstugan går man via en bräddörr med naror in i krukma-
karverkstaden. Denna har ett golv av stora flata stenar, väggar av 
det synliga timret ytan ytbehandling (spår efter täta hugg av yxa 
vilket tyder på att innerväggarna varit reveterade) och ett innertak 
med bjälkarna synliga och brädor ovanpå. I det inre hörnet står 
en stor öppen spis med slätputsad och vit utsida. Utefter de två yt-
terväggarna finns breda arbetsbänkar och drejskivor. 

Krukmakeriets baksida har en utbyggnad som inrym-
mer brännugnen. 

Ovan: Drejplatser i krukmakeriet. 
Till vänster: Krukmakeriets exteriör. 
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Från krukmakeriet finns en mynning in i brännugnen som är 
murad, putsad och välvd. 

Byggnadens östra del är inredd som träsvarveri. Bottenvåningens 
enda rum har brädgolv, väggar av synligt timmer och brädtak med 
synliga bjälkar. Brädgolvets brädor har samtliga hyvlade spår utefter 
kanterna, vilket tyder på att de tidigare använts som yttertaksbrä-
dor. Här i bottenvåningen finns en hel del äldre träbearbetningsut-
rustning. En trappa leder upp till vinden, som används som förråd. 

Historia
Byggnaden stod tidigare på Västhorja Södergård. Eftersom den 
faktiska krukmakeriverkstaden i samma by inte var möjlig at flytta 
var denna flyttade byggnad en ersättning för den ursprungliga verk-
stadsbyggnaden. I samband med flytten gjordes förändringar så att 
byggnaden skulle konstrueras i högre grad som det ursprungliga 
krukmakeriet.

Byggnaden förvärvades och flyttades till Apladalen 1929. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden är ett exempel på äldre byggnad som inretts som ett 
krukmakeri och en träsvarveriverkstad. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
-	 Byggnadens volym med den utskjutande byggnadskroppen på 

baksidan
-	 Byggnadens sadeltak belagt med enkupiga tegelpannor
-	 Byggnadens exteriör med traditionell locklistpanel med röd 

slamfärg
-	 Byggnadens spröjsade träfönster, särskilt de på den östra gaveln 
-	 Byggnadens ålderdomliga ytterdörrar med brädor försedda med 

profilering.

Ovan: Mynningen till brännugnen. 
Ovan till höger: Interiör från krukmakeriet. 
Nedan: Brännugnens interiör. 
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Att tänka på vid den fortsatta förvaltningen av byggnaden: 
-	 I krukmakeriet finns en sentida lampa. Ett alternativ med flera, 

men mindre iögonfallande strålkastare skulle kunna var ett al-
ternativ. All eldragning bör målas in i bakomvarande ytskikts 
kulörer

-	 Skorstenarna har en del skador och bör putsats om med lämpligt 
bruk och avfärgas i vitt

-	 Hängrännorna skjuter ut från den ena gaveln och släpper på så 
sätt vattnet. En av dessa är skadad 

-	 Fönstret på den östra gaveln är i dåligt skick och har både trä 
och blyspröjs. Troligen är blyspröjsningen äldre och den bör 
återställas och nya stormjärn tillverkas 

-	 Brännskjulets yttertak är flackt och träd står i närheten. Därför 
bör taket rengöras från löv och kvistar regelbundet.

-	 Det halvmåneformade gavelfönstret saknar eventuellt avtäck-
ning nedtill och detta bör kontrolleras för att inte orsaka skador 
på stommen. 

Ovan: Interiörbild från vindsvåningen. 
Till vänster: Utrymmet som inretts till svarveri. 

Installationen av belysning gör interiören mer till-
gänglig, men skulle i flera fall kunna göras mindre 
iögonfallande med modern teknik. 
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Byggnad 11, Skomakarstugan (objekt 12023)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av huvudsakligen liggtimmer, men vissa 
partier har resvirke. Fasaderna är klädda med locklistpanel som 
strukits med röd slamfärg. Flertalet fönster är av tvåluftstyp med 
två horisontella spröjsar i varje båge. Fönstren har både pressade 
vinkelbeslag, troligen från 1920-talet, och äldre vinkelbeslag in-
tegrerade med gångjärnen. Alla fönstersnickerier är vitmålade. 
Norrfasaden har en ingång med pardörrar. Dessa är klädda med 
liggande panelbrädor med profilhyvlade kanter och nedtill finns 
ett panelparti med diagonalmönster. Dörrarna är brunmålade. De 
omges av en omfattning med ett profilerat överstycke med tandsnitt. 
Omfattningen är vitmålad. 

Byggnaden har ett sadeltak belagt med enkupiga maskinslagna 
tegelpannor. Taket har också en skorsten av rött tegel. Taket avvatt-
nas med hängrännor och stuprör med rundade böjar i svart kulör. 

Byggnaden inrymmer endast ett rum där det möblerats upp ett 
skomakeri kombinerat med en skoaffär. Invid den västra innerväg-
gen står en stor öppen spis med putsad utsida i vitt. Golvet utgörs 
av smala spontade brädor, innerväggarna består av den synliga tim-
merstommen och innertaket utgörs av lockpanel som målats vit. 

Historia
Byggnaden är flyttad inom Värnamo. Den låg tidigare vid Jönkö-
pingsvägen 2. Den har använts för bland annat bostadsändamål 
och skomakeri. 

Skomakeribyggnaden förvärvades och flyttades till Apladalen 
omkring 1994.

Skomakarstugans exteriör. 
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Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden är ett exempel på en äldre försäljningslokal. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
-	 Byggnadens volym 
-	 Byggnadens sadeltak belagt med enkupiga tegelpannor
-	 Byggnadens exteriör med traditionell locklistpanel med röd 

slamfärg
-	 Byggnadens spröjsade träfönster
-	 Entréns ålderdomliga och påkostade dörrar och omfattning
-	 Interiörens fasta inredning av golv, innertak och eldstad.

Att tänka på vid den fortsatta förvaltningen av byggnaden: 
-	 Takavvattningssystemet skulle på sikt kunna förses med falsade 

vinklar och platsmålas. 

Till vänster: Interiören med eldstaden. 
Nedan: Detalj av fönster med ålderdomlig beslagning. 

Interör med skomakeriutrustning och skoanknutna 
varor. 
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Byggnad 12, Gelbgjuteriet (objekt 12021)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av trä. Fasaderna är klädda med locklistpanel 
som strukits med röd slamfärg. Flertalet fönster är av tvåluftstyp 
med två horisontella spröjsar i varje båge. Alla fönster, utom ett 
mindre på baksidan, är sentida och försedda med en aluminiumlist 
över bågbottenstycket. Alla fönstersnickerier är vitmålade. Norrfa-
saden har en ingång med en enkeldörr. Denna är utformade som 
en sentida paneldörr med panel lagd i fiskbensmönster. Dörren är 
svartbrun, men dörrfodren är vitmålade. 

Byggnaden har ett sadeltak belagt med enkupiga maskinslagna 
tegelpannor. Taket har också en plåtinklädd skorsten. Taket avvatt-
nas med hängrännor och stuprör med rundade böjar i svart kulör. 

Byggnaden inrymmer en farstu och ett rum inrett som 
gelbgjuteri. Båda rummen har golv av smala spontade brädor, 
väggar klädda med pärlspontpanel och innertak av bredare brädor. 
Farstun är mer av en utställningslokal. Gelbgjuteriet är inrett med 
äldre maskinell utrustning och här finns också remdrift installerad. 
Vid väggen mot förstugan står en enkel gjutjärnskamin med ett 
slingrande rökrör av plåt. Kaminen är märkt ”Bruzaholm No 21” 
och har en sekundär asklåda. 

Historia
Gelbgjuteriverkstaden skänktes av gelbgjutare Stig Blomberg till 
hembygdsföreningen 1984. Tanken var då att flytta såväl byggnad 
som inredning, men byggnaden var i så dåligt skick att man i 
stället flyttade och tog i anspråk en fd spinnrocksverkstad. Denna 
flyttades och inreddes till F:a S. Johanssons gelbgjuteri i Värnamo 
och låg tidigare vid Myntgatan. 

Byggnaden flyttades till Apladalen 1986. 

Gelbgjuteriets gavel (ovan) och baksida (nedan). 

Ovan: Gelbgjuteriets kamin från Bruzaholms järnbruk. 
Ovan till höger: Byggnadens exteriör. 
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Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden i sig är ett exempel på en äldre verkstadsbyggnad avsedd 
för mindre hantverksproduktion. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
-	 Byggnadens volym 
-	 Byggnadens sadeltak belagt med enkupiga tegelpannor
-	 Byggnadens exteriör med traditionell locklistpanel med röd 

slamfärg
-	 Byggnadens spröjsade träfönster
-	 Interiörens fasta inredning av golv, innertak, eldstad och maski-

nella utrustning. 

Att tänka på vid den fortsatta förvaltningen av byggnaden: 
-	 Takavvattningssystemet skulle på sikt kunna förses med falsade 

vinklar och platsmålas
-	 Om fönstren skall renoveras grundligt eller bytas ut bör alumi-

niumlisterna på bågbottenstyckena undvikas. 

Ovan: Förrummet omfattar en utställning. 
Till vänster: Verkstadens interiör med kaminen. 

Den maskinella utrustningen drivs av en motor via 
remdrift. 
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Byggnad 13, Avträdet/Prinsessdasset (del av 
objekt 12018)

Beskrivning
Denna lilla byggnad har en kvadratisk plan och är uppförd av trä. 
Fasaden är klädd med locklistpanel som strukits med röd slamfärg. 
Mot nordost finns en enkeldörr med jalusiraster. 

Historia
Avträdet uppfördes 1986 i samband med ett kungligt besök, men 
fungerar i dag som förråd. Mot nordväst finns ett enluftsfönster och 
mot sydväst finns en dörr inmålad i fasadkulören. Byggnaden har 
ett pyramidtak belagt med olika tegeltyper. Vid takspetsen finns 
en ventilationshuv. Byggnaden vilar på knappt synliga stenblock.

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden saknar i dagsläget kulturhistoriskt värde, även om den 
har ett anekdotiskt intresse. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
- 

Avträdets exteriör. 

Avträdets tak har återanvända takpannor med ovanlig 
utformning. 
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Byggnad 14, Prästgården (objekt 12018)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av timmer i en våning med delvis inredd 
vind. Vid den östra gaveln finns en liten entrétillbyggnad. Fasaden 
utgörs av locklistpanel som målats med röd slamfärg. De utskju-
tande knutarna är försedda med knutlådor. 

Byggnaden har en lång rad olika fönster. Bottenvåningens fönster 
är i första hand av tvåluftstyp och spröjsade. En del har blyspröjsar 
och en del har spröjsar av trä. Något fönster saknar spröjsar i yt-
terbågen, men har spröjs i innerbågen i stället. 

I regel ligger fönstrens foderbrädor dikt mot timret och inte på 
fasadpanelen. Långsidornas fönster är särskilt ålderdomliga och 
har korslagda blyspröjsar och gammalt munblåst glas samt ålder-
domliga vinkelbeslag. Gavelröstenas fönster är också ålderdomliga 
med träspröjs och vinkelbeslag. Ett fönster mot väster är nytt och 
av en konstruktion som gör att en evakueringsstege kan anträdas. 
Alla fönsteromfattningar är släta frånsett en profilerad list vid 
överstycket. Samtliga fönstersnickerier är vitmålade. 

Prästgårdsbyggnadens huvudfasad. 
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Huvudingången mot norr har pardörrar. Dessa är klädda med 
liggande panel med profilerade kanter och överljusfönster med 
korslagda spröjsar. I senare tid har dessa ålderdomliga dörrar 
kompletterats med innerdörrar. Dörrarnas utsida är grönmålad. 
Över ingången finns ett tak täckt med brädor. Här finns också två 
enkla sittbänkar. Entrétillbyggnaden har en ytterdörr klädd med 
liggande, grönmålad panel. 

Byggnaden har ett sadeltak belagt med enkupiga maskinslagna 
tegelpannor. Nära nocken finns två skorstenar med putsad vit ut-
sida. Byggnaden vilar på en sockel av fältsten som fogats med bruk. 

Invändigt är byggnaden disponerad som en salsbyggnad med 
en farstu och ett stort rum i mitten och två mindre rum vid varje 
gavel. Generellt gäller att innerdörrarna är av en typ med delvis 
utanpåliggande speglar. Detta innebär att spegeln på den ena sidan 
är försänkt på vanligt sätt, men att spegeln den andra sidan skjuter 
ut. Vidare är speglarna försedda med skuret mönster. Dörrarna 
har hjärtformade gångjärnsbeslag som nitats. Dörrfodren är pro-
filerade. Alla dörrsnickerier är vitmålade. Generellt har rummen 
äldre såpskurade brädgolv och ett brädtak med markerade bjälkar. 

I förstugan är timmerstommen synlig och väggarna rödmålade 
medan övriga snickerier är vita. Här finns också en brant trappa 
upp till vindsvåningen. 

Den stora salens väggar är försedda med handgjorda tapeter och 
en handmålad bård upptill. Vid det ena inre hörnet står en stor 
öppen spis med putsad och vitmålad utsida. 

Rummet längst i nordväst har väggar med ljusblå målning med 
svarta, vita och röda stänk. I det inre hörnet står en stor öppen spis 
med raka former och vit, putsad yta. 

I byggnadens sydvästra hörn finns ett rum med handgjorda röda 
tapeter och en handmålad bård upptill. I rummets inre hörn står 
en vit rörspis med raka former, en liten nisch och svarta järnluckor. 

Ovan: Huvudentrén. 
Ovan till höger: Prästgårdsbyggnadens baksida. 

En av gavlarna har ett fönster som modifierats så 
att man kan evakuera övervåningen via en utfällbar 
stege. 
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Rummet mot sydost är inrett på ett modernare sätt. Här ligger 
en sentida golvmatta och väggarna har moderna tapeter. I det inre 
hörnet står en stor öppen spis med raka former och vit, putsad yta. 

Köket i nordost har en sentida golvmatta. Väggarna är blåmålade 
med svarta och vita stänk. Eldstadskomplexet i det inre hörnet 
är putsat och vitmålat. Integrerat i detta finns en järnspis från 
Husqvarna med modellnummer 725. Här finns också en sentida 
diskbänk. 

En trappa upp finns ett stort vindsutrymme i byggnadens mitt. 
Det är öppet upp till nocken och undersidan utgörs av yttertakets 
takbotten av trolor. Även timrets yta är synlig på väggarna. 

Mot gavlarna finns en respektive två gavelkammare på sidorna. 
Den mot nordväst har delvis snedtak, gulaktiga väggar med stänk 
och en enkel rörspis med raka former och vit utsida. 

Kammaren längst i sydväst har också delvis snedtak och väggar 
försedda med handmålat diagonalmönster. I det inre hörnet står 
en öppen spis med vit, putsad yta.

I sydost finns en liten sluss och därefter en gavelkammare med 
blåa, spegelindelade väggar. Mot den inre väggen står en rörspis 
med vit, putsad yta och svarta järnluckor. Här finns också väggfasta 
och integrerade montrar. På båda sidor om denna kammare finns 
så kallade kattvindar. 

Prästgårdsbyggnadens fönster har något olika ut-
formning och dessutom stor betydelse för det kultur-
historiska värdet. Flertalet tycks ha varit blyinfattade. 
Fönstret ovan saknar spröjsar i de yttre bågarna, men 
här har det troligen funnits blyspröjsar som tagits bort. 
Nedan visas en äldre blyspröjs.

Vindsfönster med blyspröjsar. 
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Historia
Mistelås socken är belägen ca 3 mil sydost om Värnamo. Denna 
prästgård uppfördes 1803 då församlingen leddes av komminis-
tern Bengt Falck. Arkivuppgifter anger att byggnaden försågs 
med fasadpanel 1820 och det är troligt att fasaderna fram till dess 
utgjorts av den synliga timmerstommen. Fram till 1825 fanns det 
endast en gavelkammare på vinden, men då inreddes ytterligare 
två. I mitten av 1920-talet ansågs prästgården inte ändamålsenlig 
och därför uppfördes en ny. Den gamla såldes då till Värnamo 
hembygdsförening och flyttades 1929. 

I början av 1900-talet tillkom en stor öppen veranda, men i sam-
band med flytten rekonstruerades i stället ett enklare ingångsparti 
i enlighet med äldre fotografier. Enligt uppgift skall byggnadens 
fönster förstorats någon gång innan den flyttades. Eftersom man 
lät hembygdsparkens vaktmästare bo i prästgårdens kök och det 
intilliggande rummet lät man återuppföra även köksutbyggnaden. 
Annars hade detta troligen inte gjorts. 

Byggnaden kan antas ha haft torvtak ursprungligen. Inför flyt-
ten låg det i stället ett ”spåntak”. Efter flytten återfick byggnaden 
ett torvtak, men i dag har den ett enkupigt tegeltak. 

Vid återställandet av väggarna strävade man efter att rekonstruera 
äldre måleriteknik som dock inte påträffats bland de äldre tapet-
lagren. Där var målningen mycket mer primitiv, sägs det. I stället 
försåg man väggarna med papper och strök dem med limfärg så att 
en bottenfärg skapades. Därefter utfördes det som i hembygdsför-
eningens handlingar kallas ”trasmålning”. Denna utfördes genom 

Ovan: Prästgården omkring sekelskiftet 1900. 
Nedan: Dörr fotograferad efter flytten till Apladalen: 
Foton efter Värnamo hembygdsförenings årsskrift 
1930. 
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att man doppade en trasa i en färg, vred ur den och knöt ett snöre 
i kors över den och slutligen rullade trasad nedför tapeten. För att 
erhålla en riktig trasmålning konsulterades både kulturhistorikern 
Emma Friberg i Jönköping och prästfrun Brita Emanuelsson i Vär-
namo, vilken hade egen erfarenhet av denna teknik. Återställda 
från påträffade spår bland de gamla tapetlagren är enligt uppgift 
takbårderna i salen och i sydvästra rummet med de röda väggmå-
lerierna. Dessa dokumenterades av fil. kand. E. Lundahl bland de 
gamla tapetlagren och återanvändes således. 

Vindskammaren med de diagonalt mönstrade väggmålerierna 
har en särskild historia. Här fanns inga spår av äldre tapeter och 
därför målade fru Elin Wätter från Värnamo en tapet där hon 
hämtade mönstret från Jälluntofta klockaregård. Denna bård skall 
ursprungligen utförts 1811 av bygdemålaren Anders Eriksson i Ås.  

Ovan: Vindsrummet strax efter flytten till Apladalen. 
Till vänster: Denna målning som hänger i prästgårds-
byggnaden visar den öppna veranda som fanns vid 
byggnaden inför flytten. 

Ovan: Farstun. 
Till vänster: Köket. 



40 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2018:xx 

Det nordvästra rummet i prästgårdsbyggnaden. Det nordvästra rummet i prästgårdsbyggnaden. 

Det sydvästra rummet i prästgårdsbyggnaden. Det sydvästra rummet i prästgårdsbyggnaden. 

Den stora salen i prästgårdsbyggnaden. Den stora salen i prästgårdsbyggnaden. 
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Det sydöstra rummet i prästgårdsbyggnaden. Det sydöstra rummet i prästgårdsbyggnaden. 

Det stora vindsrummet i prästgårdsbyggnaden. Ett av gavelrummen i prästgårdsbyggnaden. 

Ett av gavelrummen i prästgårdsbyggnaden. Ett av gavelrummen i prästgårdsbyggnaden. 
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Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Prästgårdsbyggnaden är uppenbarligen en av Apladalens mest in-
tressanta och i samband med flytten oförändreda byggnader. Den 
är ett gott exempel på en ålderdomlig agrar prästgård från förindu-
striell tid och har genom sin omsorgsfullt skapade inredning och 
möblering ett stort pedagogiskt värde. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
-	 Byggnadens volym med den utskjutande entréutbyggnaden
-	 Byggnadens sadeltak belagt med enkupiga tegelpannor
-	 Byggnadens exteriör med traditionell locklistpanel i varierande 

bredder med röd slamfärg
-	 Byggnadens spröjsade särskilt gamla träfönster av olika slag
-	 Byggnadens ålderdomliga ytterdörrar med brädor försedda med 

profilering samt tillhörande tak och bänkar
-	 Interiörens fasta inredning i form av såpskurade brädgolv, hand-

gjorda tapeter, spegeldörrar av olika utformning, eldstäder och 
brädtak. 

Att tänka på vid den fortsatta förvaltningen av byggnaden: 
-	 All eldragning bör målas in i bakomvarande ytskikts kulörer. 
-	 Byggnaden har fönster av olika slag. Vid en restaurering är det an-

geläget att bedöma hur varje enskilt fönster skall åtgärdas. Skall 
blyspröjsarna bytas ut mot nya? Skall fönstret som saknar spröjs 
erhålla sådan? Skall munblåsta glas ersätta befintliga sentida? 
Vilken rengöringsgrad skall användas? Hur kan beslagningen 
åtgärdas?

-	 Eftersom större delen av interiörerna är omsorgsfullt rekonstru-
erad och inredd är det angeläget att de invändiga snickerierna 
målas med linoljefärg. När gården flyttades anges att dörrarna 
var ”övermålade i en tråkig brun ton”. Att döma av äldre foton 
var de målningen träimiterande. Enligt uppgift fann man inga 
äldre färglager under denna bruna kulör. Det mesta talar för att 
man inte skall ändra snickeriernas kulörer eftersom de kanske då 
skulle bygga på gissningar och inte harmoniera med tapeternas 
färgsättning

- I byggnadens kök och sydöstra rum ligger sentida golvmattor, 
eventuellt av plast. Dessa bör tas bort och ersättas av brädgolv. 
Förhoppningsvis finns användbara golv dolda under mattorna, 
men annars får nya golvbrädor anskaffas. Dessa bör erhålla 
samma dimensioner som byggnadens övriga golvbrädor

- I byggnaden finns en del sentida elinstallationer. Man kan över-
väga om inte kontakter m.m. bör bytas ut mot äldre modeller. 

Utställningsrum i övervåningen. 

Detaljbild av takets konstruktion. Vid övergången 
mellan timmerväggen och taket finns hönsnät. 
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Byggnad 15, Loftboden från Hjälshammar (objekt 
12020)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av timmer med en utskjutande loftgång. 
Byggnaden är en så kallad tvillingbod, eftersom den har två rum 
i bottenvåningen. 

Fasaden utgörs av det synliga timret frånsett knutarna som 
är inklädda med knutlådor och svalgången som är brädinklädd. 
Allt är målat med röd slamfärg. Byggnaden har ett fåtal fönster 
varav flertalet är spröjsade, ett med blyspröjs. Ett av svalgångens 
fönster har ett stormjärn, men saknar tillhörande blyspröjsning. 
Fönstersnickerierna är målade i vitt. Under svalgången finns två 
ingångar. Dessa är försedda med enkeldörrar av stående brädor. 
Brädorna är olika breda och kilsågade. Dörrarna hänger på ålder-
domliga bandgångjärn. Brädorna är också sammanfogade med små 
dymlingar och snedställda naror. På insidan finns ålderdomliga lås 
med låskistor av trä. 

Byggnadens svalgång har en trappa upp och fronten är inte 
timrad. 

Byggnaden har ett sadeltak som vilar på åsar. Taket är belagt 
med enkupiga maskinslagna tegelpannor. Vindskivorna är dubbla 
och de nedre är försedda med figursågningar. 

Byggnaden vilar på en sockel av huggen granit med ventila-
tionshål. 

Invändigt finns det två rum i bottenvåningen och båda är för-
sedda med äldre brädgolv, vägar med det synliga timret och brädtak 
på takbjälkarna. Åtminstone delar av golvbrädorna är spräckta och 
bilade i stället för sågade. Övervåningen har en dörr från svalen och 
en innerdörr som båda påminner mycket om bottenvåningens dör-
rar. Det är troligt att ett av övervåningens rum använts för spann-
målsförvaring, men knappast några spår finns efter några bingar. 

Ovan: De två ålderdomliga ytterdörrarna. 
Till vänster: Loftbodens exteriör. 

Loftboden och trappan upp till loftgången. 
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Historia
Boden stod tidigare på Assargården i byn Hjälshammar omkring 
5 km söder om Värnamo. Den har tidigare bedömts vara från 
1700-talet. 

Byggnaden inköptes av Ernst Svensson och uppfördes 1925. 
Flyttad inom parken 1968. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden är ett välbevarat exempel på den loftbodstradition som 
finns i delar av Småland. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
-	 Byggnadens volym med den utskjutande loftgången
-	 Byggnadens sadeltak belagt med enkupiga tegelpannor
-	 Byggnadens exteriör med det synliga timret struket med röd 

slamfärg
-	 Byggnadens olika träfönster
-	 Byggnadens ålderdomliga ytterdörrar med brädor, gångjärn och 

låskistor
-	 Interiörens fasta inredning i form av brädgolv och bräddörrar 

av olika utformning 
-	 Byggnadens påkostade stensockel.

Att tänka på vid den fortsatta förvaltningen av byggnaden: 
-	 All eldragning bör målas in i bakomvarande ytskikts kulörer 
-	 Byggnaden har fönster av olika slag. Vid en restaurering är det 

angeläget att bedöma hur varje enskilt fönster skall åtgärdas. 
Skall blyspröjsarna bytas ut mot nya? Skall fönstret som saknar 
spröjs erhålla nya sådan? Skall munblåsta glas ersätta befintliga 
sentida? Vilken rengöringsgrad skall användas? Hur kan beslag-
ningen åtgärdas?

Loftbodens bottenvåning används som förråd. 

Loftgången och trappan ned. 
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Byggnad 16, Loftboden från Vittaryd (objekt 12025)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av timmer med en på gaveln utskjutande 
loftgång och en något utkragad övervåning i allmänhet. Byggnaden 
är en så kallad enkelbod, eftersom den har ett rum i bottenvåningen. 

Fasaden utgörs av det synliga ektimret som är målat med röd 
slamfärg. Byggnaden har två fönster på övervåningen. Ett utgörs 
av en glasruta monterad i fönsterhålet. Det andra är ett litet fönster 
med korslagda spröjsar av trä. Svalgången har en öppning i timret. 
Fönstersnickerierna är målade med röd slamfärg. På den västra 
fasaden finns en ingång. Denna är försedd med en enkeldörr av 
stående brädor. Brädorna är olika breda och kilsågade. Dörrarna 
hänger på ålderdomliga bandgångjärn. Brädorna är också sam-
manfogade med spont och snedställda naror. På insidan finns ett 
ålderdomligt lås med låskista av trä. Byggnadens svalgång har en 
trappa upp till vinden. 

Byggnaden har ett sadeltak som vilar på åsar. Taket är belagt med 
enkupiga maskinslagna tegelpannor. Vindskivorna är dubbla och 
utan figursågningar. Byggnaden vilar på en sockel av glesa stenar. 

Invändigt finns det ett rum i bottenvåningen som är försett 
med ett sentida glest brädgolv, väggar med det synliga timret och 
brädtak på takbjälkarna. 

Historia
Byggnaden stod tidigare i Köp i Vittaryds socken nästan 3 mil 
söder om Värnamo. Boden har tidigare uppskattats härröra från 
1700-talet. 

Byggnadens förvärvades och flyttades till Apladalen 1929. 

Ovan: Loftbodens gavel med trappan upp till vinden. 
Till vänster: Loftbodens framsida. 

Loftbodens baksida och gavel. 
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Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden är ett välbevarat exempel på den loftbodstradition som 
finns i delar av Småland, men är ovanlig genom den gavelställda 
loftgången och att hela stommen är av ek. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
-	 Byggnadens volym med den utskjutande loftgången
-	 Byggnadens sadeltak belagt med enkupiga tegelpannor
-	 Byggnadens exteriör med det synliga timret med röd slamfärg
-	 Byggnadens olika träfönster
-	 Byggnadens ålderdomliga ytterdörrar med brädor, gångjärn och 

låskistor.

Att tänka på vid den fortsatta förvaltningen av byggnaden: 
-	 Byggnaden har fönster av olika slag. Vid en restaurering är det 

angeläget att bedöma hur varje enskilt fönster skall åtgärdas. 
Skall blyspröjsarna bytas ut mot nya? Skall fönstret som saknar 
spröjs erhålla nya sådan? Skall munblåsta glas ersätta befintliga 
sentida? Vilken rengöringsgrad skall användas? Hur kan beslag-
ningen åtgärdas?

-	 Det nedre bodrummet används för förvaring av ved. Det är 
lämpligt att göra regelbundna inspektioner av interiören när 
vedförrådet sinar och konstruktionen är synlig inifrån. 

Ovan: Ingångsdörren är ålderdomlig och består av 
plank med spont och naror. 
Till höger: 
Detalj av fasaden och trappan upp till vinden. 

Ingångens bräddörr är försedd med en ålderdomlig 
låskista av trä. 
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Byggnad 17, Trossboden (objekt 12019)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av timmer med släta knutar. Fasaden utgörs 
av det synliga timret med undantag för knutarna som är klädda 
med brädor. Fasaderna är strukna med röd slamfärg. På fasaderna 
finns många kvadratiska öppningar med luckor av brädor. Öpp-
ningarna är försedda med galler som skydd för stöld och luckorna 
är svartmålade. På huvudfasaden mot nordväst finns två portar på 
bottenvåningen och två luckor ovanför. Entréportarna är klädda 
med sentida panel i fiskbensmönster och de är försedda med långa 
bandgångjärn. Portarnas insida och stomme består av äldre brä-
dor sammanfogade med små dymlingar samt naror. Portarna låses 
med en bom av stål som går över båda portarnas hela bredd. På 
insidan sitter ett ålderdomligt lås med en låskista av trä. Luckorna 
ovanför dessa är snarlika, men något mindre. Portarna är liksom 
övriga luckor svartmålade. 

Byggnaden har ett sadeltak belagt med enkupiga maskinslagna 
tegelpannor. Vindskivorna är dubbla och raka. Taket avvattnas 
med hängrännor och stuprör med rundade böjar i svart kulör. 
Byggnaden vilar på en sockel av sten som putsats. 

Väggluckorna är gamla och har mycket patina. 

Huvudfasaden med bommen över ingångsdörrarna. 

Detalj av takfoten och åstakets utskjutande åsar. 
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Invändigt är bottenvåningen inredd som kultur- och naturrum. 
Innanför entréportarna sitter sentida stålgaller. Lokalens golv ut-
görs av smala spontade brädor. Väggarna har stommens timmer 
synligt och utan ytbehandling. Innertaket består av yngre brädor 
som vilar på takbjälkar. En längsgående bjälke tycks vara sentida 
och fungera som stöd för de övriga. Övervåningens rum har i sen 
tid inrett med vägg- och takskivor av masonit. 

Historia
Trossboden var avsedd för Östbo kompani och den uppfördes tro-
ligen under tidigt 1800-tal. I en trossbod förvarade ett kompanis 
utrustning under de perioder när kompaniet inte var aktivt med 
övning eller fälttåg. Här kunde således förvaras tält, persedlar, am-
munition, livsmedel, köksutrustning osv. Denna trossbod påminner 
om den från tidigt 1800-tal som nu står i Jönköpings stadspark 
och som tillhörde Mo härads kompani. En snarlik finns även i 
byn Rolfsta i Forsa socken, Hälsingland. Denna är från slutet av 
1700-talet. Dessa två skiljer sig emellertid från den i Apladalen 
genom att de står på stolpunderreden, som skydd mot fukt och 
skadedjur. 

När den användes stod trossboden i nuvarande kvarteret Örnen 
i Värnamo. Den flyttades till Apladalen – innan den blev hem-
bygdspark – troligen 1859 i samband med laga skifte och kom, 
när indelningsverket upphörde i början av 1900-talet, att användas 
som civil packbod. 

Trossboden flyttades till sin nuvarande plats 1968. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden är ett ovanligt exempel på en bevarad trossbod uppförd 
enligt ett standardiserat mönster. 

Ingången till trossbodens bottenvåning som inrymmer 
en utställning. 

Bottenvåningen. 
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För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
-	 Byggnadens volym 
-	 Byggnadens sadeltak belagt med enkupiga tegelpannor
-	 Byggnadens exteriör med det synliga timret med röd slamfärg
-	 Byggnadens träluckor med äldre brädbeklädnad
-	 Byggnadens portar med diagonalställd panel och ålderdomlig 

låskista av trä
-	 Invändig fast inredning i form av brädgolv, trappa och brädtak. 

Att tänka på vid den fortsatta förvaltningen av byggnaden: 
-	 Takavvattningssystemet skulle på sikt kunna förses med falsade 

vinklar och platsmålas
-	  Invändigt finns elinstallationer för belysningen. För att skapa 

en mindre iögonfallande installation kan armaturerna eventuellt 
bytas och elkablage målas in. Här måste man naturligtvis även 
ta stor hänsyn till utställningen och belysningens funktion i den 

-	 Den kompletterande bjälken i bottenvåningen fungerar som stöd 
för de övriga. Möjligen har den glidit ur sitt upplag vid den ena 
ytterväggen. Detta bör kontrolleras. 

Bottenvåningens utställning ”Natur-Kulturrum”. 

Vindsvåningen används som förråd och har skivklädda 
väggar. 
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Byggnad 18, Ladugården (objekt 12011) och toalett 
(objekt 22807)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd, åtminstone delvis, av skiftesverk med fasader 
av det synliga skiftesverket samt locklistpanel på de östra delarna 
av byggnaden samt gavelröstena. Fasaderna av trä är strukna med 
röd slamfärg. Bottenvåningen längst i öster är emellertid av sten 
och har slätputsade ytterväggar avfärgade i vitt. Flertalet fönster 
är av enluftstyp med korslagda spröjsar. Fönstersnickerierna är 
vitmålade. Fasaderna är också försedda med ett antal dörrar och 
portar som är svartmålade. 

Byggnaden har ett sadeltak belagt med enkupiga maskinslagna 
tegelpannor. Takfallen är försedda med flacka takkupor. 

Byggnaden vilar på en sockel av sten som putsats. 

Historia
Trots att det funnits många byggnader i Apladalen märkte man att 
man saknade en byggnad som kunde fylla andra hembygdsfören-
ingens behov. Därför undersökte man om man kunde förvärva en 
byggnad som kunde inrättas som museum. När inte detta lyckades 
skissade man omkring 1990 på en helt ny museibyggnad. Denna 
kom emellertid aldrig att uppföras, men idéerna begravdes inte. 

I en traditionell prästgårdsmiljö ingår naturligtvis en ladugård, 
men någon sådan saknades länge. Hembygdsföreningen behövde 
samtidigt ändamål lokaler för sin verksamhet. Därför började man 
skissa på att uppföra en ny byggnad i Apladalen som skulle se ut som 
en småländsk ladugård, men kunna användas av föreningen. Därför 
upprättade Jörgen Nordlund vid Tekniska kontoret, Värnamo 
kommun, 1998 skisser på hur denna skulle kunna utformas. Som 
örebild användes en befintlig ladugård på torpet Bredasten under 
Nöbbele Södergård. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden saknar i dagsläget kulturhistoriskt värde, även om den 
har ett visst pedagogiskt värde som ladugård till prästgården. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
- även om den saknar egentligt kulturhistoriskt värde är det ange-

läget att den bibehåller sitt uttryck för att inge störa de närbe-
lägna byggnaderna. Därför är träfasaden med röd slamfärg och 
tegeltaket viktigt att bibehålla. 

Ovan: Ladugården sedd på håll. 
Nedan. Ladugårdens gavel. 

Ladugårdens framsida. 
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Byggnad 19, Väderskydd/fähus (objektnummer 
saknas)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av trä med fasader av röd locklistpanel. 
Exteriören är försedd med dörrar, luckor och fönsteröppningar av 
olika slag. Byggnaden har ett flackt tak med tre takfall och det är 
belagt med papp. 

Historia
Husets byggnadsår är okänt. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden saknar i dagsläget kulturhistoriskt värde.

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
- 

Byggnad 20, Väderskydd/fähus (objektnummer 
saknas)

Beskrivning
Byggnaden består av en trästomme som utvändigt är klädd med 
liggande panel på förvandring. På den ena gaveln finns en dörr som 
också är klädd som fasaden. Byggnaden har ett sadeltak belagt med 
papp. Byggnaden saknar sockel, utan står på två medar. 

Intill byggnaden står ett mindre skjul. 

Historia
Byggnadens historia har inte kunnat klarläggas. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden saknar i dagsläget kulturhistoriskt värde. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
- 

Byggnad 21, Väderskydd/fähus (objektnummer 
saknas)

Beskrivning
Byggnaden består av en trästomme som utvändigt är klädd med 
liggande panel på förvandring. På den ena gaveln finns en dörr som 
också är klädd som fasaden. Byggnaden har ett sadeltak belagt med 
papp. Byggnaden saknar sockel, utan står på två medar. 

Intill byggnaden står ett mindre skjul. 

Väderskyddets ingångssida. 

Väderskyddet öster om hembygdsmuseet. 

Detta väderskydd står på medar. 
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Historia
Byggnadens historia har inte kunnat klarläggas. Den används idag 
som vedförråd. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden saknar i dagsläget kulturhistoriskt värde. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
- 

Byggnad 22, Väderskydd/fähus (objektnummer 
saknas)

Beskrivning
Byggnaden är uppförd av trä med fasader av röd locklistpanel. Ex-
teriören är försedd med en dörr, en lucka och en fönsteröppning 
av olika slag. Byggnaden har ett flackt pulpettak belagt med papp. 

Historia
Husets byggnadsår är okänt. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Byggnaden saknar i dagsläget kulturhistoriskt värde.

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
- 

Anläggning 23, Torgvagn (objektnummer saknas)

Beskrivning
Denna torgvagn utgörs av en sedvanlig enkel vagn dragen av en 
häst. På denna finns ett karosseri som gjorde det möjligt att använda 
vagnen vid torgförsäljning. 

Vagnen har ett sedvanligt underrede med fyra järnskodda trähjul, 
dubbla bladfjädrar och svängbar framaxel. 

Karossen består av en stor låda klädd med liggande fasspontpanel. 
På gaveln finns en dörr klädd med fasspontpanel. Taket är välvt 
och belagt med falsplåt. 

Historia
Torgvagnens exakta tillkomstår är osäkert, men den bör ha byggts 
någon gång under perioden 1900-1930. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Vagnen är ett välbevarat och gott exempel på ett föremål som har 
tydlig koppling till Värnamo som handels- och marknadsstad. 

Väderskyddet med pulpettrak. 

Ovan och nedan: Torgvagnen uppställd invid 
marknadsstugan. 
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För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
- Karossens utsida med äldre fasspontpanel
- Vagnens konstuktion med hjul, axlar, fjädrar och styrning 
- Taket av falsplåt. 

Anläggning 24, Tjärbränne (objektnummer saknas)

Beskrivning
Denna tjärdal består av en horisontell sten med fåror, en omgivande 
krans och en stående flat sten. 

Historia
Denna tjärdal är en rekonstruktion med återanvända stenar. Man 
fyllde en järngryta med fint huggen törverd, dvs tjärhaltiga fu-
rustubbar. Sedan skälpte man grytan och dess innehåll över den 
plana stenen med räfflor. Man tätade med lera så att endast lite 
luft fick tillträde och tände på. Härigenom företogs en torrdestil-
lering som gjorde att tjärämnena i veden svettades ut och rann ut 
och samlades upp genom ett hål mitt på den horisontella stenen 
och via ett järnrör till ett utrymme under stenen. Den uppresta 
stenen hindrade att de uppkomna gaserna antändes. Arbetet med 
tjärbränningen i grytan kunde ta ca en dag. 

Detta ”tjärbränne” fanns tidigare på torpet Getaklippan under 
Lundboholm, Voxtorps socken. Materialet skänktes 1926 av fri-
herre J.H. Lilliecreutz. 

Kulturhistorisk bedömning och karakterisering
Tjärdalen är ett pedagogiskt exempel på en anläggning som är 
ovanlig i våra dagar. Den har därför främst ett pedagogiskt värde. 

För det kulturhistoriska värdet betydelsefulla karaktärsdrag
- De uppställda stenarna i slänten. 

Att tänka på vid den fortsatta förvaltningen av anläggningen 
-	 Tjärdalen är oansenlig och svårförståelig. Därför kan gärna en 

skylt med förklaring och illustrationer sättas upp. 

Ovan och nedan: Tjärdalen med den hosisontella 
stenen med rännor samt den resta stenen för stöd. 
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förvaltningen
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Inventering, dokumentation, program: 	������� Anders Franzén

Rapportansvarig:	����������������������������������������������������������� Anders Franzén

Rapportgranskning:	����������������������������������������������������� Charlotte Mårland
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Kommun: 	������������������������������������������������������������������������������� Värnamo kommun

Socken/stad:	��������������������������������������������������������������������� Värnamo stad

Fastighetsbeteckning:	����������������������������������������������� Apladalen

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.
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Jönköpings läns museum (JLM):

Handlingar rörande Apladalen, Värnamo

Tryckta källor och litteratur

Bringéus, Nils-Arvid. 2013. Bonadsmålningar av Anders Eriksson i Ås. 
Nordiska museets förlag

Frikyrkligheten i Jönköpings län: historia, miljöer och lokaler. 2002. Läns-
styrelsen i Jönköpings län

Hembygdsgårdar i Jönköpings län. 1980. Jönköpings läns museum.

Nilsson, Carl-Olof & Nilsson, Sven-Erling. 2006. I Per och Kersti fotspår. 
Värnamo hembygdsförening

Värnamo hembygdsförenings årsskrifter 1926, 1927, 1928, 1930 och 1939. 





Den välkända hembygdsparken i Apladalen i Värnamo om-
fattar en lång rad kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
anläggningar. Föreliggande vårdprogram föreslår en kultur-
historiskt inriktad plan för bebyggelsens framtida vård och 
underhåll. Programmet har upprättats av Jönköpings läns 
museum på uppdrag av Värnamo kommun och i samråd 
med Värnamo hembygdsförening. 
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